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Opis przedmiotu zamoéwienia — Zestaw hydrauliczny

1. Agregat hydrauliczny
- Silnik 4-suwowy 0 mocy min 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwoch narzedzi
- Wbudowana funkcja TURBO
- Ci$nienie robocze: min 70 MPa
- Wydajno$¢ niskie - wysokie cisnienie: min 2 x 3 —max 2 x 0,7 I/min
- Wydajno$¢ TURBO niskie- wysokie cisnienie: min 1 x 5,8 — max 1 x 1,35 I/min
- Pojemno$¢ oleju hydraulicznego: max 3 |
- Waga: max 23 kg
- Emisja spalin na poziomie okre$lonym Europejskim standardem emisji spalin: EURO 6

2. Nozyce hydrauliczne

- Sita cigcia: min 760 KN,

- Ci$nienie robocze: min 70 MPa,

- Klasyfikacja wg. PN-EN 13204: BC 180 | — 14,8 lub réwnowazny
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm,

- Ostrza odkuwane,

- Waga: max 15 kg,

- Sterowanie za pomocg przetacznika gwiazdzistego

3. Rozpieracz ramieniowy
- Klasyfikacja wg EN 13204: AS-52/730 - 16,2 lub rownowazny
- Min. sita rozpierania: 52 kN
- Max. sita rozpierania: 658 kN, 67 ton
- Rozwarcie ramion: max 730 mm
- Sita ciggniecia: min 58 kN
- Dystans ciggniecia: max 569 mm
- Sita $ciskania: min 115 kN
- Ci$nienie robocze: min 70 MPa
- Mozliwos$¢ zamontowania tancuchéw w gotowe otwory koncowek — rozpieracza bez koniecznosci ich
Sciggania
- Wymiary: max 822 x 285 x 201 mm
- Waga: max 17 kg
- Sterowanie za pomocg przetacznika gwiazdzistego

4. Cylinder rozpierajacy
- Klasyfikacja wg EN 13204: R 137/500-17,7 lub réwnowazny
- Sitownik: 1-stopniowy
- Skok ttoka: max 500 mm
- Sifa tloka: min 137 kN, 13,9 t
- Dlugo$¢ w stanie roztozonym: max 1180 mm
- Dlugo$¢ w stanie ztozonym: min 680 mm
- Waga: max 18 kg
- Sterowanie za pomocg przetgcznika gwiazdzistego

5. Waz przedluzajacy 10 m — 2 szt.

6. Pila reczna do ciecia szyb klejonych
7.Wybijak do szyb hartowanych

8. Noz do ciecia paséw

9. Mata narzedziowa
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