PRZEKROJ NORMALNY

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 544
ODCINKI OD KM 149+200 DO KM 151+300
ODCINKI PROSTE SKALA 1:50
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- 1. Warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45/80-55 dla KR 3-4 gr. 4 cm
2. Warstwa wigzaca AC 16 W PMB 25/55-60 dla KR 34 gr. 6 cm
3. Warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 dla KR 3-4 gr. 8 cm
4. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5, Cqo/53 gr. 20 cm
5. Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanej hydraulicznie
cementem C, ;. , gr. 20 cm (doziarnienie materiatem pochodzacym z rozbiorki warstwy kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem, $rednia grubos¢ doziarnienia 10 cm)
6. Podtoze gruntowe
- 1. Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5; Cggja, gr. 5 cm.
2. Dolna warstwa pobocza z destruktu pochodzacego z frezowania
gérnej warstwy nawierzchni jezdni, grubosc 10 cm.
3. Uzupetnienie korpusu drogowego materiatem pochodzacym z

wykopow.

Uwaga:
Pochylenie poprzeczne na tukach zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

Starszy Inspektor Nadzoru
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