Przedmiar Robét
»Remont drogi wojewodzkiej nr 544 od km 149+200 do km 151+300,
(L =2,100 km)”

L.p Nr ST Opis Je_dn. llosé
miary
1 2 3 4 5

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (trasa drog w terenie réwninnym), oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej remontowanego odcinka drogi,
D-M.00.00.00 stabilizacja punktow zataman na granlf:y pasa
1 drogowego przy pomocy statych znakow km 2,10

D.01.01.01a h .

geodezyjnych (stupkow betonowych) wraz ze

swiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny
napis na zéttym tle) dla przedmiotowego odcinka..
Przedmiar:
2,10 km

Wykonanie projektu czasowej organizaciji ruchu
D-07.02.01a wraz z nlezbgdmfml uzgodnieniami, qraz ]
2 wprowadzenie jej na czas prowadzenia robot. kpl. 1,00
Przedmiar:
1,0 kpl.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji stanu
istniejacego wraz z uproszczona dokumentacjg
techniczng (wymagajacej zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego) zawierajaca:

- niwelete zastepcza

Obowigzujac |- plan zagospodarowania terenu

3 e warunki |Celem wykonania ww. dokumentacji jest km 2,10
techniczne. |uporzadkowanie drogi w profilu podtuznym i
poprzecznym oraz doprecyzowanie parametrow
tukdw i krzywych przejsciowych na planie
sytuacyjnym.

Przedmiar:

2,10 km

Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy
$redniej grubosci 5 cm na catym odcinku
remontowanej nawierzchni. Pozycja obejmuje
rowniez przetworzenie pozyskanego destruktu 2
celem wykorzystania do wykonania dolnej warstwy m 12 600,00
poboczy.

Przedmiar:

2100,0 m x 6,0 m = 12 600,00 m?

4 D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy
$redniej grubosci 11 cm na catym odcinku
remontowanej nawierzchni pzyskany urobek 2 12 600.00
przeznaczony do utylizacji przez Wykonawce. m ’
Przedmiar:

2100,0 m x 6,0 m = 12 600,00 m?

5 D-05.03.11
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D-01.02.04

Mechaniczna rozbidrka warstw konstrukcyjnych z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Sredniej grubosci 12 cm na calym remontowanym
odcinku. Materiat z rozbiorki nalezy przewiez¢ na
plac sktadowy Wykonawcy, rozdrobnié¢ do frakcji 0-
31,5 oraz wykorzysta¢ jako doziarnienie do
warstwy gruntu stab. cementem (dopuszcza sie
rozdrobnienie poprzez frezowanie).

Przedmiar:

2 100,00 m x 6,0 m = 12 600 m?

12 600,00

D-01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
$redniej grubosci 10 cm, urobek z przeznaczeniem
do wykonania humusowania skarp.

Przedmiar:

0,66 m?x 2 100,00 m = 1 386,00 m*

1386,00

D-02.00.01
D-02.01.01

Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, pozyskany urobek przeznaczony do
uzupetnienia korpusu jezdni i zjazdéw, nadmiar
gruntu do utylizacji przez Wykonawce.
Przedmia:

1,88 m? x 2 100,00 m = 3 948,00 m*

3 948,00

D-04.01.01

Profilowanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie nieskalistym pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Przedmiar:

7,6 m x 2 100,0 m = 15 960,00 m?

15 960,00

10

D-02.00.01
D-02.03.01

Wykonanie nasypu z materiatu pochodzacego z
wykopdw.

Pozycja obejmuje:

- sprawdzenie przydatnosci pozyskane materiatu z
wykopow

- uzupetnienie korpusu drogowego do wymiaréow
zgodnych z typowym przekrojem poprzecznym
Przedmiar:

0,62 m?x 2 100,0 m =1 302,00 m °

1.302,00

Ciag gtowny - warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia.

11

D-04.05.01a

Wykonanie podioza ulepszone z mieszanki
kruszywa naturalnego zwigzanego hydraulicznie
cementem Cy 520, gr. 20 cm. Jako doziarnienie
istniejacego gruntu nalezy wykorzystaé¢ materiat
pochodzacy z rozbiérki warstwy kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem (poz. nr
6).

Przedmiar:

7.6 m x 2 100,00 m = 15 960,00 m?

15 960,00

12

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa naturainego o uziarnieniu 0/31,5 z
kruszywa Cggs, grubos¢ warstwy 20cm
Przedmiar:

6,8 m x 2 100,00 m = 14 280,00 m?

14 280,00
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Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50 o gr.8 cm
wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
D-04.07.01a emulsjg asfaltowg przed utozeniem podbudowy z

13 D-04.03.01a tzaest?rnu asfaltowego. Uszczelnienie ztgcza zgodnie

Obmiar:
6,2 m x 2 100,00 m = 13 020,00 m?

13 020,00

Wykonanie warstwy wigzacej AC 16 W z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60, gr.
warstwy po zageszczeniu 6 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
D-05.03.05b |podbudowy bitumicznej emulsjq asfaltowa przed
D-04.03.01a |utozeniem w. wigzacej.Ztacze podiuzne i
poprzeczne nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wymogami zawartymi ST.

Obmiar:

6,1'm x 2 100,00 m = 12 810,00 m’

14

12 810,00

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg
D-04.03.01a |asfaltowg przed utozeniem w. $cieralnej. Ztgcze
D-05.03.05a |podiuzne i poprzeczne nalezy uszczelni¢
elastyczng tadma bitumiczng gr. 10mm zgodnie z
ST.

Obmiar:

6,0 m x 2100,00 m = 12600,00 m’

15

12 600,00

Remont zjazdéw - szer. 5,0 m, dlugo$¢ 6,0 m, R=5,0 m

Rozbibrka starych oraz wykonanie nowych
przepustéw pod zjazdami z rur HDPE spiralnie
karbowanych o $rednicy 40 cm na fawie zwirowej
D-06.02.01 |gr 30 cm. Pozycja obejmuje: demontaz

16 D-02.03.01 |[istniejacych przepustow, wykonanie wykopu,
D-01.02.04 |wykonanie tawy zwirowej, zakup i montaz rury,
zasypanie wykopu materiatem przydatnym.
Przedmiar:

130m+12,0m=250m

25,00

Umocnienie wylotow i wiotéw przepustéw oraz
skarp i dna rowdw z kostki granitowej szarej o
wymiarze 8/11 na betonie C12/15 gr. 15 cm wraz
ze spoinowaniem zaprawa cementowo - piaskowa.
Przedmiar:

4%x4m?=16,0m 2

17 D-08.02.07

16,00

Mechaniczna rozbidrka istniejacej nawierzchni
zjazdu z kostki. Pozyskany urobek do utylizacji
przez Wykonawce.

Przedmiar:

7.0mx6,0m+0,215x6,0m x6,0m x2 =57,48

m2

18 D-01.02.04

57,48

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
zjazdow, glebokos¢ 0,2 m. Pozyskany urobek
D-02.00.01 |wykorzysta¢ do uzupetnienia korpusu, nadmiar

19 D-02.01.01 |[gruntu do utylizaciji.

D-04.01.01 [Przedmiar:
((5,0mx50m+0,215x50mx50mx2)x31+
57,48 m?) x0,2m =233,15m°

233,15

Starszy Inspektor Nadzoru
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20

D-08.01.01b

Ustawienie opornika betonowego o wymiarach
12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przedmiar:

43,0 m

43,00

21

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej/nawierzchni z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu
0/31,5 z kruszywa Cgq3, grubosé warstwy 20cm
Przedmiar:

1165,73 m?

1165,73

22

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
(behaton) gr 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4.

Obmiar:

57,48 m*

57,48

23

D-02.00.01
D-02.03.01

Wykonanie nasypu z materiatu pochodzacego z
wykopow.

Pozycja obejmuje:

- sprawdzenie przydatnosci pozyskane materiatu
- uzupetnienie korpusu zjazdu

Przedmiar:

233,15m*

233,15

Roboty wykoriczeniowe.

24

D-03.01.03b

Profilowanie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy
przed humusowaniem zgodnie z przekrojem
poprzecznym.

Przedmiar:

3,0mx2 100,00 m x 2 = 12 600,00 m*

12 600,00

25

D-06.01.01

Umocnienie powierzchni skarp, dna rowu i przeciw
skarp poprzez wykonanie humusowania gr. 10 cm
(z wykorzystaniem pozyskanego humusu podczas
odhumusowania) oraz hydroobsiewu.

Przedmiar:

12 600,00 m?

12 600,00

26

D-
06.03.01a

Wykonanie dolnej warstwy poboczy jezdni oraz
zjazdow z destruktu pochodzgcym z frezowania
gornej warstwy nawierzchni jezdni, grubos¢ 10 cm,
szeroko$¢ poboczy jezdni i zjazdéw 1,5 m.
Przedmiar:

1,5 m x 2 100,00 m x 2 = 300,00 m?

6 300,00

27

D-
06.03.01a

Wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 z
kruszywa Cgq/5. Grubo$é nawierzchni paboczy 5
cm.

Przedmia:

1,5 m x 2 100.00 m x 2 = 6300,00 m?

6 300,00

Oznakowa

nie pionowe, poziome, urzadzenia bezpieczernstwa ruchu dro

gowego

28

D-07.02.01a

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu dia
odcinka od km 148+200 do km 151+400.
Przedmiar:

kpl.=1

kpl.

Starszy Inspekior Nadzoru
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29

D-07.02.01a

Demontaz starego i wykonanie nowego
oznakowania pionowego i UBR zgodnie z
opracowanym projektem statej organizacji ruchu
dla odcinka od km 149+200 do km 151+300.
(Obecna ilosc znakéw pionowych 6 szt, docelowa
ilo8¢ znakdw pionowych bgdzie wynikata z
opracowanego PSOR)

Obmiar:

kpl.=1

kpl.

30

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi przy grubosci oznakowania
0,6mm, zgodniez z opracowanym projektem statej
organizacji ruchu dla odcinka 149+200 do km
151+400. (Obecna ilo$¢ oznakowania poziomego
wynosi 726 m?, docelowa ilo$¢ oznakowania
poziomego bedzie wynikata z opracowanego
PSOR)

Obmiar:

1 kpl.

kpl.

Starszy Inspektor Nadzoru
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