
L.P.

OZNACZENIE

SCHEMAT

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy [cm]

Wymiar w świetle
przejścia [cm]

So

Ho

Sz

Hz

Piętro 1

RAZEM

ZESTAWIENIE DRZWI
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1­­­­­

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć obustronnie w
klamkę, zamek patentowy, kratkę
nawiewną o pow. min. 0,022 m2

Piętro 2

Drzwi zewnętrzne płytowych na płycie otworowej (wzmocnionej); ościeżnica metalowa kątowa; zestaw drzwi w okleinie buk
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8

D2

80

200

85

202

L P

22

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć obustronnie w
klamkę, zamek patentowy, zamek
WC od strony kabiny WC, kratkę
nawiewną o pow. min. 0,022 m2
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2­­­­­

­ drzwi pełne, z bulajem, rozwierne
­ szklenie szkłem bezpiecznym
­ drzwi wyposażyć obustronnie w
klamkę, zamek patentowy, kratkę
nawiewną o pow. min. 0,022 m2
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1­­­­­

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć obustronnie w
klamkę, zamek patentowy, kratkę
nawiewną o pow. min. 0,022 m2
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