2x pfyta GK na stelazu 12,5 mm _|
+ wefna mineralna
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— przébicie w stropie

Okno tarasowe

Okno tarasowe

Okno tarasowe

Przedsionek
_pom. 0.7
P=2,09 m2

Zakres prac:
- wykoriczenie $ciany w niezbednym zakresie
po wykonaniu otworu na winde

gastronomiczg - otynkowanie, malowanie

O istn.

O istn.

O istn.

Zestawienie powierzchni:

0.1 |Przedsionek 5,37 m?
0.2 | Kuchnia 58,93 m?
0.3 |Wydawka 7,28 m?
0.4 | Zmywak 22,52 m?
0.5 | Pomieszczenie przygotowawcze 7,18 m?
0.6 | Pomieszczenie przygotowawcze 10,28 m?
0.7 |Przedsionek 2,09 m?
0.8 |lzolatka 16,94 m?
0.9 tazienka 6,35 m?
0.10 | Stotéwka-obszar opracowania 5,22 m?
Razem: 142,16 m?

S1

S2

S3

S4

Legenda:

L 1

2222222227

istniejgca Sciana przewidziana do pozostawienia
istniejgca Sciana dziatowa przewidziana do demontazu

projektowana $ciana murowana gr. 12 (11,5)cm

projektowana $ciana w systemie szkieletowo-ptytowym
na profilach C50 gr. 7,5 cm

projektowana $ciana w systemie szkieletowo-ptytowym z wetng

mineralng na profilach C75 gr. 12,5 cm
== plyta gipsowo-kartonowa na stelazu z wetng mineralng gr. 6 cm
czes$¢ budynku poza zakresem opracowania
j:( kratka $ciekowa j:( kratka Sciekowa projektowana
1 kaloryfer istniejacy
odptyw liniowy projektowany
~ przebicie w $cianie
7/, przebicie w stropie -
RZUT PARTERU - STOLOWKA, IZOLATKA
farba wodorozcienczalna Odporna na INWESTYCJA: Przebudowa kuchni w budynku Bursy Szkolnej, w Stargardzie
zabrudzenia, zmywalna, kolor RAL ADRES i
9010 INWESTYCJI: Bursa szkolna, dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard
farba zmywalna RAL 1013 OPRACOWALL: nr upr. podpisy
;\IR(;:)I;izT‘ltJRA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
glazura RAL 9010 :;g:'deE"KTURA mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 111ZPOIAI2005
plytki gresowe 30x30 RAL 1013 o oeyq URA. | in. arch. Joanna PILIPCZUK
FPRACEBWNIA ,
plytki gresowe 30x30 NCS 2005-G90Y PREJIERTEWA DATA: 06.2021
SKALA: 1:100
w wykladzina PCV RAL 7032 o
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl NR RYS.:

ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884
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