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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

ZAtACZNIKI:

zat. nr 1. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéow do

stosownych izb samorzadu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:
NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA

JHA———Fragmentrzutu-pictra-t-Hazierka-Al—inwentaryzacja—————1:50
2———~Fragment-rzutu-pietra-2-tazienka-A-H-—inwentaryzacjg——————1:50-
/13 Fragment rzutu pietra 1, fazienka C | - inwentaryzacja 1:50
I/4 Fragment rzutu pietra 2, tazienka C Il — inwentaryzacja 1:50

M—Eragmen“z%—p&e@u—pae#aﬂaaenka#—-pmjekt————kéa

-Al2 Fragment-rzutu-i-przekroju pietra-2-+azienka-A-H—prejekt——1:50
A/3 Fragment rzutu i przekroju pietra 1, tazienka C | — projekt 1:50
A/4 Fragment rzutu i przekroju pietra 2, tazienka C lI- projekt 1:50




2. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:
e Nazwa inwestycji — Przebudowa i remont istniejgcych tazienek w bursie
szkolnej

Adres inwestycji — dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard
Stadium — projekt budowlany
Inwestor i zleceniodawca - Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110
Stargard
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy i uzgodnienia:
-  zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont istniejacych
fazienek w bursie szkolnej, dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji:

- przebudowa i remont istniejgcych tazienek w bursie szkolnej

- nie przewidziano zmian w zagospodarowaniu terenu

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
OGOLNE ZAt OZENIA PROJEKTU

Przebudowa i remont fazienek:

a) demontaz istniejgcych okfadzin Sciennych i wyposazenia

b) demontaz wybranych $cianek dziatowych

c) wydzielenie nowymi Scianami dziatowymi wydzielonych ustepéw,
umywalni i pomieszczenia gospodarczego

d) przebudowa pomieszczenia natryskéw

e) niezbedna przebudowa instalacji sanitamych i instalacji elektrycznej

f) wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

g) wykonczenie pomieszczen

h) biaty montaz

3.1. Ukiad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu

a) Przeznaczenie — budynek zamieszkania zbiorowego;

b) Program uzytkowy — pomieszczenia biurowo-administracyjne, stolowka z
kuchnig, zaplecze socjalno-sanitarne, pokoje mieszkalne, tazienki z
ustepami do wspoélnego uzytku

c) Forma architektoniczna — budynek o zwartej bryle na planie prostokata,




kryty wysokim dachem wielospadowym. Budynek murowany z
zachowanym detalem architektonicznym

d) Funkcja — budynek bursy szkolnej
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Zestawienie dla istniejgcego budynku, w zakresie przebudowy:

STAN ISTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY

- Podpiwniczenie - brak - bez zmian

- Liczba kondygnaciji podziemnych @ - bez zmian

- Liczba kondygnacji nadziemnych 3 - bez zmian

- Grupa wysokosci budynku N - bez zmian

- Powierzchnia zabudowy 1362,06 | - bez zmian m?
- Powierzchnia wewnetrzna 1227,70 | - bez zmian m?
- Kubatura budynku 5820,00 | - bez zmian m3
-  Wysokos$¢ budynku do kalenicy c.a. 16,80 | - bez zmian m
- Szeroko$¢ budynku 15,20 | - bez zmian m
- Dtugo$é budynku 30,50 | - bez zmian m

3.3. Wykaz spelnienia wymagan wynikajacych z przepisow prawnych

a) budynek spelnia wymagania wynikajgce z rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

3.4. Istniejace rozwigzania materiatlowe i techniczne — inwentaryzacja w
zakresie opracowania
FUNDAMENTY
a) zelbetowe
SCIANY ZEWNETRZNE

a) Sciany zewnetrzne noSne — murowane z cegly ceramicznej gr. 25, 38 i
51cm

SCIANY WEWNETRZNE

a) Sciany wewnetrzne nosne — murowane z cegly ceramicznej gr. 25 i 38 cm
b) Sciany dzialowe - murowane z cegly ceramicznej gr. 6 i 12 cm

NADPROZA | PODCIAGI

a) typowe nadproza murowane w systemie $cian murowanych
STROP

a) stropy m/kondygnacyjne — strop zelbetowy typu DMS o grubo$ci 27cm
SCHODY WEWNETRZNE

a) schody — zelbetowe monolityczne




DRZWI | OKNA
a) Okna na profilach z tworzywa, szklone szkiem przezroczystym
b) drzwi wewnetrzne — drzwi petne plytowe
PARAPETY | PODOKIENNIKI
a) parapety — typowe z tworzywa
b) podokienniki — z blachy
POSADZKI
a) komunikacja — plytki z tworzywa
b) pomieszczenia sanitarne — plytki gres, terakota
TYNKI
a) Sciany, tynki wewnetrzne — istniejgce, cementowo-wapienne
3.5. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne
Uktad konstrukcyjny, schematy statyczne nie ulegng zmianie.

FUNDAMENTY
bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

SCIANY ZEWNETRZNE
bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

SCIANY WEWNETRZNE
a) Sciany nosne — istniejacy uktad bez zmian
b) Scianki dzialowe — wybrane Sciany dziatowe do demontazu
c) projektuje sie nowe Sciany dziatowe:
1) murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11,5 (12)
2) Scianki dzialowe szkieletowe — w systemie $cian szkieletowo-
ptytowych, na ruszcie stalowym z profili C50

NADPROZA

a) istniejgce typowe nadproza w Scianach nosnych - bez zmian

b) w istniejgcych $cianach dziatowych, nad powickszanymi osiowo otworami
drzwiowymi zamontowa¢ nowe nadproza z ksztattownika stalowego 1120
metoda potéwkowa

c) projektowane Scianki dziatowe murowane — nadproza prefabrykowane do
Scian dziatowych w przyjetym systemie murowanych $cian

d) projektowane $cianki dziatowe szkieletowe — nadproza w systemie $cian
szkieletowo-plytowych

STROP

a) Istniejgca konstrukcja i ukfad stropoéw - bez zmian

b) Projektuje sie demontaz warstw posadzkowych do ptaszczyzny konstrukcji
i wykonanie nowych warstw posadzkowych; strop po demontazu posadzki
wyrownac cienkowarstwowym samopoziomujacym podkitadem
podposadzkowym oraz wykonac¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych

SCHODY WEWNETRZNE
Istniejgce schody bez zmian



KOMINY | WENTYLACJA
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna zgodna z projektem branzowym

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome
a) warstwy podposadzkowe — plynna folia uszczelniajaca, masa gotowa do
uzycia, mostkujgca pekniecia, do stosowania na suche i wilgotne podtoza,
trwale elastyczna, posiadajgca Atest Higieniczny do stosowania w
pomieszczeniach na pobyt ludzi, do nakladania na powierzchnie pionowe i
poziome

DRZWI | OKNA

a) Istniejgce okna — bez zmian.
b) drzwi wewnetrzne w zakresie remontowanych fazienek — do demontazu
c) projektuje sie nowe drzwi:

1) wejsciowe do fazienki - drzwi na os$cieznicy katowej metalowe;j,
montowane w zakresie istniejacego nadproza; drzwi piytowe z
rdzeniem z plyty otworowej (wzmochionej), wyposazone
obustronnie w klamke i zamek patentowy; zestaw drzwiowy w
kolorystyce i okleinie dopasowanej do istniejacych drzwi na
korytarzu, uzgodniony z administracjg budynku; drzwi wyposazone
w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?

2) do kabin WC - drzwi na o$cieznicy regulowanej; drzwi plytowe z
rdzeniem z plyty otworowej (wzmocnionej), wyposazone
obustronnie w klamke, zamek patentowy i zamek WC od strony
kabiny; zestaw drzwi w kolorze biatym; drzwi wyposazone w kratke
nawiewna o pow. min. 0,022m?

3) do umywalni i natryskéw - drzwi na o$cieznicy regulowanej; drzwi
plytowe z rdzeniem z plyty otworowej (wzmocnionej), laminowane
o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, z bulajem szklonym szkiem
matowym bezpiecznym, wyposazone obustronnie w klamke i
zamek patentowy; zestaw drzwi w kolorze niebieskim; drzwi
wyposazone w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m?

4) do pomieszczenia gospodarczego - drzwi na o$cieznicy
regulowanej; drzwi plytowe z rdzeniem z plyty oitworowej
(wzmocnionej), laminowane o podwyzszonej odpornosci na wilgog,
wyposazone obustronnie w klamke i zamek patentowy; zestaw
drzwi w kolorze biatym; drzwi wyposazone w kratke nawiewng o
pow. min. 0,022m?2

PARAPETY | PODOKIENNIKI
a) parapety wewnetrzne — istniejgce parapety do demontazu i wymiany na
parapety z tworzywa sztucznego
POSADZKI

a) projektuje sie wymiane posadzek w obrebie przebudowy: pomieszczenia
mokre — plytki gres w klasie Scieralno$ci min. R10, przeciwposlizgowe w
klasie min. IV




TYNKI

a) $ciany murowane wewnetrzne, tynki wewnetrzne mokre: tynk cementowo-
wapienny gr. 1,5 cm; kat. Ill.

b) Sciany szkieletowe, tynki wewnetrzne suche: 1x plyta cementowo-
widknowa, wzmocniona, odpoma na plesn, wytrzymata na uderzenia i
Scieranie (w klasie 1), klasa reakcji na ogien min. A2-s1, d0 gr. 1,25cm,

OKtADZINY ZABEZPIECZAJACE
a) tazienka — okfadzina z glazury wysokos$ci hmin.=200 cm

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a) elementy stalowe — farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz w kolorze szarym (metalicznym) nakfadane
bezposrednio na rdze, naktadana min. w dwdch warstwach

b) Sciany i sufity (pomieszczenia mokre) — farba nawierzchniowa,
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych, wymagajacych
utrzymania wysokiego poziomu higieny. Farba odpoma na przemywanie
Srodkami dezynfekujgcymi, odporna na szorowanie (klasa 1). Farba w
kolorze bialym

3.8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Istniejgce warunki nie ulegajg zmianie

3.9. Informacja o udziale lokali mieszkalnych dla oséb
niepetnosprawnych i os6b starszych w ogolnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Nie dotyczy

3.10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w obiekcie - dane
technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu

a) Istniejgce pomieszczenia socjalne i ustepowe dla pracownikéw - bez
Zmian

b) Istniejgca wysokos¢ pomieszczen h>2,50m

¢) Wentylacja:
- lIstniejgce pomieszczenia poza zakresem opracowania — istniejaca

grawitacyjna i mechaniczna bez zmian

- tazienki objete opracowaniem — mechaniczna

d) Oswietlenie — parametry oSwietlenia zgodnie z PN

e) Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN

f) Okiadziny wykonczeniowe — pomieszczenia higieniczne (mokre)
zaopatrzone w posadzki zmywalne, $ciany zabezpieczone do wys. min.2m

ptytkami z glazury
Liczba uzytkownikow tazienek w zakresie opracowania:

b}t azienl iotrze-2 (A H)—40-azi
c) tazienka na pietrze 1 (C I) - 40 chiopcow




d) tazienka na pietrze 2 (C Il) - 40 dziewczat

3.11. Wyposazenie techniczne budynku

a) Instalacja wodociagowa — istniejaca instalacja bez zmian; projektuje sie
niezbedng przebudowe w zakresie opracowania, zgodnie z projektem
technicznym branzowym

b) Instalacja kanalizacji sanitamej — istniejaca instalacja bez zmian;
projektuje sie niezbedng przebudowe w zakresie opracowania, zgodnie z
projektem technicznym branzowym

c) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — istniejgca
instalacja bez zmian; projektuje sie niezbedng przebudowe w zakresie
opracowania, zgodnie z projektem technicznym branzowym

d) Instalacja elektryczna — istniejgca instalacja bez zmian; projektuje sie
niezbedng przebudowe w zakresie opracowania, zgodnie z projektem
technicznym branzowym

3.12. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie wymagana.
3.13. Charakterystyka ekologiczna
a) woda uzytkowa pobierana z miejskiej sieci wodociggowej, Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
b) budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych
c) .odpady state gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorki
odpadéw zlokalizowanych w istniejacej obudowie $mietnikowej na
dziatlce. Odpady wywozone przez firme specjalizujgca sie w wywozie i
utylizacji (recyklingu) $mieci
d) budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania
e) budynek nie bedzie wplywat negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi

3.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto
Nie wymagana.

3.15. Ochrona przeciwpozarowa

DANE OGOLNE BUDYNKU
a) dtugosé budynku — 30,5 m,
b) szeroko$¢ budynku — 15,20 m,
c) wysokos¢ budynku — 10,90 m.
d) powierzchnia wewnetrzna - 1227,70 m2,
e) liczba kondygnacji — 3 nadziemne,
f) kubatura budynku — 5820 m3,
g) liczba oséb na pobyt powyzej 2 godzin na dobe:
- do 95 os6b, w tym 30 os6b w strefie ZLV i do 65 os6b w strefie ZLII1

BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :
a) wysokos¢ — do budynkéw niskich (N ),
b) przeznaczenie — do budynkéw zamieszkania zbiorowego




c) kategoria zagrozenia ludzi — w budynku wystepuja pomieszczenia
zaliczane do kategorii ZLIII i ZLV
d) klasa odpornosci pozarowej budynku - C

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R60,

b) konstrukcja dachu — R15,

c) stropy — REI60,

d) Sciany zewnetrzne w pasach miedzy-kondygnacyjnych i potgczeniach ze
stropem — EI30,

e) Sciany wewnetrzne — EI15

f) przekrycie dachu — RE15,

g) Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REI60

h) biegi i spoczniki klatki schodowej — R60,

MATERIALY WYKONCZENIOWE

a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO

b) sufity i okiadziny $Scian z materiatow niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wpilywem ognia

c) przejScia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczyé masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia

OSWIETLENIE AWARYJNE

a) osSwietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GELOWNY WYLACZNIK PRADU
a) gtowny wylacznik pradu zlokalizowany przy wejSciu gtbwnym
DOJAZD POZAROWY
a) dojazd pozarowy do budynku zapewniony od strony skrzydia
wschodniego, na catej jego diugosci. Jezdnia pl. Majdanek o szerokosci

od okoto 5 do 7m, przebiegajgca w odlegtosci od okoto 4 do 6,5m od
budynku speinia wymagania rozporzadzenia w zakresie drég pozarowych.

EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

a) Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza odpowiednio 30m (dot.
wszystkich pomieszczen, ktére majg dwa dojScia ewakuacyjne: jedno
przez klatke schodowa na zewnatrz budynku, drugie do odrebnej strefy
pozarowej pozostatej czesci budynku). Diugo$¢ dojS¢ ewakuacyjnych nie
przekracza odpowiednio 10m (dot. pomieszczen nr 0.16 i 0.17 na
parterze, ktére maja jedno dojscie ewakuacyjne jedno przez klatke
schodowa na zewnatrz budynku)

b) llo§é wyjsé ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuaciji.

c) Wykoriczenie wnetrz z materiatéw niepainych lub trudnozapalnych.

d) Korytarze zaopatrzone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
a) Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice (typ GP-4-



ABC), 1 szt. 200 m?

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

a) Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ na podstawie peilnego projektu
architektoniczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie budowlanej/
wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujgcego prawa i etyki zawodowe;j.

b) Wymiary materiatéw budowlanych (w tym $lusarki, stolarki itp.), urzadzen i
osprzetu, nalezy zweryfikowaé na placu budowy wzgledem w/w projektu,
przed ich zakupem i wbudowaniem

c) Miejsce wykorzystania materiatow budowlanych, urzadzen, osprzetu itp.,
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi
by¢ zgodne z producenckg specyfikacja wykorzystania produktu

d) Whnioski materialowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz bialy, wyposazenie kuchenne, oprawy
osSwietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw przed
dokonaniem zakupu
STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
Zasigg oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziafki
inwestycyjnej nr:220/14 obreb 0009, Stargard.

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWQ PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

a) Wszystkie materialy, kiére bedg zastosowane w trakcie budowy muszag
posiada¢ obowigzujagce $wiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowiazujacych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

c) Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkolié
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizaciji placu
budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne $wiadectwo zdrowia,

- by€ przeszkoleni w wiw zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data ] Szczecin / 09.2020

Jednostka projektowa:

FRAGEWNIA
PREJEXTEWA

A= F

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowiiskiego 24 , 70-236 Szczecin
telffax 914319926 , kom. 608031384

temat /obiekt /cze$é :

Przebudowa i remont istniejacych lazienek w bursie szkolnej

Nazwa obiektu budowlanego :

1 IX

Kategoria obiektu budowlanego:

I Bursa szkolna

Adres obiektu budowlanego:

| dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard

Inwestor i adres inwestora :

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

opracowat imie i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr inz. arch. Przemystaw WL OSEK
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

prawem budowlanym,

aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

11




41. Podstawa opracowania

a) Przebudowa i remont istniejgcych tazienek w bursie szkolnej

b) Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

¢) RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

d) RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

4.2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla calego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a) w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, doj§¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatbw budowlanych wraz 2z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania
i skiadowania materiatdow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzadzenie wezia produkcji zapraw tynkarskich oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:
a) demontaz wybranych Scianek dziatowych
b) demontaz okfadzin $ciennych i podiogowych

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:
a) roboty murowanie

b) montaz stolarki drzwiowej;

c) wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
— montaz projektowanych urzadzen,
— wykonanie projektowanej instalacji kanatéw wentylacyjnych.

d) roboty wykoriczeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;.
4.3. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych
a) nie projektuje sie
4.4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) nie projektuje sie
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4.5,

4.6.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

a) roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem

b) roboty instalatorskie i pomiary elektryczne wykonanej instalaciji
elektrycznej — porazenie pragdem

c) niebezpieczenstwo przy rozruchu urzadzen wentylacyjnych,

d) obrazenia przy uzyciu narzedzi mechanicznych.

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania

niebezpieczenstwom

a) Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

b) Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

c) Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzié¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

d) Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikbw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami  (helmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczerstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

e) W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwic
sposob prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.

f) Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i
urzadzen przeciwpozarowych

g) Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

h) Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,

komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych

drég i wyjazdéw nie wolno zastawiac¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na
cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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