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aneks kuchenny

istniejące okno wyposażyć
w rolety zaciemniające

istniejące okno wyposażyć
w rolety zaciemniające

istniejące okno wyposażyć
w rolety zaciemniające

istniejące okno wyposażyć
w rolety zaciemniające

istniejące okno wyposażyć
w rolety zaciemniające

2x płyta GK na stelażu 12,5 mm
+ wełna mineralna

przebicie w ścianie przebicie w stropie

dźwig gastronomiczny z drzwiami EI60

W

W

h=236

hp
=1

04
h=

57

H=273

H=270

W

W

W

W

W

33

S1

S2

S3

S2

S2

S1

S3

S4 płyta gipsowo­kartonowa na stelażu z wełną mineralną gr. 6 cm

S4

W­wykł. PCV

G2­gres

G1­gres

G1­gres

G1­gres

G1­gres

G1­gres

G1­gres

F1 farba wodorozcieńczalna odporna na
zabrudzenia, zmywalna, kolor RAL
9010

F2 farba zmywalna RAL 1013

C1 glazura RAL 9010

G1 płytki gresowe 30x30 RAL 1013

G2 płytki gresowe 30x30 NCS 2005­G90Y

W wykładzina PCV RAL 7032

C1
F2

F1C1

F1C1

F1C1

F1C1

F1C1

F1C1

A

W

H=272

S3

Zakres prac:
­ wykonanie otworu w ścianie przy windzie
gastronomicznej
­ wykonanie otworu w stropie na szyb
windowy
­ montaż windy gastronomicznej
­ obudowa windy gastronomicznej w
systemie GK
­ wykończenie ściany w niezbędnym zakresie
­ otynkowanie, malowanie

Zakres prac:
­ wykończenie ściany w niezbędnym zakresie
po wykonaniu otworu na windę
gastronomiczą ­ otynkowanie, malowanie

0.9
0.10

A

EI60

Przedsionek
pom. 0.1

P=5,37 m2

Zmywak
pom. 0.4

P=22,52 m2

Izolatka
pom. 0.8

P=16,94 m2

Wydawka
pom. 0.3

P=7,28 m2

Kuchnia
pom. 0.2

P=58,93 m2

Pom. przygotowaw.
pom. 0.6

P=10,37 m2

Pom. przygotowaw.
pom. 0.5

P=7,18 m2

Łazienka
pom. 0.9

P=6,35 m2

Przedsionek
pom. 0.7

P=2,09 m2

Stołówka ­ obszar oprac.
pom. 0.10
P=5,22 m2
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Bursa szkolna, dz. nr 220/14, obręb 9, miasto Stargard
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Przebudowa kuchni w budynku Bursy Szkolnej, w Stargardzie
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INWESTYCJI:

OPRACOWALI:OPRACOWALI:
ARCHITEKTURA
gł. projektant:

NR RYS.:

podpisynr upr. podpisynr upr.

część budynku poza zakresem opracowania

kratka ściekowa

kaloryfer istniejący

 inż. arch. Joanna PILIPCZUK

34/ZPOIA/OKK/2012mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK

istniejąca ściana działowa przewidziana do demontażu
projektowana ściana murowana gr. 12 (11,5)cm
projektowana ściana w systemie szkieletowo­płytowym
na profilach C50 gr. 7,5 cm

istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia
Legenda:

projektowana ściana w systemie szkieletowo­płytowym z wełną
mineralną na profilach C75 gr. 12,5 cm

A/2a

Zestawienie powierzchni:
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Przedsionek
Kuchnia
Wydawka
Zmywak
Pomieszczenie przygotowawcze
Pomieszczenie przygotowawcze

Izolatka
Łazienka

Razem:

5,37 m2

58,93 m2

7,28 m2

22,52 m2

7,18 m2

10,28 m2

16,94 m2

6,35 m2

142,16 m2

kratka ściekowa projektowana

PT:
RZUT PARTERU ­ STOŁÓWKA, IZOLATKA

odpływ liniowy projektowany

przebicie w ścianie

przebicie w stropie

Przedsionek 2,09 m2

Stołówka­obszar opracowania 5,22 m2

11/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Miłosz STACHERAARCHITEKTURA
sprawdził


