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Zagłębienie na pompę 50x50 cm, głębokość 30 cm
z betonu wodoszczelnego

przebicie w ścianie

H=257 cm

H=179 cm

H=135 cm

H=256 cm

h=68 cm

H=257 cm

H=262 cm
H=259 cm

W

Zakres prac:
­ wymiana posadzki na posadzkę betonową szczelną
  z zagłębieniem na pompę
­ wymiana drzwi
­ wykonanie progu 10 cm (od wewnątrz), drzwi
­ wykonanie tynków
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ wymiana posadzki na
  posadzkę betonową
­ wykonanie tynków
­ malowanie scian
­ wymiana drzwi

Zakres prac:
­ wymiana drzwi

Elementy istniejące:

Elementy projektowane:

Zakres prac:
­ wymiana drzwi
­ wykonanie otworu w ścianie przy windzie gastronomicznej
­ montaż windy gastronomicznej
­ obudowa windy gastronomicznej w systemie GK
­ wykończenie ściany w niezbędnym zakresie ­ otynkowanie, malowanieZakres prac:

­ powiększenie otworu drzwiowego
­ wyburzenie murowanego brodzika
­ montaż nowego brodzika stalowego
­ prace naprawcze ścian i podłogi w zakresie niezbędnym po wymianie brodzika
­ prace naprawcze ścian i podłogi w zakresie niezbędnym po wykonaniu otworu
w ścianie w celu zapewnienia dostępu do windy gastronomicznej
­ prace naprawcze posadzki/wykonanie nowej posadzki
­ wykonanie tynków
­ malowanie ścian
­ wymiana klapy służącej do transportu żywności

1

A

Zestawienie powierzchni:
­1.10
­1.11
­1.15
­1.17
­1.23

Przedsionek
Pom. techniczne
Magazyn
Zsyp żywności
Pomieszczenie techniczne

Razem:

2,95 m2

22,90 m2

5,93 m2

12,26 m2

11,13 m2

55,17 m2

EI60

Korytarz
pom. ­I/4

P=18,95 m2

Korytarz
pom. ­I/5

P=8,93 m2

Magazyn
pom. ­I/10

P=16,13 m2

Magazyn
pom. ­I/11

P=11,28 m2

Magazyn
pom. ­I/12

P=16,69 m2

Magazyn
pom. ­I/13

P=17,37 m2

Magazyn­obszar opracowania
pom. ­1.15
P=5,93 m2

Zsyp żywności
pom. ­1.17

P=12,26 m2

Szatnia
pom. ­I/19

P=17,67 m2
WC

pom. ­I/20
P=2,87 m2

Szatnia
pom. ­I/21

P=15,18 m2

WC
pom. ­I/22
P=2,53 m2

Pom. techniczne
pom. ­1.23

P=11,13 m2

Pom. techniczne
pom. ­I/24

P=11,76 m2

Kotłownia (nieczynna)
pom. ­I/25

P=40,87 m2

Pom. techniczne
pom. ­I//9

P=6,74 m2

Przedsionek
pom. ­1.10
P=2,95 m2

Pom. techniczne
pom. ­1.11

P=22,90 m2
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Przebudowa kuchni w budynku Bursy Szkolnej, w Stargardzie
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34/ZPOIA/OKK/2012mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK

PT:
RZUT PIWNICY

A/1

kratka ściekowa

wentylacja istniejącaW

kaloryfer istniejący

część budynku poza zakresem opracowania

istniejąca ściana działowa przewidziana do demontażu

istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia

Legenda:

kratka ściekowa projektowana

instalacja sanitarna istniejąca

Zestawienie urządzeń w pom. piwnicy ­ projektowane

1
Nr Nazwa Wymiary

Basen stalowy ­

przebicie w ścianie

projektowana ściana w systemie szkieletowo­płytowym na profilach C50 gr. 7,5 cm

projektowana ściana w systemie szkieletowo­płytowym przy powiększanym i
przesuwanym otworze drzwiowym w pom. A17

11/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Miłosz STACHERAARCHITEKTURA
sprawdził
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