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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA.
ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWALNYCH

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

8 ZALACZNIKI:

zat. nr 1. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow do
stosownych izb samorzadu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

~NOOTARWN-=

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1=  Fregmeni-rzotu-pictia--lazicnia@-Ar--inweniaryzascia~ 1:50
12—  fFragmentrzutu-pietra2tazienka-A-H—inwentaryzacia— 1:50
/3 Fragment rzutu pietra 1, tazienka C | - inwentaryzacja 1:50
/4 Fragment rzutu pietra 2, tazienka C Il — inwentaryzacja- 1:50

71 Fragmentrzutt-prrelsreju-pictra-d~azientaA-t-——projekt 1:50
2 Fragmentrzuttri-preekrojt-pietra-2—lazienla-A-H—projekt 1:50
AI—Zestawienie-drawi-w-ezeseiA -

Al4 Fragment rzutu i przekroju pietra 1, fazienka C | — projekt 1:50
A/5 Fragment rzutu i przekroju pietra 2, tazienka C |I- projekt 1:50

A/6 Zestawienie drzwi w czesci C -



3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:
- Nazwa inwestycji: Remont tazienek w budynku Bursy Szkolnej w
Stargardzie
- Adres inwestycji: Bursa szkolna, dz. nr 220/14, obreb 9, miasto Stargard
- Stadium: Projekt Budowlano-wykonawczy
- Inwestor i Powiat Stargardzki

Zleceniodawca:  ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy i uzgodnienia:

-  zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont tazienek w budynku Bursy
Szkolnej, dz. nr 220/14, obreb 9, w Stargardzie.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji:
- remont czeSci pomieszczen

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
41. Dane ogolne

DANE DOTYCZACE OCHRONY
Dziatka i budynek objete opracowaniem nie sa wpisane do rejestru zabytkéw

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Nie przewiduje sie, ze spos6b zagospodarowania terenu bedzie wplywat
negatywnie na stan $rodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéow i ich otoczenia. Projekt nie przewiduje
przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby dokonywaé zmian naturalnego

splywu wodd opadowych w celu kierowania ich na teren s3asiedniej
nieruchomosci.




4.2. Dane dotyczace zagospodarowania terenu - bez zmian
UZBROJENIE TERENU

a) wodociagg — istniejace przytacze do sieci zewnetrznej. Instalacja
zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.
b) kanalizacja sanitarna — przylacze do sieci zewnetrzne. Instalacja

zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.
¢) kanalizacja deszczowa — przyfgcze do sieci zewnetrznej/ woda opadowa
odprowadzana na teren wiasny dziatki.
d) gaz — przylacze do sieci zewnetrznej. Instalacja zewnetrzna od przylacza
do budynku — istniejgca.
e) energia elektryczna - przytagcze do sieci zewnetrznej. Instalacja
zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.
USUWANIE ODPADOW STALYCH
Umowa na wywoz odpadow - bez zmian wzgledem stanu istniejgcego
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren przylegly do budynku objetego opracowaniem jest ptaski. Od strony
zachodniej graniczy z pieszo-jezdnig. Od strony wschodniej teren graniczy z
boiskiem szkolnym. Rzedne terenu wahajg sie miedzy: 35,00mnpm przy
wjezdzie na teren, 36,00mnpm przy gtbwnym wejSciu do budynku,
36,80mnpm w czesci zachodniej. Dziatka jest zagospodarowana zielenig
niska, srednig i wysoka.

OGRODZENIE TERENU .
Ogrodzenie istniejgce - bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

5.1. Ogoélne zatozenia projektu
a) remont fazienek
1) demontaz urzadzen sanitarnych i oSwietlenia
2) rozbiorka wybranych $cian dziatowych, Scianki z umywalkami (taz. C1 i
C2), poszerzenie otworow  drzwiowych, rozbiérka  warstw
posadzkowych,
3) demontaz starych drzwi wewnetrznych
4) demontaz oktadzin z pltytek na Scianach i posadzkach i warstw posadzki
5) wymiana instalacji wod-kan
6) wymiana instalaciji elektrycznej
7) wykonanie nowej wentylacji mechnicznej
8) wykonanie nowych $cian wydzielajacych prysznice
9) wykonanie nowych $§cian dzialowych oddzielajacych ustepy, umywalnie
i pomieszczenie gospodarcze
10) obudowa szachtow i kanatow
11) wykonanie nowych posadzek
12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na posadzkach i Scianach
13) naprawa tynkéw mokrych na $cianach murowanych i wykonanie



5.2.

nowych
14) wykonanie posadzek z ptytek
15) wykonanie oktadzin sciennych z ptytek
16) montaz nowych drzwi wewnetrznych
17) malowanie

18) montaz nowych urzadzen sanitarnych i oéwietlenia

Dane ogdine

DANE TECHNICZNE
Zestawienie dla istniejacego budynku, w zakresie przebudowy:

STAN ISTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY

Podpiwniczenie - brak - bez zmian

Liczba kondygnacji podziemnych ¢ - bez zmian-

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 - bez zmian

Grupa wysokosci budynku N - bez zmian

Powierzchnia zabudowy 1362,06 | - bez zmian m?
Powierzchnia wewnetrzna 1227,70 | - bez zmian m?2
Kubatura budynku 5820,00 | - bez zmian m?
Wysokosé budynku do kalenicy c.a. 16,80 | - bez zmian m
Szerokosé budynku 15,20 | - bez zmian m
Dilugosé budynku 30,50 | - bez zmian m

Przeznaczenie — budynek zamieszkania zbiorowego i uzyteczn. publicznej

Forma_architektoniczna — istniejacy budynek na planie litery ,T°, zlozony z

dwoch czesci:
1) budynek frontowy — budynek o zwartej bryle na planie prostokata, kryty
wysokim dachem wielospadowym. Budynek murowany z zachowanym

detalem architektonicznym.

2) budynek tylny — budynek o zwartej bryle na planie prostokata, kryty
wysokim dachem wielospadowym. Budynek murowany z zachowanym
detalem architektonicznym. Budynek potgczony z budynkiem frontowym

za posrednictwem {acznika — holu amfiladowego.

Funkcja — internat z niezbednym zapleczem socjalnym i biurowym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN
(w zakresie remontu):

L.p. [Nazwa | Pow. netto [m2] | Pow. uzytkowa [m2]
PIETRO 1
A ~azienka 354+ o4t
nr C1 tazienka 36,10 36,10
Razem: 5+ 57
PIETRO 2
o118 tkazienka 3740} 316
nr C2 tazienka 37.41 37,41
Razem: 54 —H-4
OGOLEM: 448,88 44543




5.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe — stan istniejagcy (w zakresie
opracowania)

FUNDAMENTY
a) zelbetowe

SCIANY ZEWNETRZNE
a) Sciany zewnetrzne noS$ne — murowane z cegly ceramicznej gr. 25, 38 i
51cm
NADPROZA | PODCIAGI
a) typowe nadproza murowane w systemie Scian murowanych
PODEOGA NA GRUNCIE
a) parter: podioga betonowa. Nie stwierdzono wadliwie dziatajgcej warstwy
izolacji przeciwwilgociowe;j
STROP
a) stropy m/kondygnacyjne — strop zelbetowy typu DMS o grubosci 27cm
DACH
a) dach w konstrukcji drewnianej, z drewna konstrukcyjnego,
b) pokrycie z dachowki
SCHODY WEWNETRZNE
a) schody — zelbetowe monolityczne

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
a) rynrN— istniejgce
b) rury spustowe — istniejgce
c) obroébki blacharskie — z blachy
IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
a) styropian na $cianach zewnetrznych

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
a) brak

DRZWI1 | OKNA
Okna - do pozostawienia

a) Okna na profilach z tworzywa, szklone szklem przezroczystym
Drzwi

a) drzwi wejsciowe — drzwi petne - do demontazu i wymiany
PARAPETY | PODOKIENNIKI

a) parapety — typowe z tworzywa

b) podokienniki — z blachy
POSADZKI.

a) pomieszczenia sanitarne — ptytki gres, terakota - do rozbiorki



TYNKI

a) Sciany, tynki wewnetrzne — do zbicia
ELEWACJA

a) cokot — tynkowany, w-kolerze.ciemnobrazowym-

b) $ciany zewnetrzne — fyrkewane-w-kolorze-jasnorézewym—

¢) dach — kryty dachéwka

d) rynny i rury spustowe — rynny metalowe, rury spustowe metalowe
WYPOSAZENIE

Pomieszczenia toalet:

WC - miska ustepowa
dozownik na papier toaletowy
wieszak

kosz

Pomieszczenia tazienek:

umywalki ceramiczne z baterig umywalkowa z mieszaczem
(jednouchwytowq)

dozownik na mydio (przy umywalce)

dozownik na reczniki (przy umywalce)

suszarka do rgk

kosz

lustro (nad umywalka) — lustro o biatlym polysku, krawedzie frezowane;
lustro klejone silikonem do Sciany, w niszy tynkowanej,

Pomieszczenia prysznicow:

5.4.

wieszak
kotara

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe — stan projektowany

FUNDAMENTY

a)

pod istniejacym budynkiem — bez zmian

SCIANY ZEWNETRZNE

a)

bez zmian.

SCIANY WEWNETRZNE (w zakresie projektowanego remontu)

a)

b)

c)

d)
pro

e)

Scianki dzialowe — wybrane Sciany do demontazu; projekiuje sie nowe
Scianki dziatowe z bloczkoéw z betonu komérkowego gr. 12cm wzmocnione
pretami stalowymi w poziomie co 3 warstwe — pomiedzy pomieszczeniem
z ustepami a pomieszczeniem gospodarczym, oraz pomiedzy
pomieszczeniem z ustepami a umywalnig

Scianki wydzielajace kabiny prysznicowe w pomieszczeniach z
natryskami- $cianki wydzielajgce do wys. 2m z przeswitem nad podtoga z
laminatéw HPL gr. 12mm na profilach aluminiowych

Na Scianach kabin umiesci¢ kotary z PCV

Projektowane Sciany w systemie szkieletowo-plytowym gr. 7,5 cm na
filach C50 — pomiedzy przedsionkiem wejSciowym a ustepami
Projektowana obudowa w systemie szkieletowo-plytowym na profilach




C50

NADPROZA
a) istniejgce Sciany murowane - bez zmian. Nad projektowanymi
powiekszonymi otworami drzwiowymi zamontowaé¢ typowe nadproza
prefabrykowane strunobetonowe metoda potéwkowag
PODLOGA NA GRUNCIE
a) bez zmian

STROP
a) stropy m/kondygnacyjne — bez zmian.

DACH
a) Dach w konstrukcji drewnianej - bez zmian

SCHODY ZEWNETRZNE
a) Istniejgce schody — bez zmian

SCHODY WEWNETRZNE
b) Istniejace schody Zelbetowe — bez zmian

KOMINY -
a) wentylacja — wentylacja grawitacyjna — przewody wentylacyjne murowane

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE
a) bez zmian

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
a) bez zmian.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

a) Sciany - w pomieszczeniu z kabinami prysznicowymi $ciany za kabinami,
przylegajgce boczne oraz oddzielajgce kabiny nalezy izolowacé
jednosktadnikowg masg uszczelniajgcg do izolacji tazienek o gr.
przynajmniej 1mm po uprzednim zagruntowaniu. We wszystkich narozach
nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajgce. W pozostalych pomieszczeniach
nalezy izolowa¢ $ciany z umywalkami oraz pola z pasem 50cm wokot
misek ustepowych.

b) podiogi - wszystkie podiogi w remontowanych pomieszczeniach nalezy
zagruntowaé oraz izolowac jednosktadnikowa masa uszczelniajaca do
izolacji tazienek o gr. przynajmniej 1Tmm z wywinieciem na $ciany o wys.
15cm. We wszystkich narozach nalezy wklei¢ taSmy uszczelniajgce.

c) Na scianach kabin umiesci¢ kotary z PCV

DRZWI | OKNA

Okna
a) bez zmian
Drzwi
a) drzwi wewnetrzne — na profilach aluminiowych i drzwi ptytowe. Wszystkie
parametry drzwi przewidzianych do wymiany podano w zestawieniu drzwi.




PARAPETY | PODOKIENNIKI

a)

bez zmian

POSADZKI

a)
b)

pomieszczenia ogoine i WC — np. gres, w klasie min. IV, min. R10
pomieszczenia mokre (fazienka) — np. gres, w klasie min. IV, min. R10,
terakota w klasie min. IV, min. R10

TYNKI

a)

§ciany, tynki wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. 11l

OKtADZINY ZABEZPIECZAJACE

a)

WC, tazienki, prysznice — okfadzina z glazury wysokos$ci hmin.= 200 cm

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

a)
b)

5.5.

5.6.
a)

b)
c)

d)

e)

5.7.

elementy stalowe — farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewnagtrz w kolorze szarym (metalicznym)

Sciany i sufity — wodorozcienczalna, farba lateksowa o powierzchni
gteboko matowej i duzej sity krycia. Farba w kolorze biatym

Elewacje - bez zmian

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowana, zgodnie z projektem
branzowym

Instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgca - bez zmian

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — -
projektowana, zgodnie z projektem branzowym

Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej — projektowana, zgodnie z
projektem branzowym

Instalacja elekiryczna — projektowana w zakresie remontu, zgodnie z
projektem branzowym

Ochrona przeciwpozarowa - bez zmian

DANE OGOLNE BUDYNKU

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

dtugos¢ budynku — 30,5 m,

szeroko$¢ budynku — 15,20 m,

wysokos$¢ budynku — 10,90 m.

powierzchnia wewnetrzna - 1227,70 m2,

liczba kondygnacji — 3 nadziemne,

kubatura budynku — 5820 m3,

liczba 0s6b na pobyt powyZzej 2 godzin na dobe:

- do 95 os6b, w tym 30 osob w strefie ZLV i do 65 oséb w strefie ZLIII

BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :

a)
b)
c)

d)

wysoko$¢ — do budynkow niskich (N ),

przeznaczenie — do budynkéw zamieszkania zbiorowego

kategoria zagrozenia ludzi — w budynku wystepujg pomieszczenia
zaliczane do kategorii ZLIII i ZLV

klasa odpornosci pozarowej budynku - C




WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R60,
b) konstrukcja dachu — R15,
c) stropy — REIGO,
d) Sciany zewnetrzne w pasach miedzy-kondygnacyjnych i potaczeniach ze
stropem — EI30,
e) Sciany wewnetrzne — EI15
f) przekrycie dachu — RE15,
g) Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REI6G0
h) biegi i spoczniki kiatki schodowej — R60,
MATERIALY WYKONCZENIOWE
a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
b) sufity i okladziny $Scian z materiatbw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia
c) przejscia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wplywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniac
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
a) gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtownym
DOJAZD POZAROWY
a) dojazd pozarowy do budynku zapewniony od strony skrzydia
wschodniego, na catlej jego diugosci. Jezdnia pl. Majdanek o szeroko$ci

od okoto 5 do 7m, przebiegajgca w odlegtosci od okoto 4 do 6,5m od
budynku spetnia wymagania rozporzadzenia w zakresie drég pozarowych.

EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

a) Dlugoé¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza odpowiednio 30m (dot.
wszystkich pomieszczen, ktére majg dwa dojScia ewakuacyjne: jedno
przez klatke schodowa na zewnatrz budynku, drugie do odrebnej strefy
pozarowej pozostatej czesci budynku). Dlugo$é dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza odpowiednio 10m (dot. pomieszczen nr 0.16 i 0.17 na
parterze, ktére majg jedno dojscie ewakuacyjne jedno przez Kklatke
schodowg na zewnatrz budynku)

b) llo$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuaciji.

c) Wykonczenie wnetrz z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

d) Korytarze zaopatrzone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE

v -

a)

5.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw
na $rodowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

10



sasiednie

a) woda uzytkowa pobierana z miejskiej sieci wodociggowej, Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

b) budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych

¢) odpady state gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadow
zlokalizowanych w istniejacej obudowie $mietnikowej na dziatlce. Odpady
wywozone przez firme specjalizujgca sie w wywozie i utylizacji (recyklingu)
Smieci

d) budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania

e) budynek nie bedzie wplywat negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi

5.9. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepelnosprawne - zapewniony dostep

5.10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Dane ogélne:
a) Pomieszczenie socjalne i ustepowe dla pracownikow
b) Pomieszczenie ustepowe
¢) Wysoko$¢ pomieszczen h=2,70m
d) Wentylacja:
- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne — grawitacyjna
- Pomieszczenia higieniczne — grawitacyjna wspomagana wentylatorem
e) Oswietlenie — parametry o$wietlenia zgodnie z PN
f) Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN

g) Okna — wyposazone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem
branzowym);
h) Okiadziny wykonczeniowe — pomieszczenia higieniczne (mokre)

zaopatrzone w posadzki zmywalne, Sciany zabezpieczone do wys. min.2m
ptytkami z glazury

Zatrudnienie i obstuga:

a) liczba oséb na pobyt powyzej 2 godzin na dobe: do 95 os6b, w tym 30
0osoOb w strefie ZLV i do 65 oséb w strefie ZLIII:

5.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw
na Srodowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
ILOSC SCIEKOW BYTOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery - nie emituje pytow ani
substancji szkodliwych dla zdrowia.
ODPADY STALE

Odpady state gromadzone sg w pojemnikach na odpady umieszczonych w
istniejacej na terenie dziatki ostonie $mietnikowe;j.
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EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Budynek wraz z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
powoduje emisji hataséw ani wibragciji.

WPLYW NA EKOSYSTEM, WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA PRAC
Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje — budynek zamieszkania zbiorowego -
nie generuje zakitdécen charakterystyki ekosystemu.

6..

a)

b)

c)

d)

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg

posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub

jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta

potwierdzajace zgodno$é z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych

zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac

wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac¢ przepisy w w/w zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢

pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID

obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu

budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac¢ aktualne $wiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,

- byé wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o0 pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Przemystaw Wiosek
projektant: upr. nr 34/ZPOIA/JOKK/2012
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