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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami

przytaczy realizowanych w ramach zadania pn.: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI I ODCINKAMI PRZYLACZY W UL.

HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze

wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje kanalizacji sanitarnej dla

zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres budowy kanalizacji sanitarne;j:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w kierunku terenéw elementarnych

7.G.2023.KD.D, Z.G.2034. KDW, Z.G.2035.KDW, Z.G.2032.KD.D okre§lonych w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego GUMIENCE — HARNASIOW 2, Uchwata Nr LI/1318/

10 z dnia 27 wrzes$nia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1605),

- budowa odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 16/27 [2132] 1 16/24 [2132].

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogdlne” oraz

instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z kamionki.

— kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania sciekéw,

— przykanalik - przewdd odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

— kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do zbiornika

— studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

— studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

— prefabrykowana studzienka - komora w ktérej co najmniej zasadnicza cze¢s¢ komory roboczej
jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,

— studzienka potaczeniowa — komora stuzaca do polaczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden doptywowy,

— komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika

— komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej

— plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza

— wilaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

— spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej

— wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
i komor rewizyjnych,
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— kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzace do przeptywu sciekow,
— polaczenie przegubowe — potaczenie stuzagce do wyréwnywania nierdwnomiernego
osiadania kanatu i studni rewizyjne;j
— podtoze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu
— podtoze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur
— poditoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji
— podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka
— obsypka - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny
— zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury
— zasypka gtéwna - warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem
— powierzchnia zwilzona - wewnegtrzna  powierzchnia  przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci
— studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw
— studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanaléw z poziomu terenu
— préba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji
— eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Pozostate okreslenia wedlug PN-EN 752-1.
Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjne;j.

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje si¢ rury i ksztattki kamionkowe glazurowane
wg normy PN-EN 295. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Aprobatg¢ Techniczng Instytutu Drég

i Mostéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

1. Rury kamionkowe kielichowe co najmniej wewnatrz glazurowane z fabrycznie wmontowang
uszczelka o wytrzymatosci 40kN/m, produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E
posiadajace aprobat¢ Techniczng do stosowania w inzynierii komunikacyjnej; potagczenia
kielichowe ze zintegrowana uszczelka poliuretanowa lub gumowo-polistyrenowg na koncu rury i
wewnatrz kielicha (system potgczen C); wspotczynnik chropowato$ci nie wigkszy niz k=0,05mm,
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szczelno$¢ potaczen min 0,5 bara; potaczenia ze Scianami studni betonowych za pomocg uszczelek
lub kré¢céw dostudziennych oraz kr6¢cdéw przystudziennych zgodnie z wytycznymi producenta rur.
2. Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane o obliczeniowej sile wcisku 300 kN z godnie z
ATV-161 z marca 2014r. posiadajace aprobat¢ Techniczng do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej; taczenie na mufy V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo —
elastomerowa.

3. Rury de 0,160PVC klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m? SDR 34 o ztaczach
kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM, TPE) 1 wydluzonych kielichach, lite, o powierzchni
zewngetrznej gladkie;j.

4. Ksztattki kanalizacyjne z PVC

5. Ksztattki kanalizacyjne z kamionki

6. Studnie z kregow betonowych DNI1,2m 2z elementdw prefabrykowanych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwo$ci ponizej 6%. Elementy studni laczy¢ za
pomoca uszczelek gumowych z gumy syntetycznej; studnie wyposazne w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086; stosowa¢ elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i
szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych; elementy denne powinny by¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej.
Stosowaé przykrycie studni za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem witazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomoca zwezek z otworem wlazowym 1 pierScieniem
dystansowym.

7. Studnie zelbetowe (jako komory startowe i odbiorcze na odcinkach przewidzianych do uktadania
technikg bezwykopowg) posadawiane metodg studniarskg.

Elementy studni opuszczanych taczone za pomocg uszczelek gumowych nacigganych na profile
ztacza wedlug DIN 4034-1 lub uszczelek gumowych wtapianych w ziacza w trakcie formowania
elementéw, ktore nalezy pokry¢ smarem poslizgowym.

Wymiary dla komor startowych KS1.1, KS2 - 2,0m w swietle

Komory docelowe (KS1, KS1.2, KS3) - 1,5m w $wietle

8. Wiazy o $rednicy 600mm klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypetnieniem betonowym i wktadka
gumowa, z gtebokoscia osadzenia wtazu min. S0mm, wysoko§¢ wtazu 150 +/- 10mm, Srednica
pokrywy wiazu min. $670mm

9.Wtaz ptywajacy klasy D400, zeliwny (nNa studni KS1 posadawionej w pasie jezdnym)

10. Pierscienie betonowe korygujace pod wtaz, pierScienie betonowe do korekty wysokos$ci
posadowienia wlazu zeliwnego

11. Urzadzenia do posada wiania przewodéw metodg hydraulicznego przewiertu sterowanego

12. Instalacja igtofiltrowa

13. Rurociagi tloczne

14. Pompa zatapialna

15. Tymczasowe studzienki zbiorcze

16. Rura dwudzielna A110PS

17. Pale szalunkowe stalowe

18. Gwozdzie budowlane

19. Klamry ciesielskie

20. piasek, PN/B-01100

21. zwir, PN-B-06712

22. Cegta budowlana petna

23. Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-75

24. Zaprawa cementowa M-7

25. Deski iglaste i bale iglaste obrzynane

26. Drewno na stemple

27. Woda do betonu i zapraw, PN/B-32250
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28. Zaprawy cementowe, PN/B-14501

29. Beton zwykty PN/6731-08

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Skladowanie materiatow.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury kamionkowe.

Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na
ptaskim i réownym podiozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Jako zasade¢ nalezy przyjac, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem Srodkéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowac
pojedynczo. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem
zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsuni¢ciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na
drewnianych fatach o szerokosci min. SOmm tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury nalezy
sktadowac¢ kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy 1 mijankowo. Rury o réznych Srednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowac¢ wiecej niz
4 warstwy rur o $rednicy 200 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie
chroni¢ przed $wiattem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrocic¢
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.
Kregi betonowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
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Wtazy kanatowe.

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement.

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac na placu budowy.

Odbidr materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

1 protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
InZyniera robot.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane rgcznie oraz przy

pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie

inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

- koparka przedsigbierna,

- samochdd samowyladowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podno$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszcezania gruntu,

- beczkowodz,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasSma miernicza,

- podbijaki drewniane do rur,

- weciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych S$rednic kanaléw stuzgce do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii 1

warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT

Do przewozenia materialéw bedg stosowane nast¢gpujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw
bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
InZyniera.
Transport rur.
Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Rury kamionkowe.
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko petnymi paletami.
Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie
zwisaty poza samochdd.
Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewoéz
pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach no$nych lub w przypadku matych $rednic
recznie. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do kohcéw rur nie wolno
doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw no$nych nalezy zwréci¢ uwage na zoite lub biate
punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek ciezkosci i powinne by¢ uktadane
punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.
Transport kregow.
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwos$cig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
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Liczba prefabrykatéw ulozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalosci betonu 1 warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkladkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni.

Transport wlazéw kanatowych.

Wtazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 00 “Wymagania Og6lne".

5.2 Szczeg6towe warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz graficzny
terminarz robdt okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.
Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegblne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z
gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej
trzy punkty. Kotki §wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw
powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperOw 1 ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999 - roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych - Warunki Techniczne wykonania.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
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Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gltebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglgbiane do wtasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac rgcznie w odlegltosci ustalonej z witascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Szeroko$¢ wykopu przewodow Kkanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni
roboczej

Srednica Szerokos¢ wykopu [m]
nominalna Glebokosé Glebokos¢ Glebokosé Glebokosé
rury <1,00 m >1,00i<1,75m|>1,75i<4,00m| >4,00m
200 0,80 0,80 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopoéw prowadzenie jednoczes$nie innych robét

oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim

sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie 1 poziomie), w

jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzg¢tu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego

uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie

krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu

oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu

odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu 1 stopniowo

demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o

wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady

powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach

uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb

uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami

ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co

najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia

(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deskg kraweznikowa

wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych projektowane uzbrojenie jest obiektem nalezagcym do drugiej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

Szczegbtowa analiza warunkow lokalnych wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie:

- odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej dla odwodnien obiektowych (studnie startowe

i odbiorcze na proj. kanale kanalizacji sanitarnej)

- pompowanie bezposrednie z dna wykopéw dla proj. kanaléw kanalizacji sanitarnej

Odwodnienie obiektowe.

Przyjeto iglofiltry zapuszczane do 6m i rozstawie 0,5m.

Obiekt: studnie KS1, KS1.1, KS1.2, KS2, KS3; L=4x4m

Rozstaw obliczeniowy -instalacja iglofiltrowa po obwodzie co 0,5m w uktadzie liniowym, n=160 szt.

Calkowity czas pompowania wynosi 600 mg.

Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)

W miejscach wystgpowania saczen przyjeto pompowanie bezposrednie pompa zatapialng zlokalizowana

w tymczasowych studzienkach zbiorczych sktadajacych sie¢ z dwoéch kregéw ¢1,00m (jezeli wykonawca

posiada inne kregi, dopuszczalne jest nieznaczne zmniejszenie $rednicy studzienek) rozmieszczonych co

20m.

Czas pracy pompownia bezposredniego przyjeto w ilosci 10 mg na dzief roboczy.

Calkowity czas pompowania dla kanalizacji sanitarnej wynosi 176 mg.

Ilo§¢ tymczasowych studzienek zbiorczych: 9 sztuk

Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Odwodnienie obiektowe (igtofiltry) — 600 x 0,33 = 198 mg

Pompowanie bezposrednie — 176 x 0,33 = 58 mg

Odprowadzenie wody

Projektuje si¢ odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fil33mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej

(do istniejacej studni w ul. Harnasiow).

Dtugos¢ rurociggu ttocznego przyjeto tacznie 310 m.

Dopuszcza si¢ odprowadzenie wody do kanatéw kanalizacji sanitarnej pod warunkiem uzyskania

uzgodnienia ze ZWiK Sp. z 0. 0. w Szczecinie (okreslenie czasowe zrzutu i ilosci i jakosci odprowadzanych

wdd) 1 poniesienia przez Wykonawce oplat za odprowadzenie wod do miejskiej kanalizacji.

Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajac wykop przed negatywnym

wptywem czynnikdw atmosferycznych (zalanie, przemarzanie). Z uwagi na zagospodarowanie

terenu, migzszos¢ oraz rejon wystepowania gruntow nasypowych moga by¢ zmienne.

¢ Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw. Projektant moze
okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajacego prace budowlane) i czas
odwodnienia koncowego.

e Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy
sprzetu.

e Przed przystagpieniem do rob6ot wykonal inwentaryzacj¢ stanu technicznego budynkéw (wraz z
inwentaryzacja fotograficzng) zlokalizowanych w poblizu prowadzonych prac odwodnieniowych. W
trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ budynki i obiekty, w rejonie
ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwaé
odwodnienie i poinformowac o zaistnialym fakcie inspektora nadzoru i projektanta.

Ukladanie przewodow.

Rury kamionkowe ukltadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bgdace nienaruszonym

sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wickszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-

86/B-02480. Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15cm. Rury muszg na catej swej

dtugosci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podloze musi posiada¢ w goérnej warstwie co

najmniej takg samg gesto$S¢ jak w obszarze bezposrednio nad rurg. Material do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Podloze pod rurociag
wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy. Po
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wykonaniu potaczen rurociggu nalezy bardzo starannie i dokladnie zagesci¢ podloze w obszarze
bezposrednio pod rurg oraz z boku rury.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Rury kamionkowe powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanalu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki).
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, r¢cznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
roOwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej calej dtugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekéw. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ laczone przy pomocy uszczelek typ K, S
montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwraca¢ uwage by biate punkty — oznakowania-
zawsze znajdowaty si¢ na gérnej powierzchni i na wspdlnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nast¢pnie wsuwajac jedng
rur¢ w drugg przy pomocy dragu metalowego i podkiadu drewnianego lub w przypadku duzych
srednic przy pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rur¢ na pasach uwazajac na osiowos¢ rurociagu.
System C - uszczelka K w postaci poliuretanowego pierscienia wyréwnawczego w kielichu i
migkkiego pier§cienia na bosym koncu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnetrzny wymiar
kielicha d4. Przy pomocy wprasowanej uszczelki poliuretanowej - PU ( twarde w kotnierzu i
micgkkie na koncéwce) osiggnigto wrecz idealng doktadno$s¢ wymiaréw, co daje w konsekwencji
jeszcze wyzszy stopien szczelnosci.

System C - uszczelka S w postaci szlifowanego kielicha i migkkiego pierscienia na bosym koncu.
Przy systemie C miarodajnym jest wewnetrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowanej
uszczelki — EPDM osiagni¢to wrecz idealng dokladno$¢ wymiaréw, co daje w konsekwencji
jeszcze wyzszy stopien szczelnosci.

Potaczenia powinny:

- mie¢ mozliwos¢ przesuni¢¢ podtuznych. Uszczelki zostalty w ten sposéb zaprojektowane, ze
nawet jezeli rury zostang rozsunig¢te do 2,5 cm , to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana (poddane
cisnieniu 0,5 bar).

- odpornos$¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelno$¢ przy katowym ulozeniu rurociggu . W zakresie $rednic nominalnych 100-200 mm
podwyzszono wymagania elastycznosci polagczen do 80 mm/m (przy zachowaniu pelnej
szczelnosci)

Do taczenia rur kamionkowych z innymi rurami zastosowanie maja specjalne uszczelki :

Uszczelka A - stosowana w polaczeniu kamionkowego bosego konca z rurami zeliwnymi lub PCV.
Uszczelka U- stosowana w potaczeniu kielichow rur kamionkowych z rurami zeliwnymi lub PCV.
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Celem podlaczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje si¢ kré¢ce dostudzienne GE,
GM lub przejscia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w $cianach kr6¢céw dostudziennych
nawigzuje si¢ kré¢cami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).

W razie koniecznosci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki katowe;.

Elementy wbudowywane w sie¢ tagczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uwaga: Studnie startowe KS1.1, KS2 nalezy zapus$ci¢ 0,7m ponizej osi rury (na potrzeby
wykonania specjalnych zaglebien w dolnym elemencie studni w celu prawidtowego zakotwienia i
uszczelnienia przeciw-wyporowej plomby betonowej), studnie odbiorcze KSI1, KS1.2, KS3
zapusci¢ 0,3m ponizej osi rury. Przed umieszczeniem w studni startowej maszyny do przewiertu
nalezy dno studni (startowej i odbiorczych) ustabilizowa¢ i utwardzi¢. Po wykonaniu przejs$¢
bezwykopowych, dna studni zala¢ i uformowac kinety do rzednych zagl¢bienia kanatu w
poszczegdlnych studniach, zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Na czas wykonywania przewiertu nalezy odpompowywac $cieki ze studni potozonej powyzej proj.
KS1 (studnia o rzednej 17,84 m npm) wozem asenizacyjnymi przewozi¢ je do studni potoznej
ponizej studni KS1 (studnia o rz¢dnej 17,64 m npm). Na czas prowadzonych prac w studni
potozonej powyzej studni KS1 zaslepi¢ odptyw $ciekéw za pomoca pneumatycznego zamknigcia.
Na studni KS1 posadawionej w pasie jezdnym stosowac witaz ptywajacy klasy D400, zeliwny.
Wymagania dla pozostatych studni w zakresie zwienczen — jak dla studni KS4-KS8.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejagcych sieci przy prowadzeniu roéwnolegtym
przewodow 1 skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie

w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalem a
uzbrojeniem istniejagcym wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-34501.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po
wylaczeniu kabli spod napig¢cia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96 TPSA-
004.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Kazda rura
powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez powinna
scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi z kontrolg wskaznika
zageszczania gruntu. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie
Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127).

Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na catej dlugosci ich trzonu. W dolnej
podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zaglgbienia w celu dopasowania do ksztattu ziaczy.
Obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po
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zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te
same warunki co materialt do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota przewodu moze byc
gruntem z wykopu, jezeli ten grunt spetlnia powyzsze wymagania. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegllng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywacé nalezytg staranno$¢ aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Zabezpieczenie $cian wykopu wyciggac¢ z
jednoczesnym zageszczaniem
Z uwagi na wystegpowanie gruntow nasypowych (niekontrolowanych) oraz piaskoéw ilastych,
zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nie wykonywa¢ gruntem rodzimym. Wymagania
dla gruntu zasypowego jak obsypki.
Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania [1= 90°. W dnie wykopu wykonaé
zaglebienia pod kielichy.
W przypadku uktadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s>0.95, a ostatnig jej
warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0. Zaggszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne
mozna uzywac¢ dopiero od warstwy powyzej 1lm powyzej lica rury. Obudowe¢ wykopu nalezy
usuwa¢ wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczegélng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Préby szczelnosci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke studni
kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke uktadaé
warstwami, rOwnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
réznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm. Zageszczanie
wykonywa¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia
studzienki rur do niej podtagczonych. Zaggszczanie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30
cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podloze zagesci¢ warstwami do 1s=0,97
wedtug normalnej skali Proctora; nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych
przestrzeni w wypetnianym wykopie.
Badanie szczelnoSci.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,,W”. Prébg wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac
obsypke i czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza na rurach, jak i na
polaczeniach ze studzienkami lub przylagczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
- zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,
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- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez lh na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartos$ci prébne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préoby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo$ci:

- 0,15 dm’/m” w czasie 30 min. dla kanalow,

— 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm’/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie préby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i

swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng

ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Wymagania szczegélowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-

montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci

podanej ponizej:

— wytyczenie osi tras 1 punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopdéw,

— wykonanie 1 montaz obiektow kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

— préby szczelnosci,

— zasypka wykopOw i zaggszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanaléw metodg hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

— odbidr koncowy.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do

projektu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.

O$ kanalu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do

punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreSlong w projekcie. Dno wykopu

powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie

1 dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i1 zasypaniu wykopoéw powierzchni¢ terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed

rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli 1 uzytkownikow.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materialéw uzytych do budowy rurociggéw.
Badanie to nastgpuje poprzez porOéwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych
w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 1 PN-EN 476 1 w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

badanie zgodno$¢ stosowanych materiatéw z materiatéw z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potaczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wltazéw,

wykonanie proby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanal po zasypie powinny
by¢ sfilmowane za pomoca kamery posiadajacej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociagu
wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita
zalgcznik do protokotu odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego i wykonania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzgdnych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,

podczas badan szczelno$ci rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
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Ogolne zasady rob6t podano w rob6ot podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
[m] - kanal razem z wykopem, umocnieniem, podtozem 1 warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie
[szt] - plyta wiazu, na podstawie pomiar6w w terenie
[m’] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia
rurociggu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
0 wykonania podtoza,
a roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
a wykonane studzienki kanalizacyjne;j,
0 wykonana izolacja
0 zasypany zaggszczony wykop
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Platnos$ci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatéw i urzadzen;

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- uktadanie i montaz rur, studzienek;

- wykonanie potaczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajaca razem z zagg¢szczaniem;

- wykonanie przejs$¢ szczelnych;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
Kanalizacja sanitarna.

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18

19.
20.

21

22.
23.
24.
25.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w r6znych
warunkach obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 polaczen

PN-EN 295-2:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci 1 testowanie

PN-EN 295-4:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace adapterow, potaczen i ztaczy elastycznych
PN-EN 295-5:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Cz¢$¢ 5: Wymagania dotyczace rur perforowanych i potagczen

PN-EN 295-6:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Czg$¢ 6: Wymagania dotyczace elementéw studzienek wtazowych i
rewizyjnych

PN-EN 295-7:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Cze$¢ 7: Wymagania dotyczace rur i potaczen stosowanych do
przeciskania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgs¢
1: Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

. DIN 1212 Cz.2 Stopnie z pretéw stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych

mocowanych w prefabrykatach betonowych.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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26. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

27.
28.
29.

30.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

31. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w ré6znych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

32. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

33. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

34. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.

35. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

36. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

37. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

38. PN-EN 206-1 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

39. PN-EN 1401 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
1 kanalizacji.

10.2 Inne.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Instrukcje stosowania materiatéw podane przez producentow.

10.3. Wytyczne montazowe
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i przewodéw z kamionki.

LISTA OBJASNIEN I SKROTOW
1. JEDNOSTKI

m
dm
cm
kg
Szt.
kpl
°c
MPa

— metr,

— decymetr,

— centymetr,

— kilogram

— sztuka,

— komplet,

— stopien Celcjusza
- 1x10° Pa [pascal]

2. OZNACZENIA

PN
SN
Fy

PEHD

PVC
ST
DN
Bhp
p-poz

- ci$nienie nominalne

- sztywno$¢ obwodowa

- obcigzenie niszczace

- rury z polietylenu wysokiej gestosci

- rury z nie zmigkczonego polichlorku winylu
- specyfikacja techniczna

- §rednica nominalna

- bezpieczenstwo i higiena pracy

- przeciwpozarowy
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