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Tabela wymiaréw dla studni betonowych

Schemat | $r Réznica wysokos$ci na Gigb. | Rzedna
N | Schema » Srednica kanatu DN (m)/KAMIONKA Kat wiaczenia kanalu (°) ys Rzedna dna (m n.p.m.) studni | terenu Nt
.| kinety | studni doptywie (m) . ‘
studni : proj. proj.
studni
(m) D1 D2 D3 D4 D5 | a1 | @ | 03 |4 Ct | c2 | c3 | ca| N N2 | N3 | N¢ | N5 | (m) |[(mnpm)
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KSt z% 150 | 03 0.2 03 139 | 180 010 | - - 17,72 | 17,82 | 17,72 424 | 21,9
Ks1.1 %Z 200 | 02 02 135 - - 17,87 | 17,87 453 | 22,40
Ks1.2 wT 150 | 02 0.2 263 - - 17,93 | 17,93 457 | 2250
KS2 Aw% 200 | 02 0,16 02 95 | 176 2,09 | - - 18,01 | 20,10 | 18,01 449 | 22,50
PVC
KS3 % 150 | 02 0.2 179 - - 18,22 | 18,22 3,98 | 2220
KS4 & 120 | 02 02 02 90 | 180 - - 18,46 | 18,46 | 18,46 3,34 | 21,80
KS5 & 120 | 02 0.2 180 - - 18,69 | 18,69 301 | 21,70
KS6 &Al 1,20 | 02 0.2 02 02 90 | 180 | 270 - - 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 246 | 21,40
KS7 % 120 | 02 0.2 180 19,12 | 19,12 228 | 21,40
Ks8 Zﬂ& 1,20 | 02 02 02 106 | 255 - - 19,31 | 19,31 | 19,31 2,09 | 21,40

(Srednica kanatu dn(m)/materiat)

(Srednica kanatu dn(m)/materiat)

Wymiary dla komér startowych KS1.1, KS2 na czas wykonywania przewiertu, z uwagi na
konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinny wynosi¢ 2,0m w S$wietle.
Komory docelowe (KS1, KS1.2, KS3) przeznaczone do odbioru elementéw roboczych urzadzenia
do przewiertu (zerdzie, rury stalowe §limaka) powinny wynosi¢ 1,5m w $wietle.
Uwaga: Studnie startowe KS1.1, KS2 nalezy zapusci¢ 0,7m ponizej osi rury (na potrzeby
wykonania specjalnych zagtebien w dolnym elemencie studni w celu prawidtowego zakotwienia i
uszczelnienia przeciw-wyporowej plomby betonowej), studnie odbiorcze KS1, KS1.2, KS3
zapu$ci¢ 0,3m ponizej osi rury. Przed umieszczeniem w studni startowej maszyny do przewiertu
nalezy dno studni (startowej i odbiorczych) ustabilizowa¢ i utwardzi¢. Po wykonaniu przejs¢
bezwykopowych, dna studni zala¢ i uformowac kinety do rzednych zaglebienia kanatlu w
poszczegdlnych studniach, zgodnie z czesécig rysunkowa.
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