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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opini @ geotechniczn g dla projektu budowy sieci kanalizacyjnej,
potozonej na dzialce nr 16/4 (obreb 2132), przy ulicy Harnasibw w Szczecinie
(Gumience), wykonano na zlecenie firmy EMSAN Malgorzata Szalewicz , 71 - 601
Szczecin, ul. Swarozyca 15a/9. Celem niniejszej Opinii jest zbadanie warunkow
gruntowo — wodnych i ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami projektowymi
i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres planowanych prac badawczych obejmowat wykonanie dwdch
otworow, wierconych do gtebokosci 4,5 i 5,0 m p.p.t. Otwory zlokalizowano na
powyzsze| dzialce drogowej w odlegtosci okoto 100 m od siebie. Wytyczono je
metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do statych obiektow terenowych, a ich
rozmieszczenie wskazano na Mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1la).
Rejon badan zaznaczono orientacyjnie na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000
(zat. nr 1). Rzedne wyrobisk podano na podstawie niwelacji technicznej, ktérg
dowigzano do punktu wysokosciowego (pokrywa studzienki wodnej) o wartosci 22,47
m n.p.m., odczytanej z mapy sytuacyjno - wysokosciowej. W czasie wykonywania
wiercen, prowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajgce: rodzaj,
wilgotno$¢, stan, barwe i opdr. Rejestrowano takze nawiercone saczenia wody
gruntowej. Powyzsze prace polowe wykonywano w dniu 07 sierpnia 2019 r., pod
nadzorem uprawnionego geologa inz. Michata Niedzioiki.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
Opinie, z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Sklada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow wymienionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materialy uzyskane z wiasnych prac i
badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne.
Czes$c 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, a takze mape geologiczng i
literature fachowsg oraz archiwalne Opinie geotechniczne.



I Potozenie i geomorfologia

Teren objety badaniami potozony jest w Szczecinie (Gumience) w rejonie
ul. Harnasiow, obejmujgc fragment dziatki drogowej nr: 16/4 z obrebu 2132. Na
powyzszej dzialce znajduje sie czesciowo utwardzona jezdnia oraz przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i gazowe,.
Powierzchnia terenu posiada niewielki spadek w kierunku zachodnim i wznosi sie ca
22,2-21,6 mn.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym, opiniowany teren stanowi fragment
plejstocenskiej moreny dennej, powstatej w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego
(Wisty), stadiatu gtdbwnego.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe budujg utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Najmiodsze, holocenskie
utwory budujg osady antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 1,0 —
1,2 m. Pod nimi wystepujg gornoplejstocenskie piaski i pyly, zalegajgce do

gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maks. 5,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (sierpien 2019 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
w formie dos¢ obfitych sgczen, nawierconych na giebokosci 1,8 i 1,9 m p.p.t.
Obserwacje warunkow wodnych prowadzono w okresie niskich stanéw, dlatego w
porze mokrej mogg pojawi¢ sie dodatkowe sgczenia, potozone w partiach
stropowych.

Ponizej nasypow — 0 migzszosci do 1,2 m - zalegajg grunty o zréznicowanym
wspotczynniku filtracji. Najbardziej przepuszczalne piaski drobne i piaski pylaste oraz
piaski srednie cechuje wspotczynnik filtracji k ca 1 — 25 m/dobe, a dla piaskow
ilastych i pytéw piaszczystych wynosi on 1x10® m/s (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia

ogolna”).



V Ocena technicznych wtasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych przedstawia Przekroj
geotechniczny w skali 1: 100/500 oraz Karta otworéw geotechnicznych. Podziat na
warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i Eurokod 7
PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne i czes$c¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego wytgczono
grunty nasypowe o migzszosci 1,0 — 1,2 m, skladajgce sie z glin oraz zuzla. Wsrod
pozostatych gruntow wydzielono trzy warstwy geotechniczne, roznigce sie
wiasno$ciami:

Warstwa pierwsza /l/ - piaski drobne oraz piaski pylaste (FSa, siSa), wilgotne,
Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 50 [%].

Warstwa druga /ll/ - piaski ilaste (clSa) oraz podrzednie pyly piaszczyste
(saSi), wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,80 i stopniu
plastycznosci I = 0,20.

Warstwa trzecia /lll/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), mato wilgotne,

zwarte o wskazniku konsystencji Ic = 1,00 i stopniu plastyczno$ci I. = 0,00.

Grunty warstw nr I1'i [l oznaczono jako skonsolidowane — symbol geologicznej

konsolidacji ,B” .

Szczegotowe rozprzestrzenienie gruntow przedstawia Przekréj geotechniczny
(zat. nr 2) i Karta otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojow
(zat. nr 3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podioza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych. Oznaczanie gruntdw oparto na klasyfikacji ,trojkgta”
przedstawionego w normie PN-EN ISO: Badania geotechniczne. Oznaczanie i

klasyfikacja gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze w stropie podtoza wystepujg grunty

antropogeniczne o migzszosci do 1,2 m, pod ktérym zalegajg piaski drobne i
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piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 50
[%], wydzielone w warstwie pierwszej. Glebiej rozprzestrzeniajg sie lodowcowe
piaski ilaste oraz podrzednie pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym i

zwartym o wskazniku konsystencji Ic = 0,80 — 1,00 (warstwy nr 11 i II).

. W czasie wiercen (sierpien 2019 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w formie do$¢ obfitych sgczen, nawierconych na gtebokosci 1,8 — 1,9 m p.p.t.

W porze mokrej mogg pojawic sie dodatkowe sgczenia.

. W istniejgcych  warunkach gruntowych, projektowany odcinek sieci
kanalizacyjnej mozna utozy¢ na gruntach naturalnych budujgcych podioze.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajgc wykop
przed negatywnym  wplywem  czynnikbw atmosferycznych  (zalanie,
przemarzanie) oraz nalezy uwzgledniajgc przebieg uzbrojenia podziemnego.
Prace ziemne moze utrudnia¢ naptywajgca z sgczen woda gruntowa. Gtebokos¢

przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

. Z uwagi na zagospodarowanie terenu, migzszos¢ oraz rejon wystepowania

gruntow nasypowych mogg by¢ zmienne.

. Grunty pylowe wystepujgce w podiozu wykazujg wiasciwosci tiksotropijne,

dlatego ewentualne prace zageszczajgce zaleca sie prowadzic statycznie.

Prace ziemne (odbior wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzic¢

pod nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu realizacji prac ziemnych podejmie
projektant — konstruktor, uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz aspekt

ekonomiczny inwestyciji.

. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” — na opiniowanym terenie
wystepujg ,proste warunki gruntowe ", a kategorie geotechniczng okresli

projektant.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geolog. CUG nr 070744
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Zal. nr 4
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Niadzidtka

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw

wedtug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO GRUBOZIARNISTE 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE | GRUBOZIARNISTE
Or - grunt organiczny
H -humus (wskazuje e— OPIS GRUNTOW:
na grunt prochniczy - duz i z domieszka - symbol gruntu uje
o zawartosci czesci IéI;o _g*aze;giazy ;aGr ~i\_~|r p}:aszczysty przed fraklt:]%g{éy\an, r?p: dsawyste.p ]
organicznych Co - kamienie cI;a p::z:k ilasty z przewarstwieniami - symbol gruntu
lom = 2 - 6%, glebe pt K wystepuije za frakcjg giéwna z podkresleniem
lub domieszke sifia - piassk pylasly symbolu, np: Clsa
humusu) Sig j ﬂr !')yiasty / ... napograniczu...
gy - gytia clGr -2zwirilasty |\ Y opis dodatiowy
(lom = 6 - 20%) ( skfady gruntbw )
T -torf (lom > 20%)
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE VRS IN
(NIE OBJETE NORMA) R :
577 ustabilizowany w czasie
; wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jezioma) poziom wody gruntowe},
cd -wegiel brunatny jego gtebokosé (m p.p.t.)
sl -py ck - wegiel kamienny " "
i . -kred - nawiercony poziom wody
o -y - -gﬁdbii W clispR | AR | outow Heoo ikt
e . iFIM piaszczysty F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - il pylasty M -muszle ;
saCl - i piaszczysty ' D -drewn 0 l ‘ grunt nawodniony
sasiCl-glina llasta | Syméal wstepe korz - korzenie ~~| saczenie
saclSi- glina pylasta | P28 rakeia ktorej dofyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM -sonda dynam!czna é!'ednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynaniczne ciéic
3 DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skafa twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna
CPTU - sonda statyczna z pomiarem
ciSnienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa
Mg - materiat naturalny i sztuczny
o INNE OZNACZENIA:
Ghamkfﬁmtyczne domieszki: nQP < Symbol wieku i genezy

¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), - zuzel

—— - granica litostratygraficzna
(D - nrwarstwy geotechnicznej
.~ - granica warstwy geotechnicznej
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Wiercenie: N-GEO Badania geologiczne Niedziétka Rzgdna: 21.65 m n.p

.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Doz6r geol.: inz. Michat Niedziéta Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-08-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




