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. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- Zlecenie i wytyczne inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

- Normy i przepisy projektowania

- Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne

- Aktualny wtérnik mapy

- Zarzadzenie Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia
15.10.2014 r. w sprawie wprowadzania warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym

oraz odtworzenia nawierzchni

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy odtworzenia istniejgcych nawierzchni rozebranych podczas
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przytaczy w ul. Harnasiow

(boczna) w Szczecinie.

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Harnasiéw potozona jest w lewobrzeznej czesci Szczecina, na terenie dzielnicy Gumienice. Jest
ulicg jedno jezdniowa i stanowi droge dojazdowg do okolicznych posesji, w zwigzku z czym po jezdni odbywa sie
gtéwnie ruch pojazdéw lekkich. Jezdnia wykonana jest z nawierzchni asfaltowej i obramowana kraweznikiem

betonowym.

Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci:
- wodociggowq
- kanalizacje deszczowg,
- teletechniczng
- elektryczng i oSwietleniowq

- gazowniczg,
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4. OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje plan odtworzenia cze$ci nawierzchni ulicy Harnasiow.

KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm
- Podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 10 cm
RAZEM 42 cm

KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO
- Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C20/25, gr. 20 cm
- Warstwa betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm
- Warstwa piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm
RAZEM 40 cm

POWIERZCHNIE DO ODTWORZENIA

Tabela 1. Zestawienie powierzchni.

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia
1. | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna 10,50 m’
2. | Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca 7,60 m’

3. | Nawierzchnia asfaltowa podbudowa 6,20 m’

4. | Nawierzchnia z betonu cementowego 16,80 m’

5. | Humusowanie 6,25 m’

Nawierzchnig gruntowg na dziatce 16/4 odtworzy¢ materiatem z wykopu i zagesci¢ do 1s=1,00.

5. ROBOTY ZIEMNE

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykonaC w taki sposob, aby w przypadku gruntu z
domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptyta VSS o $rednicy 30 cm EII/El < 2,2. za$ w

przypadku gruntu piaskowego Is=1,00. Mieszanke zwigzang cementem nalezy zaméwi¢ z wezta betoniarskiego.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez
stabilizacje gruntdw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowaé skazenie wod gruntowych, jak réwniez
zmiang konsolidacji (konsystencji) gruntu, co moze Zle wptyng¢ na réwnomierne osiadanie. Grunty

uplastycznione nalezy wybra¢.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie zardwno terenu

wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym zawilgoceniem w rezultacie opadéw.

Grunt wydobyty z wykopu moze byC powtérnie uzyty, jezeli spetnia wszystkie kryteria i wymagania
warunkujace jego przydatnos¢ do uzytkowania, tak aby konstrukcja nawierzchni spoczywata na podtozu

niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki wykopéw powinno by¢ wykonywane warstwami. Grubo$é
warstw nie powinna byC wieksza niz 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu

mechanicznym.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy
zachowaniu minimalnych spadkéw. Prace przy odtwarzaniu warstw jezdnych nawierzchni bitumicznych nalezy
wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych. Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni
bitumicznej moga by¢ prowadzone przy S$redniodobowej temperaturze minimalnej 5 °C. W przypadku
wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o0 niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, nalezy warstwy jezdne wykona¢ jako tymczasowe przy uzyciu kostki betonowej a po nastaniu
sprzyjajacych warunkdw atmosferycznych natychmiast nalezy przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni asfaltowej.
Warstwe $cieralng nalezy odtworzy¢ z poszerzeniem 0,5 m z kazdej strony. Przed utozeniem warstw
bitumicznych podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa. Spoiny na styku warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢

masaq asfaltowa.

Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopdw oraz

dopuszczenia do nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia.

Odtworzenie zielencdw nalezy wykona¢ w miejscach, w ktérych wykonano wykop pod komory startowe i

odbiorcze. Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, chwastéw i zanieczyszczen.
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6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIADUJACE

6.1. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

6.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

6.3. Ingerencja w drzewostan

Nie dotyczy.

7. WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT, INNE UWAGI

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru kierownika rob6t posiadajacego odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Zajecie pasa drogowego przez sprzet budowlany oraz sktadowane materiaty jest réwnorzedne z
zajeciem pasa drogowego w celu wykonania robdt w zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robét nalezy

uzyskac pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiada¢ obowigzujgce
Swiadectwa do  stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z

obowigzujacymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww.
zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B..O.Z., przeszkolic¢
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizaciji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,
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by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,

posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzja o pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w petni zapiséw zawartych w wytycznych

technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni: Zarzadzenie nr

40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.

Opracowat
mgr inz. Dominik Liakos

ZAP/0114/POOD/07
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