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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
przy zadaniu pn.: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACIJI
SANITARNEJ] WRAZ Z ODRZUTAMI I ODCINKAMI PRZYLACZY W UL.
HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE”

W zakres zadania ujetego w niniejsze specyfikacji wchodzi:

- budowa sieci wodociggowej wraz z odrzutami w kierunku terenéw elementarnych
7.G.2023.KD.D, Z.G.2034.KDW, Z.G.2035.KDW, Z.G.2032.KD.D okre§lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego GUMIENCE — HARNASIOW 2,
Uchwata Nr LI/1318/ 10 z dnia 27 wrze$nia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego
poz. 1605),

- budowa przylacza wodociaggowego dla potrzeb dz. nr 255 z lokalizacja studni
wodomierzowej na terenie dz. nr 16/4 [2132] oraz przetgczeniem istniejacego przylacza
do dz. nr 16/34 [2132] do proj. sieci wodociggowej,

- budowa odcinka przylacza wodociggowego do granicy dz. nr 16/24 [2132],

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do terenéw elementarnych w/w,

- budowa odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 16/27 [2132] i 16/24
[2132].

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami zawartymi w oddzielnych tomach:
ST-1. Sie¢ wodociggowa wraz z odrzutami i odcinkami przytaczy

ST-2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przytaczy

Nazwy i kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekoéw

OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7z 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995 r.)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, a proces lub ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do stosowania,
W budownictwie (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustalono PN).

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
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1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.
1.5.17.

1.5.18.
1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do
nadzorowania rob6t, wydawania polecen Wykonawcy i do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot.

Rejestr Obmiaréw — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego akceptowany przez Kierownika
Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (Slepy kosztorys).

Zamawiajacy — jednostka samorzgdowa zatrudniajgca Wykonawce do wykonania robét.

kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje
dzigki sile cigzkosci,

kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanaléw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika

separator — urzadzenie do oddzielania cieczy lekkich(oleje, benzyny)

osadnik piasku — urzadzenie do oddzielania zawiesiny ogdlnej i zanieczyszczen statych
studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw

wtlaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek i
komor rewizyjnych,

kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzace do przeptywu Sciekéw,

sie¢ wodociggowa miejska — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociggowych

przytacze wodociggowe —przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej

uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla

wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
1.5.23. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociaggéw w przypadku pozaru.

1.5.24.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub

Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

1.5.25. Ci$nienie robocze - wysoko$¢ cis$nienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna réznica rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

1.5.26.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdérej potaczenie materialéw nastgpuje wskutek

docisku, niezaleznie od zrddta, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
1.5.27. Z1acze zgrzewane - potgczenie dwu lub wigcej czegsci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przylaczy
w ul. Harnasiow (boczna) w Szczecinie



6 Specyfikacja techniczna ST-00 Wymagania ogdlne

1.5.28. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociaggéw o zlgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
Stosowane s3 na kolanach, tukach i odgalezieniach.

1.5.29. Zeliwo sferoidalne — Zeliwo stosowane na rury, ksztaltki i elementy wyposazenia, w
ktérych grafit wystepuje przewaznie w postaci kuliste;.

1.5.30. Rura zeliwna — odlew os statej $rednicy wewnetrznej, prostej osi, zakonczony kielichem,
koficem bosym lub kotnierzem, z wyjatkiem elementéw kotnierzowo- kielichowych, elementéw z
jednym kotnierzem i koncem bosym oraz nasuwek, ktére sg zaliczane do ksztattek.

1.5.31. Ksztaltka zeliwna — odlew wykonany z Zeliwa sferoidalnego inny niz rura, umozliwiajacy
rozgatg¢zienie przewodu rurowego, zmian¢ jego kierunku lub $rednicy, Oprécz tego, do ksztattek
zalicza si¢ elementy kielichowo-kolnierzowe, elementy z jednym kotnierzem i bosym koncem
oraz nasuwki.

1.5.32. Elementy wyposazenia - wszelkie elementy odlewane inne niz rury i ksztattki stosowane w
rurociggach, np.:

e pierscienie dociskowe i §ruby do elastycznych potgczen mechanicznych,

e pierscienie dociskowe, $ruby i pierscienie blokujace do elastycznych potgczen blokowanych,

e kotnierze luzne do przyspawania lub gwintowane.

1.5.33. Kotnierz - ptaski kolowy koniec rury lub ksztattki, prostopadle ustawiony do jej osi, z
otworami pod $ruby réwnomiernie rozmieszczonymi na okrggu.

1.5.34. Bosy koniec — cylindryczny koniec rury lub ksztattki.

1.5.34. Kielich - rozszerzony koniec rury lub ksztaltki, przeznaczony do wykonania potaczenia z
bosym koncem nastepnego elementu.

1.5.35. Uszczelka — element uszczelniajacy potaczenie.

1.5.36. Potaczenie — polaczenie koncéw dwoéch rur i / lub ksztattek, w ktérym w celu uzyskania
uszczelnienia stosowana jest uszczelka.

1.5.37. Polgczenie elastyczne kielichowe - potaczenie elastyczne powstajgce przez wcisnigcie
konica bosego jednego elementu poprzez uszczelke do kielicha wspétpracujacego elementu.

1.5.38. Potaczenie elastyczne mechaniczne — polaczenie elastyczne, w ktérym szczelno$¢ uzyskuje
si¢ stosujgc docisk uszczelki srodkami mechanicznymi np. pierscieniem dociskowym.

1.5.39. Pofaczenie elastyczne blokowe - polaczenie elastyczne zawierajace rozwigzanie
uniemozliwiajace jego samoczynne roztagczenie w stanie zmontowanym.

1.5.40. Potaczenia kotnierzowe — potaczenie pomi¢dzy dwoma koncéwkami kotnierzowymi.
1.5.41. Sztywno$¢ przekroju rury — odpornos¢ rury na owalizng pod wpltywem obcigzenia po
zainstalowaniu.

1.6.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, witascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
i nawigacyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.6.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego bedzie sie skladac
z nastepujacych czesci:

1. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z odrzutami i odcinkami przytgczy w ul. Harnasiéw (boczna) w Szczecinie”

2. Przedmiar rob6t

3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Opinia geotechniczna

Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

1. Projekt organizacji placu budowy; projekt nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji.
2. Dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych robdét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.

Zgodnos¢ roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Rob6t i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéow lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng, a bedg miaty wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robét, a w szczegdlnosci:

- takiego prowadzenia robét, by nie stwarza¢ zagrozen w ruchu pojazdéw i dla pieszych
w ciggach komunikacyjnych,

- zapewnienia warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: o$wietlenie i znaki
ostrzegawcze, sygnatly, straznikdw, ogrodzenie tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw, pieszych oraz wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy znakéw i Swiatet
ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do przepisOw Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997)
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych
2) Srodki zabezpieczajace przed:
L zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi oraz odpadami z rob6t rozbiérkowych,
IL zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
I1I. mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej powstawanie odpadéw przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje
o wytwarzanych odpadach, ilo$ci i sposobie zagospodarowania. Odpady i ich ilo$¢ okresli¢
nalezy na podstawie obmiaréw z odliczeniem odpadéw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania.
Odpady po segregacji oraz ocenie co do mozliwosci ponownego wykorzystania zostang
odtransportowane do:
ztom — przedsigbiorstwa zajmujace si¢ skupem metali na ztom,
gruz betonowy, grunt z wykopéw ladowych — sktadowisko odpadéw komunalnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisOw przeciwpozarowych.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji pahstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng a jej uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przyltaczy
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1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.7.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktére zostaly
wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia budowy w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly utrzymywane w zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji, az do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie robot, to
nie pdzniej niz ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia, od Inspektora nadzoru, powinien
przystapi¢ do usunigcia zaniedban.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac mu odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszace obejmuja obsluge geodezyjna inwestycji. Prace geodezyjne obejmowac
beda:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przylaczy
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— geodezyjne wytyczanie uzbrojenia realizowanego w ramach zadania,

— inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Wyznaczenie sieci uzbrojenia terenu wykonywane bedzie w ramach geodezyjnej obstugi

budowy przez Wykonawce prac geodezyjnych Wykonawcy. W celu okreslenia danych

liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegélnych elementow

projektowanych budowli i1 sieci Wykonawca prac geodezyjnych powinien opracowac

geodezyjnie projekt zagospodarowania terenu z projektu budowlanego, zgodnie z § 17 i 18

Wytycznych technicznych ,,G — 3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne”. Wykonawca

prac geodezyjnych stwierdza wykonanie geodezyjnego wytyczenia budowli przez dokonanie

wpisu w Dzienniku Budowy. Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania terenu

polega na okreSleniu, przez Wykonawce prac geodezyjnych, danych geodezyjnych

potrzebnych do wyznaczenia w terenie polozenia projektowanych budowli w stosunku do

osnowy geodezyjne;j.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy (poczatkowy punkt budowli, punkty zatamania osi

budowli, punkty kierunkowe oraz koncowy punkt budowli) nalezy stosowaé pale i paliki

drewniane z gwozdziem albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m i $rednicy 0,05 — 0,08 m

lub prety stalowe, wstrzeliwane kotki stalowe lub stupki betonowe. Do stabilizacji pozostatych

punktdw, nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 — 0,08 m.

Odnosniki ($wiadki) w postaci palikéw drewnianych z gwozdziem wbijane obok palikéw

osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy zastosowaé

nastepujacy sprzet:

— tachimetr elektroniczny,

— teodolit lub tachimetr optyczny,

— niwelator,

— dalmierz,

— lustro dalmiercze z tyczka,

—  tyczki,

— laty niwelacyjne,

— piony,

— taSmy pomiarowe stalowe lub przymiary wstggowe i sztywne,

— do pomiaru osi toru pozioma tata z lustrem dalmierczym wyznaczajacym te os.

Sprzet stosowany do pomiar6w, powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnoSci.

Pomiary wykonuje si¢ narzedziami, ktére maja wazne $wiadectwa atestacji (komparacji), jezeli

narzedzia takich $wiadectw wymagaja (dalmierze, przymiary) oraz ktérych warunki

geometryczne zostaly sprawdzone (zrektyfikowane) wedtug procedur zawartych w standardach

i wytycznych z odpowiednia do precyzji narzedzia doktadnoscia, o ile narzedzia te takich

czynnos$ci wymagaja (tachimetr elektroniczny, niwelator, teodolit, dalmierz).

Prace geodezyjne obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wytyczenie w

terenie przestrzennego usytuowania i przebiegu budowli kolejowych i drogowych oraz sieci

uzbrojenia terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a w szczegdlnosci zachowanie

przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczonych obiektéw wzgledem sasiednich

istniejacych budowli i projektowanych obiektéw oraz wzgledem granic dziatek ewidencyjnych.

W zakres prac pomiarowych, realizacyjnych zwigzanych z wyznaczeniem tras i punktow

wysokosciowych wchodza:

— wyznaczenie i wytyczenie w terenie istniejacych granic pasa drogowego w zakresie dziatek
objetych zadaniem i utrzymywanie przez caty okres rob6t do odbioru koncowego,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gltéwnych sieci oraz punktéw
wysokosciowych

— uzupelnienie punktéw gtéwnych dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
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— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— opracowanie szkicéw tyczenia.
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje si¢ tyczenie, jest szkic dokumentacyjny,
zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy niezbgdne do
wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacje istniejacych przewodéw 1 urzadzen
podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawiera¢ takze elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktéw gtéwnych obiektu oraz
okreslajace odlegtosci do sasiednich istniejacych lub wznoszonych obiektow.
Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktérym uwidacznia
sie¢ wszystkie dane liczbowe uzyskane w toku prac wytyczeniowych wraz z miarami
kontrolnymi oraz dane z pomiar6w potozenia urzadzen podziemnych. Szkic tyczenia sporzadza
si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okre§lonego typu tyczenia.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
wytycznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
W oparciu o Dokumentacj¢ Projektowag dostarczona przez Inwestora, wykonawca prac
geodezyjnych powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich z wyprzedzeniem
przez Inwestora.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o jakichkolwiek btedach w projektowanych uktadach, wykrytych przy wytyczaniu punktéw
gtéwnych budowli i reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znia si¢ od rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjecie odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zostana wykonane na koszt Wykonawcy. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku tez
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére oparte sag na pomiarach Wykonawcy, nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe, zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji
rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy. Punkty gtéwne, powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é
pomiedzy punktami gltéwnymi nie moze przekracza¢ 50 m (taka odlegtos¢ okreslona ze
wzgledu na krétkie trasy obiektéw). Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi
wzdhluz trasy powinna wynosi¢ 50 m. Opierajac si¢ na istniejagcych znakach hektometrowych
nalezy wyznaczy¢ osi trasy z zageszczeniem punktow co 20 m. W razie potrzeby mozliwe jest
postugiwanie si¢ nie osig rzeczywistg trasy, lecz osig przesuni¢ta rownolegle wzgledem osi
rzeczywistej na jeden skraj rob6t ziemnych, tak zwang osig pomocniczg. Repery robocze
Wykonawca jest zobowigzany zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem
budowli kolejowych i drogowej oraz sieci. Jako repery robocze, mozna wykorzysta¢ punkty
state, na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz tras. W miejscach braku takich punktéw,
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repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw

stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperéw

roboczych, nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu, byt

mniejszy niz 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Tyczenie punktéw wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne,

przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej. Jezeli bezposrednio z istniejacej osnowy

geodezyjnej nie mozna dokona¢ tyczenia Ilub doktadno$¢ istniejacej osnowy jest

niewystarczajagca wowczas zaklada si¢ osnowe realizacyjna, dowiazang do osnowy

geodezyjnej, co najmniej III klasy poziome;j i IV klasy wysokosciowe;.

Wymagana doktadno$¢ tyczenia okreslona jest w Wytycznych technicznych ,,G — 3.1:2007

Pomiary i opracowania realizacyjne”.

Paliki zageszczajace punkty budowli wbija sie tam, gdzie to jest potrzebne dla ptynnosci

wyznaczenia nasypow i przekopéw. Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich

pali drewnianych lub rur metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko

wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonymi poza granica robot.

Wszystkie rzedne dotyczace budowanych sieci powinny by¢ wyznaczone w uktadzie

wysoko$ciowym zgodnym ze stosowanym ukladem w cze$ci Dokumentacji Projektowe;j,

zwracajac jednak uwage na jednolite polozenie wysoko$ciowe, zwlaszcza stycznych

elementéw budowli.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w obowiazujacych

rozporzadzeniach wydanymi na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne i wytycznych wydanych przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.

Dopuszczalne odpowiednio odchylki wytyczenia kontrolowane dla obiektéw liniowych co

25 m wynosza:

— osi gruntowego w planie + 100 mm, w profilu £ 10 mm,

— krawedzi podstaw nasypoéw i zewnetrznych krawedzi przekopéw w planie i w profilu
+ 100 mm,

— korony drogi w planie i w profilu £ 10 mm,

— sieci uzbrojenia terenu w planie + 50 mm, w profilu £ 10 mm,

oraz punktowych podziemnych i naziemnych urzadzen sieciowych w planie i w profilu £ 1mm.

Kazdy etap prac zwigzanych z pomiarami realizacyjnymi podlega kontroli, ktéra dotyczy:

— kontroli opracowania projektu przez sprawdzenie prawidlowosci miar oraz zastosowanego
uktadu wysokosci,

— sprawdzenia szkicéw dokumentacyjnych pod wzglgdem formalnym,

— kontroli tyczenia szczegéléw poprzez poréwnywanie miar uzyskanych w terenie
z wymiarami wykazanymi na szkicu dokumentacyjnym,

— pomiaréw sprawdzajacych zgodno$¢ elementéw wybudowanych z projektem budowlanym.

Odbiér prac zwiazanych z wytyczeniem sieci uzbrojenia terenu w terenie, nast¢puje na

podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokoléw z Kkontroli

geodezyjnej, ujetych w operacie geodezyjnym, ktéry Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego.

Operat geodezyjny stanowiacy tez Geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza, wchodzaca w

sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzong na

poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia

elementow obiektéw budowlanych i podioza oraz sporzadzona w wyniku geodezyjne;j

inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych) dokumentacje

geodezyjno — kartograficzng umozliwiajaca wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, na mape

prowadzona przez Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do

ewidencji gruntéw i1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac

geodezyjnych przekazuje do o$rodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginaty
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2.

2.2.

2.3.

24.

sporzadzonej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, a Kierownikowi Budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna realizacji zadania przez osoby uprawnione.

Jednostkami obmiarowymi prac zwigzanych z:
— wytyczeniem trasy w terenie jest 1 km trasy,

Do robét tymeczasowych wchodza:

— przygotowanie i organizacja terenu budowy,

— tymczasowe oznakowania drogowe w zwiazku z budowa,

— zabezpieczenie budowli przed ich oddaniem do uzytkowania.

MATERIALY

Zroédia uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
lub znak zgodnoS$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z 09.11.1999 — Dz. U. nr 5/00 poz 53).

Wykonawca dla potwierdzenie jako$ci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwoércy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jes§li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie odpowiednio skorygowany.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni by tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw zlokalizowane w obrebie terenu budowy
muszg by¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu, natomiast znajdujace si¢ poza terenem
budowy organizuje i zabezpiecza Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materialow
W kilku miejscach Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét wymienione zostaty materialy i wyroby ze wskazaniem ich
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nazwy lub nazwy producenta. Wzmianki te nalezy traktowa¢ jako przyktadowe
mozliwosci zastosowania materiatu lub wyrobu.

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy lub wyroby o wlasciwosciach lub
parametrach nie gorszych niz przyktadowe.

O zamiarze dokonania zmiany Wykonawca powiadomi Inzyniera, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialéw lub wyrobu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia badan
przez Inzyniera, okres ten musi by¢ dtuzszy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub wyrobu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nie korzystnych wpltywéw na jako$¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreS§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz bedzie on zgodny znormami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych
prob i badan.
Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem tego sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujagce zachowania
warunkéw  Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materialéw
oraz sprzetu na i z terenu robo6t.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych
fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem uszkodzen drég spowodowane uzyciem niewlasciwych
srodkéw transportu obcigza¢ bedg Wykonawca.
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5.1.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irz¢gdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
irobdt, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a. czes¢ ogllng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— BHP

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
zestaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
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6.2.

6.3.

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

b. cze$¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania iurzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu ladowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

— rodzaj i ilo§¢ srodkéw transportu wodnego z podaniem sposobu za i roztadunku,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b magazynowania materiatow,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialéw oraz robét
z czgstotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bg¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na
wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia wynikéw badan, Inspektora nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw irob6t z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robét
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a.,
1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajac
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a wrazie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosci rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji  Projektowej, dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciaggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1) do (3) nast¢pujace

dokumenty:

a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowy (pozwolenie na budowe),

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty
prawne,

d. protokoty odbioru robét,

e. protokoty z narad i ustalen,

f.  korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i bgda
odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt Iub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

losci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazane w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, w calym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze wystepowania dluzszej przerwy w robotach

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, Ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogoélne zasady odbioru roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.3.

8.4.

8.5.

Odbiér roboét zanikajagcych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenie robdt i przyjgcie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajagcg zmiany powstale w trakcie realizacji
Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajagce lub
zamienne).

3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci.

6. Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét.

9. Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

10. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawce.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawiane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce w danej
pozycji Kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizng bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktére powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy,
magazynéw, biur i laboratoriow, oznakowania tymczasowego, zapewnienia
srodkéw ochrony osobistej i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura
gléwnego Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattowg urzadzen technicznych Zamawiajacego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do kwot ryczaltowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako ostateczne
i nie bedg uwzgledniane Zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty chyba, ze
roszczenia te wynikaja z warunkéw Kontraktu.
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9.2.

9.3.

10.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww.
dokumentach, a nie tylko wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz organizacje ruchu

obejmuje:

a. ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, w tym oznakowania zeglugi,

b. optaty za zajecia terenu,

c. przygotowanie terenu,

d. tymczasowe nawierzchnie,

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej. Roboty
wykonywane bgda w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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