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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z ODRZUTAMI 1 ODCINKAMI PRZYLACZY W UL. HARNASIOW (boczna)
W SZCZECINIE.

Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W SZCZECINIE
UL. GOLISZA 10, 71-682 SZCZECIN

Autor opracowania: mgr inz. Ma’rgorzata Szalewicz
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z p6z. zmianami).

2.3 Aktualne wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanaliza-
cyjnych wraz z przytaczami ZWiK Sp. z o.0.

2.4 Aktualny wtérnik geodezyjny.

2.5 Opinia geotechniczna (Ustugi geologiczne Ryszard Niedzidika, sierpien 2019r.)

2.6  Przepisy i normy projektowe.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest:
- budowa sieci wodociggowej wraz z odrzutami w kierunku terenéw elementarnych
7.G.2023.KD.D, Z2.G.2034. KDW, 7Z.G.2035.KDW, Z.G.2032.KD.D okreslonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego GUMIENCE — HARNASIOW 2, Uchwata Nr LI/1318/
10 z dnia 27 wrzes$nia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1605),
-budowa przytacza wodociggowego dla potrzeb dz. nr 255 z lokalizacja studni wodomierzowej na
terenie dz. nr 16/4 [2132] oraz przetaczeniem istniejacego przyltacza do dz. nr 16/34 [2132] do
proj. sieci wodociggowej,
- budowa odcinka przytacza wodociggowego do granicy dz. nr 16/24 [2132],
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do terenéw elementarnych w/w,
- budowa odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 16/27 [2132] 1 16/24 [2132].
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej o srednicach DN100, DN125 zel. w zakresie od istniejagcego wodo-
ciggu de160mm PE w ul. Harnasiéw (dz. 1/10 z obr¢bu 2132) i dalej w ul. Harnasiéw (dz. nr 16/4 z
obrebu 2132) do wysokosci ul. Niepotomickiej (do granicy z dz. nr 16/5 z obr¢bu 2132) oraz od-
rzutéw i odcinkéw przytaczy wg tabeli nr 1;
- budowg sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN0,200m kamionka w zakresie od proj. studni
KS1 posadowionej na istniejagcym kanale DNO,300m w ul. Harnasiéw i dalej w ul. Harnasiéw —
boczna (dz. nr 16/4 z obrebu 2132) do proj. studni KS8 oraz odrzutéw i odcinkoéw przylaczy wg
tabeli nr 1.
Na trasie proj. kanalizacji sanitarnej — na wysokosci dz. nr 13/16 1 13/17 - zaprojektowano tréjniki
KS3.1, KS3.2, KS3.3., KS3.4.
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TABELA NR 1
LP | ODRZUT ($rednica, pkt charakterystyczne) Nr dz. i obregbu Nazwa terenu elementar-
nego
SIEC WODOCIAGOWA
1 DNI125, W3-W3.1 16/26 [2132] 7.G.2032.KD.D
2 DN100, W9-W9.1 16/31 [2132] 7.G.2035.KDW
3 DN100, W10-W10.1 13/21 [2132] 7.G.2034. KDW
4 DN100, W11-W11.1 16/20 [2132] 7.G.2032.KD.D
5 DN100, W14-W14.1 16/31 [2132] 7.G.2035.KDW
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
6 dy32PE; przytacze zakonczone studnig Dla potrzeb 255 -
wodomierzowa (punkt W13.2) na terenie
dz. nr 16/4 [2132]; za studnig polaczenie
z istn. instalacja
7 dy32PE; przelaczenie istn. instalacji do Dla potrzeb dz. nr | ---
proj. sieci DN100 w pkt W5. 16/34 [2132],
ul. Harnasiéw 20
8 dy40PE; odcinek przytacza W4.1-W4.2 Dla potrzeb dz. nr
do granicy dz. nr 16/24 [2132] 16/24 [2132]
SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
9 DNO0,200, KS4 — KS4.1 16/26 [2132] 7.G.2032.KD.D
10 | DNO0,200, KS6 — KS6.1 16/31 [2132] 7.G.2035.KDW
11 | DNO,200, KS6 — KS6.2 13/21 [2132] 7.G.2034. KDW
12 | DNO0,200, KS8 — KS8.1 16/31 [2132] 7.G.2035.KDW
13 | DNO,200, KS8 — KS8.2 16/20 [2132] 7.G.2032.KD.D
14 | dy0,160PVC, KS2-KS2.1 Dla potrzeb dz. nr
16/27 [2132]
15 dy0,160PVC, KS4.2-KS4.3 Dla potrzeb dz. nr
16/24 [2132]

Dtugosci proj. uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa DN125mm zeliwo z odrzutami: L=114,7m
- sie¢ wodociggowa DN100mm zeliwo z odrzutami: L=193,8m
- odrzuty DN80 do hydrantéw p.poz.: L=17,0m
- przytacza wodociagowe dy32mm PE RC: L=5m
- przytacze wodociggowe dy40mm PE RC: L=7,6m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN0,200m kamionka z odrzutami: L=332m
- przylacza kanalizacji sanitarnej de0,160m PVC: L=8,8m
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Numery dzialek objete inwestycja: dz. nr 17/1 (dr.), 1/10 (dr.), 17/2 (dr.), 16/4, 16/26,
16/30, 13/20 z obrebu 2132 w Szczecinie.

4. OCHRONA PRZYRODY.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi drzewami i krzewami. Przy realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepuja zblizenia do drzew i1 krzewdw; nie planuje si¢ wy-
cinki drzew.

S. DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Dla terenu objetego opracowaniem obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego GUMIENCE — HARNASIOW 2, Uchwata Nr L1/1318/10 z dnia 27 wrzes$nia 2010r.
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1605).

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ustalono zgodnie z Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péz. zmianami)

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu podano zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Mi-
nistra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szcze-
gélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462, z p6zn. zm.).

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — sie¢ wodocig-
gowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow
prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6z.
Zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, Dz. U. z 2017r. poz. 2285).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 701),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz.
1446),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego GUMIENCE — HARNASIOW 2, Uchwata
Nr LI/1318/10 z dnia 27 wrzesnia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1605).
Informacja o obszarze oddzialywania: obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia zamknie
si¢ w granicach dziatek nr 17/1 (dr.), 1/10 (dr.), 17/2 (dr.),16/4, 16/26, 16/30, 13/20 z obrebu 2132
w Szczecinie.

Kategoria obiektu — XXVIL.

7.  OCENA TECHNICZNYCH WEASNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2006r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 0 poz. 463) na opiniowanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowa-
ny obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;j.
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8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej w ul. Harnasiéw — boczna brak jest sieci wodociagowej 1 kanalizacji sani-
tarnej. W ul. Harnasiéw (boczna) posadowiona jest studnia wodomierzowa, do ktérej doprowadzo-
ne jest przylacze wodociggowe o $rednicy dy63mm z miejscem wiaczenia do wodociggu miejskie-
go dy160mm w ul. Harnasiéw. W studni zamontowane sg dwie szt. zestawéw wodomierzowych. Ze
studni wyprowadzone sg dwie instalacje wodociggowe o $rednicy dy32mm kazda. Instalacje do-
prowadzone sg do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 16/34 (ul. Harnasiow 20) oraz
do dz. nr 255 (ul. Harnasiéw 20B - poza zakresem wtdrnika).

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego przy ul. Harnasiéw 20 odprowadzane sa do pod-
ziemnego zbiornika bezodptywowego.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

9.1. SIEC WODOCIAGOWA Z ODRZUTAMI, PRZYEACZAMI 1 ODCINKIEM PRZY-
L. ACZA DO DZ. NR 16/24 [2132]

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie od istniejacej sieci wodociggowej
de160mm PE zlokalizowanej na dziatce nr 1/10 (dr.) z obrgbu 2132 w ul. Harnasiéw do proj. zasu-
wy na terenie dz. 16/4 [2132] (punkt W14). Przebieg trasy proj. sieci wodociagowej wraz z przyla-
czem przedstawiono na rys. nr 1.

Od proj. sieci zaprojektowano:

- odrzuty w kierunku terenéw elementarnych Z.G.2023.KD.D, 7Z.G.2034.KDW, Z.G.2035.KDW,
7.G.2032.KD.D okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego GUMIEN-
CE — HARNASIOW 2, Uchwata Nr LI/1318/ 10 z dnia 27 wrze$nia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachod-
niopomorskiego poz. 1605),

- przytacze wodociggowe dla potrzeb dz. przy ul. Harnasiéw 20B zakonczone studnig wodomie-
rzowa (punkt W13.2),

- odcinek przytacza W4.1-W4.2 dla potrzeb dz. nr 16/24 [2132]

- przelaczenie istniejacego przytacza wodociggowego do dz. nr 16/34 przy ul. Harnasiow 20 do
proj. sieci w pkt. (W5-W5.1).

Dalsza rozbudowa przedmiotowych odrzutéw i przytaczy - wg oddzielnego projektu.

W zwigzku z tym, ze w chwili obecnej w ul. Harnasiéw - boczna posadowione jest przyla-
cze wodociggowe wraz ze studnig wodomierzow3 i instalacjami do dz. nr 16/34 (ul. Harnasiéw 20)
i do dz. nr 255 (ul. Harnasiéw 20B - poza zakresem wtdrnika), w projekcie przewidziano potaczenie
istniejacych instalacji z proj. siecia. Szczegéty w dalszej czesci opisu.

Wiaczenie proj. sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu de1l60mm PVC wykona¢ za
pomoca trojnika zeliwnego redukcyjnego DN150/125 z zastosowaniem facznikéw rurowo kotnie-
rzowych z zabezpieczeniem przed wysunigciem do rur PE. Schematy weziéw wodociggowych i
rodzaj armatury w poszczeg6lnych weztach przedstawiono na rys. nr 3.

MATERIAL I UZBROJENIE
e SIEC WODOCIAGOWA Z ODRZUTAMI DO TERENOW ELEMENTARNYCH

Sie¢ wodociggowa i1 odrzuty zaprojektowano na cisnienie 1,0 MPa z rur DNI125mm
1 DN100mm z zZeliwa sferoidalnego do wody pitnej o klasie grubosci $cianki C40 o polaczeniach
kielichowych blokowanych realizowanych w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM
wyposazong we wkladki pazurowe uniemozliwiajagce samoczynne roztgczenie rur w stanie zmon-
towanym i dajace mozliwo$¢ odchylenia katowego do min. 5°, przy zachowaniu petnej szczelnosci
przy cisnieniu roboczym min.16 bar.
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Odcinki rurociggéw z potaczeniami nieblokowanymi wykona¢ z tych samych rur co bloko-
wane z kielichem jednokomorowym na uszczelke nieblokowang z mozliwym odchyleniem kato-
wym na kielichach min. 5°.

Wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowa-
nie zgodne z t3 normg tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zlacza, wymiar nominalny, typ
zastosowania, kategori¢ twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat
i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Dtugo$¢ nominalna rur: 6,0m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.
Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5
+ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury.
Powtoki:

- Wewnetrzna wyktadzina rur wodociggu cementowa z cementu hutniczego, wedtug PN-EN 545:
2010 z kielichami cynkowanymi od wewnatrz. Do wytworzenia wyktadziny cementowej wymaga
si¢ zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez nieza-
lezng akredytowang jednostke certyfikujaca. Dopuszcza si¢ wykladzing z tworzywa termoplastycz-
nego nalozong fabrycznie na catej dtugosci rury wraz z kielichem, o grubosci minimum 300um.
Zewngtrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub bez)
domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o
gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka
pOlprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80 pm.

Ksztattki:

Ksztattki kielichowe i kolnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej. Ksztaltki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w
rurach, oraz na cis$nienie robocze takie same jak dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kolnierzowych owiercone na ci$nienie PN 10 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka sta-
lowa. Ksztattki kolnierzowe z kotnierzami obrotowymi. Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz
warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 um, naktadanej elektrochemicznie w procesie ka-
taforezy lub warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 um, naktadanej metoda fluidyza-
cyjna.

Znakowanie rur i ksztaltek: wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i
trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztaltek:

- Rury powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm: PN-EN 805, PN-EN 681-1 oraz PN-EN
545 dla DN80-+300 i ISO 16631 dla rur DN/OD DN90+160. Owiercenie kotnierzy rur i ksztattek
kolnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.

- Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jako$ci PN-EN ISO 9001 i posia-
da¢ odpowiednie atesty i certyfikaty: aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Za-
ktad Higieny, aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ wszystkich produkowanych przez wy-
twércg wyrobow z wymogami normy PN-EN 545 lub ISO 16631, wydany przez akredytowang jed-
nostke certyfikujacg. (uwaga: certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wy-
robéw nie bedzie honorowany), aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jako-
$ci Systemu Zarzadzania: projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, pro-
ceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.

Proj. sie¢ wodociggowa uzbrojono w zasuwy kotnierzowe w zabudowie dlugiej oraz w
hydranty p. poz. nadziemne o $rednicy DN80. Skrzynki od zasuw i hydrantéw nalezy obrukowac
lub obetonowa¢ min. 1,2m x 1,2m. Miejsce montazu zasuw i1 hydrantéw — zgodnie z czgscia
rysunkowg projektu.
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Wymagania dla hydrantéw:

¢ hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania,

® Kkorpus i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty we-
wnatrz 1 na zewnatrz proszkiem epoksydowym o grubosci powtoki min. 250 um; w cze¢sci nad-
ziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV,

¢ opcjonalnie korpus wykonany ze stali odpornej na korozje¢, glowica z odlewu aluminiowego lub
z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa z zeliwa sferoidalnego w powto-
kach ochronnych j.w.,

® opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych, pokryty powtoka ochronna,

e hydrant z obrotowa glowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie réwnolegle do jezdni lub
osi wodociagu,

przytacze do weza strazackiego, nasada typu B975) z aluminium - szt. 2,

glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawOr napowietrzajacy umieszczony w gltowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materialéw niekorozyjnych,

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu; w potozeniach posred-
nich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia cz¢sci nadziemnej min. 1 metr/minute,

® wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali odpornej na korozje; gwint walcowany w czegsci
uszczelniajacej, szlifowany,

¢ kostka (nakretka) wrzeciona mosi¢zna, wykonana metoda prasowania,

e Sruby taczace ze stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80,

¢ w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajaca wrzeciona wykonana z mosigdzu,

e stozek zaworu zamykajacego z zeliwa bialego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed ko-
rozja z nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru,

® montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta

® napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim,

e kolor hydrantu — czerwony

e certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie.

W celu umozliwienia pionizacji hydratéw nadziemnych nalezy stosowac¢ ksztaltki pioniza-
cyjne (np. uszczelke klinowa lub ksztattke specjalng). Po zainstalowaniu hydrantu p.poz. nalezy do-
kona¢ badan polegajacych na pomiarze wydajnosci (wymagane min. 10 I/s), przy ci$nieniu min. 0,2
MPa za pomocg specjalistycznego urzadzenia.

Wymagania dla zasuw odcinajacych:

® Kkorpus, glowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego o ga-
tunku minimum GGG-40,

¢ opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna jednoczgsciowa wykonana jw.

e powtoka ochronna korpusu i gtowicy za pomocg powltok z proszkéw epoksydowych o grubosci
min. 250um,

¢ clement zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-
40 z wewnetrznie i zewnetrznie nawulkanizowang powtokg z EPDM lub NBR,

® opcjonalnie element zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa jw. z powtoka ochronng jw.,
uszczelnieniem pomiedzy klinem a korpusem za pomocg uszczelnien elastomerowych trwale po-
taczonych z konstrukcja klina z powtokami ochronnymi,

® wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane,
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e kostka zasuwowa mosi¢zna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie

na state w zaleznosci od konstrukcji klina (serca),

przelot zasuwy prosty bez gniazda,

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gféwne o-ringi,

o-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR,

gwint w glowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajagca wrzeciona (mosi¢zna), odseparo-

wany od kontaktu z woda,

® opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomigdzy tulejg wrzeciona a korpusem, z zabezpiecze-
niem przed wysunigciem; strefa uszczelniajaca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jw.,

¢ Sruby taczace korpus z glowicg ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane
z zabezpieczeniem przed penetracjg wody lub polagczenie korpusu z gtowica w systemie bezsru-
bowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa,

e zabezpieczenie przed korozja oraz dostgpem wody gruntowej do tbow $rub taczacych gltowice z
korpusem, poprzez ich zalanie masa plastyczng na gorgco (jezeli takie polaczenie przewiduje
konstrukcja zasuwy),

e kolor zasuwy niebieski,

e trzpien taczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed wysunig-
ciem z gniazda gtéwki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w inny sposéb uniemozli-
wiajacy jego wysunigcie,

® nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe diugie F-5,

e skrzynka uliczna zeliwna typu cigzkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz podstawa
pod skrzynk¢ z HDPE przenoszaca odpowiednie obciazenie,

® polagczenie trzpienia teleskopowego z glowicg zasuwy powinno by¢ szczelne, zabezpieczone
przed zamulaniem ziemig,

e w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze, nalezy uwzgledni¢ jej przeznacze-
nie do stosowania doziemnego.

W miejscach wskazanych na rys. nr 3 (tréjniki: W1, W11, W12, W14) projektuje si¢ beto-
nowe bloki oporowe wykonane z betonu B20. Bloki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.
Jednorodno$¢ materiatlowa w zakresie projektu:

Rury i ksztaltki do zabudowy w ramach przedmiotowego projektu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy
zewnetrznej i odpowiedniej wspétpracy polaczen przy wysokich cisnieniach.

e PRZYLACZA WODOCIAGOWE WRAZ ZE STUDNIAMI WODOMIERZOWYMI, ODCINEK
PRZY1L.ACZA DO DZ. NR 16/24 [2132]

Przytacze wodociggowe (W13-W13.1-W13.2) i odcinek przytacza (W5-WS5.1) wykona¢ z
rur wodociagowych srednicy de32mm PE 100 RC, odcinek przytacza W4.1-W4.2 do granicy z dz.
nr 16/24 [2132] wykonac z rur wodociggowych $rednicy de40mm PE 100 RC.

Dla wykonania w/w przylaczy od sieci w pkt W5, W12 zastosowac trgjniki kielichowo-
kolnierzowe DN100/40 i zasuwy kolnierzowe w zabudowie dtugiej DN40. Skrzynki od zasuw
nalezy obrukowa¢ lub obetonowa¢ min. 1,2m x 1,2m. Stosowa¢ skrzynki uliczne zeliwne typu
ciezkiego.

Zakres wykonania poszczeg6élnych odgalezien:
¢ QOdcinek przylacza W5-WS5.1: proj. odcinek potaczy¢ z istniejagcym przytaczem wodociggowym.

W zwiazku z likwidacja studni wodomierzowej na terenie dz. nr 16/4 [2132] nalezy na terenie
dz. nr 16/34 [2132] zamontowa¢ studni¢ wodomierzowa bet. DN1,00m. Lokalizacja studni wo-
domierzowej — w miejscu istniejacej studni z zaworem odcinajgcym, ktérg nalezy zdemontowac.
Schemat studni wodomierzowej wg rys. nr 4;
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e Przylacze W12-W12.1-W12.2: w zwigzku z likwidacjg studni wodomierzowej na terenie dz. nr
16/4 [2132] na proj. przytaczu zamontowac studnig wodomierzow3; za studnig wykona¢ pota-
czenie z istniejacy instalacja wodociggowa, ktéra doprowadzona jest dla potrzeb dz. nr 255. Lo-
kalizacja studni i potaczenia z istniejacg instalacjg na terenie dz. nr 16/4 [2123].;

¢ QOdcinek przytacza W4.1-W4.2: proj. odcinek wykona¢ do granicy z dz. nr 16/24 [2132].

W projektowanych studniach wodomierzowych zamontowaé¢ wezly wodomierzowe. W sktad
kazdego z wezlta wchodzi: konsola wodomierzowa z regulowanymi Srubunkami ze stali
nierdzewnej, zawor grzybkowy mosiezny w catosci DN25mm, wodomierz skrzydetkowy JS
Qn=1,5m’h z gwintem DN20, zawor grzybkowy skosny — zwrotno-zaporowy DN25mm ze
spustem. Kazdy z wodomierzy umies$ci¢ na konsoli wodomierzowej. Instalacje wodomierza
wykona¢ zgodnie z PN-ISO-4064-2. Przejscie PE/Stal przed wezlem wodomierzowym wykonac
przy pomocy zlaczek elektrooporowych z gwintem. Przejscie przez przegrody budowlane wykonac
w szczelnych tulejach mechanicznych.

Studnia wodomierzowa na dla potrzeb dziatki nr 16/34 [2132] ul. Harnasiéw 20: zaprojektowano
studni¢ betonowg (klasy min. C35/45, nasigkliwos$ci ponizej 6%, mrozoodpornego F-50) o Srednicy
@A1000mm. Studni¢ wyposazy¢ w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe, konsola ze stali nie-
rdzewnej z regulowanymi Srubunkami oraz uszczelnieniami. Studnia wodomierzowa winna by¢
szczelna i wyposazona we wtaz szczelny, zabezpieczajacy przed naptywem wod opadowych; $red-
nica pokrywy wtazu — g680mm (przeswit 600mm). W studni nie nalezy stosowac pokryw posiada-
jacych zamknigcie czy rygiel. Pokrywa studni wodomierzowej — zeliwna, typu ciezkiego.

Studnia wodomierzowa na dla potrzeb dziatki nr 255 ul. Harnasiéw 20B: zaprojektowano studni¢
wodomierzowa z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 0,60m i wysokosci 1,2m bez dna. Studnia
zwienczona pokrywa z PE izolowang styropianem.

PRACE ZIEMNE I MONTAZOWE

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736, a w szczegblnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczen-
stwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewne¢trzne” oraz PN-EN
545 — ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wod-
nych. Wymagania i badania” oraz z wytycznymi producenta rur.

Stosowacé wykopy ciagte - waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione.

Przewody uktada¢ na glebokosci ok. 1,40 m ponizej terenu (wielko$¢ przykrycia). Uktad
wysoko$ciowy jest wynikiem rozwigzan kolizji i powigzan proj. wodociaggéw z projektowanym
1 istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Rury uktada¢ na podsypce o minimalna grubo$¢ 15cm. Zgodnie z wytycznymi producenta
rur zeliwnych mozna zrezygnowac z podsypki, jesli warunki gruntowe na to pozwalaja (rodzaj
utozenia nr 1).

Material podsypki musi by¢ réwnomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci
wykopu 1 wyréwnany do spadku rurociggu. Materialem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub
zwir o czastkach nie wigkszych niz 20mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Zasypanie
wykopu powyzej warstwy ochronnej nie wykonywaé gruntem rodzimym (z uwagi na nasypy
niekontrolowane). Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowac grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie
Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127).
Zageszezenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomoca wylacznie
zageszezarek typu lekkiego. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s>0.95.
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Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegélng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac
nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Nad przewodem na wysokosci 20cm umiesci¢ tasme¢ lokalizacyjng z wkiadka stalowag
taczong na zaciski.

W przypadku uktadania rurociaggéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s>0.95, a ostat-
nig jej warstwe¢ o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0. Zageszczarki typu cigzkiego lub walce wibracyjne
mozna uzywac¢ dopiero od warstwy powyzej Im powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usu-
wacé wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaru-
szenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

Wodocigg nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRTI INSTAL).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prébie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

BADANIE SZCZELNOSCI, PEUKANIE, DEZYNFEKCJA PRZEWODOW
Proby szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywacé sukcesywnie w miar¢ postepu robdt zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych opra-
cowanych przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw ci$nieniowych, wtasciwym ich za-
slepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ziaczy. Diugos¢ odcinka probnego nie wigksza
niz 300m. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegacé nastepu-
jacych warunkow:
¢ przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

¢ napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

® po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ poziom cis$nienia.

Plukanie i dezynfekcja

Plukanie 1 dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegdlnosci:

® po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody.

¢ predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

® przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

¢ przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
minimum 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzic¢
ponowne ptukanie.

SKRZYZOWANIE PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnole-
gltym przewodoéw i skrzyzowaniach.
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Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wo-
dociagi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanatem a
uzbrojeniem istniejagcym wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-
76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury osto-
nowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wy-
kona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

Skrzyzowania z rurociggami gazowymi wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

O rozpoczgciu inwestycji i prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejacego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace i odbiory muszg byc¢
prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej sieci.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy wykona¢ r¢cznie przekopy probne w
celu doktadnego zlokalizowania i zniwelowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypad-
ku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a przyjetymi rozwigzaniami
w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Nalezy zapoznac si¢ i stosowaé wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

OZNAKOWANIE

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowa¢ wg
obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”). Zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi przymocowanymi do
statych elementéw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY DLA DOTYCHCZASOWYCH ODBIORCOW WODY

Istniejgce przylacze wodociggowe i odcinki zewnetrznych instalacji wodociggowych posa-
dowione na terenie dz. nr 16/4 [2032] zostang zdemontowane. Instalacje doprowadzone sg do bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 16/34 (ul. Harnasiéw 20) oraz do dz. nr 255 (ul.
Harnasiow 20B - poza zakresem wtérnika).

Na czas realizacji sieci wodociggowej musi by¢ zapewniony staty doptyw wody do wszyst-
kich dotychczasowych w/w odbiorcéw. Przed wykonaniem demontazu istniejgcego przytacza i in-
stalacji nalezy zastosowac tzw. ,,by pass”. Przerwa ciagtosci dostawy wody moze wystapi¢ w mo-
mencie przetgczenia istniejacych rurociagéw do rurociggéw tymczasowych.

Realizacja tymczasowego zasilania — np. za pomocg wezow ttocznych posiadajacych Atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Po wykonaniu i wiaczenia ,by passa” nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne przed przelaczeniem przytacza. Realizacja tymczasowego zasilania — z istniejace-
go hydrantu p.poz. podziemnego DN80O w ul. Harnasiéw [dz. nr 1/10 (dr.) z obr. 2032] np. za po-
mocg wezow tlocznych posiadajacych Atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Po wykonaniu remontu wodociggu wraz z przytaczami, badaniu szczelnos$ci, ptukaniu i de-
zynfekcji ,,by passy” zdemontowac.
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9.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J Z ODRZUTAMI I ODCINKAMI PRZYEACZY

Proj. kanat kanalizacji sanitarnej wiaczony bedzie do proj. studni KS1 zlokalizowanej na
istniejgcym kanale kanalizacji sanitarnej o srednicy DN0O,300m w ul. Harnasiow.

Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- odrzuty w kierunku terenéw elementarnych Z.G.2023.KD.D, Z.G.2034.KDW, Z.G.2035.KDW,
7.G.2032.KD.D okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego GUMIEN-
CE - HARNASIOW 2, Uchwata Nr LI/1318/ 10 z dnia 27 wrze$nia 2010r. (Dz. U. Woj. Zachod-
niopomorskiego poz. 1605),

- odcinki przylaczy do granic dz. nr 16/27 [2132] 1 16/24 [2132].

Dodatkowo na trasie proj. kanalizacji sanitarnej — na wysokosci dz. nr 13/16 1 13/17 - zapro-
jektowano tréjniki redukcyjne DN200/150 (punkty KS3.1, KS3.2, KS3.3., KS3.4). Tréjniki nalezy
zaslepic.

Przebieg tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i odcinkami przy-
faczy przedstawiono narys. nr 1.

MATERIAL I UZBROJENIE

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do terenéw elementarnych wykonac z rur
kamionkowych. Srednica proj. sieci i odrzutéw: DN 200mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ metoda bezwykopowa metoda hydraulicznego prze-
wiertu sterowanego (KS1-KS1.1-KS1.2-KS2-KS3) i wykopowa (pozostate odcinki sieci i wszystkie
odrzuty oraz odcinki przytaczy).

Odcinki przytaczy KS2-KS2.1 i KS4.2-KS4.3 wykona¢ z rur PVC klasy S o sztywnos$ci ob-
wodowej nominalnej 8 kN/m* SDR34 o zlaczach kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM,
TPE) i wydtuzonych kielichach, lite, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej. Srednica projektowanych
odcinkéw przylaczy kanalizacji sanitarnej — dy0,160m PVC. Odcinki przytaczy doprowadzi¢ do
granic dziatek i zaslepi¢.

Wiaczenie przytaczy do proj. sieci:

- odcinek przytacza KS2-KS2.1 — do proj. studni KS2 o $rednicy DN2,0m (studnia startowa dla hy-
draulicznego przecisku sterowanego) z zastosowaniem kaskady wewnetrznej zakonczonej na spo-
czniku kolanem; mocowanie przewodu wewnatrz studni za pomocg obejm; rozstaw obejm: 50 cm.;
stosowa¢ gotowy system.

- odcinek przytacza KS4.2-KS4.3 — za pomocg tréjnika redukcyjnego (kamionka)

Wymagania dla rur kamionkowych posadawianych metoda wykopow3:

- Rury kamionkowe kielichowe co najmniej wewnatrz glazurowane z fabrycznie wmontowang
uszczelka o wytrzymatosci 40kN/m, produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E posia-
dajace aprobat¢ Techniczng do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,

- Potaczenia kielichowe ze zintegrowang uszczelka poliuretanowg lub gumowo-polistyrenowg na
koncu rury i wewnatrz kielicha (system potaczen C),

- Wspolczynnik chropowatosci nie wigkszy niz k=0,05mm, szczelnos$¢ potaczen min 0,5 bara,

- Potaczenia ze $cianami studni betonowych za pomocg uszczelek lub kr6¢céw dostudziennych oraz
kré¢cow przystudziennych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wymagania dla rur kamionkowych posadawianych metoda bezwykopowa:

- Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane o obliczeniowej sile wcisku 300 kN z godnie z ATV-
161 z marca 2014r. posiadajace aprobat¢ Techniczng do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,

- Laczenie na mufy V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowo — elastomerowa.
Wymagania dla studni KS4- KS8:

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z kregéw betonowych DNI1,2m.
Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy
min. B45, o nasigkliwos$ci ponizej 6%. Elementy studni taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z
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gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Stosowac elementy
fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejSciami dla rur
kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z
betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Stosowac przykrycie studni za pomoca
zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wtazowym i pierScieniem dystansowym lub za pomocag
zwezek z otworem wlazowym i pierScieniem dystansowym. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z
PN-EN 124 z zeliwa lub z wypetnieniem betonowym, z wktadka wygtuszajaca. Srednica pokrywy
wlazu min. ¢$670mm. Glebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. S0mm, wysokos¢
wiazu 150 +/- 10mm. Stosowac¢ wtazy klasy D o wytrzymatosci 40 ton.

Studnie KS1, KS1.1, KS1.2, KS2, KS3:

Na odcinkach przewidzianych do uktadania technika bezwykopowa nalezy stosowac studnie zelbe-
towe (jako komory startowe i odbiorcze), posadawiane metoda studniarskg. Stosowac studnie
opuszczane sktadajace si¢ z :

- czesci dolnej z betonowej z nozem tngcym

- kregéw nadbudowy

- ptyty redukcyjne;j

- ptyty pokrywowe;j

Elementy studni opuszczanych powinny by¢ taczone za pomocg uszczelek gumowych nacigganych
na profile ztacza wedtug DIN 4034-1 lub uszczelek gumowych wtapianych w zlgcza w trakcie for-
mowania elementow, ktére nalezy pokry¢ smarem poslizgowym.

Wymiary dla komér startowych KSI1.1, KS2 na czas wykonywania przewiertu, z uwagi na
konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinny wynosi¢ 2,0m w Swietle.
Komory docelowe (KS1, KS1.2, KS3) przeznaczone do odbioru elementéw roboczych urzadzenia
do przewiertu (zerdzie, rury stalowe $limaka) powinny wynosi¢ 1,5m w §wietle.

Uwaga: Studnie startowe KS1.1, KS2 nalezy zapusci¢ 0,7m ponizej osi rury (na potrzeby
wykonania specjalnych zagl¢bien w dolnym elemencie studni w celu prawidlowego zakotwienia i
uszczelnienia przeciw-wyporowej plomby betonowej), studnie odbiorcze KSI1, KS1.2, KS3
zapusci¢ 0,3m ponizej osi rury. Przed umieszczeniem w studni startowej maszyny do przewiertu
nalezy dno studni (startowej i1 odbiorczych) ustabilizowa¢ i utwardzi¢. Po wykonaniu przej$¢
bezwykopowych, dna studni zala¢ i uformowaé kinety do rzednych zaglebienia kanalu w
poszczegblnych studniach, zgodnie z czgscig rysunkowa.

Na czas wykonywania przewiertu nalezy odpompowywac $cieki ze studni potozonej powyzej proj.
KS1 (studnia o rzgdnej 17,84 m npm) wozem asenizacyjnymi przewozi¢ je do studni potoznej
ponizej studni KS1 (studnia o rzgdnej 17,64 m npm). Na czas prowadzonych prac w studni
potozonej powyzej studni KS1 zaslepi¢ odptyw $ciekéw za pomocg pneumatycznego zamknigcia.
Na studni KS1 posadawionej w pasie jezdnym stosowaé wtaz ptywajacy klasy D400, zeliwny.
Wymagania dla pozostatych studni w zakresie zwienczen — jak dla studni KS4-KS8.

PRACE ZIEMNE I MONTAZ OWE
Wykop

Rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gtgbokosci o 0,2m mniejszej
niz projektowana i pogigbiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utoze-
niem rurociggu. Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta po-
winna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zbli-
zen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odleglosci ustalonej z wtasci-
cielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ do-
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stosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni 1 uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchyle-
nie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu
oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Ukladanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15¢cm. Rury muszg na catej swej dtugo-
$ci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podloze musi posiada¢ w gérnej warstwie co najmnie;j
takg samg gestos¢ jak w obszarze bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy
bardzo starannie i doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury.
Roboty instalacyjno - montazowe, wypelnienie wykopow.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rOwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi z Kkontrolg
wskaznika zageszczania gruntu. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud
1 kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz
ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy Gl i ewentualnie G2 wedlug ATV-
A127).

Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaly na catej dtugosci ich trzonu.
W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagl¢bienia w celu dopasowania do
ksztaltu ztaczy.

Obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej
30cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania obsypki musi
spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota przewodu moze
by¢ gruntem z wykopu, jezeli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannos$¢ aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Zabezpieczenie $cian wykopu wycigga¢ z
jednoczesnym zageszczaniem

Z uwagi na wystepowanie gruntéw nasypowych (niekontrolowanych) oraz piaskéow
ilastych, zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nie wykonywaé gruntem rodzimym.
Wymagania dla gruntu zasypowego jak obsypki.

W przypadku uktadania rurociaggéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s>0.95, a ostat-
nig jej warstwe¢ o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne
mozna uzywac¢ dopiero od warstwy powyzej Im powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usu-
wacé wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegdlng uwage na nienaru-
szenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke
studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke uktadac
warstwami, rOwnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie
wykonywa¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztalcenia
studzienki rur do niej podiagczonych. Zaggszczanie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30
cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podtoze zagesci¢ warstwami do Is=0,97
wedtug normalnej skali Proctora; nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedoggszczonych
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przestrzeni w wypelnianym wykopie.

MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYZOWAN - wedlug pkt. 9.1

BADANIE SZCZELNOSCL
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach po-
miedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj.
wykonac¢ obsypke i1 czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpie-
czy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (od-
powietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkéw mechanicz-
nych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10kPa 1 max 50kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w
stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo-
sci:
e (0,15 dm’/m? w czasie 30 min. dla kanalow,
0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm*/m” w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metodg ,,L.” wg PN-EN 1610.
Proéba na infiltracje

Przeprowadzona wcze$niej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelno-
sci 1 $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prob¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

10. ODPADY BUDOWLANE.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogo-
wych, s to migdzy innymi:

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — (kod 17 01 01),

e glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503—(kod 17 05 04),
Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest
do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie od-
padéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospoda-
rowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce¢ poprzez:
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e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane
przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbidr i transport odpa-
dow.

¢ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

11. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE
Na terenie inwestycji brak jest obiektow podlegajacych ochronie.

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesOw osob trzecich. Zapewnia si¢ dostep do
drég, parkingéw i chodnikéw wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie realizowanej inwe-
stycji. Na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw (warunki techniczne, przepisy prze-
ciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony §rodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania pro-
jektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci,
a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

13. UWAGI OGOLNE

Usytuowanie projektowanego uzbrojenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rys. nr 1).
Szczegdtowe dane techniczne: rzgdne posadowienia, spadki, srednice itd. podano na profilach
w cze$ci rysunkowej opracowania.
Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektantem.
Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 1 PN-B-06050:1999, oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz¢s¢ 11, roboty instalacji sa-
nitarnych i przemystowych", Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”
(M.O.S.Z N.i L. W-wa 1994 r.) i ,,Warunkami technicznymi 1 odbioru rob6t budowlano - monta-
zowych, czes¢ I, roboty ziemne”.
Wykonawca winien zastosowac si¢ do wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja dotyczaca uktadania rurociggéw kamionko-
wych, zeliwnych, PE 1 PVC w gruncie.
Po zakonczeniu prac montazowych hydrantu p.poz. nalezy przy pomocy specjalnego przyrzadu
dokona¢ badan wydajnosci i cisnienia jednoczesnie na kazdym hydrancie. Wydajnos¢ ta nie moze
by¢ mniejsza niz 10 I/s, a ci$nienie min. 0,2 MPa.
Niniejszy projekt jest zgodny z ustaleniami zmiany Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ,,Gumience — Harnasiow 2” w Szczecinie (uchwata nr LI/1318/10 Rady Miasta
Szczecin z dnia 27-09-2010r.), a w szczegdlnosci z:
- §7 ust.6 pkt 7: ,,system wodociggowy nalezy realizowac: z zapewnieniem funkcjonowania pu-
blicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami obrony cywilnej” — powyzsze wymagania sg spelnione w projekcie i obejmuja w na-
stepujgce wymagania:

v' Tlo$¢ wody dostarczanej do sieci jest jest zgodna z obliczeniami zapotrzebowania wody,

v' Jako$¢ wody odpowiada obowigzujgcym przepisom,

v" Cisnienie wody w proj. sieci wodociggowej bedzie zapewnia¢ normalne funkcjonowanie

punktéw czerpalnych.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ] WRAZ Z ODRZUTAMI I
ODCINKAMI PRZYLACZY W UL. HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE

PROJEKT BUDOWLANY

- §7 ust.6 pkt 20: , teren objety zmiang planu znajduje si¢ w strefie zwyktej ochrony Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 122- Dolina kopalna Szczecin, podlegajgcego ochronie w zakre-
sie ustalonym w dokumentacji geologicznej zbiornika zatwierdzonej decyzjqg Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 23.12.1998 r., nr DG kdh/BJ/489-6153" -
projektowane uzbrojenie jest szczelne i nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

- §32 ust.3 pkt 2: ,,ustala si¢ strefe WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-
cheologicznych” — dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Nr 100/2020 (zat. nr 9),
zgodnie z ktorg odstepuje sie¢ od obowigzku prowadzenia badan archeologicznych w formie sta-
tego nadzoru w trakcie prac ziemnych zwigzanych z inwestycja, ktadac jednoczesnie nacisk na
postepowanie zgodne z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-
2003r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zmianami).

OPRACOWALA:
mgr inz. Matgorzata Szalewicz



