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Podejscia do pojedyficzych urzqdzefi sanitarnych:
— dn 50 mm - zlew, umywalka, zmywarka, basen, natrysk, piec
— dn 110 mm — miska ustepowa
Zbiorcze podejscie: dn 50 mm
UWAGA:
1. Scieki kanalizacji technologiczne] trafiajg do separatota ttuszczu, PROJEKT TECHNICZNY
ktéry jest zlokalizowany na zewngtrz budynku (poza zakresem opracowania). TN P o P ——
2. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy zamkng¢ syfonem NNy Mmﬂm M%Monmmwﬁ_;sﬂcw%ﬂm_cc ytkowego
3. Otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej nalezy Centrum Aktywizacji i Infegracii Spotecznej
umiescié poza pomieszczeniami zwigzanymi z zywnoscig w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sporfowej
4. Podejscia kandlizacyjne nalezy wykona¢ jako kryte ADRES U Sporfowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
(prowadzenie w bruzdach lub wfasciwa obudowa). -
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR.UPRAWNIEN DATA / PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Jarostaw Jozwiak LUB/0063/PWBS/17 71020
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