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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
~ Plan sytuacyjno - wysokoSciowy terenu;

~ Rzuty architektoniczno-budowlane;
~ Zlecenie inwestora;

~ Uzgodnienia branzowe;

~ Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakreso pracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla aranzacji

wielobranzowej lokalu uzytkowego w zakresie gastronomi w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji
Spotecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Budynek wyposazony w:

— instalacje wody zimnej i cieptej;

— instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje kanalizacji technologicznej;
— instalacje wentylacji mechaniczne;j.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane poprzez istniejaca wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

podposadzkowej na zewnatrz budynku.

Nowe urzadzenia sanitarne podtaczone do istniejacej instalacji kanalizacyjne;.

Projektuje sie nowy pion kanalizacji sanitarnej (PS1), ktdrej odpowietrzenie prowadzone jest pod
stropem pomieszczen i wpiete do istniejacego pionu K8.

Nowe wyposazenie sanitarne lokalu stanowig: miski ustepowe, zlewy, umywalki i natrysk.

Piony instalacji prowadzone w szachtach instalacyjnych, przy $cianach do zabudowy. Zabudowa pionéw
wg projektu architektury.

Przyja¢ nastepujace $rednice podej$¢ pojedynczych do:

- zlew, umywalka, natrysk 50 mm,

- miska ustepowa dn 110 mm,

Przewdd zbiorczy przyja¢ dn 50 mm.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nizej:

-poziomy prowadzone pod stropem i piony - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przyboréw - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych.

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ jako kryta (prowadzenie w bruzdach lub wtasciwa obudowa). W
Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wpia¢ za pomocag syfonu z wbudowana kulka
antyzapachowa.

Na przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odpltywowych umiesci¢ czyszczaki.
Mocowanie przewoddw do konstrukcji stropéw i $cian za pomoca typowych uchwytéw, wspornikéw i
wieszakéw. Piony powinny byé mocowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przejscie przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubo$ci $cianki przewodu.

Badanie szczelnosci przewodéw odplywowych poprzez obserwacje przewodéw po napelnieniu woda
powyzej kolana faczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelnosci podejs¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych. Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z:

- warunkami og6lnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z
Tworzyw Sztucznych - Warszawa 1994 r.,

- warunkami og6lnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogélne,

- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych - zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

1.4. Instalacja kanalizacji technologicznej
Scieki technologiczne z budynku odprowadzane poprzez istniejaca wewnetrzng instalacje kanalizacji

technologicznej podposadzkowej na zewnatrz budynku. Scieki kanalizacji technologicznej trafiajg do
separatora thuszczu, ktory jest zlokaliowany na zewnatrz budynku (poza zakresem opracowania).



Nowe urzadzenia sanitarne podiaczone do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej technologicznej
prowadzone w gruncie.

Projektuje sie nowe piony kanalizacji technologicznej (PT1-PT6). Odpowietrzenie prowadzone pod
stropem, w zabudowie i wpiete do istniejacego pionu W11. W przypadku prowadzenia przewodéw przez
pomieszczenia produkcyjne, nalezy przed zabudowaniem sprawdzic¢ ich szczelnosé.

Nowe wyposazenie sanitarne lokalu stanowia: baseny, zlewy, umywalki piec oraz wpusty.

Piony instalacji prowadzone w szachtach instalacyjnych, przy $cianach do zabudowy. Zabudowa pionéw
wg projektu architektury.

Przyja¢ nastepujace $rednice podej$¢ pojedynczych do:

- zlew, umywalka, basen, piec 50 mm.

Przewdd zbiorczy przyjaé¢ dn 50 mm.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nizej:

-poziomy prowadzone pod stropem i piony - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przyboréw - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-poziomy pod ptyta fundamentows - z rur PVC-U SN8 litych (do kanalizacji zewnetrznej) o potaczeniach
kielichowych.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ jako kryta (prowadzenie w bruzdach lub wtasciwa obudowa).

Wszystkie podejécia do przyboréw sanitarnych, zmywarki, pieca nalezy wpia¢ za pomoca syfonu z
wbudowang kulka antyzapachowa. Wpusty projektuje sie jako odwodnienie punktowe 30x30cm z kratka
ze stali nierdzewnej DN100 z syfonem pionowym, rusztem antyposlizgowym i blokada osadnika.

Otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przewidywa¢ poza pomieszczeniami
zZwigzanymi z Zywnoscia.

Mocowanie przewoddéw do konstrukcji stropow i Scian za pomoca typowych uchwytéw, wspornikow i
wieszakéw. Piony powinny byé mocowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przejscie przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Badanie szczelnosci przewodéw odplywowych poprzez obserwacje przewodéw po napeinieniu woda
powyzej kolana faczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelnosci podejs¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przybordéw sanitarnych. Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z:

- warunkami ogé6lnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych - Warszawa 1994 r.,

- warunkami ogdélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogoélne,

- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych - zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

1.5. Instalacja wodociagowa
Instalacja wodociggowa do celéw socjalno - bytowych, zasilana z istniejacego, zostawionego przytacza dla

kuchni.

Pomiar ilosci wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej za pomoca wodomierza zlokalizowanego w
pomieszczeniu magazynu napojow.

Na przylaczu projekuje sie dodatkowo zawoér antyskazeniowy EA wraz z armatura odcinajgca.
Wodomierze potaczone z systemem BMS obiektu.

Woda ciepta przygotowania centralnie w budynku.

Projektuje sie dodatkowo wode uzdatniong do pieca, zmywarki oraz ekspresu.

Instalacje wodociggowg wykonaé¢ jako kryta (prowadzenie przewodéw w bruzdach, przestrzeniach
sufitow podwieszonych lub wiasciwa obudowa). Gtéwne ciagi prowadzone pod stropem, podtgczenia do
urzadzen w bruzdach $ciennych lub w zabudowie. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieptej w
systemie tréjnikowym.

Przejscia przewoddow wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzana do ptuczek ustepowych, zawordw czerpalnych, obieraczki oraz
automatycznych zmiekczaczy wody.

Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych
Gloéwne ciagi prowadzone pod stropem, podtaczenia do urzadzen w bruzdach $ciennych lub w zabudowie.
Przebieg trasy przewodéw zgodnie z czeScig rysunkowa.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe i czerpalne w najnizszych punktach instalacji.



MATERIALY

Gloéwne ciagi prowadzone pod stropem, wykona¢ z rur polipropylenowych PP Stabi PN20.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/ PE-RT z
aluminiowa wktadka.

Przewody wodociaggowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych
uchwytéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty
instalacyjne sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe.

SPOSOBY tACZENIA RUR

Potaczenia rur polipropylenowych zgrzewane.

Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ztaczek systemowych.

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca systemowych
podpér i uchwytéw z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych.

Przejscie przewoddow wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.
Przejscie przewoddow wodociggowych przez otwory drzwiowe zabezpieczone paskami z blachy stalowej.
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prdbie szczelno$ci, wymagane ci$nienie prébne 1,0 MPa.

ARMATURA

Armature odcinajaca stanowig zawory kulowe gwintowane, zawory zwrotne oraz zawory odcinajace.

Na przylaczu zasilajacym kuchnie projektuje sie zawory odcinajace, wodomierze oraz zawory
antyskazniowe.

Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe wh wytycznych technologicznych.

Podlaczenia baterii stojacych z instalacjg za pomoca elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory
odcinajace kulowe.

Na przewodzie wody cyrkulacyjnej projektuje sie termostatyczny zawor do cyrkulacji cwu wyposazony w
element termostatyczny pozwalajacy na wykonanie dezynfekcji termicznej.

Dezynfekcja cieptej wody metoda termiczna (przeciwko bakterii Legionella) poprzez okresowy podgrzew
wody do temperatury 70°C. Temperatura wody cieptej rowna 55-602C w punktach czerpalnych.

Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sie zawory antyskazeniowe:

- typ EA na przytaczu za wodomierzami,

- typ HA na zaworach czerpalnych ze ztagczka do weza,

- typ HA na zasileniu automatycznych zmiekczaczy wody,

- typ HA na przewodach zasilajacych natrysk i baterie z ruchoma elastyczng wylewka oraz urzadzenia
techniczne i technologiczne, ktére nie posiadajg takich zaworé6w wbudowanych fabrycznie.

Na przytaczu wody do pieca zaleca sie uzycie filtra wapiennego oraz reduktora ci$nienia w przypadku
ciSnienia powyzej 3 barow.

Kompensacja przewoddw naturalna. Zabezpieczenie przed nadmiernym wydtuzeniem przewodéw wody
za pomocg systemowych punktéw statych systemowych montowanych wg wytycznych producenta.

IZOLACJE

woda zimna

Piony i poziomy wody zimnej prowadzone pod stropem - izolowane otulinami z welny mineralnej
pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, grubo$ci 30 mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej
dla instalacji podtynkowych o grubo$ci 6 mm. Przewody przechodzace przez otwory drzwiowe
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150 mm, gr. 3,0 mm.

woda ciepta

Poziomy wody cieptej prowadzone pod stropem izolowane otulinami z welny mineralnej z ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowe;.

Przewody wody cieptej prowadzone w bruzdach Sciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej,
dla instalacji podtynkowych o grubosci 9 mm.

Grubos$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z po6zniejszymi
zmianami.

SrednicaDN [mm] [Rodzaj izolacji

15 20 mm




20 20 mm

25 20 mm
32 20 mm
40 20 mm

Wykonanie izolacji wg normy PN-B-02421.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ prdbie szczelnosci, wymagane ci$nienie préobne 1,0 MPa.

1.6. Instalacja wentylacji
Opis przyjetych rozwigzan

Opis przyjetych rozwigzan

W budynku Centrum Dziatan Spotecznych w miejscowos$ci Witaniéw zaprojektowano wentylacje

mechaniczng z nastepujacymi uktadami:
*  N1W1: uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta obstugujacy pomieszczenia:
Kuchnia, Bufet, Zmywalnia, Sala konsumpcji, Magazyn, Magazyn Cht., Sluza kuchenna, Mag. Napojéw,
Pom. Socjalne, Lazienka, Przyg. Warzyw i jaj, Mag. Warzyw, Sluza Dostaw

Zalozenia projektowe
[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ do
pomieszczen okre$lona jest w PN 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Zgodnie z pkt. 4.1.1. w/w normy (lub réwnowazna) :
Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 30 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby oraz godnie z wytycznymi
technologii kuchni minimalne iloSci:
— Kuchnia 15-30 w/h
— zmywalnia naczyn stotowych, obrébka wstepna warzyw- 8-10w/h
—  WC 50 m3/h (1 oczko wc), 50 m3/h (natrysk), przy czym w pomieszczeniach z natryskami
obowigzuje minimum 5 w/h wg przepiséw bhp
— pom. socjalne 3-4w/h
— pomieszczenie szaf chtodniczych- 5-7w/h (nalezy przeanalizowac konieczno$¢ zastosowania
klimatyzatora)
— magazyn warzyw i magazyn artykutéw suchych - 3 w/h
— magazyn napojow- 2 w/h
— aneks porzadkowy- 30m3/h
— cze$¢ konsumencka 30 m3/h/os (OBSEUGIWANA PRZEZ ISTNIEJACA INSTALACJE NAWIEWNO
WYWIENA - UKLAD N5W5 wg PROJEKTU PIERWOTNEGO),

Nawiew powietrza do pomieszczen obstugiwanych odbywa sie z uktadu N1W1 lub przez nieszczelnosci
(kratki transferowe w drzwiach). Przeplyw powietrza do pomieszczen brudnych umozliwiajg kratki, lub
podciecia w drzwiach (ewentualnie kratki transferowe w $cianie) - zgodnie z zaleceniami:

- przeptyw powietrza do V=50m3/h - podciecie w drzwiach,

- przeptyw powietrza powyzej V=50m3/h - kratka w drzwiach.

Przekroj netto zalezny od ilo$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia:

-30-50 m3/h - Fnetto=0,015m?,

- 80 m3/h - Fnetto=0,03m?,

-120 m3/h - Fnetto=0,035m?,

- 250 m3/h - Fnetto=0,08mz.

N1W1 - uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywienej z odzyskiem ciepta obstugujacy
pomieszczenia Kuchnia, Bufet, Zmywalnia, Sala konsumpcji, Magazyn, Magazyn Cht,, Sluza kuchenna, Mag.
Napojow, Pom. Socjalne, Lazienka, Przyg. Warzyw i jaj, Mag. Warzyw, Sluza Dostaw; oparty na istniejacej



centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku, gdzie nastepuje uzdatnienie powietrza do
wymaganych parametréw (filtracja, odzysk ciepta, nagrzewanie, chtodzenie).

Czerpanie i wyrzut zuzytego powietrza z centrali odbywa sie z wykorzystaniem istniejacych instalacji
czerpnej i wyrzutowej na dachu budynku. Czerpnia jest zlokalizowana z dala od Zrdédet zanieczyszczen w
odlegtosci ponad 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochodéw, miejsc gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych Zrddet
zanieczyszczen. Czerpnia wyposazona w zaluzje =zabezpieczajaca przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i siatke metalowa zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie do instalacji wiekszych
zanieczyszczen. Wyrzut powietrza nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Istniejgca centrala wentylacyjna stojagca, w wykonaniu zewnetrznym wyposazona jest w uktad odzysku
glikolowego, filtrami powietrza (M5) oraz filtrami powietrza elektrostatycznymi (EF-EU7), nagrzewnice
wodng, chtodnice wodna.

Temperatura powietrza nawiewanego latem: 24°C, zima: 20°C.

Projektowany uktad nawiewny i wywiewny zlokalizowany jest pod stropem pomieszczen obstugiwanych
(wg czesci rysunkowej) na poziomie parteru. Gtéwne ciagi instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy wpia¢
do istniejgcych pionéw wentylacji nawiewno-wywiewnej (wg projektu pierwotnego w/w instalacji
oznaczenie uktadu N6N6).

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych nastepuje przez: Okapy wyciggowo -
nawiewne z wigzka wychwytujaca (pomieszczenie Bufetu i Kuchni), Okap kondensacyjny wyciaggowo -
nawiewny (pomieszczenie Zmywalni), oraz anemostaty wentylacyjne i kratki z przepustnicami
zabudowanymi na kratkach.

Wyposazenie istniejgcej centrali wentylacyjne;j:

- wykonanie zewnetrzne,

- fabryczne okablowanie,

- przepustnice i kré¢ce elastyczne zamontowane na centrali,

- kompletna automatyka,

- filtry: na nawiewie (M5) oraz filtry powietrza elektrostatyczne (EF-EU7); na wywiewie filtry M.FLR (G2)
oraz B.FLR (M5)

- nagrzewnica wodna,

- chtodnica wodna,

- odzysk ciepta na wymienniku glikolowym ok. 64%,

Centrala posadowiona na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

UWAGI:
1) Nagrzewnica i chtodnica centrali zasilane z istniejgcych instalacji ciepta technologicznego i chtodu
technologicznego.
2) Ze wzgledu na zmiane parametréw projektowych centrali, nalezy wykonaé¢ ponowna regulacje
hydrauliczng w/w instalacji, dopasowujac je do nowych parametrow pracy urzadzenia.
3) Dokona¢ ponownej regulacji wydajnosci urzadzenia dopasowujac je do zatozen projektowych.

PARAMETRY PROJEKTOWE dla ISTNIEJACE] CENTRALI:

*  Vn=7045m3/h; dP =400 Pa;

e Vw=7595m3/h; dP =400 Pa;

* Nagrzewnica wodna: Qgrz = 34,0 kW, Tz/Tp=55/40 °C (woda+glokol 35%), Spadek ci$nienia
4,2KkPa, Przeptyw czynnika: 2,12m3/h,

* Chtodnica wodna: Qcht=23,2kW, Tz/Tp=7/12 °C; (woda+glikol 35%); Spadek ci$nienia 7,6kPa,
Przeptyw czynnika: 4,54m3 /h,

e Temp. nawiewu (zima): Tn = +20 °C;

* Temp. nawiewu (lato): Tn = +24 °C.

*  Glikolowy wymiennik ciepta - sprawno$¢ ok. 64%,



DOBOR OKAPOW:

KUCHNIA - Okap 1
Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Plyta indukcyjna 20 14,00 1,00 1008

2. Plyta grillowa 60 8,10 1,00 1750

3. Frytkownica 20 18,00 1,00 1296

4. Piec konwekcyjno-parowy 10 18,50 1,00 666

4720m3h

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S$(0,3-1,0) - wspoélczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP
4720m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
4700m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Dane dobranego okapu:

Okap nr 1

Okap wyciggowo - nawiewny z wigzkq wychwytujgcg;
Typ okapu: Przyscienny

Wysokosé¢ okapu 540+80 mm

Dtugosé okapu 4800 mm

Szerokos¢ okapu 1200 mm

Ilos¢ modutéw okapu 2 szt.

Dobrany nawiew 3300 m3/h

llos¢ kréécéw nawiewnych 6 szt.

Srednica kréécéw nawiewnych 250 mm

Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany wywiew 4700 m3/h

Ilo$¢ kroécow wywiewnych 4 szt.

Srednica kréécéw wywiewnych 315 mm

llos¢ kaset filtréw 4 szt.

Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
Dobrany filtr JFF-5

Dtugos¢ kasety dobranego filtra 646 mm

Liczba dobranych wktadow filtrow 20 szt.

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304

Ciezar okapu 235 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 2 szt.

tqczna moc elektryczna oswietelenia - 150W, ~230V

Opis i parametry charakterystyczne okapu:
Okap wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny
filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji thuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o



wielkos$ci 8 um oraz 80% dla czasteczek o wielko$ci 5 um, przy stalych oporach przeptywu powietrza na
poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace
przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane Kkierunku wyptywu powietrza w dwéch
ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie iloSci
przeptywu powietrza nawiewanego, spelniajace réwnoczes$nie funkcje ttumikéw akustycznych. Okap
wyposazony w komory ciSnieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie
oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane o$wietlenie LED, krééce ci$nieniowe do
pomiaru ilo$ci powietrza na kazdym nawiewniku i Kkasecie filtracyjnej oraz deflektory na kréécach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej
AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dziatlowych wewnatrz i bez rynienek S$ciekowych. Filtry
ttuszczowe JCE, progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.
Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

BUFET - Okap 2
Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Podgrzewacz 30 1,40 1,00 152

2. Plyta grillowa 60 3,60 1,00 778

3. Opiekacz gastronomiczny 35 2,70 1,00 341
1271mh

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczer wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S$(0,3-1,0) - wspoétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [mh] - strumier powietrza wyciaganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP
1270m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
2000m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Dane dobranego okapu:

Okap nr 2

Okap wyciggowo - nawiewny z wiqzkq wychwytujqcq;
Typ okapu: Przyscienny

Wysokos¢ okapu 540+80 mm

Dtugos¢ okapu 2900 mm

Szerokos¢ okapu 1200 mm

Ilos¢ modutéw okapu 1 szt.

Dobrany nawiew 1800 m3/h

Ilo$¢ kroécow nawiewnych 4 szt.

Srednica kréécéw nawiewnych 250 mm

Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany wywiew 2000 m3/h

llos¢ kréécow wywiewnych 1 szt.

Srednica kréécéw wywiewnych 400 mm

[lo$¢ kaset filtréw 1 szt.

Typ filtra JFF - filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
Dobrany filtr JFF-8



Dtugosé¢ kasety dobranego filtra 990 mm

Liczba dobranych wktadow filtrow 8 szt.

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Ciezar okapu 135 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.
tqczna moc elektryczna oswietelenia - 75W, ~230V

Opis i parametry charakterystyczne okapu:

Okap wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny
filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji thuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o
wielkos$ci 8 um oraz 80% dla czasteczek o wielko$ci 5 um, przy stalych oporach przeptywu powietrza na
poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace
przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane Kkierunku wyptywu powietrza w dwéch
ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie iloSci
przeptywu powietrza nawiewanego, spelniajace réwnoczesnie funkcje ttumikéw akustycznych. Okap
wyposazony w komory ci$nieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie
oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane o$wietlenie LED, krééce ci$nieniowe do
pomiaru ilo$ci powietrza na kazdym nawiewniku i Kkasecie filtracyjnej oraz deflektory na kréécach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej
AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dziatlowych wewnatrz i bez rynienek S$ciekowych. Filtry
ttuszczowe JCE, progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.
Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

ZMYWALNIA - Okap 3
Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 10,80 0,70 545
545m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilo$c zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S$(0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP
545m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
550m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego



Dane dobranego okapu:

Okap nr 3

Okap wyciggowo - nawiewny z wigzka wychwytujaca;
Typ okapu: Przys$cienny

Wysoko$¢ okapu 540+80 mm

Dtugos¢ okapu 1300 mm

Szerokos$¢ okapu 1100 mm

[lo$¢ modutéw okapu 1 szt.

Dobrany nawiew 500 m3/h

[lo$¢ kro¢coéw nawiewnych 1 szt.

Srednica kré¢écéw nawiewnych 250 mm
Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany wywiew 550 m3/h

[lo$¢ kré¢céw wywiewnych 1 szt.

Srednica kréécow wywiewnych 250 mm

[los¢ kaset filtrow 1 szt.

Przegroda na skropliny ptyta 2/1

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Ciezar okapu 70 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED60 30W IP65 4000K - 1 szt.
Laczna moc elektryczna oswietelenia - 30W, ~230V

Opis i parametry charakterystyczne okapu:

Okap wyciggowo-nawiewny typu kondensacyjnego, z systemem uko$nych przegrod filtrujacych
z zazebieniami. State opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony w nawiewniki
wyporowe $wiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajace zmiane
kierunku wyptywu powietrza w dwéch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej,
pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajace réwnoczesnie
funkcje ttumikéw akustycznych. Okap wyposazony w zintegrowane o$wietlenie, krdéce ci$nieniowe do
pomiaru ilo$ci powietrza oraz deflektory na kré¢cach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego.
Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dzialowych
wewnatrz. Przegrody filtrujace oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy
wykonywane sa zgodnie z normg PN-EN 16282.

ISTN - uktad wentylacji wywiewnej obstugujacy pomieszczenia sanitarne na parterze. Projekt zaktada
wpiecie instalacji wywiewnej z pomieszczenia Lazienki (0.11) do istniejacej instalacji wywiewnej -
zgodnie z zataczonymi rysunkami), jak rowniez zmiane lokalizacji zaworéw nawiewnych / wywiewnych
dla pomieszczenia Toalety (0.5) z wykorzystaniem istniejacych kré¢céw instalacji obstugujacej
pomieszczenia Sanitarne na parterze.

ISTNIEJACY UKEAD N5WS5 - uktad wentylacji nawiewno - wywiewnej obstugujacy pomieszczenie Sali
konsumpciji (0.4) - poza zakresem opracowania



Rozprowadzenie kanatéw oraz lokalizacja elementdw sktadowych instalacji wraz z wydajnos$ciami, wg
czesci rysunkowej. Kolorystyke widocznych elementéw wentylacyjnych ustali¢ z architektem. W miejscach
gdzie to konieczne, nalezy miejscowo zabudowac instalacje wentylacyjne.

1.6.1. Wykonanie

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdélnych urzadzen. Montaz urzadzen
wykona¢ w sposéb pewny, za pomocg atestowanego systemu mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan z urzadzen do konstrukcji i uniemozliwiajacy ich przemieszczenie sie.

Montaz central wentylacyjnych wykonac przed zamknieciem dachu (wprowadzenie urzgdzen przez dach).
Wentylatory oraz centrale wentylacyjne nalezy potaczy¢ z instalacja za pomoca kroccoéw elastycznych.
Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w odpowiednie do warunkéw eksploatacji regulatory obrotow.

W przypadku ponadnormatywnej emisji hatasu przez urzadzenia wentylacyjne nalezy zainstalowac
dodatkowe ttumiki akustyczne.

Celem wyregulowania poszczegélnych uktadéw nalezy zastosowac na kanatach przepustnice okragte oraz
przepustnice do kanatéw prostokatnych.

Montazu elementéw regulacyjnych, nalezy dokona¢ w sposéb, umozliwiajgcy ich obstuge nastawy itp. z
zachowaniem wymagan producenta danego wyrobu.

Przewody
Prostokatne przewody wentylacji bytowej nawiewnej, nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej typ

A/1 o szczelnosci klasy B, natomiast okragte wykonac z rur typu spiro tgczonych uszczelkowo. Przewody
powinny odpowiada¢ wymaganiom wymiarowym wg PN.

Prostokatne przewody wentylacji wywiewnej, nalezy wykonaé z blachy Chromowo niklowej stali
kwasoodpornej 1.4301 o szczelnosci klasy B, natomiast okragte wykona¢ z rur typu spiro taczonych
uszczelkowo. Podiaczenie do okapéw z wykorzystaniem przewoddéw elatycznych kwasoodpornych
(nierdzewnych KWS 1.4301). Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom wymiarowym wg PN.

Dostep do wnetrza kanatdéw, nalezy zapewni¢ przez elementy zakonczajace oraz rewizje. Odlegtos¢
miedzy rewizjami nie powinna przekracza¢ 15m na odcinku prostym, a w przypadku istnienia na kanale
elementéw regulacyjnych itp., nalezy rowniez zapewni¢ dostep do nich.

Kanaty mocowa¢ do konstrukcji budynku w sposéb pewny, za pomoca atestowanego systemu mocowan,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Izolacja
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowa¢ cieplnie oraz przeciwwilgociowo matami

z welny mineralnej na folii aluminiowej typu lamella mat, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:
Wewnatrz budynku:

®* nawiewny w przestrzeni ogrzewanej: min. 40 mm

* wywiewny w przestrzeni ogrzewanej: min. 40 mm

* w miejscu przejsc instalacji przez istniejaca Sciane zelbetowsa (os ,D”) instalacje nawiewne i
wywiewne izolowa¢ matami kauczukowymi o gr. 20mm

Zabezpieczenie ppoz
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazone w klapy

pozarowe o wymaganej odpornosci EIS, zaopatrzone w sitownik, zgodne z SSP w budynku.
W miejscu gdzie nie jest mozliwe zamontowanie klapy w przegrodzie budowlanej, klape nalezy
zaizolowaé pozarowo za pomoca ptyt ognioodpornych o odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez strefe pozarowa ktdrej nie obstuguja, nalezy
zabudowac¢ pozarowo z wykorzystaniem ptyt ognioodpornych o odpornosci ogniowej przegrody.

Sterowanie



Praca uktadow 24h/dobe z mozliwo$cig ostabienia w okresie nocnym.

W czasie godzin pracy w budynku uktad N1W1 pracuje ciagle. Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie
zmniejszenie wydajnosci do 50%.

Pozostate uktady wentylacyjne w czasie godzin pracy przewiduje sie ciagte dziatanie instalacji.

Regulacja i pomiary
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich

urzadzen i instalacji.
Regulacji wydajnosci nalezy dokona¢ elementami regulacyjnymi. Z przeprowadzonych prac wykonaé
protokoét zgodnie z PN. Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.7. Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna

— roboty montazowe elementéw instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
poszczegblnych producentéw oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie
eksploataciji,

— przed przystgpieniem do montazu elementéw instalacji sanitarnych uzgodni¢ kolejno$¢ prac z
wykonawcami poszczegdlnych instalacji szczegdlnie instalacji elektryczne;j.

— do wykonania catos$ci rob6t ujetych w tym projekcie nalezy stosowaé materiaty posiadajace atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.

Branza architektoniczna i konstrukcyjna
— wykona¢ kratki transferowe w drzwiach dla pomieszczen z wentylacja wyciagowa,

— nalezy zapewni¢ wymagane otwory przez przegrody budowlane dla prowadzenia przewoddéw
instalacji;

— wykona¢ wymagane podkonstrukcje pod urzadzenia (w tym zapewni¢ dostep serwisowy do
urzadzen),

— zapewni¢ dostep do urzadzen oraz armatury regulacyjnej poprzez rewizje w sufitach podwieszanych
(tam gdzie beda),

— dobra¢ kolor widocznych elementéw (zawory wentylacyjne, anemostaty, kratki ).

Branza elektryczna i automatyka

— zasili¢ okapy wentylacyjne (o$wietlenie) zgodnie z wytycznymi producenta
— nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi na dachu.
— nalezy wylgczy¢ wszystkie urzadzenia w czasie pozaru.

— nalezy zasili¢ oraz wysterowac urzadzenia wentylacyjne zgodnie z zatozeniami i DTR urzadzen.

1.8. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. cz. I - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 6;

—Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, czes¢ C: Zabezpieczenia
iizolacje, zeszyt 10: ,Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych" nr 439/2008;

—Obowigzujacymi normami i przepisami;
—Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen;
—Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji wodociagowej Zeszyt7 COBRTIINSTAL;

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne



sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe ITB;

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne ITB;

—Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych  Zeszyt 12 COBRTI
INSTAL;

—Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw J6zwiak



2. OBLICZENIA
2.1. Bilans powietrza

pow. ukt. pow. ukt.
Nr |Pomieszczenie F H Y kr Vmin naw naw. WywW. wyw
pom. |- Mz M M3 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h
0.1 | Kuchnia 18,69 | 3,30 | 61,68 | 60,0 | 3700,62 | 4300 N1 4700 w1
0.2 |Bufet 29,53 | 3,00 | 88,59 | 20,0 | 1771,80 | 1800 N1 2000 w1
0.3 |Zmywalnia 5,97 | 3,00 | 17,91 | 25,0 | 447,75 500 N1 550 w1
0.4 | Sala konsumpcji 149,44 | 3,02 | 451,31 | 7,0 | 3159,16 | 3200 istn. 3200 istn.
0.5 |Toaleta 301 | 250 | 753 | 6,0 | 4515 50 istn. 50 istn.
0.6 | Magazyn 135 | 250 | 3,38 | 4,0 13,50 - kk 15 w1
0.7 |Magazyn Cht. 399 | 250 | 9,98 | 6,0 | 59,85 60 N1 60 w1
0.8 |Sluza kuchenna 12,44 | 3,00 | 37,32 | 1,5 | 55,98 55 N1 - kk
0.9 | Mag. Napojow 253 | 250 | 6,33 | 3,0 18,98 - kk 20 w1
0.10 | Pom. Socjalne 6,58 | 3,00 | 19,74 | 3,0 | 59,22 60 N1 60 w1
0.11 |tazienka 524 | 250 | 13,10 | 50 65,50 100 N1 100 istn.
0.12 |Przyg. Warzyw i jaj 5,05 | 2,50 | 12,63 | 10,0 | 126,25 130 N1 130 w1
0.13 | Mag. Warzyw 2,17 | 250 | 543 | 40 21,70 - kk 20 w1
0.14 |Sluza Dostaw 4,16 | 3,00 | 12,48 | 3,0 | 37,44 40 kk 40 w1




3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

L.p. Wyszczego6lnienie Jedn. |Ilo$¢

Rura PP-HT

1 |dn110 mm m 18
dn 50 mm 9

) Rewizja
dn 110 mm szt 1

3 |Syfony/blokada antyzapachowa kpl 1
3.2. Instalacja kanalizacji technologicznej

L.p. Wyszczego6lnienie Jedn. |Ilo$¢

Rura PP-HT

1 |dn110 mm 41
dn 50 mm m 12

) Rura PVC-U
dn 110mm m 5

4 Rewizja
dn 110 mm szt 3

5 Odwodnienie punktowe 30x30cm z kratka ze stali nierdzewnej DN100 z syfonem pionowym, szt 3
rusztem antyposlizgowym i blokada osadnika

6 |Syfony/blokada antyzapachowa kpl 1
3.3. Instalacja wodociagowa

L.p. |Wyszczegélnienie Jedn. | Ilos¢

1 |Rura polipropylenowa zespolona stabilizowana PN20/SDR6 do instalacji
wodociggowych wraz z kompletem izolacji i zawiesi:
16x 2,7 5
20x3,4 70
25x4,2 m 45
32x5,4 25
40x6,7 12
50x8,3 3

2 | Rura wielowarstwowa PEX/PE-RT (PN12) w zwoju wraz z kompletem izolacji
16x2,0 m 97
20x2,0 26
25x2,5 2

3 |Zawor czerpalny dn 15 mm ( z perlatorem) ze ztagczka do weza z izolatorem szt. 14
przepltywow zwrotnych typu HA

4 |Zawor antyskazeniowy EA szt. 1
DN 15 1
DN 25 1
DN 32

5 |Bateria czerpalna zlewozmywakowa/ z ruchomg wylewka szt. 8

6 |Bateria czerpalna umywalkowa szt. 8

7 |Bateria natryskowa szt




8 |Bateria umywalkowa szt 13
9 | Termostatyczny zawor do cyrkulacji cwu wyposazony w element termostatyczny szt 1
pozwalajacy na wykonanie dezynfekcji termicznej. Z termometrem
umozliwiajgcym sprawdzenie temperatury w obiegu. przytacze: Rp 1/2" (EN
10226-1) GW. Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury medium:
35-60 °C. Temperatura dezynfekcji: 70 °C. DN: DN 15 (korpus). Materiat: stop
mosigdzu odporny na odcynkowanie z niskg zawartoscig otowiu.
10 |Zawoér kulowy ¢wier¢ obrotowy dn 15 mm szt. 2
11 |Zawdér kulowy szt. 43
dn 15 mm 3
dn 25 mm 3
dn 32 mm
12 |Préba szczelnoSci i ciSnienia instalacji kpl 1

3.4. Instalacja wentylacji-zatacznik




