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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudoweAREyAKELFMENGDEGS Maz@NYCH

CELARIA

L Nazwa Robo- | Materia- | Sprzet Kp RAZEM
p- cizna ty

1|ROZEBRANIE STAREJ DOBUDOWKI

2|NOWA DOBUDOWKA BIUROWA - KAN-

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

B

INSTALACJE: WOD. - KAN., C.O.,
ELEKTRYCZNA, WENTYLACJA

[6)]

SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI Z
PRZYKANALIKIEM

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
1 ROZEBRANIE STAREJ DOBUDOWKI
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Rozebranie balustrady, obrébek blacharskich itp. kpl
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1/0535-02 uzytku
2.80 * 10.00 m2 | 28.00
RAZEM 28.00
4/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz | m2
d.1]0430-02 desek na styk
28.00 m2 | 28.00
RAZEM 28.00
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o od- | m2
d.1]0430-05 stepie tat ponad 24 cm
28 m2 | 28.00
RAZEM 28.00
6/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe pros- | m2
d.1/0430-06 te
28 m2 | 28.00
RAZEM 28.00
7/KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do| m3
d.1]0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
z.0.3.1. budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(6.00+210*2)*2.80-(1.80*1.35*2+0.80*2.00) *0.25 m3 | 26.94
RAZEM 26.94
8/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - m3
d.1]0301-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
6.00 *2.80 *0.15+3.30 * 1.00 * 0.5 - 3.00 * 0.85 * 0.5 m3 2.90
RAZEM 2.90
9|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zapra- | m3
d.1]0201-08 wie cementowo-wapiennej powyzej terenu
(6.00+2.10*2)*1.50 * 0.40 m3 6.12
RAZEM 6.12
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- | m3
d.1]1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05  |to$¢ 12 km
26.94 +2.90 + 6.12 m3 | 35.96
RAZEM 35.96
2 NOWA DOBUDOWKA BIUROWA - KANCELARIA
21 Poziom zero
11|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2]/0201-05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(6.94+437*2)*0.60*0.90+(4.56+3.12+2.58)*0.25* m3 9.49
0.40
RAZEM 9.49
12|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokagtne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m | m3
d.2/0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(6.94 +4.37*2)*0.60 * 0.30 m3 2.82
. RAZEM 2.82
13|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokos$ci do 3 m - z za-| m2
d.2/0207-01 stosowaniem pompy do betonu - pod podest i schody zewnetrzne
.1/0207-07
(1.70 +1.64 ) * 0.25 * 0.60 m?2 0.50
RAZEM 0.50
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli | t
d.2/0290-01 - prety gtadkie o §r. do 7 mm
A
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
15|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli | t
d.2]0290-02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
A
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
16|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m2
d.2/202 0618- |zgrzewalnej
1101
(6.60+4.55*2)*0.60 m?2 9.42
RAZEM 9.42
17INNRNKB  |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- | m3
d.2|202 0136- |wej
1102
(6.60+4.55*2)*0.25*0.90 m3 3.53
RAZEM 3.53
18|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- | m2
d.2/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- 2
A strony
(6.60+4.55*2)*2*0.90 m2 | 28.26
RAZEM 28.26
19|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- | m2
d.2]/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
A wa
14.13* 2 m2 | 28.26
RAZEM 28.26
20|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr m2
d.2]/0609-09 10cm 0,031W/mK pionowe na kleju z siatkg
.1]analogia
14.13 m?2 14.13
RAZEM 14.13
21|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od- | m3
d.2/0105-01 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
A
9.49-(2.82+0.50) m3 6.17
RAZEM 6.17
2.2 Budynek stan surowy
22|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-
2|01
(6.60+4.50*2)*0.30 m?2 4.68
. RAZEM 4.68
23|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkoéw jednokondygnacyjnych| m2
d.2|202 0188- |o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komdrkowego o diu-
2|07 gosci 59 cm na zaprawie klejowe;j
(660+4.56*2)*2.30+6.00*1.6*0.5-(1.00*1.60*4 + m2 | 32.26
1.00 *2.30)
RAZEM 32.26
24|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z szt
d.2|0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.2|0126-02 nych gruboséci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
2 kéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
26|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.2|0126-05
2
1.50*2*(4+1) m 15.00
RAZEM 15.00
27|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do | m3
d.2|0212-12 30 cm
2
(6.60+4.55*2)*0.22 * 0.25 m3 0.86
RAZEM 0.86
28/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli | t
d.2/0290-01 - prety gtadkie o §r. do 7 mm
2
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
29|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli | t
d.2]0290-02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
30|KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - wymiary | mb
d.2|4005-01 belek 0,14 x 0,20 x (6,60 x 6 + 0,92 x 13)
2
6.60*6 +13 *0.92 mb | 51.56
RAZEM 51.56
23 Konstrukcja dachu
31|KNR 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- | m3
d.2|0406-01 conej dre
3 w.
540*2*0.14*0.14 m3 0.21
dre
w.
RAZEM 0.21
32|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drew- | m3
d.2|0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x16 cm
3
470*7*2*0.10*0.16 m3 1.05
RAZEM 1.05
33|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- | m3
d.2|0408-02 conej
3
3.25*11*0.04 * 0.16 m3 0.23
RAZEM 0.23
34|KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0410-01
3
4.70*540*2 m2 | 50.76
RAZEM 50.76
35|KNR AT-09|Pokrycie z papy uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 | m2
d.2|0102-01 m
.3|analogia
50.76 m2 | 50.76
RAZEM 50.76
36|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.2|0101-05
3
50.76 m2 | 50.76
RAZEM 50.76
24 Pokrycie dachowe
37|KNR AT-09|Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu pota- | m2
d.2|0802-02 ci do 60% i pow. ponad 50 m2
4
50.76 m2 | 50.76
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p. wa
RAZEM 50.76
38/KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe| m2
d.2|0802-08 |- obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu- pas nadrynnowi i
4 obrébki przy Scianie
470*2*0.25+540*0.30* 2 m?2 5.59
RAZEM 5.59
39|KNR AT-09|Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe| m
d.2|0802-09 |- wiatrownice szczytowe
4
4.70*2 m 9.40
RAZEM 9.40
40/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 cm - z blachy stalowej ocyn- | m
d.2|02 0519-03 |kowanej powlekane;j
4|analogia
540*2 m 10.80
RAZEM 10.80
41/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m
d.2|02 0526-02 |nej powlekanej
4|analogia
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
42 Kominki wentylacyjne na dachu z podigczeniem szt
d.2|kalk. wias-
4Ina
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2.5 Scianki dzialowe
43|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 | m2
d.2|0121-03 |cm
5
(456+312+258*2)*2.80-(0.90*225+1.00*225*2) |m2| 2943
RAZEM 29.43
44|/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- | m
d.2|0126-05 |wanych
5
1.20*3 m 3.60
RAZEM 3.60
2.6 Sufit podwieszany
45|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z| m2
d.2|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm
.6
4.56 * 6.12 m2 | 27.91
RAZEM 27.91
46|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- | m2
d.2|0604-02 nianej
.6
27.91 m2 | 27.91
RAZEM 27.91
47/KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- | m2
d.2|2011-02 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
.6
4.56 *2.88 +1.86 *3.12 + 2.58 * 1.70 + 2.58 * 1.30 m2 | 26.68
RAZEM 26.68
2.7 Roboty wykonczeniowe
48|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.2]/0803-03 nach i stupach
T
((456+288)*2+(1.86+3.12)*2+(2.58+1.70)* 2 +( m2 | 103.50
258+130)*2)*270-(0.80*2.05+0.90*2.05*2+1.00*
2.30)
RAZEM 103.50
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
49|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami w dwdéch kolorach ustalonych z uzytkow-| m2
d.2|0829-04 nikiem o wymiarach 35 x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
7
(1.86+3.12)*2*2.00-0.80 * 2.00 m2| 18.32
RAZEM 18.32
50|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z ptyt | m2
d.2/0815-01 gipsowych
7
26.45 m2 | 26.45
RAZEM 26.45
51|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- | m2
d.2|0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
7
103.50 - 18.32 m2| 85.18
RAZEM 85.18
52|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2[1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
26.45 + 85.18 m2| 111.63
RAZEM 111.63
2.8 Okna i drzwi
53|KNR 0-19 |Montaz okien z drewna klejonego o pow. do 2.0 m2 U =0,90 W/ | m2
d.2{1024-03 m2K
.8lanalogia
1.00 *1.60 * 4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
54/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z drewna klejonego | m
d.2|0302-07 |w kolorze okien z podkfadka termo
.8
1.10* 4 m 4.40
RAZEM 4.40
55|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych wykonane z drewna | m2
d.2|1104-02 litego klejonego, lakierowane
.8
0.90*2.05+1.00*2.05*2 m?2 5.94
RAZEM 5.94
56|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jednodzielne, m?2
d.2|1017-03  |oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 (do WC i tazienki z otworami
.8 nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)
parter + 0.80 * 2.00 m?2 1.60
poddasze
RAZEM 1.60
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych lub oszklo- m?2
d.2|1103-01 nych fabrycznie wykohczonych z drewna litego
.8
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
58/KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych - typu drzwi m?2
d.2|1302-04 |stalowe DST ocieplone firmy Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
.8
mieszkalna |1.00 * 2.30 m2 2.30
, kancelaria
RAZEM 2.30
29 Posadzki
59|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
9
4.56 *6.12* 0.15 m3 4.19
RAZEM 4.19
60/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 gr. 10 cm m3
d.2{1101-01
9
4.56 *6.12 * 0.10 m3 2.79
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
RAZEM 2.79
61|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
9
4.56 * 6.12 m2 | 27.91
RAZEM 27.91
62/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych( styro- | m2
d.2|0609-03 pian posadzkowy) gr 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
9 sucho - jedna warstwa
27.91 m2 | 27.91
RAZEM 27.91
63|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- | m2
d.2{1102-01 bosci 5 cm zatarte na ostro, ze zbrojeniem wtéknami stalowymi
.9/1102-03 30kg/m3 (zamiast siatki)
4.56 *3.88 +1.86 * 3.12 + 2.58 * 1.70 + 2.58 * 1.30 m2 | 31.24
RAZEM 31.24
64/ KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg | m2
d.2|1118-04 kombinowang (Lazienka)
9
1.86 * 3.12 m?2 5.80
RAZEM 5.80
65/KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych m?2
d.2|02 1123-03
.9lanalogia
4.56 *3.88 +2.58 * 1.70 + 2.58 * 1.30 m2| 2543
RAZEM 25.43
66|/KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przy$cienne drewniane z m
d.2|02 1124-07 |MDF
9
(4 3.88)*2-090+(258+1.70)*2-(0.80+0.90*2)+ | m 27.80
(2 1.30)*2-(0.90+1.00)
RAZEM 27.80
67|KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce stalowe m
d.2|0507-04
9
0.90+1.00*3 m 3.90
RAZEM 3.90
21 Elewacja
0
68|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system m
d.2|12612-09 STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
10
(5.002+7.00)-1.0 m 16.00
RAZEM 16.00
69|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system m2
d.2|2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian UPS 070-
.10 031 gr. 15 cm (grafitowy)
(5.002+7.00)*3.00+6.5*1.75*0.5-1.00*1.6*4 m2 | 50.29
RAZEM 50.29
70/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system m2
d.2|12612-02 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
10
(1.6*2+1.00)*0.2*4 m?2 3.36
RAZEM 3.36
71/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system szt.
d.2|12612-03 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
10 plastikowych do $cian z gazobetonu
50.288*5 szt. | 251.44
RAZEM 251.44
72|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system m2
d.2|2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
10
50.29 m2 | 50.29
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
RAZEM 50.29
73|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system m?2
d.2|2612-07 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
10
3.36+5.6*0.2 m?2 4.48
RAZEM 4.48
74/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system m
d.2|2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalo-
10 wym
16.8+5.6+3.00*2 m 28.40
RAZEM 28.40
75/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- | m2
d.2|0931-01 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
.10 uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
50.288+4.48 m2 | 54.77
RAZEM 54.77
76/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- | m2
d.2|0931-02 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
10 uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
50.288 m2 | 50.29
RAZEM 50.29
77/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- | m2
d.2|0931-04 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
.10 uprzednio przygotowanym podiozu - oScieza o szer. do 30 cm
4.48 m?2 4.48
RAZEM 4.48
78|KNR 2-02 |Oktadziny parapetéw z ptytek okapnikowych klinkierowych na za- | m
d.2|0923-03 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (klej elastyczny typu Atlas
.10|poz. Plus, fuga wodoodporna i uplastyczniona typu Atlas Artis)
zastep.
1.10* 4 m 4.40
RAZEM 4.40
21 Schody zewnetrzne i podjazd
1
79|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2]/0201-05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
A1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1.70+164)*025*060+(4.30+4.10+1.20*2)*0.25* m3 212
0.60
. RAZEM 2.12
80|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z za-| m?
d.2/0207-01 stosowaniem pompy do betonu - pod podest i schody zewnetrzne
.11|0207-07
(1.70+1.64 ) * 0.25 * 0.60 m?2 0.50
RAZEM 0.50
81|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne | m3
d.2/0218-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
A1
1.2*1.9*0.2+1.9*0.3*0.2 m3 0.57
RAZEM 0.57
82|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli | t
d.2]0290-02 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
A1
0.04 t 0.04
. RAZEM 0.04
83|KNR-W 2- |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - murek oporowy m2
d.2|02 0206-01
1
(4.30+4.10+1.20*2)*0.5 m?2 5.40
RAZEM 5.40
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
84|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci | m2
d.2/0105-01 warstwy po zageszczeniu
.11|0105-02
(4.3+4.1)*1.2 m?2 10.08
RAZEM 10.08
85|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 | m2
d.2/0105-05 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
.11|0105-06
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
86|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
A1
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
3 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
31 Piwnice
87|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- | m3
d.3]/0304-03 prawie cementowej z bloczka
A
0.6*1.00*0.4 m3 0.24
RAZEM 0.24
88|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z cegtly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/ | m2
d.3/0802-05 4 cegly - (cz. pom.0.2 + pom. 0.4)
A
78.94 - (047 *293+2.29*449+2.78*2.86) m2 | 59.33
RAZEM 59.33
89|KNR 4-01 |usunigcie z piwnic budynku gruzu z cegty m3
d.3|0106-05
A
59.33 * 0.065 m3 3.86
RAZEM 3.86
90|KNR 4-01 |usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.3|0106-05
A
59.33 ¥ 0.10 m3 5.93
RAZEM 5.93
91|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr.10 cm m3
d.3{1101-01
A
59.33 ¥ 0.10 m3 5.93
RAZEM 5.93
92|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
A
59.33 m2 | 59.33
RAZEM 59.33
93|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci | m2
d.3|1106-01 25 mm - beton B 15 cm
A
59.33 m2 | 59.33
RAZEM 59.33
94|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- | m2
d.3/1106-03 sadzki o 1 cm - razem 7cm
A Krotno$¢ = 4.5
59.33 m2 | 59.33
RAZEM 59.33
95|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.3/0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
A podfozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
96|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- | m2
d.3[1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
A
78.94 + 288.16 m2 | 367.10
RAZEM 367.10
97|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wew- | m?2
d.3/1201-02 netrznych sufitdw
A
78.94 m2 | 78.94
RAZEM 78.94
98|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wew- | m?2
d.3[1201-01 netrznych scian
A
(2.86+29+3.09+28+1.1+35+0.85+3.56+0.53+2.00+ | m2| 288.16
417 +266 +4.17 +1.59+4.17 + 1.68 + 2.29 + 4.49 + 2.09 +
449 +1.83+4.49)*2*2.35
RAZEM 288.16
99|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
d.3|01 0812-05 |ptytek (schody do Piwnic)
.1luwaga
p.tab.
1.10*2.68 +0.20 *1.10 * 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
0[2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (schody do Piwnic)
d.3
A
1.10*2.68 +0.20*1.10* 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
1(2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
d.3
A
1.10*2.68 +0.20 *1.10 * 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
10|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy- | m2
2(1118-01 gotowanie podtoza
d.3
A
1.10*2.68 +0.20 *1.10 * 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
10|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy- | m2
3(1118-01 gotowanie podtoza
d.3
A
1.10*2.68 +0.20 *1.10 * 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
10|KNR-W 2- |Okfadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukta- | m2
4102 1120-02 |danych na zaprawie klejowej
d.3
A
1.10*2.68 +0.20 *1.10 * 14 m?2 6.03
RAZEM 6.03
3.2 Parter
10|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- | m3
5|0349-02  |wo-wapienne;j
d.3
2
(4.25+4.67)*0.28*2.90-1.00*2.05*0.28 m3 6.67
RAZEM 6.67
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
10|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na | m3
6/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
d.3 drzwiowych
2
(0.92%222-0.82*2.05)*0.15+(1.02*2.22-0.92*2.05)* | m3 0.16
0.28
RAZEM 0.16
10/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég z paneli na wpust m2
7|0405-03
d.3|analogia
2
4.72*4.67 +2.12*4.67 +4.16 * 4.25 m2 | 49.62
RAZEM 49.62
10|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg Slepych m2
8/0428-01
d.3
2
4.72*4.67 +212*4.67+4.16*4.25 m2 | 49.62
RAZEM 49.62
10|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
9|01 0812-05 |ptytek
d.3|uwaga
.2|p.tab.
3.19*3.10 +3.19*2.84 + 0.99 * 3.00 + 2.68 * 4.25 m2 | 33.31
RAZEM 33.31
11|KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m2
0/0804-07
d.3
2
3.19*3.10 +3.19* 2.84 + 0.99 * 3.00 + 2.68 * 4.25 m2 | 33.31
RAZEM 33.31
11|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
1/0301-02
d.3
2
(3.19*3.10 +3.19*2.84 + 0.99 * 3.00 + 2.68 * 4.25) * 0.10 m3 3.33
RAZEM 3.33
11|KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
2|0819-15
d.3
2
(3.19+3.10)*2*2.00 + 3.00 * 1.60 m2 | 29.96
RAZEM 29.96
11|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- | m3
3/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
d.3|1103-05 [to$¢ 12 km
2
6.67 + 0.16 + 49.62 * 0.050 + 33.31 * 0.15 m3 14.31
. RAZEM 14.31
11|NNRNKB |(z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych | m2
41202 0188c- |z bloczkéw z betonu komorkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
d.3/07 klejowej - transport materiatdbw wyciggiem
2
4.25*2.90 m?2 12.32
. RAZEM 12.32
11INNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko- m2
5[202 0190a- |mérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
d.3/04 materiatéw wyciggiem
2
3.00 *2.90 - 0.80 * 2.00 m?2 7.10
RAZEM 7.10
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
11|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
6/0126-05
d.3
2
1.20+1.20*2 +1.20 m 4.80
RAZEM 4.80
11|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podfozu | m2
7|/0716-02 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na Scia-
d.3 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
(425*290)*2+(3.00*290-0.80*2.00)*2+(3.19+3.10 | m2| 69.37
)*2*2.00+3.35*1.60
RAZEM 69.37
11|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- | m3
8/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
d.3
2
1.00 ¥ 2.05 * 0.32 m3 0.66
RAZEM 0.66
11|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
9/0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
d.3 podfozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
2 (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.00 *2.05* 2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
12|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie z betonu B-10 gr. 5 cm m3
0/1101-02
d.3
2
(33.11 +14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 ) * 0.05 m3 4.23
RAZEM 4.23
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej | m2
1]0607-0100 |szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
d.3
2
33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 m2 | 84.58
RAZEM 84.58
12|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- | m2
2|/0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho gr. 5 cm z EPS 100-038
d.3
2
33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 m2 | 84.58
RAZEM 84.58
12|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- | m2
3(1102-01 bosci 5 mm zatarte na ostro, ze zbrojeniem wtéknami stalowymi
d.3/1102-03 30kg/m3 (zamiast siatki)
2
33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 m2 | 84.58
RAZEM 84.58
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome pod pa- | m2
4/0607-01 nele podtogowe na podtozu betonowym
d.3
2
33.11 + 14.83 m2 | 47.94
RAZEM 47.94
12|KNR 2-02 |Utozenie ggbki lub filcu pod panele podtogowe m2
5/0616-01
d.3|poz.zastep.
2
33.11 + 14.83 m2 | 47.94
RAZEM 47.94
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
12|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych bezklejowych 32/AC-4 gat.l - m2
6/1205-09 11000 cykli,, min. gr. 8 mm
d.3
2
33.11 + 14.83 m2 | 47.94
RAZEM 47.94
12|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych m2
7|02 1123-03
d.3|analogia
2
14.24 + 3.45 + 9.06 m2 | 26.75
RAZEM 26.75
12|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przyscienne drewniane z m
8|02 1124-07 |MDF
d.3
2
(3.35+4.25)*2-(0.90+0.80)+(1.15+3.00)*2-0.80 + ( m 29.56
3.19+2.84)*2-(0.80+0.90*3)
RAZEM 29.56
12|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg m2
9/1118-04 kombinowang (Lazienka)
d.3
2
3.19*3.10 m?2 9.89
RAZEM 9.89
13|KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce stalowe m
0|0507-04
d.3
2
0.90*3+1.00*4 m 6.70
RAZEM 6.70
13|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
1/0322-02
d.3
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|NNRNKB |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi pod m2
2|202 1134- |plytki.
d.3|0201
2
(3.19+3.10)*2*2.00+(3.35+4.25+0.60) * 1.60 m2 | 38.28
RAZEM 38.28
13|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami w dwdéch kolorach ustalonych z uzytkow-| m2
3/0829-04 nikiem o wymiarach 35 x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
d.3
2
(3.19+3.10)*2*2.00-0.80 * 2.00 m2 | 23.56
RAZEM 23.56
13|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej, (kuchnia h=1.60 m tylko tam m2
4/0829-04 gdzie szafki)
d.3
2
(3.35+4.25+0.60) * 1.60 m?2 13.12
RAZEM 13.12
13|KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
5|02 1023-05
d.3
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
13|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane i szklo-| m2
6|02 1023-03 |ne na budowie
d.3
2
0.80 * 2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
7|0354-04
d.3
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych wykonane z drewna | m2
8/1104-02 litego klejonego, lakierowane
d.3
2
0.90 *2.05 + 1.00 * 2.05 m?2 3.90
RAZEM 3.90
13|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jednodzielne, m2
9/1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 (do WC i fazienki z otworami
d.3 nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)
2
0.80 * 2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
14/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych lub oszklo- m2
0[(1103-01 nych fabrycznie wykohczonych z drewna litego
d.3
2
0.90 * 2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1/0354-04
d.3
2
1.00 * 2.85 szt. 2.85
RAZEM 2.85
14/KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych - typu drzwi m2
2|1302-04 stalowe DST ocieplone firmy Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
d.3
2
1.00 * 2.85 m?2 2.85
RAZEM 2.85
14|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | m2
3(1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
d.3
2
sufity 33.11 +14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 + 2.05 * 3.00 m2 | 90.73
Sciany (7.09+467)*2*279+(349+4.25)*2*279+(3.35+4.25| m2| 227.30
)*2*279-(3.35+425+060)*160+(1.15+3.00)*2*
279+ (319+284)*2*279+(319+3.10)*2*(2.79-2.00
)+(2.05+3.00*2)*2.79
RAZEM 318.03
14|NNRNKB |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi pod ma-| m2
4(202 1134- |lowanie
d.3|0201
2
sufity 33.11 +14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 + 2.05 * 3.00 m2 | 90.73
Sciany (7.09+467)*2*279+(349+4.25)*2*279+(3.35+4.25| m2| 227.30
)*2*279-(3.35+425+060)*160+(1.15+3.00)*2*
279+ (319+284)*2*279+(319+3.10)*2*(2.79-2.00
)+(2.05+3.00*2)*2.79
RAZEM 318.03
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- | m2
5(1204-01 netrznych sufitdw
d.3
2
33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 + 9.06 + 9.89 + 2.05 * 3.00 m2 | 90.73
RAZEM 90.73
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- | m2
6(1204-02 netrznych scian
d.3
2
(7.09+467)*2*279+(349+4.25)*2*279+(3.35+4.25| m2| 227.30
)*2*279-(3.35+425+060)*160+(1.15+3.00)*2*
279+ (319+284)*2*279+(319+3.10)*2*(2.79-2.00
)+(2.05+3.00*2)*2.79
RAZEM 227.30
3.3 Poddasze
14|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
7|01 0812-05 |ptytek
d.3|uwaga
.3|p.-tab.
3.43*2.48 m?2 8.51
RAZEM 8.51
14|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiég z paneli na wpust - Usytuowanie | m2
8/0405-03 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
d.3|z.0.3.1.
.3|analogia
40.24 +4.15*4.16 + 4.16 * 4.25 m2 | 75.18
RAZEM 75.18
14|/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
9|0428-01
d.3
3
3.43%248+40.24 +4.15*4.16 +4.16 *4.25 m2 | 83.69
RAZEM 83.69
15|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - polepa m?2
0/0429-01
d.3
3
(6.17+4.16)*9.34-(2.12*2.45) m2 | 91.29
RAZEM 91.29
15|KNR 4-04 |Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu m
1/0901-06
d.3
3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- | m3
2/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
d.3|1103-05 [to$¢ 12 km
3
91.29 *0.10 m3 9.13
RAZEM 9.13
15|KNR 4-04 |Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu m
3|0901-07
d.3
3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR 4-01 |Uzupetnienie drewnianych belek stropowych po kominie m
4/0408-01
d.3
3
2.00*2 m 4.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p. wa
RAZEM 4.00
15|KNR 4-01 |Uzupetnienie podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm | m2
5/0410-01 j-w.
d.3
3
0.60 *1.46 - 0.36 * 0.79 m?2 0.59
RAZEM 0.59
15|KNR 4-01 |Uzupetnienie slepego putapu z desek o grubosci 25 mm m?2
6|0409-03
d.3
3
0.60 *1.46 - 0.36 * 0.79 m?2 0.59
RAZEM 0.59
15|KNR 4-01 |Oczyszczenie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalo-| m2
7|0610-03  |wych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
d.3
3
(0.20+0.25*2)*9.34 * 11 m2 | 71.92
RAZEM 71.92
15|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza bali i krawedziakow metodg| m2
8|0627-04  |smarowania preparatami solowymi typu FOBOS-4 (z dodatkiem
d.3 barwnika)
3
(0.20+0.25*2)*9.34 * 11 m2| 71.92
RAZEM 71.92
15|KNR 0-15I11 |Utozenie na belkach stropowych ekranu zabezpieczajacego z folii | m2
9/0517-01 (strop nad Parterem)
d.3
3
(6.17+4.16)*9.34 - (2.12*2.45) m2 | 91.29
RAZEM 91.29
16|KNR 9-12 |lzolacje ogniochronne gr. 15 cm systemem jednowarstwowym m?2
0/0302-04 wykonywane ptytami rozpreznymi z wetny mineralnej PAROC lub
d.3|analogia |URSA
3
(6.17+4.16)*9.34 - (2.12*2.45) m2 | 91.29
RAZEM 91.29
16|KNR 2-02 |Podwaliny na belkach stropowych pod ptyty OSB z prostowaniem | m3
1/0407-01 ptaszczyzny dre
d.3 w.
3
(6.17*19+416*19 -2.12*5)*0.07 * 0.07 m3 0.91
dre
w.
. RAZEM 0.91
16|KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB gr.25 mm m?2
2|4007-0301
d.3
3
3.43*2.48+40.24 +4.15*4.16 +4.16 * 4.25 m2 | 83.69
. RAZEM 83.69
16|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- m?2
3/0103-03 czej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
d.3 wym 100-01; System NIDA Sciana 125A100 ( WELNA AKUS-
3 TYCZNA gr.10cm twardos¢ "100", np. firmy ISOVER)
(2.59+4.02)*2.63-0.90*2.05+0.50*2.05+245*2.63*0.5| m2| 19.79
RAZEM 19.79
16|KNR 2-02 |Utozenie ggbki lub filcu pod panele podtogowe m?2
4/0616-01
d.3|poz.zastep.
3
17.31 +17.68 + 22.83 + 6.42 + 8.23 m2| 7247
RAZEM 72.47
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
16|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych bezklejowych 32/AC-4 gat.l - m2
5(1205-09 11000 cykli,, min. gr. 8 mm
d.3
3
17.31 +17.68 + 22.83 m2 | 57.82
RAZEM 57.82
16|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych m2
6|02 1123-03
d.3|analogia
3
6.42 + 8.23 m?2 14.65
RAZEM 14.65
16| KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przyscienne drewniane z m
7|02 1124-07 |MDF
d.3
3
(259+248)*2-0.90+(3.90+2.11)*2-0.90 m 20.36
RAZEM 20.36
16|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - | m2
8/0401-04 izolacja z folii uszczelniajgcej
d.3
3
poddasze - |3.43 * 2.48 m2 8.51
tazienka
RAZEM 8.51
16|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podioga) - | m2
9/0401-07 suchy jastrych z masg szpachlowg
d.3
3
poddasze - |3.43 * 2.48 m2 8.51
tazienka
RAZEM 8.51
17|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ptyty podtogowe m2
0|2612-06
d.3
3
poddasze - |3.43 * 2.48 m2 8.51
tazienka
RAZEM 8.51
17|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - | m2
110401-05 warstwa wykanczajgca z masy szpachlowej
d.3
3
poddasze - |3.43 * 2.48 m2 8.51
tazienka
RAZEM 8.51
17INNRNKB  |Gruntowanie podtozy poziomych preparatami grutujgcymi pod m2
2(2-02 1134- |ptytki ceram.
d.3|0101
3
3.43*2.48 m?2 8.51
RAZEM 8.51
17|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg m2
3/1118-04 kombinowang
d.3
3
3.43*2.48 m?2 8.51
RAZEM 8.51
17|KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce stalowe m
4/0507-04
d.3
3
0.90*3+1.00*2+2.12 m 6.82
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p. wa
RAZEM 6.82
17/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
5|0819-15
d.3
3
343*150+343*080+248*2*150-(0.80*150+1.36* |m2| 13.18
0.70*0.5*2)
RAZEM 13.18
17|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poli- | m2
6/0401-01 merowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
d.3
3
(343+248)*2*2.0-(0.90*2.05+1.36*1.20*0.5*2) m2 | 20.16
RAZEM 20.16
17|KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami w dwoch kolorach ustalonych z uzytkow-| m2
7|0829-04 nikiem o wymiarach 35 x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
d.3
3
(343+248)*2*2.0-(0.90*2.05+1.36*1.20*0.5*2) m2 | 20.16
RAZEM 20.16
17/KNR 4-01 |Wyciecie otworu dla okna w dachu drewnianym miej
8|0424-05 SC.
d.3
3
oknada- |2 miej 2.00
chowe SC.
RAZEM 2.00
17/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos- | m
9|0526-01 nej
d.3
3
sypialnia  [(1.00*2+1.20*2)*2 m 8.80
RAZEM 8.80
18/KNR-W 2- |Okna poddaszy - pofaciowe fabrycznie wykonczone 80x120 m?2
0/02 1016-03
d.3
3
tazienka, kl.|2 m?2 2.00
schod.
RAZEM 2.00
18/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1/0354-04
d.3
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych wykonane z drewna | m2
2|1104-02 litego klejonego, lakierowane
d.3
3
0.90*2.05*3 m?2 5.54
RAZEM 5.54
18|/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne jednodzielne, m?2
3/1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 (do WC i fazienki z otworami
d.3 nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)
3
0.80 * 2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
18/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych lub oszklo- m?2
4/1103-01 nych fabrycznie wykonczonych z drewna litego
d.3
3
0.80*2.00*2 m?2 3.20
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
RAZEM 3.20
18/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi | m2
5|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
d.3
3
sufity 343*248+259%248+4.15*416 +4.16*4.25+3.90*2.11 | m2| 85.87
+6.10*3.70 +2.12*2.45
Sciany (7.09+467)*2*279+(3.49+4.25)*2*279+(3.35+4.25| m2| 204.84
) 2*279-(3.35+425+060)*160+(1.15+3.00)* 2~
279+ (319+284)*2*279+(319+3.10)*2*(2.79-2.00
)
RAZEM 290.71
18/NNRNKB |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujgcymi pod ma-| m2
6/202 1134- |lowanie
d.3|0201
3
sufity 343*248+259%248+4.15*416+4.16*4.25+3.90*2.11 | m2| 85.87
+6.10*3.70 +2.12*2.45
Sciany (7.09+467)*2*279+(349+4.25)*2*279+(3.35+4.25| m2| 204.84
) 2*279-(3.35+4.25+060)*160+(1.15+3.00)*2~
279+(319+284)*2*279+(319+3.10)*2*(2.79-2.00
)
RAZEM 290.71
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- | m2
7|1204-01 netrznych sufitow
d.3
3
343*248+259%248+4.15*416 +4.16*4.25+3.90*2.11 | m2| 85.87
+6.10*3.70+2.12*2.45
RAZEM 85.87
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- | m2
8|1204-02 netrznych Scian
d.3
3
(343+248*2)*(2.63-2.00)+(259+2.48 *2)*263+( |m2| 177.05
416+416*2)*263+(416+4.25*2)*2.63+(3.90+2.11
*2)*263+(6.10+3.70)*2*2.63-212*2.63+(2.12+2.45
*2)*2.63
RAZEM 177.05
34 Wymiana komina na systemowy
18/KNR 4-04 |Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu m
9|0901-06
d.3
4
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojgcych m3
0/0350-01
d.3
4
komin c.o. |1.46 * 0.60 * 12.50 m3 | 10.95
RAZEM 10.95
19/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
1/0108-11 dowczymi na odlegtosé 5 km (ZST Pawtowski, Tuchola)
d.3/0108-12
4
10.95 m3 | 10.95
RAZEM 10.95
19/KNR 4-04 |Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu m
2|0901-07
d.3
4
10.0 m 10.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
RAZEM 10.00
19|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m | m3
3/0202-01 - reczne ukfadanie betonu
d.3
4
1.46 *0.46 * 0.40 m3 0.27
RAZEM 0.27
19|KNR 9-07 |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztaltek keramzytobetono- | kpl.
4/0208-08  |wych z izolacjg o $r. przewodu 16-20 cm i df. 12 m
d.3
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ z ksztattek uszczelnionych kitem | szt.
5/0207-10 kwasoodpornym o sr.nom. 200 mm - komin typ LEIER
d.3|Mnoznik x
4/4doRiS
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne, kratka przewietrzajgca oraz kratka wentyla- | szt.
6/1215-01 cyjna osadzone w scianach komina
d.3|Mnozniki
4|ldoRiSra-
zy 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 9-07 |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymia- | m
7/0209-01 rach 2x12/17
d.3
4
12.30* 2 m 24.60
RAZEM 24.60
19|KNR 2-02 |Podstawy zelbetowe obmuréwek kominéw ponad dachem m2
8|0219-05
d.3
4
0.62 * 1.03 m?2 0.64
RAZEM 0.64
19|KNR 2-02 |Licowanie $cian komina ponad dachem cegtg klinkierowg kl.350 | m2
9|0117-14
d.3
4
(0.38+0.79+0.12*2)*2*1.50 m?2 4.23
RAZEM 4.23
20/KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm Jako robota w bud.z | m2
0/0219-05 elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w
d.3|z.sz. 5.7. |jednym miejscu
.4(9907-05
0.70*0.70 + 0.53 * 0.91 m?2 0.97
RAZEM 0.97
20/KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg gotowg, barwiong - grafitowg, (komi- | m2
1/0923-02 ny ponad dachem )
d.3
4
(0.62+1.03)*2*1.50 m?2 4.95
RAZEM 4.95
20|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m | kol.
2|1611-01
d.3
4
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Naprawa schodéw wewnetrznych z parteru na poddasze
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
20|KNR-W 4- |Wymiana elementéw biatych podtodg z desek podtogowych o gru- | m2
3|01 0415-06 |bosci 32 mm
d.3
5
212 *1.01 m?2 2.14
RAZEM 2.14
20|[KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnie z drewna szt.
4/0704-01 debowego klejonego warstwowo
d.3
5
18 szt.| 18.00
RAZEM 18.00
20|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - porecze profilowane 60x76 z drewna de- | m
5/02 1035- |bowego.
d.3/0300
5
1.40 + 1.00 m 2.40
RAZEM 2.40
20|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej | m2
6/0607-0100 |szerokiej izolacja biegdw schodowych od spodu.
d.3
5
0.90 *3.15+0.90 * 2.45 m?2 5.04
RAZEM 5.04
20|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, z wetny mineralnej | m2
7/0613-0300 |z ptyt uktadanych na sucho, jedna warstwa gr.15 cm (na schody
d.3 od spodu - czes¢ piwniczna)
5
0.90 *3.15+0.90 * 2.45 m?2 5.04
RAZEM 5.04
20|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- | m2
8(2012-02 jedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattowni-
d.3 kow CD i UD
5
0.90 *3.15+0.90 * 2.45 m?2 5.04
RAZEM 5.04
20|KNR 2-02 |Lakierowanie drewnianych schody wew. + balustrady m2
9/1111-08
d.3
5
0.90*3.15+0.90*245+0.176 *0.90* 18 + (0.05 + 0.20 ) * ( m?2 14.12
3.15+2.25+0.66+1.56)+(1.40+1.00)*0.90 * 2
RAZEM 14.12
4 INSTALACJE: WOD. - KAN,, C.O., ELEKTRYCZNA, WENTYLACJA
41 Instalacja wodna
21 Whpiecie sie do instalacji wodnej starej kpl
O|kalk. wias-
d.4|na
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX-AI-PEX) o ér. zewnetrznej | m
1115 0111-02 |22 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
d.4 mieszkalnych
A
6.50 * 2 m 13.00
RAZEM 13.00
21/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 30| m
2|0128-28 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
d.4
A
6.50 * 2 m 13.00
RAZEM 13.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)
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p- wa
21|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-| szt.
3[15 0132-02 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 22 mm
d.4
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX-AI-PEX) o ér. zewnetrznej | m
4115 0111- |16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
d.4/0101 mieszkalnych
A
21.50* 2 m 43.00
RAZEM 43.00
21/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 30| m
5/0128-26 mm; $r. zewn. rurociggu 16 mm
d.4
A
21.50 m 21.50
RAZEM 21.50
21|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
615 0132- |sztucznych o $r. nominalnej 16 mm
d.4/0105
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej szt.
7/0106-02 lub cieptej do zmywarek do naczyn
d.4
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej szt.
8(/0107-01 lub cieptej do baterii
d.4
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR-W 2- |Mieszacz jednouchwytowy, zlewozmywakowy stojgcy o $r. nomi- | szt.
9|15 0137-02 |nalnej 15 mm
d.4
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Mieszacze umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o | szt.
0[150137- |8r. nominalnej 15 mm
d.4/0300
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2- |Mieszacze wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
1/15 0137-
d.4/0700
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-35 |Mieszacze natryskowe o $r. nominalnej armatury 20x25 mm kpl.
2|0127-02
d.4
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

-23-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)
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p. wa
22|KNR 0-31 |Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
3/0116-02 mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
d.4
A
28 m 28.00
RAZEM 28.00
4.2 Instalacja kanalizacyjna
22 Podtaczenie istalacji kanalizacyjnej do starej kpl
4|kalk. wias-
d.4|na
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wyko- m
5|15 0203-04 |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
d.4
2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wyko- m
6|15 0203-03 |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
d.4
2
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
22|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
7|15 0213-05
d.4
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wyko- m
8|15 0203-01 |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
d.4
2
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
22|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm | po-
9|15 0211-03 |o potaczeniach wciskowych de;j.
d.4
2
3 po- 3.00
dej.
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o| po-
0]15 0211-01 |potgczeniach wciskowych dej.
d.4
2
8 po- 8.00
dej.
RAZEM 8.00
23|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow z blachy stalowej nierdzewnej o fakturze | szt.
1/0220-0501 |Inianej na szafce
d.4
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
2|1021-07
d.4
2
1.00 * 0.85 m?2 0.85
RAZEM 0.85
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23|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych (nablatowych) szt.
3|0221-02
d.4
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-15 |Szafki tazienkowe umywalkowe (np. Roco Vitoria Basic) szt.
4/0120-01
d.4|analogia
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2- |Wanny kgpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg | kpl.
5|15 0231-05 |(150x80)
d.4
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt.
6/0221-02
d.4
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek (pétnoga) kpl.
7|15 0230-05
d.4
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragte, z szybami ze | kpl.
8/0123-07 szkta hartowanego przyciemianego (90x90)
d.4
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- | m?2
9/0330-07 wie cementowo-wapiennej
d.4
2
0.50*1.30*2 m?2 1.30
RAZEM 1.30
24|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w scianie | kpl.
0/GEBERIT |masywnej
d.4/0102-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
1|GEBERIT
d.4|0104-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-15/ |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna kpl.
2|GEBERIT |scienna
d.4|0202-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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24|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
3|GEBERIT
d.4/0105-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi | m2
412011-01 na rusztach metalowych pojedynczych stupdéw, jednowarstwowa
d.4 50 - 01- obudowa zestawu montazowego
2
0.50*1.30*2 m?2 1.30
RAZEM 1.30
24|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
5/15 0233-03
d.4
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Instalacja c.0. w nowej dobudéwce biurowej
24|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm uktadane m
6/0201-04 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 tow lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
3
8.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
24|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20| m
7|0128-27 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
d.4
3
8.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
24|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane m
8/0201-03 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 tow lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
3
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
24|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20| m
9|0128-26 mm; $r. zewn. rurociggu 15 mm
d.4
3
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
25|KNR-W 2- |Rury przytagczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
0|15 0429-04
d.4
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/400 (zawo- | szt.
115 0418-05 |rowe z podejsciem bocznym) - Poczekalnia, Wiatrotap
d.4
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/520 (zawo- | szt.
2|15 0418-05 |rowe z podejsciem bocznym) - Kancelaria, tazienka
d.4
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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25|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
3|0215-09
d.4
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaojnej regulacji, proste | kpl.
4/0215-02 lub katowe z gtowicami termostatycznymi; sr. nom. 15 mm typu
d.4 Danfos RTD
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm | szt.
5|0215-06
d.4
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 0-35 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm | szt.
6/0217-02
d.4
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 2-15 |Prdba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
7/0512-01
d.4
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - ptu- | m
8(0231-01 kanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
d.4
3
16.0 +24.0 m 40.00
RAZEM 40.00
44 wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
25/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2i |kpl.
9/0422-07 GP-4 o wys. 660-1060 mm
d.4
4
10 kpl.| 10.00
RAZEM 10.00
26|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
0/0410-03 $r.25-32 mm na $cianie
d.4
4
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
26|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
1/0410-02 $r.20 mm na Scianie
d.4
4
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
26|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o m
2|0410-01 $r.15 mm na Scianie
d.4
4
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
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26|KNR 0-35 |Zawory odcinajgce do c.o0.; $r. nom. 25 mm szt.
3|0218-04
d.4
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 0-35 |Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; sr. nom. 20 mm szt.
4/0215-12
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm (automatyczny od- | kpl.
5/0215-09 powietrznik
d.4 Spirotop)
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
26/KNR 0-35 |Zawory bezpieczenhstwa petnoskokowe membranowe sr. nom. 20 | szt.
6/0216-05 mm
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania typu Grundfos UPS | szt.
7/0208-01 25-40 180
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2- |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
8|15 0530-
d.4/0100
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR-W 2- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
9|15 0530-02
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 0-35 |Zawory kulowe, odcinajgce, gwintowane do c.o.; §r. nom. 20 mm | szt.
0/0217-03
d.4
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 0-35 |Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; sr. nom. 20 mm szt.
1/0217-03
d.4
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3- | kpl.
2|0307-02 drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; sr. nominalna gniazd
d.4 zaworow 20 mm
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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27|KNR 0-35 |Pokojowy regulatory temperatury; sr. nom. 20 mm PAR-WT50R- | szt.
3/0216-01 E
d.4|poz.
4|zastep.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
4|01 0335-
d.4/2100
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 28x1,5 mm uktadane | m
5/0201-06 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 téw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
4
6.00*2*2+8.00*2*2+10.0*2 m 76.00
RAZEM 76.00
27|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20| m
6/0128-29 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
d.4
4
6.00*2*2+8.00*2*2+10.0*2 m 76.00
RAZEM 76.00
27|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. szt.
7/0217-04 nom. 25 mm
d.4
4
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 22x1 mm uktadane m
8/0201-05 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 téw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
4
550*2*4 m 44.00
RAZEM 44.00
27|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20| m
9/0128-28 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
d.4
4
550*2*4 m 44.00
RAZEM 44.00
28/KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. szt.
0/0217-03 nom. 20 mm
d.4
4
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28/KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 18x1 mm uktadane m
110201-04 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 téw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
4
40*2 m 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20| m
2|0128-27 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
d.4
4
40*2 m 8.00
RAZEM 8.00
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28/KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 15x1 mm uktadane m
3/0201-03 na przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
d.4 téw lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
4
24.0*2 m 48.00
RAZEM 48.00
28|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20| m
4/0128-26 mm; $r. zewn. rurociggu 15 mm
d.4
4
24.0*2 m 48.00
RAZEM 48.00
28/KNR-W 2- |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
5|15 0429-04
d.4
4
10 kpl.| 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/400 (zawo- | szt.
6|15 0418-05 |rowe z podejsciem bocznym) - Lazienka poddasze
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/520 (zawo- | szt.
7|15 0418-05 |rowe z podejsciem bocznym) - Garderoba, Pom. gospod.
d.4
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/800 (zawo- | szt.
8|15 0418-05 |rowe z podejsciem bocznym) - Sypialnia, Pokdj dz.
d.4
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 CosmoNova 500/1120 (za- | szt.
9|15 0418-05 |worowe z podejsciem bocznym) - ( Holl + schody )
d.4
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm ( VAVE | szt.
0/15 0425-03 |1500/750) - Lazienka poddasze
d.4
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
1/0215-09
d.4
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaojnej regulacji, proste | kpl.
2|0215-02 lub katowe z gtowicami termostatycznymi; sr. nom. 15 mm typu
d.4 Danfos RTD
4
10 kpl.| 10.00
RAZEM 10.00
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29/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm | szt.
3|0215-06
d.4
4
10 szt.| 10.00
RAZEM 10.00
29/KNR 0-35 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm | szt.
4/0217-02
d.4
4
10 szt.| 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 2-15 |Prdba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
5/0512-01
d.4
4
10 szt.| 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - ptu- | m
6(0231-01 kanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
d.4
4
76.0 + 44.0 + 8.00 + 48.00 m 176.00
RAZEM 176.00
29|KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP08/16 (8 obwoddw, | kpl.
7|0312-07 3/4"/16)
d.4
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 0-31 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 2 szt.
8|0211-06
d.4
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podtogowego - ukfad wezownicy $limakowy - | m2
9/0301-02 czes$c¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i roz-
d.4 stawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
4 st. C
caty parter |9.89 + 33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 +9.06 + 3.00 m2 | 87.58
RAZEM 87.58
30/KNR 0-31 |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm szt.
0/0210-01
d.4
4
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30/KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
1/0308-06
d.4
4
9.89 + 33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 +9.06 + 3.00 m2 | 87.58
RAZEM 87.58
30/KNR 0-31 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur m2
2|0308-02 150 mm
d.4
4
9.89 + 33.11 + 14.83 + 14.24 + 3.45 +9.06 + 3.00 m2 | 87.58
RAZEM 87.58
4.5 Instalacja elektryczna
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30/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne |apa
3/0401-02 pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 rat
d.4 otworach mocujgcych
5
1 apa 1.00
rat
RAZEM 1.00
30/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg szt.
410404-01 wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
d.4 wych otworach- z osprzetem
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 5-08 |Montaz uchwytdéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
5(0101-01 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
d.4
5
25 m 25.00
RAZEM 25.00
30/KNR 5-08 |Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych m
6/0110-01 uchwytach
d.4
5
25 m 25.00
RAZEM 25.00
30/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 m
7(0205-01 wciggane do kanatéw typu "P"
d.4
5
8 m 8.00
RAZEM 8.00
30|KNR 5-08 |Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie- | m
8/0209-02 betonowe) uktadany w tynku - 3x1,5mm2
d.4
5
48 m 48.00
RAZEM 48.00
30/KNR 5-08 |Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji | m
9(0218-01 wigzkowej w ostonie z rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowa-
d.4 nych na gotowych uchwytach
5
45 m 45.00
RAZEM 45.00
31/KNR 5-08 |Montaz przewodu szynowego 160A (MR8) na gotowej konstrukcji | szt.
0[0221-01 wsporczej - element prosty o dlugosci 1 m
d.4
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykre- | szt.
1/0301-01 cenie do kotkéw plastikowych w podtozu gazobetonowym
d.4
5
12 szt.| 12.00
RAZEM 12.00
31/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm | szt.
2|0302-01
d.4
5
12 szt.| 12.00
RAZEM 12.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
31|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynko- | szt.
3/0307-03 wych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
d.4
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt.
4/0309-03 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
d.4
5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
5/0502-02 na drewnie mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 4)
d.4
5
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
31/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halo- | kpl.
6/0503-01 genowa, compact - fazienka
d.4
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietldbwkowa | kpl.
7/0503-03 4x40 W- lampy 60x60cm - kancelaria
d.4
5
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halo- | kpl.
8/0503-01 genowa, compact - korytarz, wiatrotap
d.4
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 5 Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz- kpl.
9(0512-01 nych przykrecane koncowe 1x20 W- lampy zewnetrzne z czujni-
d.4 kiem ruchu
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.6 Wentylacja
32|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o | m2
0/0122-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
d.4
.6
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewo- | szt.
1/0137-02 déw murowanych
d.4
.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w ceg- | szt.
2|0156-01 tach) do 1.5
d.4
.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku niBZEBINEAR (bez cen)

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
p- wa
32|KNR 2-17 |Nawietrzaki kanatowy o wielkosci (grubos$¢ muru w cegtach) do 2 | szt.
3|0156-02
d.4
.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32 Wentytlator tazienkowy szt
4
d.4
.6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI Z PRZYKANALIKIEM
51 Zbiornik na scieki z przytlaczem
32|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
5/0215-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.5
A
5.00 * 4.40 * 2.80 + 5.00 * 0.90 * 0.90 m3 | 65.65
RAZEM 65.65
32|KNR 2-18 |Podtoza z materiatdow sypkich o grub.20 cm do obsypania rury m2
6/0501-03
d.5
A
5.00 * 0.90 m?2 4.50
RAZEM 4.50
32|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
7|18 0408-02
d.5
A
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
32|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na | szt
8/18 0421-02 |wcisk o sr. zewn. 160 mm
d.5
A
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 20 cm m3
9/1916-02 Objetos¢ elementu ponad 1.0 do 1.5 m3.
d.5|z.sz. 5.1.
.1/9928
3.20 * 2.60 * 0.20 m3 1.66
RAZEM 1.66
33|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych 15 m3 w grun-| m3
0[1924-02 tach suchych kat.lll
d.5
A
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
110230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
d.5
A
5.00 *4.40 * 2.80 + 5.00 ¥ 0.90 * 0.90 - ( 3.00 +2.40 * 2.80) m3 | 55.93
RAZEM 55.93
33|KNR-W 2- |Wentylacja zbiornika - wywiewka szt.
2|15 0213-
d.5/0500
.1|poz.zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. | wawyce- miary zt zt
ny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZEBRANIE STAREJ DOBUDOWKI
1IKNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt. 3.00
d.1]0354-04 powierzchni do 2 m2
2 Rozebranie balustrady, obrobek blachars- kpl 1.00
d.1|kalk. wiasna |kich itp.
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m?2 28.00
d.1]0535-02 nie nadajacej sie do uzytku
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2 28.00
d.1]0430-02 deskowanie dachu z desek na styk
5/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2 28.00
d.1/0430-05 ofacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2 28.00
d.1]0430-06 wiezby dachowe proste
7|KNR 4-04  |Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o m3 26.94
d.1/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
z.0.3.1. prawie cementowo-wapiennej - Usytuowa-
nie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
8/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3 2.90
d.1]0301-03 grubosci do 15 cm - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
9|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci m3 6.12
d.1/0201-08 ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej powyzej terenu
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 35.96
d.1]1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 12 km
2 NOWA DOBUDOWKA BIUROWA - KANCELARIA
21 Poziom zero
11|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 9.49
d.2./0201-05 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
1 gr.kat.lll z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
12|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokgtne m3 2.82
d.2./0202-01 zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
1 waniem pompy do betonu
13|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm m?2 0.50
d.2./0207-01 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pom-
1/0207-07 py do betonu - pod podest i schody ze-
wnetrzne
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0.02
d.2./0290-01 téw budynkow i budowli - prety gtadkie o $r.
1 do7 mm
15|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0.08
d.2./0290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane o
1 $r. 8-14 mm
16|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw funda- m?2 9.42
d.2./202 0618-01 |mentowych z papy zgrzewalne;j
1
17INNRNKB  |(z.I) Fundamenty z bloczkow betonowych m3 3.53
d.2.|202 0136-02 |na zaprawie cementowej
1
18/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2 28.26
d.2./0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- 2
strony

-35-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert




L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. | wawyce- miary zt zt
ny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 28.26
d.2./0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
1 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
20|[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2 14.13
d.2./0609-09 styropianowych gr 10cm 0,031W/mK piono-
1|analogia we na kleju z siatkg
21|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 6.17
d.2./0105-01 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-
1 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-
2.2 Budynek stan surowy
22INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z pa-| m?2 4.68
d.2./202 0618-01 |py zgrzewalnej
2
23|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw m?2 32.26
d.2.|202 0188-07 |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5
2 m z bloczkow z betonu komdrkowego o dtu-
gosci 59 cm na zaprawie klejowej
24|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych szt 4.00
d.2./0126-01 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakow
25|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt 1.00
d.2./0126-02 Scianach murowanych grubos$ci do 1 cegty z
2 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
26|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m 15.00
d.2./0126-05
2
27|KNR 2-02  |Wience monolityczne na scianach ze- m3 0.86
d.2./0212-12 wnetrznych o szerokosci do 30 cm
2
28|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0.02
d.2./0290-01 téw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r.
2 do 7 mm
29|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0.07
d.2./0290-02 téw budynkow i budowli - prety zebrowane o
2 §r. 8-14 mm
30|KNR 0-21  |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. mb 51.56
d.2./4005-01 do 160 mm - wymiary belek 0,14 x 0,20 x (
2 6,60x6+0,92x13)
23 Konstrukcja dachu
31/KNR 2-02  |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do m3 0.21
d.2./0406-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
32|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m prze- m3 1.05
d.2./0408-05 kroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
3 cy nasyconej 10x16 cm
33|KNR 2-02  |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do m3 0.23
d.2.|0408-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
34/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy na- m?2 50.76
d.2./0410-01 syconej
3
35|KNR AT-09 |Pokrycie z papy uktadane na deskowaniu - m?2 50.76
d.2./0102-01 rozstaw kontrfat 0,60 m
3|analogia
36|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m2 50.76
d.2./0101-05
3
24 Pokrycie dachowe
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ny (5 x 6)
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37|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej-da-| m?2 50.76
d.2./0802-02 chy o nachyleniu potaci do 60% i pow. po-
4 nad 50 m2
38|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele-| m?2 5.59
d.2./0802-08 menty wykonczeniowe - obrobki o szer. po-
4 nad 25 cm w rozwinieciu- pas nadrynnowi i
obrébki przy Scianie
39|KNR AT-09 [Blachodachéwka z blachy powlekanej-ele-| m 9.40
d.2./0802-09 menty wykonczeniowe - wiatrownice szczy-
4 towe
40|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o sr. 125cm -z m 10.80
d.2.|02 0519-03 |blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
4|analogia
41|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z bla- m 7.00
d.2.|02 0526-02 |chy stalowej ocynkowanej powlekane;j
4|analogia
42 Kominki wentylacyjne na dachu z podtgcze- szt 4.00
d.2.|kalk. wtasna |niem
4
2.5 Scianki dziatowe
43|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobe-| m?2 29.43
d.2./0121-03 tonowych grubosci 12 cm
5
44|KNR 2-02  |Otwory w Scianach murowanych -utozenie m 3.60
d.2./0126-05 nadprozy prefabrykowanych
5
2.6 Sufit podwieszany
45/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny | m?2 27.91
d.2.|/0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
6 sucho - jedna warstwa gr 25 cm
46|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana| m?2 27.91
d.2./0604-02 do konstrukcji drewnianej
6
47\KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze m?2 26.68
d.2./2011-02 na stropach, na rusztach metalowych; roz-
6 staw profili no$nych 40 cm
2.7 Roboty wykonczeniowe
48/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywa-| m?2 103.50
d.2./0803-03 ne recznie na $cianach i stupach
7
49/KNR 0-12  |Licowanie scian ptytkami w dwéch kolorach m?2 18.32
d.2./0829-04 ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35
7 X 25 cm - na klej (wys. h=2,0m )
50|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarst- m2 26.45
d.2./0815-01 wowe na sufitach z ptyt gipsowych
7
51|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwo- m?2 85.18
d.2./0815-04 we na $cianach z elementéw prefabrykowa-
7 nych i betonowych wylewanych
52|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 111.63
d.2./1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
7 wych z gruntowaniem
2.8 Okna i drzwi
53|KNR 0-19  |Montaz okien z drewna klejonego o pow. do| m?2 6.40
d.2./1024-03 2.0m2 U =0,90 W/ m2K
8|analogia
54|/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowa- m 4.40
d.2./0302-07 nych z drewna klejonego w kolorze okien z
8 podktadka termo
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ny (5 x 6)
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55|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrz- m2 5.94
d.2./1104-02 nych wykonane z drewna litego klejonego,
8 lakierowane
56|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe z drewna litego wew- m?2 1.60
d.2./1017-03 netrzne jednodzielne, oszklone szybg o
8 pow. do 0.2 m2 (do WC i fazienki z otwora-
mi nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2 3.60
d.2./1103-01 petnych lub oszklonych fabrycznie wykon-
8 czonych z drewna litego
58/KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych m?2 2.30
d.2./1302-04 ocieplonych - typu drzwi stalowe DST ociep-
8 lone firmy Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
29 Posadzki
59|KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na m3 4.19
d.2./1101-07 podtozu gruntowym
9
60|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 279
d.2./1101-01 B-10gr. 10 cm
9
61/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m?2 27.91
d.2./0607-01 z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
9 posadzkowe
62|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt m2 27.91
d.2./0609-03 styropianowych( styropian posadzkowy) gr
9 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
63|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z za- m?2 31.24
d.2.{1102-01 prawy cementowej grubosci 5 cm zatarte na
9/1102-03 ostro, ze zbrojeniem wiéknami stalowymi
30kg/m3 (zamiast siatki)
64/ KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 5.80
d.2./1118-04 uktadanych metodg kombinowang (Lazien-
9 ka)
65/KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych| m?2 2543
d.2./02 1123-03
9lanalogia
66|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m 27.80
d.2.|02 1124-07 |Scienne drewniane z MDF
9
67|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce stalowe m 3.90
d.2./0507-04
9
21 Elewacja
0
68/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia-| m 16.00
d.2.|2612-09 nowymi - system STOPTER - zamocowanie
10 listwy cokotowej
69|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-| m?2 50.29
d.2.12612-01 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
10 ptyt styropianowych do $cian UPS 070-031
gr. 15 cm (grafitowy)
70|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia-| m?2 3.36
d.2.|2612-02 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
10 ptyt styropianowych do o$ciezy
71|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia-|  szt. 251.44
d.2./12612-03 nowymi - system STOPTER - przymocowa-
10 nie ptyt styropianowych za pomocg dybli

plastikowych do $cian z gazobetonu
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72|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-| m?2 50.29
d.2.12612-06 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
10 warstwy siatki na $cianach
73|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia-| m?2 448
d.2.|2612-07 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
10 warstwy siatki na osciezach
74/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia-| m 28.40
d.2./12612-08 nowymi - system STOPTER - ochrona na-
10 roznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
75|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m?2 54.77
d.2./0931-01 tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
10 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkfadowej masy tynkarskiej
76|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 50.29
d.2./0931-02 tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
10 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
77|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m?2 448
d.2./0931-04 tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
10 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
78|/KNR 2-02  |Oktadziny parapetéw z ptytek okapnikowych m 4.40
d.2./0923-03 klinkierowych na zaprawie klejowej o
10|poz. zastep. |grub.warstwy 5 mm (klej elastyczny typu At-
las Plus, fuga wodoodporna i uplastycznio-
na typu Atlas Artis)
21 Schody zewnetrzne i podjazd
1
79|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 212
d.2./0201-05 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
11 gr.kat.lll z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
80/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm m?2 0.50
d.2./0207-01 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pom-
11]0207-07 py do betonu - pod podest i schody ze-
wnetrzne
81|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3 0.57
d.2./0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
11 - z zastosowaniem pompy do betonu
82|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0.04
d.2./0290-02 téw budynkow i budowli - prety zebrowane o
11 $r. 8-14 mm
83|KNR-W 2- |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - m2 5.40
d.2./02 0206-01 |murek oporowy
11
84|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m?2 10.08
d.2./0105-01 nym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
11]0105-02 czeniu
85|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2 10.80
d.2./0105-05 czeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy
11]0105-06 po zageszczeniu
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o| m?2 10.80
d.2./0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
11 piaskowej
3 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
31 Piwnice
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. | wawyce- miary zt zt
ny (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
87|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- m3 0.24
d.3./0304-03 réw w scianach na zaprawie cementowej z
1 bloczka
88|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub Klin- m?2 59.33
d.3./0802-05 kierowej o grubosci 1/4 cegty - ( cz.
1 pom.0.2 + pom. 0.4)
89|KNR 4-01  |usuniecie z piwnic budynku gruzu z cegty m3 3.86
d.3./0106-05
1
90/KNR 4-01  |usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 5.93
d.3./0106-05
1
91/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 5.93
d.3./1101-01 gr.10 cm
1
92|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m?2 59.33
d.3./0607-01 z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
1 posadzkowe
93|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- m?2 59.33
d.3./1106-01 tarte na ostro grubosci 25 mm - beton B 15
1 cm
94|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- m2 59.33
d.3./1106-03 tarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - razem
1 7cm
Krotno$¢ = 4.5
95|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrz- m2 15.00
d.3./0711-03 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wapien-
1 nej na scianach i stupach prostokagtnych na
podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
96|/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- m?2 367.10
d.3./1202-09 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
1 5m2
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi m?2 78.94
d.3./1201-02 starych tynkow wewnetrznych sufitow
1
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi m?2 288.16
d.3.{1201-01 starych tynkéw wewnetrznych scian
1
99|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i| m?2 6.03
d.3.|01 0812-05 |kleju bez odzysku ptytek (schody do Piwnic)
1|uwaga
p.tab.
100|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- m?2 6.03
d.3./2611-01 lenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie
1 mechaniczne i zmycie (schody do Piwnic)
101|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod dociep-| m?2 6.03
d.3./12611-02 lenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne
1 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
102|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m?2 6.03
d.3.{1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1
103/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m?2 6.03
d.3./1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1
104 KNR-W 2- |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni m?2 6.03
d.3.|02 1120-02 |sztucznych 30x30 cm ukfadanych na zapra-
1 wie klejowej
3.2 Parter
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1 2 3 4 5 6 7
105|/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet m3 6.67
d.3./0349-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
2
106|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o m3 0.16
d.3./0329-03 grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
2 lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych
107|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtég z paneli na m2 49.62
d.3./0405-03 wpust
2|analogia
108/ KNR 4-01 Rozebranie podtoég slepych m?2 49.62
d.3./0428-01
2
109|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i| m?2 33.31
d.3./01 0812-05 |kleju bez odzysku ptytek
2|uwaga
p.tab.
110|KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowe;j m?2 33.31
d.3./0804-07
2
111/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o m3 3.33
d.3./0301-02 grubosci do 10 cm
2
112|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 29.96
d.3./0819-15
2
113|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 14.31
d.3./1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2|1103-05 samochodem samowyladowczym na odleg-
tos¢ 12 km
114\NNRNKB  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw m?2 12.32
d.3.|202 0188c- |wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
2|07 komorkowego o diugosci 59 cm na zapra-
wie klejowej - transport materiatow wycig-
giem
115|NNRNKB  [(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z m2 7.10
d.3.|202 0190a- |ptytek z betonu komérkowego o diugosci 59
2|04 cm na zaprawie klejowej - transport materia-
tow wyciggiem
116/KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m 4.80
d.3./0126-05
2
117|KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywa-| m?2 69.37
d.3.|/0716-02 ne recznie na podfozu z cegly, pustakéw ce-
2 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
118/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- m3 0.66
d.3./0304-02 réow w Scianach na zaprawie cementowo-
2 wapiennej bloczkami z betonu komérkowe-
go
119|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrz- m2 4.10
d.3./0711-02 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wapien-
2 nej na scianach i stupach prostokagtnych na
podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
120|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na stropie z betonu B- m3 4.23
d.3./1101-02 10gr.5¢cm
2
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121|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, m2 84.58
d.3.|0607-0100 |z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozio-

2 ma podposadzkowa.
122|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2 84.58
d.3./0609-03 styropianowych poziome na wierzchu

2 konstr.na sucho gr. 5 cm z EPS 100-038
123|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- m2 84.58
d.3./1102-01 prawy cementowej grubosci 5 mm zatarte

2|1102-03 na ostro, ze zbrojeniem wiéknami stalowymi

30kg/m3 (zamiast siatki)

124 /KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.sze- m?2 47.94
d.3./0607-01 rokiej poziome pod panele podtogowe na

2 podtozu betonowym
125|KNR 2-02  |Utozenie ggbki lub filcu pod panele podtogo-| m?2 47.94
d.3./0616-01 we

2|poz.zastep.
126|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych bezklejo- m?2 47.94
d.3./1205-09 wych 32/AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr.

2 8 mm
127|KNR-W 2-  |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych| m?2 26.75
d.3./02 1123-03

2|analogia
128/ KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m 29.56
d.3.|02 1124-07 |Scienne drewniane z MDF

2
129|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 9.89
d.3./1118-04 uktadanych metodg kombinowang (Lazien-

2 ka)
130|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce stalowe m 6.70
d.3./0507-04

2
131/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- szt. 5.00
d.3./0322-02 nach z cegiet

2
132|NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparata- m?2 38.28
d.3.|202 1134- |mi grutujgcymi pod ptytki.

2|0201
133|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami w dwdch kolorach m2 23.56
d.3./0829-04 ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35

2 X 25 cm - na klej (wys. h=2,0m )
134/ KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej, (kuchnia m?2 13.12
d.3./0829-04 h=1.60 m tylko tam gdzie szafki)

2
135/KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl. 1.00
d.3./02 1023-05

2
136|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwu- m?2 1.60
d.3./02 1023-03 |krotnie malowane i szklone na budowie

2
137|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 2.00
d.3.|0354-04 powierzchni do 2 m2

2
138/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrz- m?2 3.90
d.3./1104-02 nych wykonane z drewna litego klejonego,

2 lakierowane
139|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe z drewna litego wew- m2 1.60
d.3./1017-03 netrzne jednodzielne, oszklone szybg o

2 pow. do 0.2 m2 (do WC i tazienki z otwora-

mi nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)
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140|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2 1.80
d.3./1103-01 petnych lub oszklonych fabrycznie wykon-
2 czonych z drewna litego
141/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt. 2.85
d.3./0354-04 powierzchni do 2 m2
2
142|KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych m2 2.85
d.3./1302-04 ocieplonych - typu drzwi stalowe DST ociep-
2 lone firmy Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
143|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 318.03
d.3./1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
2 szpachlowaniem nieréwnosci
144\NNRNKB  |Gruntowanie podfozy pionowych preparata- m?2 318.03
d.3./1202 1134- |mi grutujgcymi pod malowanie
2|0201
145/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2 90.73
d.3.{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
2
146|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 227.30
d.3./1204-02 starych tynkow wewnetrznych $cian
2
3.3 Poddasze
147|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i| m?2 8.51
d.3./01 0812-05 |kleju bez odzysku ptytek
3|luwaga
p.tab.
148/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtdg z paneli na m?2 75.18
d.3./0405-03 wpust - Usytuowanie budynku uniemozliwia
3|z.0.3.1. dostep osobom postronnym
analogia
149|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m?2 83.69
d.3./0428-01
3
150|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnia- m?2 91.29
d.3./0429-01 nych - polepa
3
151/KNR 4-04  |Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu m 10.00
d.3./0901-06
3
152|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 9.13
d.3./1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3/1103-05 samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 12 km
153/KNR 4-04 |Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu m 10.00
d.3./0901-07
3
154 KNR 4-01 Uzupetnienie drewnianych belek stropowych m 4.00
d.3./0408-01 po kominie
3
155/KNR 4-01  |Uzupetnienie podsufitki z desek niestruga- m?2 0.59
d.3./0410-01 nych o grubosci 19 mm j.w.
3
156|KNR 4-01 Uzupetnienie $lepego putapu z desek o gru-| m?2 0.59
d.3./0409-03 bosci 25 mm
3
157|KNR 4-01  |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy m2 71.92
d.3.|/0610-03 uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia
3 odgrzybiania ponad 5 m2
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158|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2 71.92
d.3./0627-04 krawedziakéw metoda smarowania prepara-
3 tami solowymi typu FOBOS-4 (z dodatkiem
barwnika)
159|KNR 0-151l |Utozenie na belkach stropowych ekranu za- m?2 91.29
d.3.|/0517-01 bezpieczajgcego z folii (strop nad Parterem)
3
160|KNR 9-12  |Izolacje ogniochronne gr. 15 cm systemem m2 91.29
d.3./0302-04 jednowarstwowym wykonywane ptytami roz-
3|analogia preznymi z wetny mineralnej PAROC lub
URSA
161/KNR 2-02 |Podwaliny na belkach stropowych pod ptyty m3 0.91
d.3./0407-01 OSB z prostowaniem ptaszczyzny drew.
3
162|KNR 0-21 [Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB gr.25 m?2 83.69
d.3./4007-0301 |mm
3
163|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- m?2 19.79
d.3./0103-03 wych NIDA na pojedynczej konstrukcji nos-
3 nej, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym 100-01; System NIDA Sciana
125A100 ( WELNA AKUSTYCZNA gr.10cm
twardosé "100", np. firmy ISOVER)
164|KNR 2-02  |Utozenie ggbki lub filcu pod panele podtogo-| m?2 72.47
d.3./0616-01 we
3|poz.zastep.
165/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych bezklejo- m?2 57.82
d.3./1205-09 wych 32/AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr.
3 8 mm
166|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych| m?2 14.65
d.3./02 1123-03
3|analogia
167|KNR-W 2- |Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m 20.36
d.3.|02 1124-07 |Scienne drewniane z MDF
3
168|KNR AT-12 |Podloga w systemie suchego jastrychu (sys-| m?2 8.51
d.3./0401-04 tem NIDA Podtoga) - izolacja z folii uszczel-
3 niajgcej
169|KNR AT-12 |Podioga w systemie suchego jastrychu (sys-| m?2 8.51
d.3./0401-07 tem NIDA Podtoga) - suchy jastrych z masg
3 szpachlowg
170|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na ptyty podtogo-| m?2 8.51
d.3./12612-06 we
3
171|KNR AT-12 |Podioga w systemie suchego jastrychu (sys-| m?2 8.51
d.3./0401-05 tem NIDA Podtoga) - warstwa wykanczajg-
3 ca z masy szpachlowej
172|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy poziomych preparata- m?2 8.51
d.3.|02 1134- mi grutujgcymi pod ptytki ceram.
3/0101
173|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2 8.51
d.3./1118-04 uktadanych metodg kombinowang
3
174/ KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace stalowe m 6.82
d.3./0507-04
3
175/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 13.18
d.3./0819-15
3
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176|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgo-| m?2 20.16
d.3./0401-01 ciowa gr. 1 mm z polimerowej masy

3 uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana

recznie

177|KNR 0-12  |Licowanie Scian ptytkami w dwéch kolorach m?2 20.16
d.3./0829-04 ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35

3 X 25 cm - na klej (wys. h=2,0m )
178|KNR 4-01  |Wyciecie otworu dla okna w dachu drewnia- | miejsc. 2.00
d.3./0424-05 nym

3
179/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wyko- m 8.80
d.3./0526-01 nanie konstrukcji nosnej

3
180/KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wy- m?2 2.00
d.3./02 1016-03 |konczone 80x120

3
181|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 1.00
d.3./0354-04 powierzchni do 2 m2

3
182|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrz- m2 5.54
d.3./1104-02 nych wykonane z drewna litego klejonego,

3 lakierowane
183|/KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe z drewna litego wew- m?2 1.60
d.3./1017-03 netrzne jednodzielne, oszklone szybg o

3 pow. do 0.2 m2 (do WC i fazienki z otwora-

mi nawiewowymi w dolnej czesci drzwi)

184/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2 3.20
d.3./1103-01 petnych lub oszklonych fabrycznie wykon-

3 czonych z drewna litego
185|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 290.71
d.3./1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-

3 szpachlowaniem nieréwnosci
186NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparata- m?2 290.71
d.3./1202 1134- |mi grutujgcymi pod malowanie

3/0201
187|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2 85.87
d.3.{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw

3
188|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 177.05
d.3./1204-02 starych tynkow wewnetrznych $cian

3
34 Wymiana komina na systemowy
189/KNR 4-04 |Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu m 10.00
d.3./0901-06

4
190|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 10.95
d.3./0350-01

4
191|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3 10.95
d.3./0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5

4/0108-12 km (ZST Pawtowski, Tuchola)
192/KNR 4-04 |Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu m 10.00
d.3./0901-07

4
193|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne m3 0.27
d.3./0202-01 zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne

4 uktadanie betonu
194 KNR 9-07 |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztat- kpl. 1.00
d.3./0208-08 tek keramzytobetonowych z izolacjg o sr.

4 przewodu 16-20cmidt. 12 m
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195|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejs¢ z ksztattek szt. 1.00
d.3./0207-10 uszczelnionych kitem kwasoodpornym o
4/Mnoznik x 4 |Sr.nom. 200 mm - komin typ LEIER
doRiS
196|KNR 2-02  |Drzwiczki rewizyjne, kratka przewietrzajgca szt. 1.00
d.3.{1215-01 oraz kratka wentylacyjna osadzone w Scia-
4|Mnozniki do |nach komina
RiSrazy 3
197|KNR 9-07  |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzyto- m 24.60
d.3./0209-01 betonowych o wymiarach 2x12/17
4
198/KNR 2-02 |Podstawy zelbetowe obmurowek kominéw m?2 0.64
d.3./0219-05 ponad dachem
4
199|KNR 2-02 |Licowanie $cian komina ponad dachem ceg-{ m?2 4.23
d.3./0117-14 ta klinkierowg kI.350
4
200|[KNR 2-02  |Nakrywy komindw o Sredniej grubosci 7 cm m?2 0.97
d.3./0219-05 Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
4/z.52. 5.7. nych - elem.betonowe i Zelbetowe do 1 m3
9907-05 w jednym miejscu
201|KNR 2-02  |Spoinowanie Scian zaprawg gotowa, bar- m?2 4.95
d.3./0923-02 wiong - grafitowa, (kominy ponad dachem )
4
202|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-| kol. 1.00
d.3./1611-01 lumnowe wys.do 4 m
4
3.5 Naprawa schodéw wewnetrznych z parteru na poddasze
203|KNR-W 4- |Wymiana elementow biatych podtég z de- m?2 2.14
d.3.|01 0415-06 |sek podtogowych o grubosci 32 mm
5
204/ KNNR-W 3 |Wymiana elementow schoddw drewnianych | szt. 18.00
d.3./0704-01 - stopnie z drewna debowego klejonego
5 warstwowo
205|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - porecze profilowane m 2.40
d.3./02 1035- 60x76 z drewna debowego.
5/0300
206|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, m2 5.04
d.3.|0607-0100 |z folii polietylenowej szerokiej izolacja bie-
5 goéw schodowych od spodu.
207|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pozio- m?2 5.04
d.3.|0613-0300 |me, z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na
5 sucho, jedna warstwa gr.15 cm (na schody
od spodu - czesé piwniczna)
208|KNR 0-14  |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - karto- m?2 5.04
d.3.|2012-02 nowymi na ruszcie pojedynczym, mocowa-
5 nym do podfoza, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
209|KNR 2-02 |Lakierowanie drewnianych schody wew. + m?2 14.12
d.3./1111-08 balustrady
5
4 INSTALACJE: WOD. - KAN., C.0., ELEKTRYCZNA, WENTYLACJA
41 Instalacja wodna
210 Whpiecie sie do instalacji wodnej starej kpl 1.00
d.4.|kalk. wtasna
1
211|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX-AI- m 13.00
d.4./150111-02 |PEX) o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze-

niach zgrzewanych, na scianach w budyn-
kach mieszkalnych
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212|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 13.00
d.4./0128-28 ciem wzdtuznym gr. 30 mm; $r. zewn. ruro-
1 ciggu 22 mm
213|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wo- szt. 2.00
d.4./15 0132-02 |dociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
1 $r. nominalnej 22 mm
214/ KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX-AI- m 43.00
d.4./150111- PEX) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze-
1/0101 niach zgrzewanych, na Scianach w budyn-
kach mieszkalnych
215|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 21.50
d.4./0128-26 ciem wzdtuznym gr. 30 mm; S$r. zewn. ruro-
1 ciggu 16 mm
216|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggo- szt. 2.00
d.4./15 0132- wych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nomi-
1/0105 nalnej 16 mm
217|KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 szt. 5.00
d.4./0106-02 mm do wody zimnej lub cieptej do zmywa-
1 rek do naczynh
218|KNR 0-31  |Wykonanie podej$¢ doptywowych o ér. 15 szt. 8.00
d.4./0107-01 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii
1
219|KNR-W 2- |Mieszacz jednouchwytowy, zlewozmywako- | szt. 1.00
d.4./15 0137-02 |wy stojgcy o $r. nominalnej 15 mm
1
220|KNR-W 2- |Mieszacze umywalkowe jednouchwytowe z szt. 3.00
d.4./15 0137- dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
1/0300
221|KNR-W 2- |Mieszacze wannowe stojgce o sr. nominal- szt. 1.00
d.4./15 0137- nej 15 mm
1/0700
222|/KNR 0-35 |Mieszacze natryskowe o $r. nominalnej ar- kpl. 3.00
d.4./0127-02 matury 20x25 mm
1
223|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i m 28.00
d.4./0116-02 cieptej w budynkach mieszkalnych - proba
1 wodna cisnieniowa
4.2 Instalacja kanalizacyjna
224 Podtgczenie istalacji kanalizacyjnej do starej|  kpl 1.00
d.4. kalk. wtasna
2
225|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 m 6.00
d.4./15 0203-04 |mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-
2 dynkéw o potgczeniach wciskowych
226|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m 14.50
d.4./15 0203-03 |mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-
2 dynkéw o potgczeniach wciskowych
227|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- |  szt. 1.00
d.4./1150213-05 |wym o $ér. 110 mm
2
228|KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm m 9.50
d.4./15 0203-01 |w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkoéw
2 0 potgczeniach wciskowych
229|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych| pode;. 3.00
d.4./150211-03 |z PVC o sr. 110 mm o potgczeniach wcisko-
2 wych
230|[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych| podej. 8.00
d.4./150211-01 |z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko-
2 wych
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231|KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow z blachy stalowej szt. 1.00
d.4./0220-0501 |nierdzewnej o fakturze Inianej na szafce
2
232|KNR 2-02  |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2 0.85
d.4./1021-07
2
233|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- | szt. 2.00
d.4.]0221-02 wych (nablatowych)
2
234|KNR 2-15 |Szafki fazienkowe umywalkowe (np. Roco szt. 2.00
d.4./0120-01 Vitoria Basic)
2|analogia
235|KNR-W 2-  |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa kpl. 1.00
d.4./15 0231-05 |sztucznego z obudowg (150x80)
2
236|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- | szt. 1.00
d.4.]0221-02 wych
2
237|KNR-W 2-  |Postument porcelanowy do umywalek (pot- kpl. 1.00
d.4./15 0230-05 |noga)
2
238/KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, p6- kpl. 3.00
d.4./0123-07 tokragte, z szybami ze szkta hartowanego
2 przyciemianego (90x90)
239|KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cia- m2 1.30
d.4./0330-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
2 piennej
240|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 2.00
d.4.|GEBERIT |montowane w $cianie masywnej
2|0102-01
241|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie monta- kpl. 2.00
d.4.|\GEBERIT |zowym - ustep
2|0104-01
242|KNR 2-15/ |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneu- kpl. 2.00
d.4.|GEBERIT |matyczna reczna $cienna
2|0202-01
243|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl. 2.00
d.4.|GEBERIT
2|0105-01
244|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami m?2 1.30
d.4./2011-01 gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
2 wych pojedynczych stupdéw, jednowarstwo-
wa 50 - 01- obudowa zestawu montazowe-
go
245|KNR-W 2-  |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 1.00
d.4./15 0233-03
2
4.3 Instalacja c.0. w nowej dobudéwce biurowej
246|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. $cianki m 16.00
d.4./0201-04 18x1 mm ukfadane na przegrodach budo-
3 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
toéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
247|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 16.00
d.4./0128-27 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; S$r. zewn. ruro-
3 ciggu 18 mm
248/KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. $cianki m 24.00
d.4./0201-03 15x1 mm ukfadane na przegrodach budo-
3 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-

toéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
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249/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 24.00
d.4./0128-26 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
3 ciggu 15 mm
250|[KNR-W 2- |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 kpl. 5.00
d.4./15 0429-04 |mm do grzejnikow
3
251|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 2.00
d.4.|/15 0418-05 |moNova 500/400 (zaworowe z podejsciem
3 bocznym) - Poczekalnia, Wiatrotap
252|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 3.00
d.4.|/15 0418-05 |moNova 500/520 (zaworowe z podejsciem
3 bocznym) - Kancelaria, tazienka
253|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; r. nom. 15 kpl. 4.00
d.4./0215-09 mm
3
254/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o pod- kpl. 5.00
d.4./0215-02 wojnej regulacji, proste lub katowe z gtowi-
3 cami termostatycznymi; sr. nom. 15 mm ty-
pu Danfos RTD
255|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kg-| szt. 5.00
d.4./0215-06 towe; $r. nom. 15 mm
3
256|KNR 0-35 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt. 5.00
d.4.|/0217-02 c.0.; §r. nom. 15 mm
3
257|KNR 2-15  |Prdba instalacji c.0. na gorgco z dokona- szt. 5.00
d.4./0512-01 niem regulacji
3
258/KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budyn- m 40.00
d.4./0231-01 kach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
3 przygotowawcze i zakonczeniowe
4.4 wymiana instalacji c.0. w budynku mieszkalnym
259/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 kpl. 10.00
d.4.]0422-07 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060
4 mm
260/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potacze- m 35.00
d.4./0410-03 niach spawanych o $r.25-32 mm na Scianie
4
261/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgcze- m 30.00
d.4./0410-02 niach spawanych o $r.20 mm na Scianie
4
262|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potacze- m 40.00
d.4./0410-01 niach spawanych o $r.15 mm na $cianie
4
263|KNR 0-35 |Zawory odcinajgce do c.o.; $r. nom. 25 mm szt. 4.00
d.4./0218-04
4
264 KNR 0-35 |Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; $r. szt. 1.00
d.4./0215-12 nom. 20 mm
4
265|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 kpl. 4.00
d.4./0215-09 mm (automatyczny odpowietrznik-
4 Spirotop)
266|KNR 0-35 |Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe szt. 1.00
d.4./0216-05 membranowe $r. nom. 20 mm
4
267|KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewa- szt. 1.00
d.4./0208-01 nia typu Grundfos UPS 25-40 180
4
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268/KNR-W 2- |Termometry montowane w gotowej tulei szt. 4.00
d.4./15 0530-
4/0100
269|KNR-W 2- |Manometry montowane w gotowej tulei szt. 1.00
d.4./15 0530-02
4
270|KNR 0-35 |Zawory kulowe, odcinajgce, gwintowane do | szt. 4.00
d.4./0217-03 c.0.; 8r. nom. 20 mm
4
271|KNR 0-35 |Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; $r. szt. 4.00
d.4./0217-03 nom. 20 mm
4
272|KNR 0-31  |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury| kpl. 4.00
d.4./0307-02 przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem
4 elektrycznym 24 V; 8r. nominalna gniazd za-
woréw 20 mm
273|KNR 0-35 |Pokojowy regulatory temperatury; sr. nom. szt. 1.00
d.4./0216-01 20 mm PAR-WT50R-E
4|poz. zastep.
274|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 4.00
d.4./01 0335-
4/2100
275|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki m 76.00
d.4./0201-06 28x1,5 mm ukfadane na przegrodach budo-
4 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
téw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
276|/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 76.00
d.4./0128-29 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
4 ciggu 28 mm
277|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwin- szt. 8.00
d.4./0217-04 towane do c.o.; $r. nom. 25 mm
4
278|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. $cianki m 44.00
d.4./0201-05 22x1 mm uktadane na przegrodach budo-
4 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
toéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
279|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 44.00
d.4./0128-28 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
4 ciggu 22 mm
280|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwin- szt. 8.00
d.4./0217-03 towane do c.o.; $r. nom. 20 mm
4
281/KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki m 8.00
d.4./0201-04 18x1 mm uktadane na przegrodach budo-
4 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
téw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
282|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 8.00
d.4./0128-27 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
4 ciggu 18 mm
283|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki m 48.00
d.4./0201-03 15x1 mm uktadane na przegrodach budo-
4 wlanych z kapilarnym potgczeniem elemen-
téw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
284/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- m 48.00
d.4./0128-26 ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
4 ciggu 15 mm
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285|KNR-W 2-  |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 kpl. 10.00
d.4./15 0429-04 |mm do grzejnikéw
4
286|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 1.00
d.4.|/15 0418-05 |moNova 500/400 (zaworowe z podejsciem
4 bocznym) - Lazienka poddasze
287|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 2.00
d.4.|/15 0418-05 |moNova 500/520 (zaworowe z podejsciem
4 bocznym) - Garderoba, Pom. gospod.
288|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 4.00
d.4.|/15 0418-05 |moNova 500/800 (zaworowe z podejsciem
4 bocznym) - Sypialnia, Pokéj dz.
289|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cos- szt. 2.00
d.4.|15 0418-05 |moNova 500/1120 (zaworowe z podejsciem
4 bocznym) - ( Holl + schody )
290|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci szt. 1.00
d.4./15 0425-03 |do 1800 mm ( VAVE 1500/750) - Lazienka
4 poddasze
291|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; r. nom. 15 kpl. 4.00
d.4./0215-09 mm
4
292|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o pod- kpl. 10.00
d.4./0215-02 wojnej regulacji, proste lub katowe z gtowi-
4 cami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm ty-
pu Danfos RTD
293|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kg-| szt. 10.00
d.4./0215-06 towe; &r. nom. 15 mm
4
294/KNR 0-35 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt. 10.00
d.4.|/0217-02 c.0.; §r. nom. 15 mm
4
295|KNR 2-15  |Prdba instalacji c.0. na gorgco z dokona- szt. 10.00
d.4./0512-01 niem regulacji
4
296/KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budyn- m 176.00
d.4./0231-01 kach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
4 przygotowawcze i zakonczeniowe
297|KNR 0-31  |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl. 4.00
d.4./0312-07 HPO08/16 (8 obwoddw, 3/4"/16)
4
298|KNR 0-31 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 2 szt. 4.00
d.4./0211-06
4
299|KNR 0-31  |Montaz ogrzewania podiogowego - ukfad m?2 87.58
d.4./0301-02 wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyjna;
4 rurociagi z polibutylenu PB o0 $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o tem-
peraturze 40/30 do 55/45 st. C
300/KNR 0-31  |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane | szt. 8.00
d.4./0210-01 do c.o. $r. 155 mm
4
301/KNR 0-31  |Regulacja ogrzewania podtogowego przy m?2 87.58
d.4./0308-06 rozstawie rur 150 mm
4
302|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego| m?2 87.58
d.4./0308-02 przy rozstawie rur 150 mm
4
4.5 Instalacja elektryczna
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303|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparat 1.00
d.4.|0401-02 aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwowe
5 w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4
otworach mocujgcych
304/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych | szt. 1.00
d.4./0404-01 0 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - moco-
5 wanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- z osprzetem
305/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfa-| m 25.00
d.4./0101-01 dane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
5 mechanicznie - przykrecenie do drewna
306|/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane m 25.00
d.4./0110-01 n.t. na gotowych uchwytach
5
307|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekro- m 8.00
d.4./0205-01 ju zyty do 1.5 mm2 wciggane do kanatéw ty-
5 pu "P"
308/KNR 5-08 |Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do m 48.00
d.4./0209-02 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) uktadany
5 w tynku - 3x1,5mm?2
309|KNR 5-08 |Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m 45.00
d.4./0218-01 uktadany w instalacji wigzkowej w ostonie z
5 rur winidurowych o sr. do 28 mm mocowa-
nych na gotowych uchwytach
310|KNR 5-08 |Montaz przewodu szynowego 160A (MR8) szt. 1.00
d.4./0221-01 na gotowej konstrukcji wsporczej - element
5 prosty o dtugosci 1 m
311|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt. 12.00
d.4./0301-01 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plas-
5 tikowych w podtozu gazobetonowym
312|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakeli- | szt. 12.00
d.4./0302-01 towych o $r. do 60mm
5
313|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw ins- szt. 4.00
d.4./0307-03 talacyjnych podtynkowych swiecznikowych
5 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
314|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtycz- | szt. 8.00
d.4./0309-03 kowych podtynkowych 2-biegunowych z
5 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
315/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswiet- kpl. 8.00
d.4./0502-02 leniowe przykrecane na drewnie mocowane
5 na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 4)
316|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwie- kpl. 1.00
d.4./0503-01 szanych - zarowa, halogenowa, compact -
5 tazienka
317|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwie- kpl. 4.00
d.4./0503-03 szanych - swietléwkowa 4x40 W- lampy
5 60x60cm - kancelaria
318|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwie- kpl. 2.00
d.4./0503-01 szanych - zarowa, halogenowa, compact -
5 korytarz, wiatrotap
319|KNNR 5 Oprawy swietléwkowe tunelowe w obudowie| kpl. 2.00
d.4./0512-01 z tworzyw sztucznych przykrecane koricowe
5 1x20 W- lampy zewnetrzne z czujnikiem ru-
chu
4.6 Wentylacja
320|/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2 6.00
d.4./0122-01 kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm -
6 udziat ksztattek do 35 %
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L Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. | wawyce- miary zt zt
ny (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
321|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do szt. 2.00
d.4./0137-02 2400 mm - do przewodow murowanych
6
322|KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoSci szt. 2.00
d.4./0156-01 (grubos¢ muru w cegtach) do 1.5
6
323|KNR 2-17  |Nawietrzaki kanatowy o wielkosci (grubosé | szt. 1.00
d.4./0156-02 muru w cegtach) do 2
6
324 Wentytlator tazienkowy szt 1.00
d.4.
6 ra
5 SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI Z PRZYKANALIKIEM
5.1 Zbiornik na scieki z przytgczem
325|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- m3 65.65
d.5./0215-04 kami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w
1 gruncie kat.lll
326|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2 4.50
d.5./0501-03 do obsypania rury
1
327|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 5.50
d.5.|18 0408-02 |zewn. 160 mm
1
328|KNR-W 2- |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno-| szt 3.00
d.5./18 0421-02 |kielichowe fgczone na wcisk o sr. zewn. 160
1 mm
329|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu| m3 1.66
d.5./1916-02 o grubosci 20 cm Objetos¢ elementu ponad
1|z.sz. 5.1. 1.0 do 1.5 m3.
9928
330|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbe-| m3 15.00
d.5./1924-02 towych 15 m3 w gruntach suchych kat.llI
1
331/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- | m3 55.93
d.5./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
1 gruncie kat. I-lll
332|KNR-W 2- |Wentylacja zbiornika - wywiewka szt. 1.00
d.5./15 0213-
1/0500
poz.zast.
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1./6327099 |armatura sptukujgca do miski ustepowej pneumatyczna reczna |kpl| 2.00
-090 $cienna .
2.12600105 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.l m3| 0.06
-060
3.|2640199 |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3| 0.24
-060
4.12620210 |bale iglaste strugane jednostronnie dt. 2,5-6,5 m Kl.II m3| 4.14
-060
5.12610203 |Bale z dr. lisciastego twardego, strugane KI. | m3| 0.02
-060
6./5711205 |bateria ( mieszacz) zlewozmywakowa stojgca mosiezna standar-|szt| 1.00
-020 dowa $r.15 mm
7.5712100 |baterie wannowe stojgce mosiezne szt| 1.00
-020 .
8.12640404 |belki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3| 0.22
-060
9.|12370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.73
-060
1012370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 10.42
.|-060
112370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.10
.|-060
122370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego’ m3| 2.86
.|-060
13|2370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego" m3| 0.25
.|-060
1412370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3| 4.64
.|-060
15/1357060 |blacha powlekana ptaska m2| 6.93
.|-050
16/1357050 |blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej m2| 58.37
.|-050
1711343799 |blachowkrety szt| 115.34
.[-020
18|1346399 |blachowkrety 3,5 x 35 mm szt| 633.28
.[-020 .
19|2201199 |Bloczek betonowy szt| 5.52
.[-020 .
20|bloczb1- |bloczki betonowe 38x25x14 cm szt| 275.34
.1020
212200230 |bloczki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm szt| 50.98
.[-020 .
22(2200153 |bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm szt| 231.63
.[-020 .
23|2200151 |bloczki z betonu komdrkowego autoklawizowanego odmiana 04- [szt| 111.23
.|-020 07 o wym. 49x24x24 cm
24|6357099 |brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg poliuretanowg |szt| 3.00
.[-020 potokragty 1/2 kota' .
251800198 |cegta klinkierowa kl. 350 szt| 258.03
.[-020 .
26(1700301 |cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.02
.|-034
27|1700301 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg| 10.35
.|-033
281701100 |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.44
.|-034
29|1700399 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t| 013
.[-034
30/1700301 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.31
.|-034
31[1700112 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow"35" kg| 0.06
.|-033
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32|2360000 |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3| 0.00
33 -206%%122 deski iglaste nasycone strugane jednostronnie gr.28-45 mm kl.Il {m3| 0.08
34 -2%%%621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3| 0.04
35 -206%%699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3| 0.11
36 -2%%%699 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3| 0.02
Bf -206%%622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3| 0.02
38 -2%%%622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3| 0.04
39 -206%%618 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL II m3| 0.00
4(5 -2%%%621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.II m3| 0.04
41. -206%%619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3| 0.03
42 é%i%702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm K111 m3| 1.42
43 -20662%799 deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. Il gr. 38 mm |m3| 1.60
44 é%i%703 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.1I m3| 0.03
45 -206%%622 Deski z dr. lisciastego twardego 38 mm k.1 m3| 0.05
46 23%65%001 drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.22
4f 23%%(())101 drewno opatowe kg| 22.80
48 _1013232299 drut stalowy okragly m| 1.24
49 -10142%699 drut stalowy okragty m| 0.12
5(5 -20742%999 drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane-kompletne m2| 1.60
51. -1%52(; 198 |drzwi stalowe DST ocieplone (Wisniowski) m2| 5.15
52 -1%5605082 Drzwiczki rewizyjne -komin LEIER szt| 1.00
53 é%ZGC())Qm dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" s'zt 17.05
54 2126%902 dwuztgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 29.20
55 é%ZGC())903 dwuztgczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt| 8.40
56 -8%29%499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt| 261.50
5f ;3%22(; 110 |Element szamotowy odprowadzenia spalin fi 200 mm - komin |szt| 1.00
.|-020 LEIER .
58|7054799 |elementy przewodu szynowego rozdzielczego typu MR szt| 1.00
59 -2%20%199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9.89
6(5 -2%?6%199 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg| 8.48
61. -1%2%327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT' kg| 1.21
62 -105?%899 farba emulsyjna Polinit d| 30.81
.|-066 m3
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63|1510100 |farba olejna nawierzchniowa d| 0.35
.|-066 m3

641503610 |farba syntetyczna do gruntowania d| 0.34
.|-066 m3

651510899 |farby emulsyjne nawierzchniowe d | 168.27
.|-066 m3

66|1500299 |farby suche nastawiane wapienne kg| 11.53
.|-033

67|1560399 |folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2| 60.91
.|-050

681560399 |folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm m2| 101.15
.|-050

69|1560412 |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2| 388.44
.|-050

701560311 |folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2| 30.70
.|-050

71|1020100 |gaz propan-butan kg| 0.94
.|-033

7211020100 |gaz propan-butan' kg| 047
.|-033

73|6214099 |ggbka izolacyjna pod panele szt| 143.29
.[-020

7416323110 |Geberit Unifix - element montazowy do miski ustepowe;j kpl| 2.00
.[-090 .

75/1740100 |gips budowlany t| 0.00
.|-034

76|1740103 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg| 0.22
.|-033

7711740100 |gips budowlany zwykty kg| 127.77
.[-033

78|1740103 |gips szpachlowy kg| 196.07
.|-033

79|1740103 |gips szpachlowy t 0.00
.|-034

80({1740103 |Gips szpachlowy t| 0.00
.|-034

81|1740258 |gips szpachlowy NIDA Finisz kg| 4.95
.[-033

821740259 |gips szpachlowy NIDA Start kg| 11.87
.|-033

83|7530399 |gniazda podtynkowe szt| 8.16
.[-020 .

846011197 |grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen kV 22 500/|szt| 2.00
.[-020 1120

856011181 |grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen kV 22 500/|szt| 3.00
.[-020 400

86|6011182 |grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen kV 22 500/|szt| 5.00
.[-020 520

876011195 |grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen kV 22 500/|szt| 4.00
.[-020 800

88(6013964 |grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane VAVE szt| 1.00
.[-020 1500/750

89|1330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg| 27.63
.[-033

90{1332000 |gwozdzie budowlane okragte gote kg| 6.06
.|-033

91/1332099 |gwozdzie budowlane okragte gote kg| 1.98
.[-033

921330500 |gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg| 1.55
.|-033

93|6324601 |kabiny natryskowe 90x90 ze szkfa gtadkiego, bezpiecznego, szt| 3.00
.[-020 przyciemianego
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94|1220200 |kgtownik aluminiowy ochronny m| 33.40
.[-040

95/1450798 |Kit uszczelniajgcy kwasoodporny (LEIER) kg| 6.10
.|-033

96|1551311 |klej do paneli podtogowych kg| 31.73
.[-033

97]1551369 |Klej do ptytek MAPEJA kg| 68.08
.|-033

98]1040600 |klej do siatki kg| 56.52
.|-033

99|6761204 |klej do sklejania migkkich otulin z PE d| 3.68
.|-066 m3

106761204 |klej do sklejania miekkich otulin z PE' d| 055

0./-066 m3

101740260 |klej NIDA P kg| 2.55

1.]-033

10|1551310 |klej winylowy kg| 40.10

2./-033

106803599 |kotki do wstrzeliwania szt| 90.71

3.]-020

106803599 |Kotki do wstrzeliwania szt| 5.28

4.1-020 .

108990499 |kotki rozporowe plastikowe szt| 254.71

5.]-020 .

10{8990400 |kotki rozporowe z wkretami szt| 41.28

6./-020

10|5120924 |kotnierze okragte, tulejowe (z piastg), z brgzu, do §r.nom. zawo- |szt| 8.00

7.]-020 ru 25 mm

10/2203130 |komin z pustakow keramzytobetonowych z izolacja, z wentylacjg |kpl| 1.00

8./-090 .

10/-020 kominki szt| 4.00

9.

1115717199 |komplety przelewowo-spustowe do wanien szt| 1.00

0.]-020 .

11/5101112 |korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 0.43

1.]-020

1115101101 |korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 mm szt| 21.00

2./-020 .

11|2222101 |kostka brukowa 6 cm szara m2| 11.07

3.]-050

11]1344499 |kotwy stalowe szt| 38.40

4.1-020

11|1567509 |Kratka przewietrzajgca ( komin LEIER ) szt| 1.00

5.]-020 .

111567510 |Kratka wentylacyjna ( komin LEIER) szt| 1.00

6./-020 .

11|1350308 |Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt| 5.00

7./-020

1116521599 |kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm szt| 2.00

8./-020 .

11/1350309 |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm |szt| 2.08

9.]-020

1212641805 |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kkl II m3| 2.67

0./-060

12|5642812 |ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt| 21.63

1.]-020

12|5614999 |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt| 3.00

2./-020 zewn. 160 mm .

12|5613999 |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt| 16.84

3.]-020 .

12|5613999 |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt| 2.70

4.1-020
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12|5613999 |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt| 30.69

5.]-020 .

12/6401201 |ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 80.86

6./-020

12/16401209 |ksztattki kielichowe miedziane 18 mm szt| 20.38

7.]-020

12|16401202 |ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt| 36.91

8.]-020

12/16401203 |ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt| 61.61

9.1-020

13/6401202 |ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt| 12.40

0.]-020

13|5611999 |ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm |[szt| 4.00
1./-020

13|6460702 |ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/2" s'zt 29.65
123 2126%704 ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 17.85
133. é%ZGC())705 ksztattki przejSciowe mosiezne 28x1" szt| 10.50
1:3 E%ESZOZOS ksztattki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt| 12.40

13|6507599 |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowa- |szt| 1.74
6.]-020 nej o sr. do 100 mm

1315629999 |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm szt| 11.70
7./-020 .
13|5629990 |ksztattki z polietylenu PE $r.16 mm szt| 48.16
8./-020 .
1315642990 |Ksztattki z rur Pex z gwintem $r.16 mm szt| 8.24
9.]-020
14|1324999 |Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m| 2.66
0.]-040
14|1324999 |ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m| 11.59
1.]-040
14|1324999 |Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m| 0.99
2./-040
1415856999 |kurki manometrowe gwintowane szt| 1.00
3./-020 .
145701301 |kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg do weza 20 mm szt| 1.00
4.]-020 .
14|1522498 |Lakier chemoutwardzalny DOMALUX d| 4.94
5./-066 m3
141040600 |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg| 15.70
6./-033
141040699 |lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg| 1.44
7./-033
1412601202 |listewki iglaste kLIl 10x15 mm m| 21.15
8./-040
14|1220299 |listwa cokotowa m| 16.80
9./-040
15/9000021 |listwa wykohczajgca progowa, stalowa m| 18.29
0.]-040
1512642012 |listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II m| 0.03
1.]-040
15|2631199 |listwy przy$cienne z drewna iglastego m | 227.64
2./-040
152642012 |faty iglaste nasycone 24x48 kl.1I m3| 0.46
3./-060
15|2644302 |taty iglaste wymiarowe nasycone dtf. 0.9-2.3 m KkL.II m3| 0.00
4.]-060
157519999 fgczniki instalacyjne szt| 4.08
5.]-020 .
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15|1324999 |tgczniki krzyzowe |j 60/60 szt| 54.16

6./-020

15|1324999 |tgczniki wzdtuzne lw 60/110 szt| 23.18

7.]-020

1516143999 |manometry szt| 1.00

8./-020 .

15/1040899 \masa asfaltowa izolacyjna kg| 5.04

9./-033

16/2370605 |masa betonowa zwykta B-20 (gotowa) m3| 0.05

0./-060

161740261 |masa szpachlowa NIDA P kg| 85.10

1.]-033

16(-090 materiat kpl| 2.00

2.

16|5712601 |mieszacze natryskowe mosiezne chromowane z dwoma zawora-|szt| 3.00

3.]-090 mi regulacyjnymi rurg sitkiem i termometrem 20x25 mm

165711298 |mieszacze umywalkowe stojgce szt| 3.00

4.]-020 .

16/6325199 |miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt| 2.00

5.]-020 .

16/1530101 |mydto techniczne maziste (szare) 65% kg| 10.28

6./-033

16/1900299 |nadproza prefabrykowane m | 23.87

7./-040

16/6800199 |nakretki stalowe sredniodoktadne szesciokatne kg| 0.36

8./-033

161350500 |narozniki ochronne typ 'Wema' szt| 2.08

9.]-020

1711360499 |narozniki stalowe ze stali katowej szt| 4.80

0.]-020 .

1716522199 |nawietrzaki rurowe typ A szt| 3.00

1.]-020 .

1716050501 |obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gumowych 16 |szt| 0.35

2.|-020 mm .

17|6050503 |obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej do wezy gumowych szt| 1.00

3./-020 sr.wewn. 25 mm .

1716322600 |obudowy do wanien z blachy stalowej szt| 1.00

4.1-020 .

1715732902 |odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi  |kpl| 20.00

5.]-090 15 mm

1712751993 |okna dachowe szklone potaciowe kompletne 78x118 m2| 2.00

6./-050

17|1319991 |okna z drewna klejonego m2| 6.40

7./-050

177306399 |oprawy halogenowe wpuszczane szt| 2.00

8./-020 .

17|7306399 |oprawy halogenowe wpuszczane' szt| 1.00

9.]-020 .

18(7302299 |oprawy swietldwkowe szt| 2.00

0.]-020 .

187302299 |oprawy Swietlowkowe' szt| 4.00

1.]-020 .

18|2715998 |Oscieznice do drzwi wew. wykonane z drewna litego m2| 15.38

2./-050

18|6750191 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm | m | 25.20

3./-040 do rurociggéw 18 mm

1816750157 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem wzdtuznym grub. 20 m| 75.60

4./-040 mm do rurociggéw 15 mm

186750158 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 20 m | 46.20

5./-040 mm do rurociggéw 22 mm

1816750159 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem wzdtuznym grub. 20 m| 79.80

6./-040 mm do rurociggéw 28 mm
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186750157 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 30 m| 22.58

7.]-040 mm do rurociggéw 16 mm

18|6750153 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 30 m| 13.65

8./-040 mm do rurociggéw 22 mm

18|2633996 |panele podtogowe - AC-4 (bezklejowe) 32/AC-4 gat.l - 11000 |m2| 116.34

9.]-050 cykli,, min. gr. 8 mm

19/1563698 |panele podtogowe, winylowe firmy GoodHome dark m2| 70.17

0.]-050

19|2301099 |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 14.70

1./-050

19/2301011 |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2| 1.55

2./-050

1911534101 |pasta podtogowa bezbarwna kg| 6.68

3./-033

19|1478500 |pianka montazowa poliuretanowa d| 0.84

4./-066 m3

1911470999 |pianka poliuretanowa d| 2.11

5./-066 m3

19/1470900 |Pianka poliuretanowa kg| 0.54

6./-033

19/1601899 |piasek m3| 4.73

7./-060

1911602003 |piasek do zapraw m3| 2.87

8./-060

19|at12001- |ptynna folia uszczelniajgca kgl 5.1

9.|033

20(2310465 |ptyta z wetny mineralnej akustyczne, pottwarde "100" grubosci  |m2| 20.78

0.]-050 100 mm (ISORVER)

20(2520196 |ptytki ceramiczne glazurowane o wym. 35x25 m2| 63.28

1.]-050

20|2520197 |Ptytki ceramiczne posadzkowe 30x30, antyposlizgowe m2| 24.68

2./-050

201842590 |ptytki klinkierowe parapetowe (okapnikowe) 15x30 szt| 39.60

3.]-020

20|2520197 |ptytki Scienne glazurowane 32x22 m2| 13.38

4.]-050

20(2200899 |ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt| 241.33

5.]-020

20|2520199 |ptytki z kamieni sztucznych m2| 6.39

6./-050

201750803 |ptyty gipsowo-kartonowe m2| 32.77

7./-050

20(1750802 |Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm m2| 40.77

8./-050

201750099 |ptyty gipsowo-kartonowe podtogowe NIDA P m2| 17.87

9./-050

211750808 |Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm m2| 1.36

0.]-050

21|2791500 |Ptyty pomostowe dtugie m2| 0.09

1.]-050

211562699 |ptyty styropianowe m2| 29.31

2./-050

21|1562600 |ptyty styropianowe 15 cm UPS 70/031 m3| 7.64

3./-060

2111562600 |ptyty styropianowe 5 cm m3| 0.17

4.]-060

211562699 |ptyty styropianowe gr 10cm m2| 14.84

5.]-050

21|1562663 |ptyty styropianowe gr. 5 cm EPS 100-038 (Fs 20) m2| 88.81

6./-050

21|1562613 |ptyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, z folig PE i nadru- |m2| 91.96

7.]-050 kiem siatki z podziatkg co 5,0 cm M 30
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21|2660314 |Ptyty wiérowe ptasko prasowane wodoodporne OSB-3 gr. 25 m2| 92.06

8./-050 mm

212310499 |Ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2| 1.36

9.]-050

222310493 |Ptyty z weilny mineralnej 15 cm ( URSA) m2| 95.85

0./-050

22|2310495 |ptyty z wetny mineralnej 25 cm ( URSA ) m2| 29.31

1.]-050

22|2310496 |ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m2| 5.29

2./-050

22|5181119 |podejscie od podtogi 16 mm' szt| 64.00

3.]-020 .

225716601 |podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15 szt| 16.00

4.1-020 .

22|6800799 |podktadki stalowe okragte kg| 0.12

5./-033

22|1552328 |podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg| 16.43

6./-033

22|1941090 |podokienniki prefabrykowane z drewna klejonego w kolorze m| 4.40

7./-040 okien

22|AT27026|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) m2| 27.01

8./-050

22|202x003 |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny |m2| 16.22

9.]-050 poliestrowej

23|6130118 |Pompy obiegowe do c.o. Grundfos UPS 25-40 180 szt| 1.00

0.]-020

23|1602197 |pospdtka - kruszywo nienormowane m3| 1.10

1.]-060

231602103 |pospotka do betonow zwyktych m3| 4.53

2./-060

236320700 |postumenty porcelanowe do umywalek szt| 1.00

3.]-020 .

23|5702404 |potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2" szt| 2.10

4.1-020

23|2390396 |Preparat gruntujgcy d | 14413

5./-066 m3

231102199 |prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.04

6.-034

23|1102399 |prety zebrowane 8-14 mm t| 0.19

7.-034

23|1324999 |profile nosne 60/27 m | 59.23

8./-040

23|1324999 |profile przyscienne 28/27 m| 14.14

9.]-040

24|1323399 |profile stalowe NIDA U100 m| 57.79

0./-040

2412722099 |prowadnice drzwiowe kpl| 1.00

1.]-090 .

2416507499 |przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy m| 6.60

2.]-040 stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm b

24|7959999 |przewody kabelkowe- 3x2,50 mm2 m | 46.80

3./-040

24(7999999 |przewdd izolowany jednozytowy m| 8.32

4.1-040

247911099 |przewdd wtynkowy typu YADYt-750V m| 49.92

5.]-040

24(6327599 |przyciski do sptuczek podtynkowych szt| 2.00

6./-020 .

2412202542 |pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe 2x12/17 szt| 74.29

7./-020 .

24|7540499 |puszki bakelitowe szt| 12.24

8.]-020
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24|5732505 |regulator temperatury z obnizeniem nocnym szt| 1.00

9.]-020

25|6050437 |rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podtogowego z |kpl| 4.00

0.]-090 ksztattkami systemowymi 3/4"/16/8 obwodow .

252301499 |roztwor asfaltowy do gruntowania kg| 4.95

1.]-033

25(1120411 |Rura spustowa m| 7.70

2.]-040 b

25|552119- |Rura szamotowa z otworem rewizyjnym fi 200 mm dt. 66 cm - szt| 1.00

3./020 komin LEIER .

25|6154000 |rurki syfonowe szt| 1.00

4.|-020 .

25|6450102 |rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m| 79.92

5.]-040

25|6450103 |rury miedziane stan twardy R 290 18x1 mm m | 25.20

6./-040

25|6450104 |rury miedziane stan twardy R 290 22x1 mm m | 46.20

7./-040

25|6450105 |rury miedziane stan twardy R 290 28x1,5 mm m| 79.80

8./-040

25|5631206 |rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r. wewn. 18-20 mm' m| 5.25

9./-040

26|5601199 |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm kpl| 13.92

0.]-090

26|5601199 |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm kpl| 5.58

1./-090

26|5601199 |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m| 9.60

2.]-040

26(5631990 (Rury polietylenowe $r.16 mm, typu PEX m | 589.15

3./-040

26|5601299 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N | m | 5.61

4.-040 lub S o $r. zewn. 160 mm

26|7580099 |rury winidurowe m| 72.80

5.]-040

26(6328710 |rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm kpl| 1.00

6./-090

266328715 |rury wywiewne z PCV o $r. 110/125 mm szt| 1.00

7./-020

26|5603990 |rury z polietylenu PE $r.16 mm (Hydroplast) m | 47.30

8./-040

265603993 |rury z polietylenu PE $r.22 mm (Hydroplast) m| 14.04

9./-040

27|1120411 |Rynna powlekan 125 m| 11.88

0.]-040

27|6328110 |Sedesy do miski zawieszanej (antybakteryjna) szt| 2.00

1.]-020

276328112 |sedesy typu kompakt kpl| 1.00

2./-090 .

27|1331799 |siatka m2| 14.70

3./-050

27|3900600 |siatka z wtdkna szklanego m2| 83.76

4.]-050

27|1478101 |silikon kg| 0.72

5./-033

27|1478102 |silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych' d| 117

6./-066 m3

272720096 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do WC 90x200 m2| 4.80

7./-050

27|2710291 |Skrzydta drzwiowe z drewna litego, petne m2| 8.60

8./-050

27(7052999 [skrzynki lub rozdzielnice szt| 1.00

9.]-020
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28|5651501 |spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego w ksztatcie litery "U" |szt| 1963.54

0.]-020 , Zakonczone na tzw.wedkarski haczyk sr.16 mm .

28|5520236 |Stozek wylotu spalin (komin LEIER ) szt| 1.00

1.]-020 .

282350012 |sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20 |kg| 165.65

2./-033

28|5715800 |syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odptywowg szt| 3.00

3./-020 $§r.32 mm )

28|2770095 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt| 0.85

4.]-020 .

28|5760795 |szafki tazienkowe umywalkowe (np. Roco Vitoria Basic) szt| 2.00

5.]-020 .

28|6050426 |szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowa- |szt| 4.00

6./-020 nej, lakierowane UFH 4

28|6831801 |Sznur konopny smotowany kg| 0.03

7./-033

286831800 |Sznur konopny surowy kg| 0.02

8./-033

28|1513250 |szpachléwka celulozowa d| 0.53

9./-066 m3

29|6581601 |szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt| 8.00

0.]-020 .

29|1412294 |Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg| 4.79

1.]-033

29|1412207 |srodki impregnacyjne. solne FOBOS-4 kg| 0.52

2./-033

291343399 |$ruby kotwigce szt| 12.00

3.]-020 .

29|6803399 |sruby stalowe Sredniodoktadne szesciokatne kg| 1.40

4./-033

291343599 |$ruby,podktadki,nakretki kg| 12.66

5./-033

291343599 |Sruby,podktadki,nakretki kg| 8.12

6./-033

296088100 |tarczki ochronne szt| 15.00

7./-020 .

291562999 |tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m| 98.35

8./-040

291561099 |tasma izolacyjna z polistyrenu m| 10.30

9.]-040

30|6761128 |tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m | 302.68

0./-040

30/3901000 |tasma spoinowa m| 35.72

1.]-040

30/3901000 |Tasma spoinowa m| 294

2./-040

30{1568699 |tasma uszczelniajgca LNG m | 36.62

3./-040

30|6761127 |tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m| 2.88

4.1-040

30{3902099 |tasma zbrojgca LNG m | 69.26

5.]-040

30|6142999 |termometry szt| 4.00

6./-020

30({6151399 |tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych szt| 20.40

7./-020

30|6151209 |tuleje wspomagajgce 15 mm szt| 37.00

8./-020 .

306151212 |tuleje wspomagajgce 16 mm' szt| 64.00

9.]-020

31|6151210 |tuleje wspomagajgce 20 mm szt| 8.00

0.]-020
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31[7598999 |uchwyty szt| 52.50
1.]-020 .
31|6600503 |uchwyty do rur Hep20O przykrecane 15 mm kpl| 5.00
2.1-090
31|1353199 |uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl| 3.50
3./-090
3116602990 |uchwyty do rurociggéw PCV sr. 16 mm szt| 61.49
4.-020 .
316602099 |uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm kpl| 3.00
5./-090
3116602099 |uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm kpl| 8.00
6./-090
31|6602995 |uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej |szt| 16.25
7./-020 25 mm .
31{1353099 |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl| 16.20
8./-090
31|6600599 |uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur mie- kpl| 2.00
9.-090 dzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym

z tw. sztucznego
32|6600511 |uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur mie- kpl| 57.60
0./-090 dzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym

z tw. sztucznego 15 mm
32|6600512 |uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur mie- kpl| 16.08
1.[-090 dzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym

z tw. sztucznego 18 mm
32|6600513 |uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur mie- kpl| 22.00
2./-090 dzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym

z tw. sztucznego 22 mm
32|6600514 |uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur mie- kpl| 41.44
3.]-090 dzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem rozporowym

z tw. sztucznego 28 mm
32/6600101 |uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng dwudzielne, skrecane kpl| 4.00
4.-090 wkretami z kotkiem rozporowym 25 mm
32|6351699 |\umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt| 1.00
5.]-020 .
32|6351695 |Umywalki prostokgtne porcelanowe - nablatowe szt| 2.00
6./-020
32|1554103 |uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS kg| 566.54
7./-033 STOPTER K-20
32|6327799 |urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt| 1.00
8./-020 .
32|6832099 |uszczelki gumowe ptaskie wodociggowe do wody zimnej do 50 |szt| 8.00
9.]-020 st.C gr. 2,0-3,0 mm
33]1478130 |uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl d| 043
0.]-066 m3
33|1530600 |utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno d| 0.51
1.|-066 m3
33|6322399 |wanny z tworzyw sztucznych szt| 1.00
2./-020 .
33|1720200 |wapno suchogaszone kg| 10.19
3./-033
33|1720200 |wapno suchogaszone t| 0.99
4.]-034
33 wentylator kpl| 1.00
5.
33|5680200 |weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa 16mm m| 3.75
6./-040
33|1357051 |wiatrownice z blachy powlekanej dwuzebne szt| 12.88
7./-020 .
33]1324999 |wieszak w 60/60 szt| 54.16
8.]-020
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33]1332109 |wkrety szt| 343.74

9.]-020

341343799 |wkrety do ptyt gipsowych kg| 0.85

0.]-033

341343799 |wkrety NIDA P szt| 59.57

1.]-020

34|1331706 |wtokna stalowe do posadzek cementowych m2| 86.86

2./-050

343930000 |woda m3| 1.67

3./-060

343930000 |Woda m3| 0.00

4.]-060

34|6081199 |wsporniki do grzejnikow szt| 4.00

5.]-020 .

346361799 |wsporniki do umywalek porcelanowych szt| 3.00

6./-020 .

34|6323170 |wsporniki dystansowe do elementéw Geberit Unifix kpl| 2.00

7./-090 .

341348900 |zamek antywtamaniowy szt| 2.00

8./-020

34/2380899 |zaprawa m3| 0.29

9./-060

35|2380824 |zaprawa cementowa M 12 m3| 6.66

0.]-060

35|2380807 |zaprawa cementowa m. 12 m3| 4.27

1.]-060

35|2380806 |zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3| 0.41

2./-060

35|2380815 |zaprawa cementowo-wapienna M7’ m3| 0.10

3./-060

35|2380802 |zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3| 2.17

4./-060

35|1550598 |Zaprawa do spoinowania kg| 13.31

5./-033

35|2380699 |zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg| 1.51

6./-033

35|2380698 |Zaprawa do spoinowania ( 25 kg ) szeroka kg| 32.67

7./-033

35(1550599 |zaprawa klejgca kg| 482.24

8./-033

35|1550597 |Zaprawa klejaca kg| 125.84

9./-033

36[1554200 |zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg| 27.14

0.]-033

36|1554302 |zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg| 361.37

1.]-033

36|2381099 |zaprawa montazowa kg| 203.20

2./-033

36|1550599 |zaprawa spoinujgca kg| 7.22

3./-033

36/2380800 |zaprawa wapienna m. 4 m3| 0.31

4./-060

36|5824601 |zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe mosiezne |szt| 1.00

5.]-020 20 mm

365701499 |zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt| 2.00

6./-020

36|5702802 |zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 20 szt| 4.00

7.1-020 mm

36|5702803 |zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 szt| 8.00

8./-020 mm

36|5702801 |zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C 15 |szt| 8.43

9.]-020 mm
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowa brB@TAVMEHEAMATE Ridt. Cak)

L In- Nazwa J | llos¢ | Cena War-
p-| deks m jedn. tosé
ETO
37|5702802 |zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C 20 |szt| 16.00
0.]-020 mm
37|5701420 |Zawory kulowe $r. 16 mm, przelotowy PEX szt| 2.00
1.]-020 .
37|5732207 |zawory mieszajgce do wody 3-drogowe, mosiezne, do 110 st.C z|kpl| 4.00
2.]-090 sitownikiem elektrycznym 24 V 20 mm
37(5730908 |zawory powrotne proste do rur miedzianych mosiezne 15 mm szt| 15.00
3.]-020
37|5733101 |zawory termostatyczne MTCV, mosiezne z gtowicami termosta- |kpl| 15.00
4.]-090 tycznymi 16 mm'
37|5820608 |zawory zaporowe gtowicowe kotnierzowe z brgzu nr kat. 205 szt| 4.00
5.]-020 BMW wg KAP 25 mm
37|5730001 |zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C. 15 |szt| 15.43
6./-020 mm
37|5730100 |zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C. 20 |szt| 4.00
7.]-020 mm
37|1362098 |zbiornik zelbetowy na $cieki 15 m3 kpl| 1.00
8./-090
37|6343997 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej o fakturze Inianej |szt| 1.00
9.]-020 .
38|6080199 |ztgczki mosiezne do grzejnikow o $r. zewn. 15 mm szt| 15.00
0.]-020 .
38|5319999 |ztgczki mosiezne przejsciowe szt| 30.00
1.]-020
38|7350500 |zarowki szt| 1.04
2./-020 .
38|0000000 |materiaty pomocnicze zt
3.]-147
38/8888888 |materiaty pomocnicze zt
4.18-147
38|8888888 |Materiaty pomocnicze zt
5./8-147
RAZEM
Stownie:
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ZACISZE (Lesniczéwka) - przebudowa z rozbudowg budgBET Al zkEE &FRBEZ Den)

L In- Nazwa J | llos¢é | Cena War-
p-| deks m jedn. tosé
ETO
1./43211- |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 3.66
148 g
2./71212- |gietarka do pretdéw m-| 1.07
148 g
3./11161- |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-| 4.20
148 g
4.111163- |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-| 1.89
148 g
5./46100- |mieszarka do zapraw m-| 0.40
148 g
6./71231- |nozyce do pretow m-| 1.29
148 g
7.|75200- |pita do ciecia kostki m-| 0.27
148 g
8./44141- |pompa do betonu na samochodzie m-| 0.60
148 g
9./71251- |prosciarka do pretow m-| 0.96
148 g
10/48300- |rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumnydo4m |m-| 1.30
.[148 g
11]43420- |samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-| 0.29
.[148 g
12/39511- |samochdd dostawczy 0.9 t m-| 4.96
.[148 g
13|39511- |Samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.63
.[148 g
14/39511- |Samochdd dostawczy do 0,9 t m-| 0.36
.[148 g
15/39811- |samochdd samowytadowczy do 5 t m-| 43.43
.[148 g
16/39599- |samochdd skrzyniowy m-| 0.30
.[148 g
17|39500- |samochdd skrzyniowy m-| 1.31
.[148 g
18/11334- |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-| 0.73
.[148 g
19|139599- |Srodek transportowy m-| 6.80
.[148 g
20(39000- |[Srodek transportowy m-| 9.58
.[148 g
21|39500- |Srodek transportowy m-| 3.03
.[148 g
22(95100- |[Srodek transportowy m-| 4.04
.[148 ) g
23|39000- |Srodek transportowy m-| 0.03
.[148 g
24|45100- |wibrator powierzchniowy m-| 1.40
.[148 g
25|34000- |wyciag m-| 41.03
.[148 g
26|34312- |wyciag m-| 5.76
.[148 g
27|34412- |wyciag m-| 0.03
.[148 g
28(34000- |wycigg budowlany m-| 1.55
.[148 g
29|34312- |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-| 6.14
.[148 g
30|34312- |Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-| 0.05
.[148 g
31/12521- |zageszczarka wibracyjna spalinowa m-| 0.28
.]148 g
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ZACISZE (Lesniczéwka) - przebudowa z rozbudowg budgBET Al zkEE &FRBEZ Den)

L In- Nazwa J | llos¢ | Cena War-
p-| deks m jedn. tosé
ETO
32|35111- |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-| 2.86
.[148 g
RAZEM
Stownie:
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

ROZEBRANIE STAREJ DOBUDOWKI

_ |-

1*

KNR
4-01
0354
-04

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar = 3.00 szt.

-R--
robocizna
1.16r-g/szt.

szt

3.48

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

2
d.1

1*

kalk.
wias-
na

Rozebranie balustrady, obrobek blacharskich
itp.
przedmiar = 1.00 kpl

-R--
robocizna
4r-g/kpl

kpl

4.00

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

3
d.1

1*

KNR
4-01
0535
-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =28.00 m2

-R--
robocizna
0.12r-g/m?2

m2

3.36

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

4
d.1

1*

KNR
4-01
0430
-02

Rozebranie elementéw wiezb dachowych -
deskowanie dachu z desek na styk
przedmiar = 28.00 m2

-R--
robocizna

0.18r-g/m2

m2

5.04

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

5
d.1

1*

KNR
4-01
0430
-05

Rozebranie elementéw wiezb dachowych -
otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm
przedmiar =28.00 m2

-R--
robocizna
0.07r-g/m2

m2

1.96

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

6
d.1

1*

KNR
4-01

-06

0430

Rozebranie elementéw wiezb dachowych -
wiezby dachowe proste
przedmiar =28.00 m2

-R--
robocizna

0.16r-g/m2

m2

4.48

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

-~

1*

KNR
4-04
0102
-02
z.0.3.
1.

Rozebranie murdw i stupdéw w budynkach o
wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemozliwia dostep osobom po-
stronnym

przedmiar =26.94 m3

-R--
robocizna
3.1*0.8=2.48r-g/m3

m3

66.81

Cena

Razem z na

rzutami:
jednostkowa:

8
d.1

1*

KNR
4-04
0301
-03
z.0.3.
1.

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
grubosci do 15 cm - Usytuowanie budynku
uniemozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar =2.90 m3

-R--
robocizna

6.45%0.9=5.805r-g/m3

m3

16.83

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

9
d.1

1*

2*
3*
4*

5*

KNR
4-04
0201
-08

Rozebranie muréw z kamienia o grubosci po-
nad 40 cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyzej terenu

przedmiar =6.12 m3

-R--
robocizna
6.1r-g/m3

- M --

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II
0.009m3/m3

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kkl.II
0.006m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.32kg/m3

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m3

m3
m3
kg
%

37.33

0.06
0.04
1.96
0.50

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

10
d.1

1*

KNR
4-04
1103
-04
1103
-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 12 km

przedmiar = 35.96 m3

—-S--
samochdéd samowytadowczy do 5 t

0.177+11*0.037=0.584m-g/m3

m3

21.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: ROZEBRANIE STAREJ DOBUDOWKI
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2

NOWA DOBUDOWKA BIUROWA - KANCELARIA

2.1

Poziom zero
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

11
d.2.1

1*

2*

3*

KNR
2-01

0201
-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =9.49 m3

-R--
robocizna
0.2183=0.218r-g/m3

—-S--
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0792=0.079m-g/m3

samochdéd samowytadowczy do 5 t
0.2058=0.206m-g/m3

m3

m-

m-

2.07

0.75

1.95

Cena

Razem z na

rzutami:
jednostkowa:

12
d.2.1

1*

o
-
"
5
5

7*

8*

9*

KNR
2-02
0202
-01

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe,
szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

przedmiar =2.82 m3

-R--
robocizna
4.6878=4.688r-g/m3

- M --

beton zwykty z kruszywa naturalnego’
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.004m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l
0.007m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kL.l
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.53kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy

0.05m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m3

m3
m3
m3
m3
kg
%

13.22

2.86

0.01

0.02

0.01

1.49

1.50

0.14

0.23

Cena

Razem z na

rzutami:
jednostkowa:

13
d.2.1

1*

2*

KNR
2-02
0207
-01
0207
-07

Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wy-
sokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do
betonu - pod podest i schody zewnetrzne
przedmiar = 0.50 m2

-R--
robocizna
3.2063=3.206r-g/m?2

—-M --
beton zwykty z kruszywa naturalnego”

0.082+17%0.01=0.252m3/m2
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3| 0.00
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.l m3| 0.00
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 0.25
0.5kg/m?2
6* drut stalowy okragty m | 0.06
0.12m/m?2
7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
8* wyciag m-| 0.16
0.1598+17*0.0094=0.320m-g/m?2 g
9* srodek transportowy m-| 0.02
0.03m-g/m?2 g
10* pompa do betonu na samochodzie m-| 0.01
0.01+17*0.001=0.027m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2.1]2-02 |budynkéw i budowli - prety gtadkie o sr. do 7
0290 [mm
-01  |przedmiar =0.02t
-R--
1* robocizna r-g| 0.71
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t| 0.02
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-| 0.07
3.6m-g/t g
5* nozyce do pretow m-| 0.10
4.75m-g/t g
6* gietarka do pretow m-| 0.08
4.03m-g/t g
7* wyciag m-| 0.01
0.72m-g/t g
8* srodek transportowy m-| 0.03
1.3m-g/t g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2.1]2-02 |budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
0290 [8-14 mm
-02 |przedmiar =0.08t
-R--
1* robocizna r-g| 3.43
42.88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t| 0.08
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Norma PRO Wersja
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-S--
4* prosciarka do pretow m-| 0.34
4.3m-g/t g
5* nozyce do pretow m-| 0.46
5.8m-g/t g
6* gietarka do pretow m-| 0.38
4.8m-g/t g
7* wyciag m-| 0.06
0.8m-g/t g
8* srodek transportowy m-| 0.13
1.6m-g/t g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|NNR |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw funda- |m?2
d.2.1|NKB |mentowych z papy zgrzewalnej
202 |przedmiar =9.42 m2
0618
-01
-R--
1* robocizna r-g| 0.94
0.1r-g/m?2
- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalnana |m2| 10.83
osnowie z witokniny poliestrowej
1.15m2/m?
3* gaz propan-butan kg| 0.94
0.1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.03
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|NNR |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na |m3
d.2.1|NKB |zaprawie cementowe;j
202 |przedmiar = 3.53 m3
0136
-02
-R--
1* robocizna r-g| 19.66
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe 38x25x14 cm szt| 275.34
78szt/m3
3* zaprawa cementowa M 12 m3| 0.64
0.18m3/m3
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- |m?2

d.2.1]2-02 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- 2 stro-

-01  |ny
przedmiar = 28.26 m2




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--
1* robocizna r-g| 2.74
0.0966=0.097r-g/m?
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg| 9.89
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.00
0.0005=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- |m?2
d.2.1]2-02 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603 |emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
-02 |przedmiar =28.26 m2
-R--
1* robocizna r-g| 2.32
0.082r-g/m2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna' kg| 8.48
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2
d.2.1|12-02 |styropianowych gr 10cm 0,031W/mK piono-
0609 |we na kleju z siatkg
-09 |przedmiar = 14.13 m2
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 7.42
0.5249=0.525r-g/m?
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg| 4.95
0.35kg/m?2
3* piyty styropianowe gr 10cm m2| 14.84
1.05m2/m?
4* klej do siatki kg| 56.52
4kg/m?2
5* siatka m2| 14.70
1.04m2/m?
6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
7* wyciag m-| 0.14
0.0095=0.010m-g/m?2 g




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

1.5%(od M)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

8* srodek transportowy m-| 0.20
0.0141=0.014m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- |m3
d.2.1]4-01 |rzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
0105 |warstwami co 15 cm w gruncie kat. |1l
-01 |przedmiar =6.17 m3
-R--
1* robocizna r-g| 6.42
1.04r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Poziom zero
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.2 Budynek stan surowy
22|NNR |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z pa- |m?2
d.2.2|NKB |py zgrzewalnej
202 |przedmiar =4.68 m2
0618
-01
-R--
1* robocizna r-g| 0.47
0.1r-g/m?2
- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalnana |[m2| 5.38
osnowie z wtokniny poliestrowej
1.15m2/m?
3* gaz propan-butan' kg| 0.47
0.1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.01
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|NNR [(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkow  |m?2
d.2.2|NKB |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m
202 |z bloczkéw z betonu komoérkowego o diugos-
0188 |ci 59 cm na zaprawie klejowej
-07 |przedmiar = 32.26 m2
-R--
1* robocizna r-g| 33.55
1.04r-g/m?2
- M --
2* bloczki z betonu komorkowego 59x24x24 cm |szt| 231.63
7.18szt./m2 .
3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha kg| 242.60
mieszanka
7.52kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

24/KNR [Otwory na okna w $cianach murowanych gru-|szt

d.2.2|2-02 |bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych,

0126 |bloczkow i pustakow
-01 |przedmiar =4.00 szt
-R--

1* robocizna r-g| 6.20

1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotaw |szt

d.2.2|2-02 |$cianach murowanych grubosci do 1 cegty z

0126 |cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
-02 |przedmiar =1.00 szt
-R--

1* robocizna r-g| 2.14

2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m

d.2.2/2-02 |przedmiar =15.00 m

0126
-05
-R--

1* robocizna r-g| 3.00
0.2r-g/m
- M --

2* nadproza prefabrykowane m | 15.30
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.30
nym 0,5t g
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR |Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3

d.2.22-02 |nych o szerokosci do 30 cm
0212 |przedmiar = 0.86 m3
-12

-R--

1* robocizna r-g| 10.07
11.71r-g/m3
- M --

2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 0.88
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3| 0.04
0.048m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.l m3| 0.02
0.027m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 3.70
4.3kg/m3

6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-S--
7* wyciag m-| 0.83
0.96m-g/m3 g
8* srodek transportowy m-| 0.15
0.18m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2.2|2-02 |budynkéw i budowli - prety gtadkie o sr. do 7
0290 [mm
-01  |przedmiar =0.02t
-R--
1* robocizna r-g| 0.71
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t| 0.02
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-| 0.07
3.6m-g/t g
5* nozyce do pretow m-| 0.10
4.75m-g/t g
6* gietarka do pretow m-| 0.08
4.03m-g/t g
7* wyciag m-| 0.01
0.72m-g/t g
8* srodek transportowy m-| 0.03
1.3m-g/t g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2.2|2-02 |budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
0290 [8-14 mm
-02 |przedmiar =0.07t
-R--
1* robocizna r-g| 3.00
42.88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t| 0.07
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-| 0.30
4.3m-g/t g
5* nozyce do pretow m-| 0.41
5.8m-g/t g
6* gietarka do pretow m-| 0.34
4.8m-g/t g
7* wyciag m-| 0.06
0.8m-g/t g
8* srodek transportowy m-| 0.11
1.6m-g/t g
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sta- m dy jedn.
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR |Stropy drewniane - belki stropowe o0 szer.do | m
d.2.2|0-21 {160 mm - wymiary belek 0,14 x 0,20 x (6,60 | b
4005 |x6+0,92x13)
-01 |przedmiar =51.56 mb
-R--
1* robocizna r-g| 46.40
0.9r-g/mb
-M --
2 deski iglaste strugane czterostronnie nasyco- [m3| 1.60
ne kl. Il gr. 38 mm
0.025*1.23=0.031m3/mb
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg| 1.55
0.03kg/mb
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m-| 0.52
0.01m-g/mb g
6* srodek transportowy m-| 0.52
0.01m-g/mb g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Budynek stan surowy
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
23 Konstrukcja dachu
31|KNR |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.3]2-02 |cm2 z tarcicy nasyconej dr
0406 |przedmiar = 0.21 m3 drew. ew
-01
-R--
1* robocizna r-g| 2.60
12.38r-g/m3 drew.
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il /m3| 0.22
1.06m3/m3 drew.
3* Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg| 0.07
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 3.78
18m2/m3 drew.
5* Sruby,podkfadki,nakretki kg| 1.87
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
7 wyciag m-| 0.21
0.98m-g/m3 drew. g
8* srodek transportowy m-| 0.23
1.08m-g/m3 drew. g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
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32|KNR |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m prze- |m3
d.2.3|2-02 |krdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
0408 |nasyconej 10x16 cm
-05 |przedmiar = 1.05 m3
-R--
1* robocizna r-g| 14.71
14.01r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il [m3| 1.09
1.04m3/m3
3* Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg| 0.42
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 3.46
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg| 2.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
7* wyciag m-| 0.88
0.84m-g/m3 g
8* srodek transportowy m-| 1.08
1.03m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.3|2-02 |cm2 z tarcicy nasyconej
0408 |przedmiar =0.23 m3
-02
-R--
1* robocizna r-g| 7.27
31.62r-g/m3
- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone [m3| 0.24
kLIl
1.04m3/m3
3* Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg| 0.05
0.22kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg| 8.55
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.32
1.41m-g/m3 g
7* srodek transportowy m-| 0.16
0.71m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy-|m?2
d.2.3|12-02 |conej
0410 |przedmiar = 50.76 m2
-01
-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 15.74
0.31r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone|m3| 1.42
gr. 25 mm KLl
0.028m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 4.06
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.51
0.01m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 1.52
0.03m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR |Pokrycie z papy ukfadane na deskowaniu - |m2
d.2.3|AT- |rozstaw kontrtat 0,60 m
09 |przedmiar =50.76 m2
0102
-01
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 16.75
0.33r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego |m2| 60.91
1.2m2/m2
3* taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3| 0.10
0.002m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.46
0.009kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.20
0.004m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.15
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.2.3|AT- |przedmiar =50.76 m2
09
0101
-05
-R--
1* robocizna r-g| 6.60
0.13r-g/m?2
- M --
2* taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3| 0.36
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3* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 1.52
0.03kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.25
0.005m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.15
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Konstrukcja dachu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24 Pokrycie dachowe
37|KNR |Blachodachéwka z blachy powlekanej - da- |m?2
d.2.4|AT- |chy o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad
09 |50 m2
0802 |przedmiar = 50.76 m2
-02
-R--
1* robocizna r-g| 26.90
0.53r-g/m?2
- M --
2* blachodachéwka STANDARD z blachy po- |[m2| 58.37
wlekanej
1.15m2/m?
3* wkrety szt| 304.56
Bszt/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.36
0.007m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.41
0.008m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- |m?2
d.2.4|AT- |menty wykonczeniowe - obrébki o szer. po-
09 |nad 25 cm w rozwinieciu- pas nadrynnowi i
0802 |obrdbki przy Scianie
-08 |przedmiar =5.59 m2
-R--
1* robocizna r-g| 16.04
2.87r-g/m?2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2| 6.93
1.24m2/m?
3* wkrety szt| 33.54
Bszt/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
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5* srodek transportowy m-| 0.04
0.007m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - ele- | m
d.2.4|AT- |menty wykohczeniowe - wiatrownice szczyto-
09 |we
0802 |przedmiar =9.40 m
-09
-R--
1* robocizna r-g| 2.16
0.23r-g/m
- M --
2* wiatrownice z blachy powlekanej dwuzebne |szt| 12.88
1.37szt./m .
3* wkrety szt| 5.64
0.6szt/m
4* listwy iglaste nasycone 38x65 mm kLI m| 0.03
0.003m/m
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.01
0.001m-g/m g
7* srodek transportowy m-| 0.01
0.001m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-|Rynny dachowe potokragte o ér. 125cm-z | m
d.2.4|W 2- |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
02 |przedmiar =10.80 m
0519
-03
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 7.02
0.65r-g/m
- M --
2* Rynna powlekan 125 m| 11.88
1.1m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |kpl| 16.20
1.5kpl/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.03
0.0031=0.003m-g/m g
6* wyciag m-| 0.02
0.0017=0.002m-g/m g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

41|KNR-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy | m
d.2.4|W 2- |stalowej ocynkowanej powlekanej
02 |przedmiar =7.00 m
0526
-02
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 5.40
0.772r-g/m
- M --
2* Rura spustowa m| 7.70
1.1mb/m b
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl| 3.50
0.5kpl/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.01
0.0024=0.002m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 Kominki wentylacyjne na dachu z podtgcze- |szt
d.2.4|kalk. |niem
wilas- |przedmiar =4.00 szt
na
-R--
1* robocizna r-g| 2.00
0.5r-g/szt
- M --
2* kominki szt| 4.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Pokrycie dachowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.5 Scianki dziatowe
43|KNR |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobe- |m?2
d.2.5|2-02 [tonowych grubosci 12 cm
0121 |przedmiar =29.43 m2
-03
-R--
1* robocizna r-g| 23.25
0.79r-g/m?2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm  |szt| 241.33
8.2szt/m?2
3* zaprawa m3| 0.29
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
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5* wyciag m-| 2.06
0.07m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44/KNR |Otwory w $cianach murowanych -utozenie m

d.2.5|2-02 |nadprozy prefabrykowanych

0126 |przedmiar =3.60 m
-05
-R--

1* robocizna r-g| 0.72
0.2r-g/m
- M --

2* nadproza prefabrykowane m| 3.67
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.07
nym 0,5t g
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Scianki dziatowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.6 Sufit podwieszany

45|KNR |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny |m?2

d.2.6/2-02 |mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-

0613 |cho - jedna warstwa gr 25 cm
-03 |przedmiar =27.91 m2
-R--

1* robocizna r-g| 2.54
0.0907=0.091r-g/m?
- M --

2* ptyty z wetny mineralnej 25 cm ( URSA ) m2| 29.31
1.05m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wyciag m-| 0.22
0.0077=0.008m-g/m?2 g

5* srodek transportowy m-| 0.25
0.0089=0.009m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|KNN |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowana |m?2

d.2.6|R 2 |do konstrukcji drewniane;j

0604 |przedmiar =27.91 m2
-02
-R--

1* robocizna r-g| 1.81
0.065r-g/m2
- M --
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2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2| 30.70
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.11
0.004m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na|m?2
d.2.6/2-02 |stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
2011 |profili nosnych 40 cm
-02 |przedmiar =26.68 m2
-R--
1* robocizna r-g| 57.36
2.15r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 27.48
1.03m2/m?2
3* profile nosne 60/27 m | 59.23
2.22m/m?2
4* profile przyscienne 28/27 m| 14.14
0.53m/m?2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt| 13.61
0.51szt/m?2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt| 54.16
2.03szt/m?2
7* wieszak w 60/60 szt| 54.16
2.03szt./m2 .
8* wkrety do ptyt gipsowych kg| 0.85
0.032kg/m?2
9* gips szpachlowy kg| 13.45
0.504kg/m?2
10* tasma spoinowa m | 30.68
1.15m/m?2
11* kotki do wstrzeliwania szt| 90.71
3.4szt/m?2
12* woda m3| 0.16
0.006m3/m2
13* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
14* wyciag m-| 1.20
0.045m-g/m?2 g
15* srodek transportowy m-| 0.37
0.014m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Sufit podwieszany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.7

Roboty wykoniczeniowe

48
d.2.7

KNR
2-02
0803
-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane
recznie na scianach i stupach
przedmiar = 103.50 m2

~-R--
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1* robocizna r-g| 59.31
0.5729=0.573r-g/m?
- M --
2* zaprawa wapienna m. 4 m3| 0.31
0.0027=0.003m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3| 2.17
0.0206=0.021m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3| 0.21
0.0021=0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 3.93
0.0378=0.038m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|/KNR |Licowanie $cian ptytkami w dwoch kolorach  |m?2
d.2.7|0-12 |ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35
0829 x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
-04 |przedmiar = 18.32 m2
-R--
1* robocizna r-g| 27.70
1.512r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne glazurowane o wym. 35x25 [m2| 18.69
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg| 105.34
5.2+0.55=5.75kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.68
0.037m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.44
0.024m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwo- |m?2
d.2.7|2-02 |we na sufitach z ptyt gipsowych
0815 |przedmiar = 26.45 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 11.85
0.4482=0.448r-g/m?
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |kg| 0.05
0.0015=0.002kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali kagtowej szt| 1.14
0.043szt./m2 .
4* woda m3| 0.03
0.00105=0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--

- 86 -
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

6* wyciag m-| 0.03
0.0011=0.001m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.05
0.0019=0.002m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe |m?2
d.2.7|2-02 |na s$cianach z elementéw prefabrykowanych i
0815 |betonowych wylewanych
-04 |przedmiar = 85.18 m2
-R--
1* robocizna r-g| 43.36
0.5093=0.509r-g/m?
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |kg| 0.17
0.0025=0.002kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg| 127.77
1.5kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kagtowej szt| 3.66
0.043szt./m?2 .
5* woda m3| 0.26
0.0027=0.003m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
7* wyciag m-| 0.26
0.0029=0.003m-g/m?2 g
8* srodek transportowy m-| 0.34
0.0043=0.004m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m2
d.2.7|2-02 |powierzchni wewnetrznych - podfozy gipso-
1505 |wych z gruntowaniem
-03 |przedmiar =111.63 m?
-R--
1* robocizna r-g| 19.65
0.1756=0.176r-g/m?
- M --
2* farba emulsyjna Polinit d | 30.81
0.276dm3/m?2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.8 |Okna i drzwi

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

53|KNR |Montaz okien z drewna klejonego o pow. do |m?2
d.2.8/0-19 |2.0 m2 U = 0,90 W/ m2K
1024 |przedmiar = 6.40 m2
-03
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 19.20
3r-g/m?2
- M --
2* kotwy stalowe szt| 38.40
Bszt/m?2
3* pianka poliuretanowa d| 2.11
0.33dm3/m2 m3
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M2+M3)
5* okna z drewna klejonego m2| 6.40
1m2/m?2
—-S--
6* wyciag m-| 0.19
0.03m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.26
0.04m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNN |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych | m
d.2.8|R 2 |z drewna klejonego w kolorze okien z pod-
0302 |kfadka termo
-07 |przedmiar =4.40 m
-R--
1* robocizna r-g| 8.36
1.9r-g/m
- M --
2* podokienniki prefabrykowane z drewna klejo- | m | 4.40
nego w kolorze okien
1m/m
3* zaprawa cementowo-wapienna M7’ m3| 0.04
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.35
0.08m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNN |Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych |m?2
d.2.8|R 2 |wykonane z drewna litego klejonego, lakiero-
1104 |wane
-02 |przedmiar =5.94 m2
-R--
1* robocizna r-g| 10.40
1.75r-g/m?2
- M --
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

2* kotki rozporowe plastikowe szt| 35.64
6szt./m2 .

3* Pianka poliuretanowa kg| 0.21
0.035kg/m?2

4* Oscieznice do drzwi wew. wykonane z drew- |m2| 5.94
na litego
1m2/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 15.00
15%(od M)

—-S--

6* wyciag m-| 0.06

0.01m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56|KNR |Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrz- |m?2

d.2.8/2-02 |ne jednodzielne, oszklone szybg o pow. do
1017 |0.2 m2 (do WC i fazienki z otworami nawie-

-03 |wowymi w dolnej czesci drzwi)
przedmiar = 1.60 m2
-R--

1* robocizna r-g| 0.75
0.47r-g/m?2
- M --

2* Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do  |m2| 1.60
WC 90x200
1m2/m?2
—-S--

3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.03
nym 0,5t g
0.02m-g/m?2

4* srodek transportowy m-| 0.05
0.03m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNN |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych | m?2

d.2.8|R 2 |petnych lub oszklonych fabrycznie wykonczo-
1103 |nych z drewna litego

-01 |przedmiar = 3.60 m2
-R--

1* robocizna r-g| 1.84
0.51r-g/m2
- M --

2* Skrzydta drzwiowe z drewna litego, petne m2| 3.60
1m2/m?2
—-S--

3* wyciag m-| 0.14
0.04m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58/ KNN |Montaz drzwi zewnetrznych stalowych ociep- |m?2

d.2.8|[R 2 |lonych - typu drzwi stalowe DST ocieplone fir-
1302 |my Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
-04 |przedmiar =2.30 m2

-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 6.42
2.79r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe DST ocieplone (Wisniowski) m2| 2.30
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.07
0.03m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Okna i drzwi
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
29 Posadzki
59|KNR |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.2.912-02 |podtozu gruntowym
1101 |przedmiar =4.19 m3
-07
-R--
1* robocizna r-g| 18.10
4.32r-g/m3
- M --
2* pospoétka do betonéw zwyktych m3| 4.53
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR |Podktady betonowe na podfozu gruntowym |m3
d.2.9/2-02 |B-10gr. 10 cm
1101 |przedmiar =2.79 m3
-01
-R--
1* robocizna r-g| 14.68
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3| 2.87
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z |m?2
d.2.9|2-02 (folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
0607 |sadzkowe
-01 |przedmiar =27.91 m2
-R--
1* robocizna r-g| 5.02
0.3596*0.5=0.180r-g/m?2
- M --
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |m2| 33.49
mm
1.2m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg| 5.02
0.18kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.31
0.0112=0.011m-g/m2 g
6* srodek transportowy m-| 0.20
0.0068=0.007m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2
d.2.9|2-02 |styropianowych( styropian posadzkowy) gr
0609 |10cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
-03 |cho - jedna warstwa
przedmiar =27.91 m2
-R--
1* robocizna r-g| 2.48
0.0891=0.089r-g/m?
- M --
2* ptyty styropianowe m2| 29.31
1.05m2/m?
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.08
0.0032=0.003m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.14
0.0047=0.005m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR |Warstwy wyrownawcze pod posadzki zza- |m?2
d.2.912-02 |prawy cementowej grubosci 5 cm zatarte na
1102 |ostro, ze zbrojeniem wtdknami stalowymi
-01 |30kg/m3 (zamiast siatki)
1102 |przedmiar = 31.24 m2
-03
-R--
1* robocizna r-g| 6.69
0.214r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3| 1.62
0.0206+0.0105*3=0.052m3/m?2
3* widkna stalowe do posadzek cementowych |m2| 23.43
0.75m2/m?2
4* drewno opatowe kg| 3.75
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| -0.03
0.0309-2*0.0158=-0.001m-g/m?2 g
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

7* srodek transportowy m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, |m?2
d.2.9|0-12 |uktadanych metodg kombinowang (Lazienka)
1118 |przedmiar = 5.80 m2
-04
-R--
1* robocizna r-g| 14.90
2.569*1.000000=2.569r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa klejgca kg| 30.16
5.2*1.000000=5.2kg/m?2
3* Zaprawa do spoinowania kgl 3.19
0.55*1.000000=0.55kg/m?
4* Ptytki ceramiczne posadzkowe 30x30, anty- [m2| 5.92
poslizgowe
1.02*1.000000=1.02m?2/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.34
0.058*1.000000=0.058m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.23
0.039*1.000000=0.039m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-|Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych |m?2
d.2.9|W 2- |przedmiar = 25.43 m?2
02
1123
-03
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 11.65
0.458r-g/m?2
- M --
2* panele podtogowe, winylowe firmy GoodHo- |[m2| 26.70
me dark
1.05m2/m?
3* klej winylowy kg| 15.26
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg| 2.54
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.13
0.005m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.25
0.0101=0.010m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-902-
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

66 |KNR-|Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m
d.2.9|W 2- |Scienne drewniane z MDF
02 |przedmiar =27.80 m
1124
-07
-R--
1* robocizna r-g| 2.31
0.0826=0.083r-g/m
- M --
2* listwy przy$cienne z drewna iglastego m| 32.25
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.83
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNN |Progi i listwy ostaniajgce stalowe m
d.2.9/R7 |przedmiar =3.90 m
0507
-04
-R--
1* robocizna r-g| 1.76
0.45r-g/m
- M --
2* listwa wykonczajgca progowa, stalowa m| 4.10
1.05m/m
3* kotki rozporowe plastikowe szt| 12.48
3.2szt./m .
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.04
0.01m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.04
0.01m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Posadzki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
210 Elewacja
68|KNR |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia- | m
d.2.1|/0-23 |nowymi - system STOPTER - zamocowanie
0[2612 |listwy cokotowej
-09 |przedmiar =16.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 3.79
0.237r-g/m

-03-
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
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- M --
2* kotki rozporowe z wkretami szt| 41.28
2.58szt/m
3* listwa cokotowa m| 16.80
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.00
0.0002=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- |m?2
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - przyklejenie
0/2612 |ptyt styropianowych do $cian UPS 070-031
-01 |gr. 15 cm (grafitowy)
przedmiar =50.29 m2
-R--
1* robocizna r-g| 66.84
1.329r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe 15 cm UPS 70/031 m3| 7.64
0.1525=0.152m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg| 301.74
pianowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.70
0.0135=0.014m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.50
0.01m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- |m?2
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - przyklejenie
0|2612 |ptyt styropianowych do osciezy
-02 |przedmiar = 3.36 m2
-R--
1* robocizna r-g| 5.36
1.595r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe 5 cm m3| 0.17
0.0525=0.052m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg| 20.16
pianowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-| 0.05
0.0135=0.014m-g/m?2 g
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6* srodek transportowy m-| 0.03
0.01m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia- |szt
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - przymocowa-
0[2612 |nie ptyt styropianowych za pomocg dybli plas-
-03 |tikowych do scian z gazobetonu
przedmiar = 251.44 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 8.80
0.0347=0.035r-g/szt.
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt| 261.50
1.04szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.00
0.0002=0.000m-g/szt. g
5* srodek transportowy m-| 0.00
0.0002=0.000m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- |m?2
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - przyklejenie
0[2612 |warstwy siatki na $cianach
-06 |przedmiar =50.29 m2
-R--
1* robocizna r-g| 30.73
0.6112=0.611r-g/m2
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg| 201.16
pianowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2| 57.08
1.135m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.35
0.007m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.25
0.0052=0.005m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- |m?2
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - przyklejenie
0[2612 |warstwy siatki na osciezach
-07 |przedmiar =4.48 m2
-R--
1* robocizna r-g| 6.19
1.382r-g/m?2
- M --
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg| 17.92
pianowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2| 7.36
1.643m?2/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.03
0.007m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.02
0.0052=0.005m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia- | m
d.2.1|0-23 |nowymi - system STOPTER - ochrona naroz-
0[2612 |nikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
-08 |przedmiar =28.40 m
-R--
1* robocizna r-g| 6.25
0.22r-g/m
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- kg| 25.56
pianowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m | 33.40
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.03
0.0007=0.001m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.00
0.0005=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-|m2
d.2.1]/0-23 |ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
0/0931 |SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
-01  |uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 54.77 m2
-R--
1* robocizna r-g| 5.75
0.105r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- |kg| 16.43
LAST
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Cena jednostkowa:
76| KNR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-|m2
d.2.1]0-23 |ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
0/0931 |SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
-02 |uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 50.29 m2
-R--
1* robocizna r-g| 24.69
0.4913=0.491r-g/m?2
—-M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna AT- | kg| 150.87
LAS CERMIT DR 20
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-| 0.30
0.0064=0.006m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.45
0.009m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-|m2
d.2.1]0-23 |ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
0/0931 |SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
-04 |uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
o szer.do 30 cm
przedmiar =4.48 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 6.93
1.546r-g/m2
M --
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna AT- |kg| 14.78
LAS CERMIT DR 20
3.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-| 0.03
0.0064=0.006m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.04
0.009m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR |Oktadziny parapetéw z ptytek okapnikowych | m
d.2.1|12-02 |klinkierowych na zaprawie klejowej o
0/0923 |grub.warstwy 5 mm (klej elastyczny typu At-
-03 |las Plus, fuga wodoodporna i uplastyczniona
poz. |typu Atlas Artis)
za- |przedmiar =4.40 m
step.
-R--
1* robocizna r-g| 2.40
0.546r-g/m
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
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wa

- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M7’ m3| 0.05
0.0121=0.012m3/m
3* plytki klinkierowe parapetowe (okapnikowe) |szt| 39.60
15x30
9szt/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.27
0.0619=0.062m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.06
0.0134=0.013m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Elewacja
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.1 Schody zewnetrzne i podjazd
79|KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1]2-01 |przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
110201 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
-05 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =2.12 m3
-R--
1* robocizna r-g| 0.46
0.2183=0.218r-g/m3
—-S--
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-| 0.17
0.0792=0.079m-g/m3 g
3* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-| 0.44
0.2058=0.206m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wy- |m?2
d.2.1]2-02 [sokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do
110207 |betonu - pod podest i schody zewnetrzne
-01 |przedmiar = 0.50 m2
0207
-07
-R--
1* robocizna r-g| 1.60
3.2063=3.206r-g/m?
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego” m3| 0.13
0.082+17*0.01=0.252m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3| 0.00
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3| 0.00
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 0.25
0.5kg/m?2
6* drut stalowy okragty m | 0.06
0.12m/m?2
7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
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—-S--
8* wyciag m-| 0.16
0.1598+17*0.0094=0.320m-g/m?2 g
9* srodek transportowy m-| 0.02
0.03m-g/m?2 g
10* pompa do betonu na samochodzie m-| 0.01
0.01+17*0.001=0.027m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.2.1]2-02 |wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu -
110218 |z zastosowaniem pompy do betonu
-01 |przedmiar =0.57 m3
-R--
1* robocizna r-g| 10.73
18.8334=18.833r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 0.58
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3| 0.04
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.57
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
7* srodek transportowy m-| 0.05
0.08m-g/m3 g
8* pompa do betonu na samochodzie m-| 0.1
0.2m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2.1]2-02 |budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
1/0290 |8-14 mm
-02 |przedmiar =0.04t
-R--
1* robocizna r-g| 1.72
42.88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t| 0.04
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* prosciarka do pretow m-| 0.17
4.3m-g/t g
5* nozyce do pretow m-| 0.23
5.8m-g/t g
6* gietarka do pretow m-| 0.19
4.8m-g/t g
7* wyciag m-| 0.03
0.8m-g/t g




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
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8* srodek transportowy m-| 0.06
1.6m-g/t g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - m?2
d.2.1|W 2- |[murek oporowy
1|02 |przedmiar = 5.40 m2
0206
-01
-R--
1* robocizna r-g| 16.04
2.97r-g/m?2
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.10
0.203m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3| 0.04
0.008m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1lI m3| 0.02
0.004m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 3.24
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragty m| 1.24
0.23m/m?2
7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
8* wyciag m-| 1.35
0.25m-g/m?2 g
9* srodek transportowy m-| 0.16
0.03m-g/m?2 g
10* pompa do betonu na samochodzie m-| 0.1
0.02m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2
d.2.1]12-31 |nym - 20 cm grubosci warstwy po zageszcze-
1/0105 |niu
-01 |przedmiar = 10.08 m2
0105
-02
-R--
1* robocizna r-g| 2.66
0.2643=0.264r-g/m?
- M --
2* piasek m3| 2.48
0.037+17%0.0123=0.246m3/m?2
3* woda m3| 0.12
0.0018+17*0.0006=0.012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Cena jednostkowa:

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

85|KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.1]2-31 |czeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy
1|0105 |po zageszczeniu
-05 |przedmiar = 10.80 m2
0105
-06
-R--
1* robocizna r-g| 5.29
0.4901=0.490r-g/m?
- M --
2* piasek m3| 1.39
0.0389+7%0.0129=0.129m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 | t | 0.31
0.0088+7*0.0029=0.029t/m?2
4* woda m3| 0.16
0.0045+7*0.0015=0.015m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o |m?2
d.2.1]2-31 |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
1/0511 |kowej
-02 |przedmiar = 10.80 m2
-R--
1* robocizna r-g| 13.33
1.2342=1.234r-g/m?2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2| 11.07
1.025m?2/m?2
3* piasek m3| 0.85
0.0788=0.079m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"| t | 0.13
0.0117=0.012t/m2
5* woda m3| 0.28
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
7* wibrator powierzchniowy m-| 1.40
0.13m-g/m?2 g
8* pita do ciecia kostki m-| 0.27
0.025m-g/m?2 g
Razem z narzutami:

Razem z na

Razem dziat: Schody zewnetrzne i podjazd
Razem koszty bezposrednie:

rzutami:

Razem dzia NOWA DOBUDOWKA BIUROWA - KANCELARIA
Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja
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Razem z narzutami:
3 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
341 Piwnice
87|KNR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw|m3
d.3.1]4-01 |w Scianach na zaprawie cementowej z blocz-
0304 |ka
-03 |przedmiar =0.24 m3
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-R--
1* robocizna r-g| 2.09
8.72r-g/m3
- M --
2* Bloczek betonowy szt| 5.52
23szt./m3 .
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t| 0.01
0.02194=0.022t/m3
4* wapno suchogaszone kgl 3.19
13.3kg/m3
5* piasek do zapraw m3| 0.03
0.114m3/m3
6* woda m3| 0.01
0.054m3/m3
7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 0.04
0.16m-g/m3 g
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.20
nym 0,5t g
0.82m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klin-  |m?2
d.3.1|4-01 |kierowej o grubosci 1/4 cegly - ( cz. pom.0.2
0802 |+ pom. 0.4)
-05 |przedmiar =59.33 m2
-R--
1* robocizna r-g| 86.03
1.45r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR |usunigcie z piwnic budynku gruzu z cegty m3
d.3.1/4-01 |przedmiar = 3.86 m3
0106
-05
-R--
1* robocizna r-g| 22.81
5.91r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR |usunigcie z piwnic budynku ziemi m3
d.3.1/4-01 |przedmiar =5.93 m3
0106
-05
-R--
1* robocizna r-g| 35.05
5.91r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR |Podktady betonowe na podfozu gruntowym |m3
d.3.1]2-02 |gr.10 cm
1101 |przedmiar =5.93 m3
-01
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--
1* robocizna r-g| 31.19
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 6.11
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z |m?2
d.3.1|2-02 (folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
0607 |sadzkowe
-01 |przedmiar =59.33 m2
-R--
1* robocizna r-g| 10.68
0.3596*0.5=0.180r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |m2| 71.20
mm
1.2m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg| 10.68
0.18kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.65
0.0112=0.011m-g/m2 g
6* srodek transportowy m-| 0.42
0.0068=0.007m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- |m?2

d.3.1/2-02 |tarte na ostro grubosci 25 mm - beton B 15
1106 |cm
-01 |przedmiar =59.33 m2

-R--

1* robocizna r-g| 45.03
0.7592=0.759r-g/m?
- M --

2* zaprawa cementowa m. 12 m3| 1.60
0.0272=0.027m3/m?2

3* masa asfaltowa izolacyjna kg| 5.04
0.085kg/m?2

4* drewno opatowe kg| 8.90
0.15kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--

6* wyciag m-| 2.31
0.0387=0.039m-g/m?2 g

7* srodek transportowy m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
-103 -
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Cena jednostkowa:

94|KNR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- |m?2

d.3.1|2-02 |tarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - razem

1106 |7cm

-03 |Krotnos¢ = 4.5
przedmiar =59.33 m2
-R--

1* robocizna r-g| 16.02
(0.0602=0.060)*4.5=0.27r-g/m?

-M --

2* zaprawa cementowa m. 12 m3| 2.67
(0.0105=0.010)*4.5=0.045m3/m?2

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-

4* wyciag m-| 4.03
(0.0149=0.015)*4.5=0.068m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95/KNR |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych |m2

d.3.1|4-01 |kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na

0711 |Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
-03 |z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 15.00 m2
-R--

1* robocizna r-g| 17.55
1.17r-g/m2
-M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 t| 0.08
0.0052=0.005t/m2

3* wapno suchogaszone t| 0.10
0.0066=0.007t/m2

4* piasek do zapraw m3| 0.40
0.0266=0.027m3/m?2

5* woda m3| 0.10
0.0067=0.007m3/m?2

6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-

7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.75
nym 0,5t g
0.05m-g/m?2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 0.60
0.04m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|KNR |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- |m2

d.3.1|4-01 |czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1202 |przedmiar = 367.10 m2
-09

-R--

1* robocizna r-g| 33.77

0.092r-g/m2
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- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg| 8.08
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t| 0.37
0.00088=0.001t/m?2
4* piasek do zapraw m3| 0.37
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  |m?2
d.3.1|4-01 |starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1201 |przedmiar = 78.94 m2
-02
-R--
1* robocizna r-g| 9.63
0.122r-g/m?2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg| 0.47
0.006kg/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3| 0.00
0.0004=0.000m3/m2
4* gips budowlany t| 0.00
0.000002=0.000t/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi  |m2
d.3.1]4-01 |[starych tynkow wewnetrznych scian
1201 |przedmiar = 288.16 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 35.16
0.122r-g/m?2
- M --
2* farby suche nastawiane wapienne kg| 11.53
0.04kg/m?2
3* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg| 1.73
0.006kg/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3| 0.00
0.0003=0.000m3/m2
5* gips budowlany t| 0.00
0.000004=0.000t/m?2
6* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

99|KNR-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i |m?2
d.3.1|W 4- [kleju bez odzysku ptytek (schody do Piwnic)
01 |przedmiar =6.03 m2
0812
-05
uwa-
ga
p.tab
-R--
1* robocizna r-g| 2.22
0.92*0.4=0.368r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR |Przygotowanie starego podtoza pod docieple-|m?2
d.3.1/0-23 |nie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me-
2611 |chaniczne i zmycie (schody do Piwnic)
-01 |przedmiar =6.03 m2
-R--
1* robocizna r-g| 1.64
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR |Przygotowanie starego podtoza pod docieple-|m?2
d.3.1/0-23 |nie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grun-
2611 |towanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
-02 |przedmiar =6.03 m2
-R--
1* robocizna r-g| 0.40
0.0662=0.066r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT' kg| 1.21
0.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m?2
d.3.1]2-02 |uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1118 |przedmiar = 6.03 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 1.27
0.21r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejgca kg| 28.64
4.75kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
- 106 -
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

4* wyciag m-| 0.05
0.0093=0.009m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m?2
d.3.1]2-02 |uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1118 |przedmiar = 6.03 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 1.27
0.21r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejgca kg| 28.64
4.75kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.05
0.0093=0.009m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR-|Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucz-|m?2
d.3.1|W 2- |nych 30x30 cm uktadanych na zaprawie kle-
02 |jowej
1120 |przedmiar = 6.03 m2
-02
-R--
1* robocizna r-g| 6.09
1.01r-g/m?2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2| 6.39
1.06m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg| 27.14
4.5kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka |kg| 1.51
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.31
0.0513=0.051m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.27
0.0435=0.044m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Piwnice
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.2]

[Parter
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

105

1*

d.3.2|4-01

KNR

0349
-02

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 6.67 m3

-R--
robocizna
7.27r-g/m3

m3

48.49

Razem z na
Cena jednostkowa:

rzutami:

106
d.3.2

1*

KNR
4-01
0329
-03

Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych

przedmiar =0.16 m3

-R--
robocizna
8.63r-g/m3

m3

1.38

Cena

Razem z na

rzutami:
jednostkowa:

107
d.3.2

1*

KNR
4-04
0405
-03

ana-
logia

Rozebranie drewnianych podtég z paneli na
wpust
przedmiar = 49.62 m2

-R--
robocizna
0.28r-g/m2

m2

13.89

Cena

Razem z na

rzutami:
jednostkowa:

108
d.3.2

1*

KNR
4-01
0428
-01

Rozebranie podtdég slepych
przedmiar = 49.62 m2

-R--
robocizna

0.18r-g/m2

m2

8.93

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

109
d.3.2

1*

KNR-
W 4-
01
0812
-05
uwa-
ga
p.tab

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i
kleju bez odzysku ptytek
przedmiar = 33.31 m2

-R--
robocizna
0.92*0.4=0.368r-g/m?2

m2

12.26

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

110
d.3.2

KNR
4-01
0804

Zerwanie szlichty cementowej
przedmiar = 33.31 m2

m2

-07
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--
1* robocizna r-g| 24.65
0.74r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.3.2/4-04 |grubosci do 10 cm
0301 |przedmiar =3.33 m3
-02
-R--
1* robocizna r-g| 20.71
6.22r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.3.2/4-01 |przedmiar = 29.96 m?2
0819
-15
-R--
1* robocizna r-g| 41.34
1.38r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.3.2/4-04 |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103 [samochodem samowytadowczym na odleg-
-04 |to$¢ 12 km
1103 |przedmiar = 14.31 m3
-05
—-S--

1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-| 8.36
0.177+11*0.037=0.584m-g/m3 g

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
114|NNR [(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéow  |m?2
d.3.2|NKB |wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
202 |komorkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
0188 |klejowej - transport materiatow wyciggiem
c-07 |przedmiar = 12.32 m2
-R--

1* robocizna r-g| 13.55
1.1r-g/m?2
- M --

2* bloczki z betonu komorkowego autoklawizo- |szt| 88.46
wanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
7.18szt/m?2

3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha kg| 92.65
mieszanka
7.52kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

5* wyciag m-| 1.60
0.13m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakita-
sta- m| dy
wa

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

115/NNR |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12cm z  |[m2
d.3.2|NKB |ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59
202 |cm na zaprawie klejowej - transport materia-
0190 |té6w wyciggiem
a-04 |przedmiar =7.10 m2

-R--
1* robocizna r-g| 5.04
0.71r-g/m2

-M --
2* bloczki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm |szt| 50.98
7.18szt./m2 .
3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha kg| 26.13
mieszanka
3.68kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

-S--
5* wyciag m-| 0.43
0.06m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116 KNR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.3.2|2-02 |przedmiar =4.80 m
0126
-05

—-R--
1* robocizna r-g| 0.96
0.2r-g/m

-M --
2* nadproza prefabrykowane m| 4.90
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

~-S-

4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |[m-| 0.10
nym 0,5t g
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNR | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane|m?2
d.3.2|4-01 |recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
0716 |micznych, gazo- i pianobetondw na $cianach
-02 |w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
przedmiar = 69.37 m2

R -
1* robocizna r-g| 47.87
0.69r-g/m2

M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t| 0.35
0.0052=0.005t/m2
3* wapno suchogaszone t| 049
0.0066=0.007t/m2
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

4* piasek do zapraw m3| 1.87
0.0266=0.027m3/m?2

5* woda m3| 0.49
0.0067=0.007m3/m?2

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- |szt| 2.08
Zjg surowe 14x14 cm
0.03szt/m?2

7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt| 2.08
0.03szt/m?2

8* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 2.77
nym 0,5t g
0.04m-g/m?2

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 2.77
0.04m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw|m3
d.3.2/4-01 |w Scianach na zaprawie cementowo-wapien-
0304 |nej bloczkami z betonu komoérkowego
-02 |przedmiar =0.66 m3
-R--

1* robocizna r-g| 4.71
7.14r-g/m3
- M --

2* bloczki z betonu komorkowego autoklawizo- |szt| 22.77
wanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt/m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t| 0.01
0.01795=0.018t/m3

4* wapno suchogaszone kg| 7.00
10.6kg/m3

5* piasek do zapraw m3| 0.06
0.093m3/m3

6* woda m3| 0.03
0.043m3/m3

7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 0.09
0.13m-g/m3 g

9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.59
nym 0,5t g
0.9m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych |m?2
d.3.2/4-01 |kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711 |Scianach i stupach prostokagtnych na podtozu
-02 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar =4.10 m2
-R--

1* robocizna r-g| 5.29

1.29r-g/m?2
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 t| 0.02
0.0052=0.005t/m?2

3* wapno suchogaszone t| 0.03
0.0066=0.007t/m?2

4* piasek do zapraw m3| 0.11
0.0266=0.027m3/m?2

5* woda m3| 0.03
0.0067=0.007m3/m?2

6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.20
nym 0,5t g
0.05m-g/m?2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-| 0.16
0.04m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR |Podktady betonowe na stropie z betonu B-10 |m3
d.3.2/2-02 (gr. 5cm
1101 |przedmiar =4.23 m3
-02
-R--

1* robocizna r-g| 25.17
5.95r-g/m3
- M --

2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 4.31
1.02m3/m3

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--
4* wyciag m-| 6.47
1.53m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z |m?2
d.3.2|2-02 (folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma
0607 |podposadzkowa.
- przedmiar = 84.58 m2
0100
-R--

1* robocizna r-g| 30.36
0.359r-g/m?2
- M --

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |mZ2| 101.50
mm
1.2m2/m2

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wyciag m-| 0.93

0.0112=0.011m-g/m2 g
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

5* srodek transportowy m-| 0.59
0.0068=0.007m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2
d.3.2]2-02 |styropianowych poziome na wierzchu
0609 |konstr.na sucho gr. 5 cm z EPS 100-038
-03 |przedmiar = 84.58 m2
-R--
1* robocizna r-g| 7.53
0.089r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe gr. 5 cm EPS 100-038 (Fs |m2| 88.81
20)
1.05m2/m?
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.25
0.003m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.42
0.005m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zza- |m?2
d.3.2|2-02 |prawy cementowej grubosci 5 mm zatarte na
1102 |ostro, ze zbrojeniem wtdknami stalowymi
-01 |30kg/m3 (zamiast siatki)
1102 |przedmiar = 84.58 m2
-03
-R--
1* robocizna r-g| 18.10
0.214r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3| 4.40
0.0206+0.0105*3=0.052m3/m?2
3* widkna stalowe do posadzek cementowych |m2| 63.44
0.75m2/m?2
4* drewno opatowe kg| 10.15
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| -0.08
0.0309-2*0.0158=-0.001m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR |lzolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szero- |m?2
d.3.2|2-02 |kiej poziome pod panele podtogowe na pod-
0607 |tozu betonowym
-01 |przedmiar =47.94 m2
-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
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wa

1* robocizna r-g| 17.21
0.359r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |m2| 57.53
mm
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR |Ulozenie ggbki lub filcu pod panele podtogo- |m?2
d.3.22-02 |we
0616 |przedmiar = 47.94 m2
-01
poz.z
astep
-R--
1* robocizna r-g| 3.98
0.083*1.000000=0.083r-g/m?2
- M --
2* gabka izolacyjna pod panele szt| 57.05
1.19*1.000000=1.19szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.24
0.005*1.000000=0.005m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.05
0.001*1.000000=0.001m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNN |Posadzka z paneli podtogowych bezklejo- m?2
d.3.2|R2 |wych 32/AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr. 8
1205 |mm
-09 |przedmiar =47.94 m2
-R--
1* robocizna r-g| 46.02
0.96r-g/m?2
- M --
2* panele podiogowe - AC-4 (bezklejowe) 32/ |m2| 52.73
AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr. 8 mm
1.1m2/m2
3* listwy przy$cienne z drewna iglastego m| 62.32
1.3m/m2
4* klej do paneli podtogowych kg| 14.38
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.67
0.014m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1118
-04

przedmiar = 9.89 m2

Norma PRO Wersja

~-R--

-115-
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

127|KNR-|Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych |m?2
d.3.2|W 2- |przedmiar = 26.75 m2
02
1123
-03
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 12.25
0.458r-g/m?2
- M --
2* panele podtogowe, winylowe firmy GoodHo- |m2| 28.09
me dark
1.05m2/m?
3* klej winylowy kg| 16.05
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg| 2.68
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.13
0.005m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.27
0.0101=0.010m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR-|Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m
d.3.2|W 2- |Scienne drewniane z MDF
02 |przedmiar =29.56 m
1124
-07
-R--
1* robocizna r-g| 2.45
0.0826=0.083r-g/m
- M --
2* listwy przy$cienne z drewna iglastego m | 34.29
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.89
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, |m?2
d.3.2|0-12 |uktadanych metodg kombinowang (Lazienka)




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 25.41
2.569*1.000000=2.569r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa klejgca kg| 51.43
5.2*1.000000=5.2kg/m?2
3* Zaprawa do spoinowania kg| 5.44
0.55*1.000000=0.55kg/m?
4* Ptytki ceramiczne posadzkowe 30x30, anty- |[m2| 10.09
poslizgowe
1.02*1.000000=1.02m?2/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.57
0.058*1.000000=0.058m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.39
0.039*1.000000=0.039m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNN |Progi i listwy ostaniajgce stalowe m
d.3.2|R7 |przedmiar =6.70 m
0507
-04
-R--
1* robocizna r-g| 3.02
0.45r-g/m
- M --
2* listwa wykonczajgca progowa, stalowa m| 7.04
1.05m/m
3* kotki rozporowe plastikowe szt| 21.44
3.2szt./m .
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.07
0.01m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.07
0.01m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- szt
d.3.2/4-01 |nach z cegiet
0322 |przedmiar = 5.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 3.40
0.68*1.000000=0.68r-g/szt.
—-M --
2* piasek do zapraw m3| 0.02
0.005*1.000000=0.005m3/szt.
3* Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt| 5.00
1*1.000000=1szt/szt.
4* Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg| 10.35

2.07*1.000000=2.07kg/szt.
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|NNR |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami |m?2
d.3.2|NKB |[grutujgcymi pod ptytki.
202 |przedmiar = 38.28 m2
1134
0201
-R--
1* robocizna r-g| 3.06
0.08r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy d| 842
0.22dm3/m2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.08
0.002m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.11
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR |Licowanie $cian ptytkami w dwoch kolorach  |m?2
d.3.2|0-12 |ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35
0829 x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
-04 |przedmiar =23.56 m2
-R--
1* robocizna r-g| 35.62
1.512r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne glazurowane o wym. 35x25 |m2| 24.03
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg| 135.47
5.2+0.55=5.75kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.87
0.037m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.57
0.024m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR |Licowanie $cian ptytkami na klej, (kuchnia h=|m?2
d.3.2|0-12 |1.60 m tylko tam gdzie szafki)
0829 |przedmiar = 13.12 m2
-04
-R--
1* robocizna r-g| 19.84
1.512r-g/m?2
- M --




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

2* ptytki Scienne glazurowane 32x22 m2| 13.38
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg| 68.22
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg| 7.22
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.49
0.037m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.31
0.024m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR-|Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl
d.3.2|W 2- |przedmiar = 1.00 kpl. .
02
1023
-05
- M --
1* prowadnice drzwiowe kpl| 1.00
1kpl./kpl. .
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR-|Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrot- |m?2
d.3.2|W 2- |nie malowane i szklone na budowie
02 |przedmiar = 1.60 m2
1023
-03
-R--
1* robocizna r-g| 7.31
4.57r-g/m?2
- M --
2* farba syntetyczna do gruntowania d| 0.34
0.21dm3/m2 m3
3* farba olejna nawierzchniowa d| 0.35
0.22dm3/m2 m3
4* szpachlowka celulozowa d| 0.53
0.33dm3/m2 m3
5* materiaty pomocnicze % | 15.00
15%(od M2+M3+M4)
6* drzwi drewniane dwuskrzydiowe przesuwane-\m2| 1.60
kompletne
1m2/m?2
—-S--
7* wyciag m-| 0.13
0.08m-g/m?2 g
8* srodek transportowy m-| 0.10
0.06m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt
d.3.2|4-01 |wierzchni do 2 m2
0354 |przedmiar =2.00 szt.
-04
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--
1* robocizna r-g| 2.32
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNN |Montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych |m?2
d.3.2|R 2 |wykonane z drewna litego klejonego, lakiero-
1104 |wane
-02 |przedmiar = 3.90 m2
-R--

1* robocizna r-g| 6.82
1.75r-g/m?2
- M --

2* kotki rozporowe plastikowe szt| 23.40
6szt./m2 .

3* Pianka poliuretanowa kg| 0.14
0.035kg/m?2

4* Oscieznice do drzwi wew. wykonane z drew- |m2| 3.90
na litego
1m2/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 15.00
15%(od M)

—-S--
6* wyciag m-| 0.04
0.01m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR [Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrz- |m?2
d.3.2/2-02 |ne jednodzielne, oszklone szybg o pow. do
1017 |0.2 m2 (do WC i fazienki z otworami nawie-
-03 |wowymi w dolnej czesci drzwi)
przedmiar = 1.60 m2
-R--

1* robocizna r-g| 0.75
0.47r-g/m?2
- M --

2* Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do  |m2| 1.60
WC 90x200
1m2/m?2
—-S--

3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.03
nym 0,5t g
0.02m-g/m?2

4* srodek transportowy m-| 0.05
0.03m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNN |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych  |m?2
d.3.2|R 2 |petnych lub oszklonych fabrycznie wykonczo-
1103 |nych z drewna litego
-01 |przedmiar = 1.80 m2
-R--

1* robocizna r-g| 0.92

0.51r-g/m2
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* Skrzydta drzwiowe z drewna litego, petne m2| 1.80
1m2/m?2
—-S--
3* wyciag m-| 0.07
0.04m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt
d.3.2|4-01 |wierzchni do 2 m2
0354 |przedmiar = 2.85 szt.
-04
-R--
1* robocizna r-g| 3.31
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNN [Montaz drzwi zewnetrznych stalowych ociep- |m?2
d.3.2|[R 2 |lonych - typu drzwi stalowe DST ocieplone fir-
1302 |my Wisniowski U = 1,30 W/ m2K
-04 |przedmiar =2.85 m2
-R--
1* robocizna r-g| 7.95
2.79r-g/m?2
- M --
2* drzwi stalowe DST ocieplone (Wisniowski) m2| 2.85
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.09
0.03m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR |Przygotowanie powierzchni pod malowanie |m?2
d.3.2|4-01 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
1204 |szpachlowaniem nierownosci
-08 |przedmiar = 318.03 m2
-R--
1* robocizna r-g| 30.21
0.095r-g/m2
- M --
2* gips szpachlowy kg| 95.41
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|NNR |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami |m?2
d.3.2|NKB |grutujgcymi pod malowanie
202 |przedmiar = 318.03 m2
1134
0201
-120 -




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--
1* robocizna r-g| 25.44
0.08r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy d| 69.97
0.22dm3/m2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.64
0.002m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.95
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3.2|4-01 |starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204 |przedmiar = 90.73 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 10.80
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe d| 27.04
0.298dm3/m?2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3.2/4-01 |[starych tynkow wewnetrznych scian
1204 |przedmiar = 227.30 m2
-02
-R--
1* robocizna r-g| 27.05
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe d | 65.01
0.286dm3/m?2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Parter
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.3] [Poddasze

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. Opis j | Nakla- | Koszt
m dy jedn.
147|KNR-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i |m?2
d.3.3|W 4- |kleju bez odzysku ptytek
01 |przedmiar = 8.51 m2
0812
-05
uwa-
ga
-R--
1* robocizna r-g| 3.13
0.92*0.4=0.368r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148 Rozebranie drewnianych podtég z panelina |m?2
d.3.3 wpust - Usytuowanie budynku uniemozliwia
dostep osobom postronnym
przedmiar =75.18 m2
-R--
1* robocizna r-g| 16.84
0.28*0.8=0.224r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149 Rozebranie podtoég slepych m?2
d.3.3 przedmiar = 83.69 m?2
-R--
1* robocizna r-g| 15.06
0.18r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych |m?2
d.3.3 - polepa
przedmiar =91.29 m2
-R--
1* robocizna r-g| 18.26
0.2r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151 Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu m
d.3.3 przedmiar =10.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 2.70
0.27r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

152|KNR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.3.3/4-04 |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103 |samochodem samowytadowczym na odleg-
-04 |tos¢ 12 km
1103 |przedmiar =9.13 m3
-05
—-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-| 5.33
0.177+11*0.037=0.584m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR |Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu m
d.3.3/4-04 |przedmiar =10.00 m
0901
-07
-R--
1* robocizna r-g| 3.30
0.33r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR |Uzupetnienie drewnianych belek stropowych | m
d.3.3/4-01 |po kominie
0408 |przedmiar =4.00 m
-01
-R--
1* robocizna r-g| 9.52
2.38r-g/m
- M --
2* belki iglaste wymiarowe nasycone kL.l m3| 0.22
0.055m3/m
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 {m2| 0.96
0.24m?2/m
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg| 1.44
0.36kg/m
5* drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.20
0.05m3/m
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1lI m3| 0.03
0.008m3/m
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.96
0.24kg/m
8* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR |Uzupetnienie podsufitki z desek niestruga- m?2
d.3.3/4-01 |nych o grubosci 19 mm j.w.
0410 |przedmiar = 0.59 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 0.53
0.89r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm|m3| 0.01




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

d.3.3|0-
1511
0517

bezpieczajgcego z folii (strop nad Parterem)
przedmiar =91.29 m2

-01

Norma PRO Wersja
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.05
0.09kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNR |Uzupetnienie slepego putapu z desek o gru- |m?2
d.3.3/4-01 |bosci 25 mm
0409 |przedmiar = 0.59 m2
-03
-R--
1* robocizna r-g| 0.68
1.16r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm|m3| 0.01
kLIl
0.025m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.07
0.12kg/m?2
4* taty iglaste wymiarowe nasycone dt. 0.9-2.3 |m3| 0.00
m Kl.II
0.003m3/m2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 {m2| 0.59
1m2/m?2
6* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy |m?2
d.3.3/4-01 |uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
0610 |grzybiania ponad 5 m2
-03 |przedmiar =71.92 m2
-R--
1* robocizna r-g| 5.03
0.07r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNR |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza balii |m?2
d.3.3/4-01 |krawedziakéw metodg smarowania prepara-
0627 |tami solowymi typu FOBOS-4 (z dodatkiem
-04 |barwnika)
przedmiar =71.92 m2
-R--
1* robocizna r-g| 21.58
0.3r-g/m?2
-- M --
2* Srodki impregnacyjne, solne FOBOS-4 kg| 4.24
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR |Ulozenie na belkach stropowych ekranu za- |m?2
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

-R--

1* robocizna r-g| 14.97
0.164r-g/m2
- M --

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |m?2| 118.68
mm
1.3m2/m2

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 0.00
nym 0,5t g
0.0001=0.000m-g/m?2

5* srodek transportowy m-| 0.00
0.0005=0.000m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160|KNR |Izolacje ogniochronne gr. 15 cm systemem |m?2
d.3.3/9-12 |jednowarstwowym wykonywane ptytami roz-
0302 |preznymi z wetny mineralnej PAROC lub UR-
-04 |SA
ana- |przedmiar =91.29 m2
logia
-R--

1* robocizna r-g| 10.95
0.12r-g/m?2
- M --

2* Ptyty z wetny mineralnej 15 cm ( URSA ) m2| 95.85
1.05m2/m?

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--
4* wyciag m-| 1.83
0.02m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNR |Podwaliny na belkach stropowych pod ptyty |m3
d.3.3|2-02 |OSB z prostowaniem ptaszczyzny dr
0407 |przedmiar =0.91 m3 drew. ew
-01
-R--

1* robocizna r-g| 11.26
12.37r-g/m3 drew.
- M --

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il [m3| 0.96
1.06m3/m3 drew.

3* srodki impregnacyjne. solne FOBOS-4 kg| 0.52
0.57kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 10.92
12m2/m3 drew.

5* Sruby,podktadki,nakretki kgl 8.12
8.92kg/m3 drew.

6* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

7*

8*

—-S--
wycigg

0.91m-g/m3 drew.
Srodek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-

m-

0.83

0.63

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

162

d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR
0-21
4007

0301

Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB gr.25
mm
przedmiar = 83.69 m2

-R--
robocizna
0.25r-g/m?2

- M --

Piyty wiérowe ptasko prasowane wodoodpor-
ne OSB-3 gr. 25 mm

1.1m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
wycigg

0.01m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m2

m2

kg
%

m-

m-

20.92

92.06

8.37

1.50

0.84

0.84

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

163
d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR
AT-
12
0103
-03

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
NIDA na pojedynczej konstrukcji no$nej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym
100-01; System NIDA Sciana 125A100 (
WELNA AKUSTYCZNA gr.10cm twardosc "
100", np. firmy ISOVER)

przedmiar = 19.79 m2

-R--
robocizna
2.75r-g/m?2

- M --

Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr.
12,5 mm

2.06m?2/m?2

profile stalowe NIDA U100

0.84m/m?2

profile stalowe NIDA U100

2.08m/m?2

ptyta z wetny mineralnej akustyczne, pottwar-
de "100" grubosci 100 mm (ISORVER)
1.05m2/m?

tasma uszczelniajgca LNG

1.33m/m?2

blachowkrety 3,5 x 35 mm

32szt./m?2
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m2

m2

szt

54.42

40.77

16.62

41.16

20.78

26.32

633.28
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

8* kotki rozporowe plastikowe szt| 29.68
1.5szt./m?2 .
9* gips szpachlowy NIDA Start kg| 11.87
0.6kg/m?2
10* tasma zbrojgca LNG m | 69.26
3.5m/m?
11* gips szpachlowy NIDA Finisz kg| 4.95
0.25kg/m?2
12* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
13* wyciag m-| 0.79
0.04m-g/m?2 g
14* srodek transportowy m-| 0.57
0.029m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR |Ulozenie gagbki lub filcu pod panele podtogo- |m?2
d.3.32-02 |we
0616 |przedmiar =72.47 m2
-01
poz.z
astep
-R--
1* robocizna r-g| 6.02
0.083*1.000000=0.083r-g/m?2
- M --
2* gabka izolacyjna pod panele szt| 86.24
1.19*1.000000=1.19szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.36
0.005*1.000000=0.005m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.07
0.001*1.000000=0.001m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNN |Posadzka z paneli podtogowych bezklejo- m?2

d.3.3|R2 |wych 32/AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr. 8
1205 |mm
-09 |przedmiar =57.82 m2

-R--

1* robocizna r-g| 55.51
0.96r-g/m?2
- M --

2* panele podiogowe - AC-4 (bezklejowe) 32/ |m2| 63.60
AC-4 gat.l - 11000 cykli,, min. gr. 8 mm
1.1m2/m2

3* listwy przy$cienne z drewna iglastego m| 75.17
1.3m/m2

4* klej do paneli podtogowych kg| 17.35
0.3kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-S--
6* wyciag m-| 0.81
0.014m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNR-|Posadzki z paneli winylowych, bezklejowych |m?2
d.3.3|W 2- |przedmiar = 14.65 m2
02
1123
-03
ana-
logia
-R--
1* robocizna r-g| 6.71
0.458r-g/m?2
- M --
2* panele podtogowe, winylowe firmy GoodHo- |m2| 15.38
me dark
1.05m2/m?
3* klej winylowy kg| 8.79
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kgl 1.46
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* wyciag m-| 0.07
0.005m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.15
0.0101=0.010m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR-|Posadzki z paneli winylowych - listwy przy- m
d.3.3|W 2- |Scienne drewniane z MDF
02 |przedmiar =20.36 m
1124
-07
-R--
1* robocizna r-g| 1.69
0.0826=0.083r-g/m
- M --
2* listwy przy$cienne z drewna iglastego m| 23.62
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.61
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.00
0.0004=0.000m-g/m g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

168|KNR |Podtoga w systemie suchego jastrychu (sys- |m?2
d.3.3|AT- |tem NIDA Podtoga) - izolacja z folii uszczel-
12  |niajgcej
0401 |przedmiar = 8.51 m2
-04
-R--
1* robocizna r-g| 1.36
0.16r-g/m?2
- M --
2* tasma uszczelniajgca LNG m | 10.30
1.21m/m?2
3* ptynna folia uszczelniajgca kg| 5.11
0.6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.02
0.002m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR |Podtoga w systemie suchego jastrychu (sys- |m?2
d.3.3|AT- |tem NIDA Podtoga) - suchy jastrych z masg
12  |szpachlowg
0401 |przedmiar = 8.51 m2
-07
-R--
1* robocizna r-g| 14.13
1.66r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe podtogowe NIDAP |m2| 17.87
2.1m2/m2
3* wkrety NIDA P szt| 59.57
7szt/m?2
4* klej NIDA P kg| 2.55
0.3kg/m?2
5* masa szpachlowa NIDA P kg| 42.55
5kg/m?2
6* tasma izolacyjna z polistyrenu m| 10.30
1.21m/m?2
7* uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl d| 043
0.05dm3/m2 m3
8* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
9* wyciag m-| 0.99
0.116m-g/m2 g
10* srodek transportowy m-| 0.59
0.069m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNR |Przyklejenie warstwy siatki na ptyty podtogo- |m?2
d.3.3/0-23 |we
2612 |przedmiar = 8.51 m2
-06
-R--




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 10.40
0.611*2.000000=1.222r-g/m?
- M --
2* siatka z wtokna szklanego m2| 19.32
1.135*2.000000=2.27m2/m?2
3* Klej do plytek MAPEJA kg| 68.08
4*2.000000=8kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.09
0.005*2.000000=0.01m-g/m? g
6* zuraw okienny przenosny 0,15t m-| 0.12
0.007*2.000000=0.014m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR |Podtoga w systemie suchego jastrychu (sys- |m?2
d.3.3|AT- |tem NIDA Podtoga) - warstwa wykanczajgca
12 |z masy szpachlowej
0401 |przedmiar = 8.51 m2
-05
-R--
1* robocizna r-g| 3.32
0.39r-g/m?2
- M --
2* masa szpachlowa NIDA P kg| 42.55
5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.06
0.007m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|NNR |Gruntowanie podtozy poziomych preparatami |m?2
d.3.3|NKB |grutujgcymi pod ptytki ceram.
2-02 |przedmiar = 8.51 m2
1134
0101
-R--
1* robocizna r-g| 0.51
0.06r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy d| 179
0.21dm3/m2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.02
0.002m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.03
0.003m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Cena jednostkowa:
173|KNR |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, |m?2
d.3.3|0-12 |uktadanych metodg kombinowang
1118 |przedmiar = 8.51 m2
-04
—-R--
1* robocizna r-g| 21.86
2.569*1.000000=2.569r-g/m?2
-M --
2 Zaprawa klejgca kg| 44.25
5.2*1.000000=5.2kg/m2
3* Zaprawa do spoinowania kg| 4.68
0.55*1.000000=0.55kg/m?2
4* Ptytki ceramiczne posadzkowe 30x30, anty- |m2| 8.68
poslizgowe
1.02*1.000000=1.02m?2/m?2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag m-| 0.49
0.058*1.000000=0.058m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.33
0.039*1.000000=0.039m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNN |Progi i listwy ostaniajace stalowe m
d.3.3|R7 |przedmiar =6.82 m
0507
-04
—-R--
1* robocizna r-g| 3.07
0.45r-g/m
-M --
2 listwa wykonczajgca progowa, stalowa m| 7.16
1.05m/m
3* kotki rozporowe plastikowe szt| 21.82
3.2szt./m )
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
5* wyciag m-| 0.07
0.01m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.07
0.01m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.3.3/4-01 |przedmiar = 13.18 m2
0819
-15
-R--
1* robocizna r-g| 18.19
1.38r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

176|KNR |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgo- |m?2
d.3.3|AT- [ciowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel-
27 |niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
0401 |przedmiar =20.16 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 2.62
0.13r-g/m?2
- M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- |m2| 27.01
nie)
1.34m2/m?
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
—-S--
4* mieszarka do zapraw m-| 0.40
0.02m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR |Licowanie $cian ptytkami w dwoch kolorach  |m?2
d.3.3|0-12 |ustalonych z uzytkownikiem o wymiarach 35
0829 |x 25 cm - na klej (wys. h=2,0 m )
-04 |przedmiar =20.16 m2
-R--
1* robocizna r-g| 30.48
1.512r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne glazurowane o wym. 35x25 |m2| 20.56
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg| 115.92
5.2+0.55=5.75kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.75
0.037m-g/m?2 g
6* srodek transportowy m-| 0.48
0.024m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNR |Wyciecie otworu dla okna w dachu drewnia- | mi
d.3.3/4-01 [nym ejs
0424 |przedmiar = 2.00 miejsc. C.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 1.22
0.61r-g/miegjsc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR |Osadzenie okien w potaci dachowej - wyko- | m
d.3.3|0-15 |nanie konstrukcji nosnej
0526 |przedmiar =8.80 m
-01
-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 3.08
0.35r-g/m
- M --
2* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 1.32
0.15kg/m
3* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il [m3| 0.39
0.044m3/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.04
0.005m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.04
0.005m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR-|Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.3|W 2- |konczone 80x120
02 |przedmiar =2.00 m2
1016
-03
-R--
1* robocizna r-g| 15.40
7.7r-g/m?2
- M --
2* silikon kg| 0.72
0.36kg/m?2
3* pianka montazowa poliuretanowa d| 048
0.24dm3/m2 m3
4* sruby kotwigce szt| 12.00
6szt./m2 .
5* zamek antywlamaniowy szt| 2.00
1szt/m?2
6* materiaty pomocnicze % | 15.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* okna dachowe szklone potaciowe kompletne |m2| 2.00
78x118
1m2/m?2
—-S--
8* wyciag m-| 0.14
0.07m-g/m?2 g
9* srodek transportowy m-| 0.22
0.11m-g/m2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt
d.3.3|4-01 |wierzchni do 2 m2
0354 |przedmiar = 1.00 szt.
-04
-R--
1* robocizna r-g| 1.16
1.16r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

182
d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNN
R2
1104
-02

Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych
wykonane z drewna litego klejonego, lakiero-
wane

przedmiar = 5.54 m2

-R--
robocizna
1.75r-g/m?2

- M --

kotki rozporowe plastikowe

6szt./m2

Pianka poliuretanowa

0.035kg/m?2

Oscieznice do drzwi wew. wykonane z drew-
na litego

1m2/m?2

materiaty pomocnicze

15%(od M)

~S-

wycigg
0.01m-g/m?2

m2

szt
kg

m2

%

9.70

33.24

0.19

5.54

15.00

0.06

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

183
d.3.3

1*

2*

3*

4*

KNR
2-02
1017
-03

Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrz-
ne jednodzielne, oszklone szybg o pow. do
0.2 m2 (do WC i tazienki z otworami nawie-
wowymi w dolnej czesci drzwi)

przedmiar = 1.60 m2

-R--
robocizna
0.47r-g/m?2

—-M --
Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne do
WC 90x200

1m2/m?2

—-S--
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy

0.03m-g/m?2

m2

m2

0.75

1.60

0.03

0.05

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

184
d.3.3

1*

2*

KNN
R2
1103
-01

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych
petnych lub oszklonych fabrycznie wykonczo-
nych z drewna litego

przedmiar = 3.20 m2

-R--
robocizna
0.51r-g/m?2

—-M --
Skrzydta drzwiowe z drewna litego, petne
1m2/m?2

~S-
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

3* wyciag m-| 0.13
0.04m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR |Przygotowanie powierzchni pod malowanie |m?2
d.3.3|4-01 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
1204 |szpachlowaniem nierownosci
-08 |przedmiar =290.71 m2
-R--
1* robocizna r-g| 27.62
0.095r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg| 87.21
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|NNR |Gruntowanie podtozy pionowych preparatami |m?2
d.3.3|NKB |grutujgcymi pod malowanie
202 |przedmiar =290.71 m2
1134
0201
-R--
1* robocizna r-g| 23.26
0.08r-g/m?2
- M --
2* Preparat gruntujgcy d | 63.96
0.22dm3/m2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.58
0.002m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.87
0.003m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.3.3|4-01 |starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204 |przedmiar = 85.87 m2
-01
-R--
1* robocizna r-g| 10.22
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe d| 25.59
0.298dm3/m?2 m3
3* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

188

1*

2*

3*

KNR

d.3.3|4-01

1204
-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

starych tynkéw wewnetrznych scian
przedmiar = 177.05 m2

-R--
robocizna
0.119r-g/m2

—-M --
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

%

21.07

50.64

2.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Poddasze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.4

Wymiana komina na systemowy

189
d.3.4

1*

KNR
4-04
0901
-06

Ustawienie fabrycznej rynny do gruzu
przedmiar =10.00 m

-R--
robocizna
0.27r-g/m

2.70

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

190
d.3.4

1*

KNR
4-01
0350
-01

Rozebranie kominéw wolnostojgcych
przedmiar = 10.95 m3

-R--
robocizna
7.35r-g/m3

m3

80.48

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

191
d.3.4

1*

2*

KNR
4-01
0108
-11
0108
-12

km (ZST Pawtowski, Tuchola)
przedmiar = 10.95 m3

-R--
robocizna
0.86r-g/m3

—-S--
samochdéd samowytadowczy do 5 t
0.5+4*0.02=0.58m-g/m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5

m3

9.42

6.35

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

192
d.3.4

KNR
4-04
0901
-07

Rozebranie fabrycznej rynny do gruzu
przedmiar =10.00 m

~-R--

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 3.30
0.33r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, |m3
d.3.4/2-02 |szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie beto-
0202 |nu
-01 |przedmiar =0.27 m3
-R--

1* robocizna r-g| 2.00
7.41r-g/m3
- M --

2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 0.27
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.00
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3| 0.00
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.l m3| 0.00
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kgl 0.14
0.53kg/m3

7* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--
8* srodek transportowy m-| 0.01
0.05m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR |Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek |kpl
d.3.4/9-07 |keramzytobetonowych z izolacjg o $r. prze- .
0208 |wodu 16-20 cm i dt. 12 m
-08 |przedmiar = 1.00 kpl.
-R--

1* robocizna r-g| 15.11
15.11r-g/kpl.
- M --

2* komin z pustakéw keramzytobetonowych z  |kpl| 1.00
izolacjg, z wentylacjg .
1kpl./kpl.

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

4* wycigg budowlany m-| 0.57
0.57m-g/kpl. g

5* samochdd skrzyniowy m-| 0.57
0.57m-g/kpl. g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

195/KNR
d.3.4|2-15
0207
-10
Mnoz
nik x
4 do
RiS

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Dodatek za wykonanie podejs¢ z ksztattek
uszczelnionych kitem kwasoodpornym o
sr.nom. 200 mm - komin typ LEIER
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
0.993%4.000000=3.972r-g/szt.

- M --

Kit uszczelniajgcy kwasoodporny (LEIER)
3.6*1.000000=3.6kg/szt.

Rura szamotowa z otworem rewizyjnym fi
200 mm dt. 66 cm - komin LEIER
1*1.000000=1szt./szt.

Element szamotowy odprowadzenia spalin fi
200 mm - komin LEIER
1*1.000000=1szt./szt.

Stozek wylotu spalin (komin LEIER )
1*1.000000=1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.04*4.000000=0.16m-g/szt.

szt

kg

szt
szt

szt

%

3.97

3.60

1.00

1.00

1.00

0.20

0.16

Razem z na

rzutami:

Cena jednostkowa:

196 KNR
d.3.4|2-02
1215
-01
Mnoz
niki
doR
iS
razy
3

1*

o
-
"
5

6*

7*

Drzwiczki rewizyjne, kratka przewietrzajgca
oraz kratka wentylacyjna osadzone w Scia-
nach komina

przedmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
0.887*3.000000=2.661r-g/szt.

- M --

Drzwiczki rewizyjne -komin LEIER
1*1.000000=1szt./szt.

Kit uszczelniajgcy kwasoodporny (LEIER)
2.5*1.000000=2.5kg/szt.

Kratka wentylacyjna ( komin LEIER)
1*1.000000=1szt./szt.

Kratka przewietrzajgca ( komin LEIER )
1*1.000000=1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy

0.002*3.000000=0.006m-g/szt.

szt

szt
kg
szt
s'zt

%

2.66

1.00

2.50

1.00

1.00

1.50

0.01

Norma PRO Wersja

-138 -

4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

-139 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR |Kanatly wentylacyjne z ksztattek keramzytobe-| m
d.3.4/9-07 |tonowych o wymiarach 2x12/17
0209 |przedmiar =24.60 m
-01
-R--
1* robocizna r-g| 18.45
0.75r-g/m
M --
2 pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe szt| 74.29
2x12/17
3.02szt./m
3* zaprawa montazowa kg| 203.20
8.26kg/m
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
5* wycigg budowlany m-| 0.98
0.04m-g/m g
6* samochdd skrzyniowy m-| 0.74
0.03m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198|KNR |Podstawy zelbetowe obmuréwek kominéw ~ |m?2
d.3.4/2-02 |ponad dachem
0219 |przedmiar = 0.64 m2
-05
-R--
1* robocizna r-g| 2.07
3.24r-g/m2
M --
2 masa betonowa zwykfa B-20 (gotowa) m3| 0.05
0.071m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III' m3| 0.01
0.014m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.38
0.6kg/m2
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag m-| 0.10
0.15m-g/m?2 g
7* srodek transportowy m-| 0.01
0.01m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR |Licowanie scian komina ponad dachem cegtg|m?2
d.3.4/2-02 |klinkierowa kI.350
0117 |przedmiar =4.23 m2
-14
-R--
1* robocizna r-g| 12.35
2.92r-g/m2
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-M --

2* cegta klinkierowa kl. 350 szt| 258.03
61szt./m?2 .

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3| 0.20
0.048m3/m2

4* listewki iglaste kL1l 10x15 mm m| 21.15
5m/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-| 1.06
nym 0,5t g
0.25m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNR |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m?2
d.3.4|2-02 |Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych
0219 |- elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jed-
-05 |nym miejscu
z.sz. |przedmiar = 0.97 m2
5.7.
9907
-05
-R--

1* robocizna r-g| 4.71
3.24*1.5=4.86r-g/m?2
- M --

2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3| 0.07
0.071m3/m2

3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3| 0.01
0.014m3/m2

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.58
0.6kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)

—-S--

6* wyciag m-| 0.15
0.15m-g/m?2 g

7* srodek transportowy m-| 0.01
0.01m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR |Spoinowanie $cian zaprawg gotowa, barwio- |m?2
d.3.4|2-02 |ng - grafitowa, (kominy ponad dachem )
0923 |przedmiar =4.95 m2
-02
-R--

1* robocizna r-g| 4.12
0.832*1.000000=0.832r-g/m?2
- M --

2* Zaprawa do spoinowania ( 25 kg ) szeroka kg| 32.67
6.6*1.000000=6.6kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-| 0.98
0.198*1.000000=0.198m-g/m? g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR |Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- |kol
d.3.4/2-02 (lumnowe wys.do 4 m
1611 |przedmiar = 1.00 kol.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 4.60
4.6*1.000000=4.6r-g/kol.
- M --
2* Ptyty pomostowe diugie m2| 0.09
0.09%1.000000=0.09m?2/kol.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3| 0.01
0.007*1.000000=0.007m3/kol.
4* Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3| 0.00
0.002*1.000000=0.002m3/kol.
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
6* rusztowania ramowe warszawskie o wyso- m-| 1.30
kosci kolumny do 4 m g
1.3*1.000000=1.3m-g/kol.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wymiana komina na systemowy
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.5 Naprawa schodéw wewnetrznych z parteru na poddasze
203|KNR-|Wymiana elementow biatych podidg z desek |m?2
d.3.5|W 4- |podtogowych o grubosci 32 mm
01 |przedmiar =2.14 m2
0415
-06
-R--
1* robocizna r-g| 2.48
1.16r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste nasycone strugane jednostron- |m3| 0.08
nie gr.28-45 mm kLI
0.037m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg| 0.49
0.23kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204/KNN |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - szt
d.3.5|R-W |stopnie z drewna debowego klejonego warst-
3 WOWO
0704 |przedmiar = 18.00 szt.
-01
-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 13.32
0.74r-g/szt.
- M --
2* bale iglaste strugane jednostronnie dt. 2,5-6,5/m3| 4.14
m kLIl
0.23m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 3.00
3% (od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR-|Balustrady schodowe - porecze profilowane | m
d.3.5|W 2- |60x76 z drewna debowego.
02 |przedmiar =2.40 m
1035
0300
-R--
1* robocizna r-g| 6.34
2.64r-g/m
- M --
2* Bale z dr. lisciastego twardego, strugane kl. | [m3| 0.02
0.005*2=0.01m3/m
3* Deski z dr. lisciastego twardego 38 mm kl.I  [m3| 0.05
0.01*2=0.02m3/m
4* materiaty pomocnicze % | 15.00
15%(od M)
—-S--
5* wyciag m-| 0.00
0.001*2=0.002m-g/m g
6* srodek transportowy m-| 0.01
0.003*2=0.006m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206|KNR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z |m?2
d.3.5|2-02 (folii polietylenowej szerokiej izolacja biegow
0607 |schodowych od spodu.
- przedmiar =5.04 m2
0100
-R--
1* robocizna r-g| 1.81
0.359r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 |m2| 6.05
mm
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.06
0.0112=0.011m-g/m2 g
5* srodek transportowy m-| 0.04
0.0068=0.007m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

207|KNR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,|m?2

d.3.5|2-02 |z weiny mineralnej z ptyt uktadanych na su-

0613 |cho, jedna warstwa gr.15 cm (na schody od
- spodu - czes¢ piwniczna)
0300 |przedmiar =5.04 m2
-R--
1* robocizna r-g| 0.91
0.09*2=0.18r-g/m?2
- M --
2* pityty z wetny mineralnej gr. 15 cm m2| 5.29
1.05m2/m?
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* wyciag m-| 0.04
0.0077=0.008m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m-| 0.05
0.0089=0.009m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208|KNR |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- |m2
d.3.5|0-14 |wymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym
2012 |do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD
-02 |iuD
przedmiar =5.04 m2
-R--
1* robocizna r-g| 9.71
1.926r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 5.29
1.05m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60| m | 9.58
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60| m | 2.02
0.4m/m?
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt| 9.58
0.38+1.52=1.9szt/m?2
6* blachowkrety szt| 93.24
18.5szt/m?
7* gips szpachlowy t| 0.00
0.0003=0.000t/m2
8* tasma spoinowa m| 5.04
1m/m?2
9* woda m3| 0.01
0.00064=0.001m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
11* wyciag m-| 0.23
0.045m-g/m?2 g
12* srodek transportowy m-| 0.09
0.0176=0.018m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

209|KNR |Lakierowanie drewnianych schody wew. + ba-|m?2

d.3.5/2-02 |lustrady

1111 |przedmiar = 14.12 m2
-08

-R--

1* robocizna r-g| 3.46
0.245r-g/m?2
- M --

2* Lakier chemoutwardzalny DOMALUX d| 4.94
0.35dm3/m2 m3

3* utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzal- d| 0.51
nych na drewno m3
0.036dm3/m?2

4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--

5* wyciag m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g

6* srodek transportowy m-| 0.00
0.0003=0.000m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Naprawa schodow wewnetrznych z parteru na poddasze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4 INSTALACJE: WOD. - KAN., C.0O., ELEKTRYCZNA, WENTYLACJA
4.1 Instalacja wodna
210 Whpiecie sie do instalacji wodnej starej kpl
d.4.1kalk. |przedmiar = 1.00 kpl
wias-
na
-R--
1* robocizna r-g| 4.00
4r-g/kpl
- M --
2* materiat kpl| 1.00
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

211|KNR-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX-AI- m
d.4.1|W 2- |PEX) o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze-
15 |niach zgrzewanych, na scianach w budyn-
0111 |kach mieszkalnych
-02 |przedmiar =13.00 m

-R--
1* robocizna r-g| 4.08
0.314r-g/m

—-M --
2* rury z polietylenu PE $r.22 mm (Hydroplast) | m| 14.04
1.08m/m
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25
mm

0.9szt./m

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 25 mm

1.25szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0019=0.002m-g/m

szt

szt

%

11.70

16.25

1.50

0.03

Razem z na
jednostkowa:

Cena

rzutami:

212
d.4.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR
0-35
0128
-28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 30 mm; S$r. zewn. ruro-
ciggu 22 mm

przedmiar =13.00 m

-R--
robocizna
0.074r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem
wzdtuznym grub. 30 mm do rurociggéw 22
mm

1.05m/m

klej do sklejania migkkich otulin z PE'
0.0159=0.016dm3/m

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2
mm

0.01m/m

—-S-
Samochéd dostawczy 0.9 t
0.0001=0.000m-g/m

0.96

13.65

0.21

0.13

0.00

Razem z na
jednostkowa:

Cena

rzutami:

213
d.4.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-
W 2-
15
0132
-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo-
ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 22 mm

przedmiar = 2.00 szt.

-R--
robocizna
0.337r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm
1szt/szt.

ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr.
nominalnej 20 mm

2szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.005m-g/szt.

szt

szt

szt

%

0.67

2.00

4.00

0.50

0.01

Razem z narzutami:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Cena jednostkowa:
214|KNR-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX-AI- m
d.4.1|W 2- |PEX) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze-
15 |niach zgrzewanych, na scianach w budyn-
0111 |kach mieszkalnych
- przedmiar =43.00 m
0101
-R--
1* robocizna r-g| 12.30
0.286r-g/m
—-M -
2 rury z polietylenu PE $r.16 mm (Hydroplast) | m| 47.30
1.1m/m
3* ksztattki z polietylenu PE $r.16 mm szt| 48.16
1.12szt./m .
4* uchwyty do rurociggéw PCV sr. 16 mm szt| 61.49
1.43szt./m .
5* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
6* srodek transportowy m-| 0.09
0.002m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215|KNR |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- | m
d.4.1]0-35 |ciem wzdtuznym gr. 30 mm; $r. zewn. ruro-
0128 |ciggu 16 mm
-26 |przedmiar =21.50 m
-R--
1* robocizna r-g| 1.59
0.074r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem m| 22.58
wzdtuznym grub. 30 mm do rurociggow 16
mm
1.05m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin z PE' d| 0.34
0.0159=0.016dm3/m m3
4* tadma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 m| 0.22
mm
0.01m/m
~-S-
5* Samochéd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR-|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych |szt
d.4.1|W 2- |z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
15 |16 mm
0132 |przedmiar =2.00 szt.
0105
-R--
1* robocizna r-g| 0.55
0.277*1.000000=0.277r-g/szt.
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* Zawory kulowe s$r. 16 mm, przelotowy PEX |szt| 2.00
1*1.000000=1szt./szt. .
3* Materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.01
0.003*1.000000=0.003m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR [Wykonanie podejs¢ doptywowych o sr. 15 szt
d.4.1]0-31 |mm do wody zimnej lub cieptej do zmywarek
0106 |do naczyn
-02 |przedmiar =5.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 1.15
0.23r-g/szt.
- M --
2* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt| 5.15
1.03szt/szt.
3* tuleje wspomagajgce 15 mm szt| 5.00
1szt./szt. .
4* uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm  |kpl| 5.00
1kpl/szt.
5* korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 szt| 5.00
mm
1szt./szt.
6* kotki rozporowe plastikowe szt| 5.00
1szt./szt. .
7* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.05
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR [Wykonanie podejs¢ doptywowych o sr. 15 szt
d.4.1/0-31 |mm do wody zimnej lub cieptej do baterii
0107 |przedmiar = 8.00 szt.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 3.04
0.38r-g/szt.
- M --
2* podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15|szt| 16.00
2szt./szt. .
3* szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt| 8.00
1szt./szt. .
4* tuleje wspomagajgce 15 mm szt| 16.00
2szt./szt. .
5* korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 szt| 16.00
mm
2szt./szt.
6* kotki rozporowe plastikowe szt| 32.00
4szt./szt.
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7* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.08
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR-|Mieszacz jednouchwytowy, zlewozmywakowy |szt
d.4.1|W 2- |stojacy o $r. nominalnej 15 mm
15 |przedmiar = 1.00 szt.
0137
-02
-R--
1* robocizna r-g| 0.96
0.957r-g/szt.
- M --
2* bateria ( mieszacz) zlewozmywakowa stojgca|szt| 1.00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.01
0.009m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220|KNR-|Mieszacze umywalkowe jednouchwytowe z  |szt
d.4.1|W 2- |[dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
15 |przedmiar = 3.00 szt.
0137
0300
-R--
1* robocizna r-g| 3.03
1.01r-g/szt.
- M --
2* mieszacze umywalkowe stojgce szt| 3.00
1szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.06
0.019m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNR-|Mieszacze wannowe stojgce o $r. nominalnej szt
d.4.1|W 2- |15 mm
15 |przedmiar = 1.00 szt.
0137
0700
-R--
1* robocizna r-g| 1.12
1.12r-g/szt.
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* baterie wannowe stojgce mosiezne szt| 1.00
1szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.02
0.016m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR |Mieszacze natryskowe o $r. nominalnej arma-|kpl
d.4.1]0-35 |tury 20x25 mm .
0127 |przedmiar = 3.00 kpl.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 3.63
1.21r-g/kpl.
- M --
2* mieszacze natryskowe mosiezne chromowa- |szt| 3.00
ne z dwoma zaworami regulacyjnymi rurg sit-
kiem i termometrem 20x25 mm
1szt/kpl.
—-S--
3* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0.12
0.04m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
223|KNR |Préba szczelnosci instalaciji wody zimnej i m
d.4.1|0-31 |cieptej w budynkach mieszkalnych - préba
0116 |wodna cisnieniowa
-02 |przedmiar =28.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 1.79
0.064r-g/m
—-S--
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Instalacja wodna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4.2 Instalacja kanalizacyjna
224 Podtgczenie istalacji kanalizacyjnej do starej |kpl
d.4.2kalk. |przedmiar = 1.00 kpl
wias-
na
-R--
1* robocizna r-g| 2.00
2r-g/kpl
- M --
2* materiat kpl| 1.00
1kpl/kpl
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225|KNR-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm | m
d.4.2|W 2- |w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
15 |potgczeniach wciskowych
0203 |przedmiar =6.00 m
-04
-R--
1* robocizna r-g| 1.88
0.313r-g/m
—-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 |kpl| 5.58
mm
0.93kpl/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm [szt| 2.70
0.45szt./m .
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
5* srodek transportowy m-| 0.12
0.02m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | m
d.4.2|W 2- |w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
15 |potgczeniach wciskowych
0203 |przedmiar = 14.50 m
-03
-R--
1* robocizna r-g| 3.67
0.253r-g/m
M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110  |kpl| 13.92
mm
0.96kpl/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm [szt| 7.54
0.52szt./m .
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~-S-
5* srodek transportowy m-| 0.14
0.0099=0.010m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR-|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- |szt
d.4.2|W 2- jwym o $r. 110 mm
15 |przedmiar =1.00 szt.
0213
-05
-R--
1* robocizna r-g; 0.34
0.34r-g/szt.
—-M -
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2* rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm kpl| 1.00
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.03
0.03m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w| m
d.4.2|W 2- |gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw o
15 |potagczeniach wciskowych
0203 |przedmiar =9.50 m
-01
-R--
1* robocizna r-g| 1.53
0.161r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 m| 9.60
mm
1.01m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm  |szt| 5.89
0.62szt./m .
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.04
0.0035=0.004m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych |po
d.4.2|W 2- |z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |dej
15 |wych .
0211 |przedmiar = 3.00 pode;j.
-03
-R--
1* robocizna r-g| 3.81
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm |szt| 9.30
3.1szt./pode;j. .
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm  |kpl| 3.00
1kpl/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.05
0.018m-g/pode,;. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych |po
d.4.2|W 2- |z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko-  |dej
15 |wych .
0211 |przedmiar = 8.00 pode;j.
-01
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-R--
1* robocizna r-g| 4.49
0.561r-g/pode;.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm  |szt| 24.80
3.1szt./pode;j. .
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm kpl| 8.00
1kpl/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.03
0.004m-g/pode;. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231/KNR |Montaz zlewozmywakow z blachy stalowej szt
d.4.2|12-15 |nierdzewnej o fakturze Inianej na szafce
0220 |przedmiar = 1.00 szt.
0501
-R--
1* robocizna r-g| 1.34
1.337*1.000000=1.337r-g/szt.
- M --
2* Sznur konopny surowy kg| 0.02
0.02*1.000000=0.02kg/szt.
3* Sznur konopny smotowany kg| 0.03
0.03*1.000000=0.03kg/szt.
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkow"35" | kg| 0.06
0.06*1.000000=0.06kg/szt.
5* Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej |szt| 1.00
o fakturze Inianej
1*1.000000=1szt./szt.
6* Materiaty pomocnicze % | 0.20
0.2%(od M)
—-S--
7* Samochéd dostawczy 0.9 t m-| 0.25
0.25*1.000000=0.25m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2
d.4.212-02 |przedmiar = 0.85 m2
1021
-07
-R--
1* robocizna r-g| 2.21
2.6*1.000000=2.6r-g/m?2
- M --
2* Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt| 0.85
1*1.000000=1szt./m?2
—-S--
-152 -
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3* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-|m-| 0.05
nym 0,5t g
0.06*1.000000=0.06m-g/m?2

4* srodek transportowy m-| 0.03
0.04*1.000000=0.04m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- |[szt
d.4.2|12-15 |wych (nablatowych)
0221 |przedmiar =2.00 szt.
-02
-R--

1* robocizna r-g| 3.74

1.96*0.955=1.872r-g/szt.
- M --

2* Umywalki prostokatne porcelanowe - nablato-|szt| 2.00
we
1szt/szt.

3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt| 2.00
1szt./szt. .

4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i |szt| 2.00
rurg odptywowg $r.32 mm
1szt./szt.

5* materiaty pomocnicze % | 0.20
0.2%(od M)

—-S--
6* Samochéd dostawczy 0.9 t m-| 0.12
0.06m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR |Szafki tazienkowe umywalkowe (np. Roco Vi- [szt
d.4.2|2-15 |toria Basic)
0120 |przedmiar =2.00 szt.
-01
ana-
logia
-R--

1* robocizna r-g| 2.14

1.12*0.955=1.07r-g/szt.
- M --

2* szafki tazienkowe umywalkowe (np. Roco Vi- [szt| 2.00
toria Basic)
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % | 0.70
0.7%(od M)

—-S--

4* Samochéd dostawczy 0.9 t m-| 0.20
0.1m-g/szt. g

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
235|KNR-|Wanny kgpielowe stalowe lub z tworzywa kpl
d.4.2|W 2- |sztucznego z obudowg (150x80) .
15 |przedmiar = 1.00 kpl.
0231
-05
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-R--
1* robocizna r-g| 3.40
3.4r-g/kpl.
- M --
2* wanny z tworzyw sztucznych szt| 1.00
1szt./kpl. .
3* obudowy do wanien z blachy stalowej szt| 1.00
1szt./kpl. .
4* komplety przelewowo-spustowe do wanien |szt| 1.00
1szt./kpl. .
5* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
6* srodek transportowy m-| 0.22
0.22m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- |[szt
d.4.212-15 |wych
0221 |przedmiar = 1.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 1.87
1.96*0.955=1.872r-g/szt.
- M --
2* umywalki prostokatne lub trapezowe porcela- |szt| 1.00
nowe
1szt./szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt| 1.00
1szt./szt. .
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i |szt| 1.00
rurg odptywowg $r.32 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % | 0.20
0.2%(od M)
—-S--
6* Samochéd dostawczy 0.9 t m-| 0.06
0.06m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237 |KNR-|Postument porcelanowy do umywalek (pétno- | kpl
d.4.2|W 2- |ga) .
15 |przedmiar = 1.00 kpl.
0230
-05
-R--
1* robocizna r-g| 0.48
0.48r-g/kpl.
- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek szt| 1.00
1szt./kpl. .
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.06
0.06m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR |Kabiny natryskowe do kgpieli, narozne, poéto- |kpl
d.4.2/0-35 |kragte, z szybami ze szkta hartowanego przy-| .
0123 |ciemianego (90x90)
-07 |przedmiar = 3.00 kpl.
-R--

1* robocizna r-g| 13.41
4.47r-g/kpl.
- M --

2* kabiny natryskowe 90x90 ze szkta gtadkiego, |szt| 3.00
bezpiecznego, przyciemianego
1szt./kpl.

3* brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony szt| 3.00
piankg poliuretanowa pétokragty 1/2 kota'
1szt./kpl.

4* silikon wodoodporny z dodatkiem srodkow d| 1.17
grzybobdjczych' m3
0.39dm3/kpl.

—-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-| 0.24
0.08m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KNR |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach|m?2
d.4.2/4-01 |z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
0330 |przedmiar = 1.30 m2
-07
-R--
1* robocizna r-g| 10.36
7.97*1.000000=7.97r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl
d.4.2|2-15/ |montowane w $cianie masywnej .
GE- |przedmiar = 2.00 kpl.
BE-
RIT
0102
-01
-R--

1* robocizna r-g| 1.44
0.72r-g/kpl.
- M --

2* Geberit Unifix - element montazowy do miski |kpl| 2.00
ustepowej .
1kpl./kpl.

3* wsporniki dystansowe do elementéw Geberit |kpl| 2.00
Unifix .
1kpl./kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

241|KNR |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazo- |kpl

d.4.2|2-15/ \wym - ustep .

GE- |przedmiar = 2.00 kpl.
BE-
RIT
0104
-01
-R--

1* robocizna r-g| 1.08
0.54r-g/kpl.
- M --

2* miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt| 2.00
1szt./kpl. .

3* Sedesy do miski zawieszanej (antybakteryj- |[szt| 2.00
na)
1szt/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneu- |kpl
d.4.2|2-15/ |/matyczna reczna $cienna .
GE- |przedmiar = 2.00 kpl.
BE-
RIT
0202
-01
-R--

1* robocizna r-g| 0.58
0.29r-g/kpl.
- M --

2* armatura sptukujgca do miski ustepowej kpl| 2.00
pneumatyczna reczna scienna .
1kpl./kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243KNR |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl
d.4.2|2-15/ |przedmiar = 2.00 kpl. .
GE-
BE-
RIT
0105
-01
-R--

1* robocizna r-g| 0.70
0.35r-g/kpl.
- M --

2* przyciski do sptuczek podtynkowych szt| 2.00
1szt./kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
244|KNR |Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gip- |m?2
d.4.2|0-14 |sowo - kartonowymi na rusztach metalowych
2011 |pojedynczych stupow, jednowarstwowa 50 -
-01 |01- obudowa zestawu montazowego
przedmiar = 1.30 m2
-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 2.35
1.806r-g/m?2
- M --
2* Woda m3| 0.00
0.001m3/m2
3* Ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2| 1.36
1.05m2/m?
4* Kotki do wstrzeliwania szt| 5.28
4.06szt./m2 .
5* Tasma spoinowa m| 2.94
2.264m/m?2
6* Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. m2| 1.36
12,5 mm
1.05m2/m?
7* Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 | m | 0.99
0.76m/m?2
8* Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 | m | 2.66
2.05m/m?2
9* blachowkrety szt| 22.10
17szt/m?2
10* Gips szpachlowy t| 0.00
0.001t/m2
11* Materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
12* wyciag m-| 0.03
0.021m-g/m?2 g
13* srodek transportowy m-| 0.02
0.016m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245|KNR-|Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"  |kpl
d.4.2|W 2- |przedmiar = 1.00 kpl. .
15
0233
-03
-R--
1* robocizna r-g| 3.64
3.64r-g/kpl.
- M --
2* urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt |szt| 1.00
1szt./kpl. .
3* sedesy typu kompakt kpl| 1.00
1kpl./kpl. .
4* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.09
0.09m-g/kpl. g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4.3]

\Instalacja c.0. w nowej dobudoéwce biurowej
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

246
d.4.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR
0-35
0201
-04

Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki
18x1 mm uktadane na przegrodach budowla-
nych z kapilarnym potgczeniem elementow
lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

przedmiar = 16.00 m

-R--
robocizna
0.657r-g/m

- M --

rury miedziane stan twardy R 290 18x1 mm
1.05m/m

ksztattki kielichowe miedziane 18 mm
0.8493=0.849szt/m

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 18 mm

0.67kpl/m

tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie-
dzianych

0.1szt/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t

0.0044=0.004m-g/m

szt

kpl

szt

10.51

16.80

13.58

10.72

1.60

0.06

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

247
d.4.3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR
0-35
0128
-27

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 20 mm; S$r. zewn. ruro-
ciggu 18 mm

przedmiar = 16.00 m

-R--
robocizna
0.074r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem
wzdtuznym gr. 20 mm do rurociggéw 18 mm
1.05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0.0159=0.016dm3/m

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2
mm

0.01m/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t

0.0001=0.000m-g/m

16.80

0.26

0.16

0.00

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

248
d.4.3

KNR
0-35
0201
-03

Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki
15x1 mm uktadane na przegrodach budowla-
nych z kapilarnym potgczeniem elementéw
lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

przedmiar =24.00 m

~-R--
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

1* robocizna r-g| 14.59
0.608r-g/m
- M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm | m| 25.20
1.05m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 21.24
0.8847=0.885szt/m
4* uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas- |kpl| 19.20
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 15 mm
0.8kpl/m
5* tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie- |szt| 2.40
dzianych
0.1szt/m
—-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.10
0.0035=0.004m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249|/KNR |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- | m
d.4.3|0-35 |ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
0128 |ciggu 15 mm
-26 |przedmiar =24.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 1.78
0.074r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem m| 25.20
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw 15
mm
1.05m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin z PE d| 0.38
0.0159=0.016dm3/m m3
4* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 m| 0.24
mm
0.01m/m
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250|KNR-|Rury przytgczne miedziane o sr. zewn. 15 kpl
d.4.3|W 2- [/mm do grzejnikéw .
15 |przedmiar = 5.00 kpl.
0429
-04
-R--
1* robocizna r-g| 6.30
1.26r-g/kpl.
- M --
2* ztgczki mosiezne przejsciowe szt| 10.00
2szt/kpl.
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

3* ztgczki mosiezne do grzejnikdw o sr. zewn. |szt| 5.00
15 mm
1szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt| 5.00
1szt./kpl. .
5* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.3|W 2- INova 500/400 (zaworowe z podejsciem bocz-
15  |nym) - Poczekalnia, Wiatrotap
0418 |przedmiar =2.00 szt.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 2.78
1.39r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 2.00
zawieszen kV 22 500/400
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.42
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.3|W 2- INova 500/520 (zaworowe z podejsciem bocz-
15 |nym) - Kancelaria, Lazienka
0418 |przedmiar = 3.00 szt.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 4.17
1.39r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 3.00
zawieszen kV 22 500/520
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.63
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253|KNR |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 kpl
d.4.3/0-35 |/mm .
0215 |przedmiar =4.00 kpl.
-09
-R--
1* robocizna r-g| 1.40
0.35r-g/kpl.
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- M --
2* odpowietrzniki automatyczne mosiezne z za- |kpl| 4.00
worami stopowymi 15 mm
1kpl/kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 4.20
1.05szt/kpl.
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 4.20
1.05szt/kpl.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.04
0.01m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254|KNR |Zawory grzejnikowe termostatyczne o pod-  |kpl
d.4.3/0-35 |wdjnej regulacji, proste lub katowe z gtowica- | .
0215 |mi termostatycznymi; sr. nom. 15 mm typu
-02 |Danfos RTD
przedmiar = 5.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 2.05
0.41r-g/kpl.
- M --
2* zawory termostatyczne MTCV, mosiezne z  |kpl| 5.00
gtowicami termostatycznymi 16 mm’
1kpl/kpl.
—-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.05
0.01m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kg- |[szt
d.4.3|0-35 |towe; Sr. nom. 15 mm
0215 |przedmiar = 5.00 szt.
-06
-R--
1* robocizna r-g| 1.40
0.28r-g/szt.
- M --
2* zawory powrotne proste do rur miedzianych |szt| 5.00
mosiezne 15 mm
1szt/szt.
—-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.05
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256|KNR |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do |szt
d.4.3|0-35 |c.o0.; Sr. nom. 15 mm
0217 |przedmiar = 5.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 2.30
0.46r-g/szt.
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sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wo- |szt| 5.00
dy do 100 st.C. 15 mm
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 5.25
1.05szt/szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2™ szt| 5.25
1.05szt/szt.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.05
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem |szt
d.4.3|2-15 |regulacji
0512 |przedmiar = 5.00 szt.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 1.79
0.358*1.000000=0.358r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258/KNR |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach| m
d.4.3|0-35 |mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygoto-
0231 |wawcze i zakonczeniowe
-01  |przedmiar =40.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 1.44
0.036r-g/m
- M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm |m| 0.80
0.02m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 0.84
0.021szt/m
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 0.24
0.006szt/m
5* dwuztagczki przejsciowe mosiezne 15x1/2™ szt| 0.24
0.006szt/m
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo- |szt| 0.08
dy, do 100 st.C 15 mm
0.002szt./m
7* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wo- |szt| 0.08
dy do 100 st.C. 15 mm
0.002szt/m
8* korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 0.08
0.002szt/m
—-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Instalacja c.0. w nowej dobudoéwce biurowe;j
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4.4|

\wymiana instalacji c.0. w budynku mieszkalnym
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259|KNN |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1i |kpl
d.4.4R 8 |2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 .
0422 [mm
-07 |przedmiar = 10.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 4.60
0.46r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNN |Demontaz rurociggu stalowego o potgcze- m
d.4.4R 8 |niach spawanych o $r.25-32 mm na Scianie
0410 |przedmiar =35.00 m
-03
-R--
1* robocizna r-g| 10.50
0.3r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % | 10.00
10%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261|KNN |Demontaz rurociggu stalowego o potgcze- m

d.4.4R 8 |niach spawanych o $r.20 mm na $cianie
0410 |przedmiar =30.00 m
-02

-R--
1* robocizna r-g| 7.20
0.24r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % | 10.00
10%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNN |Demontaz rurociggu stalowego o potgcze- m

d.4.4R 8 |niach spawanych o $r.15 mm na $cianie
0410 |przedmiar =40.00 m
-01

-R--
1* robocizna r-g| 8.40
0.21r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % | 10.00
10%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNR |Zawory odcinajgce do c.o.; ér. nom. 25 mm  |szt
d.4.4/0-35 |przedmiar =4.00 szt.
0218
-04
-R--
1* robocizna r-g| 6.80
1.7r-g/szt.
- M --
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

zawory zaporowe gtowicowe kotnierzowe z
brazu nr kat. 205 BMW wg KAP 25 mm
1szt/szt.

kotnierze okragte, tulejowe (z piastg), z brazu,
do $r.nom. zaworu 25 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe ptaskie wodociggowe do
wody zimnej do 50 st.C gr. 2,0-3,0 mm
2szt/szt.

Sruby stalowe Sredniodoktadne szesciokagtne
0.35kg/szt.

nakretki stalowe sredniodokfadne sze$ciokat-
ne

0.09kg/szt.

podktadki stalowe okragte

0.03kg/szt.

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 28 mm

2kpl/szt.

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.06m-g/szt.

szt

szt

szt

kg
kg

kg
kpl

4.00

8.00

8.00

1.40

0.36

0.12

8.00

0.24

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

264
d.4.4

1*

2*

3*
4*

5*

6*

7*

KNR
0-35
0215
-12

Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; sr. nom.
20 mm
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
0.42r-g/szt.

- M --

kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg do weza
20 mm

1szt./szt.

ksztattki kielichowe miedziane 22 mm
1.05szt/szt.

ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4"
1.05szt/szt.

weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa
16mm

2m/szt.

obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej do
wezy gumowych sr.wewn. 25 mm
1szt./szt.

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

szt

0.42

1.00

1.05

1.05

2.00

1.00

0.01

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

265
d.4.4

KNR
0-35
0215
-09

Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15
mm (automatyczny odpowietrznik-
Spirotop)

przedmiar = 4.00 kpl.

~-R--
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

robocizna
0.35r-g/kpl.

- M --

odpowietrzniki automatyczne mosiezne z za-
worami stopowymi 15 mm

1kpl/kpl.

ksztattki kielichowe miedziane 15 mm
1.05szt/kpl.

ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2"
1.05szt/kpl.

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

kpl

szt

szt

1.40

4.00

4.20

4.20

0.04

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

266
d.4.4

1*

2*

3*

KNR
0-35
0216
-05

Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe mem-
branowe sr. nom. 20 mm
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
0.58r-g/szt.

—-M --
zawory bezpieczenstwa petnoskokowe mem-
branowe mosiezne 20 mm

1szt/szt.

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt

szt

0.58

1.00

0.01

Cena

Razem z na
jednostkowa:

rzutami:

267
d.4.4

1*

2*

3*
4*
5*

6*

KNR
0-35
0208
-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania
typu Grundfos UPS 25-40 180
przedmiar = 1.00 szt.

-R--
robocizna
2.38r-g/szt.

- M --

Pompy obiegowe do c.0. Grundfos UPS 25-
40 180

1szt/szt.

ksztattki kielichowe miedziane 28 mm
2.1szt/szt.

ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1"
2.1szt/szt.

potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2"
2.1szt/szt.

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego

2kpl/szt.

~S-
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szt

szt
szt
szt

kpl

2.38

1.00

2.10

2.10

2.10

2.00
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

7* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.11
0.11m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268 |KNR-|Termometry montowane w gotowej tulei szt
d.4.4|\W 2- |przedmiar =4.00 szt.
15
0530
0100
-R--
1* robocizna r-g| 0.96
0.24r-g/szt.
- M --
2* termometry szt| 4.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 3.00
3%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.04
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269|KNR-|Manometry montowane w gotowe;j tulei szt
d.4.4|\W 2- |przedmiar = 1.00 szt.
15
0530
-02
-R--
1* robocizna r-g| 0.51
0.51r-g/szt.
- M --
2* manometry szt| 1.00
1szt./szt. .
3* kurki manometrowe gwintowane szt| 1.00
1szt./szt. .
4* rurki syfonowe szt| 1.00
1szt./szt. .
5* materiaty pomocnicze % | 3.00
3%(od M)
—-S--
6* srodek transportowy m-| 0.02
0.02m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/KNR |Zawory kulowe, odcinajgce, gwintowane do |szt
d.4.4|0-35 |c.o.; $r. nom. 20 mm
0217 |przedmiar =4.00 szt.
-03
-R--
1* robocizna r-g| 2.16
0.54r-g/szt.
- M --
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

2* zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody |szt| 4.00
do 100 st.C 20 mm
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 4.20
1.05szt/szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 4.20
1.05szt/szt.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.04
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271|KNR [Zawory zwrotne, gwintowane do c.o.; sr. szt
d.4.4|/0-35 |nom. 20 mm
0217 |przedmiar =4.00 szt.
-03
-R--
1* robocizna r-g| 2.16
0.54r-g/szt.
- M --
2* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wo- |szt| 4.00
dy do 100 st.C. 20 mm
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 4.20
1.05szt/szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 4.20
1.05szt/szt.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.04
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury |kpl
d.4.4/0-31 |przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem .
0307 |elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd za-
-02  |woréw 20 mm
przedmiar = 4.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 4.12
1.03r-g/kpl.
- M --
2* zawory mieszajgce do wody 3-drogowe, mo- |kpl| 4.00
siezne, do 110 st.C z sitownikiem elektrycz-
nym 24V 20 mm
1kpl/kpl.
3* ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt| 12.40
3.1szt/kpl.
4* ksztattki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt| 12.40
3.1szt/kpl.
5* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt| 12.40
3.1szt/kpl.
6* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng dwu- |kpl| 4.00
dzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozpo-
rowym 25 mm
1kpl/kpl.




ZACISZE (Le$niczéwka) - przebudowa z rozbudowg budynku mieszkalnego (bez cen)

- 168 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23927 Uzytkownik: BOB Ekspert

Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

7* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.12
0.03m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR |Pokojowy regulatory temperatury; sr. nom. 20 szt
d.4.4/0-35 |/mm PAR-WT50R-E
0216 |przedmiar = 1.00 szt.
-01
poz.
za-
step.
-R--
1* robocizna r-g| 0.49
0.49r-g/szt.
- M --
2* regulator temperatury z obnizeniem nocnym |szt| 1.00
1szt/szt.
—-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.01
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274|KNR-|Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt
d.4.4|\W 4- |przedmiar =4.00 szt.
01
0335
2100
-R--
1* robocizna r-g| 2.28
0.57r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNR |Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki | m
d.4.4/0-35 |28x1,5 mm uktadane na przegrodach budo-
0201 |wlanych z kapilarnym potaczeniem elemen-
-06 |tow lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych
przedmiar =76.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 58.75
0.773r-g/m
- M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 28x1,5 mm| m | 79.80
1.05m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt| 59.51
0.7827=0.783szt/m
4* uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas- |kpl| 33.44
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 28 mm
0.44kpl/m
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

5* tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie- |szt| 6.84
dzianych
0.09szt/m
—-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.68
0.0091=0.009m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276|/KNR |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie- | m
d.4.4/0-35 |ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
0128 |ciggu 28 mm
-29 |przedmiar =76.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 6.23
0.082r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem m| 79.80
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw 28
mm
1.05m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin z PE d| 144
0.0186=0.019dm3/m m3
4* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 m| 1.14
mm
0.015m/m
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|KNR |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwinto- |szt
d.4.4|0-35 |wane do c.o.; §r. nom. 25 mm
0217 |przedmiar = 8.00 szt.
-04
-R--
1* robocizna r-g| 5.28
0.66r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody |szt| 8.00
do 100 st.C 25 mm
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" szt| 8.40
1.05szt/szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt| 8.40
1.05szt/szt.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.16
0.02m-g/szt. g
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

278
d.4.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR
0-35
0201
-05

Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki
22x1 mm ukfadane na przegrodach budowla-
nych z kapilarnym potgczeniem elementow
lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

przedmiar =44.00 m

-R--
robocizna
0.709r-g/m

- M --

rury miedziane stan twardy R 290 22x1 mm
1.05m/m

ksztattki kielichowe miedziane 22 mm
0.8153=0.815szt/m

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 22 mm

0.5kpl/m

tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie-
dzianych

0.09szt/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t

0.0053=0.005m-g/m

szt

kpl

szt

31.20

46.20
35.86
22.00

3.96

0.22

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

279
d.4.4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR
0-35
0128
-28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 20 mm; S$r. zewn. ruro-
ciggu 22 mm

przedmiar =44.00 m

-R--
robocizna
0.074r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw 22
mm

1.05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0.0159=0.016dm3/m

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2
mm

0.01m/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.0001=0.000m-g/m

3.26

46.20

0.70

0.44

0.00

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

280
d.4.4

KNR
0-35
0217
-03

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwinto-
wane do c.o.; §r. nom. 20 mm
przedmiar = 8.00 szt.

~-R--
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

robocizna
0.54r-g/szt.

- M --

zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo-
dy, do 100 st.C 20 mm

1szt/szt.

ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4"
1.05szt/szt.

dwuztgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4"
1.05szt/szt.

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt

szt

szt

4.32

8.00

8.40

8.40

0.08

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

281
d.4.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR
0-35
0201
-04

Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki
18x1 mm uktadane na przegrodach budowla-
nych z kapilarnym potgczeniem elementow
lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

przedmiar =8.00 m

-R--
robocizna
0.657r-g/m

- M --

rury miedziane stan twardy R 290 18x1 mm
1.05m/m

ksztattki kielichowe miedziane 18 mm
0.8493=0.849szt/m

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 18 mm

0.67kpl/m

tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie-
dzianych

0.1szt/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.0044=0.004m-g/m

szt

kpl

szt

5.26

8.40

6.79

5.36

0.80

0.03

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

282
d.4.4

1*

2*

3*

KNR
0-35
0128
-27

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 20 mm; S$r. zewn. ruro-
ciggu 18 mm

przedmiar =8.00 m

-R--
robocizna
0.074r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem
wzdtuznym gr. 20 mm do rurociggéw 18 mm
1.05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0.0159=0.016dm3/m
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Lp.

Pod-
sta-
wa

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

4*

5*

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2
mm
0.01m/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.0001=0.000m-g/m

0.08

0.00

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

283
d.4.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR
0-35
0201
-03

Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. scianki
15x1 mm uktadane na przegrodach budowla-
nych z kapilarnym potgczeniem elementow
lutem miekkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

przedmiar =48.00 m

-R--
robocizna
0.608r-g/m

- M --

rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm
1.05m/m

ksztattki kielichowe miedziane 15 mm
0.8847=0.885szt/m

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 15 mm

0.8kpl/m

tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie-
dzianych

0.1szt/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.0035=0.004m-g/m

szt

kpl

szt

290.18

50.40

42.48

38.40

4.80

0.19

Cena

Razem z na

rzutami:

jednostkowa:

284
d.4.4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR
0-35
0128
-26

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacie-
ciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. zewn. ruro-
ciggu 15 mm

przedmiar =48.00 m

-R--
robocizna
0.074r-g/m

- M --

otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw 15
mm

1.05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0.0159=0.016dm3/m

tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2
mm

0.01m/m

—-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.0001=0.000m-g/m

3.55

50.40

0.77

0.48

0.00
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285|KNR-|Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 kpl
d.4.4|W 2- |/mm do grzejnikow .
15 |przedmiar = 10.00 kpl.
0429
-04
-R--
1* robocizna r-g| 12.60
1.26r-g/kpl.
—-M -
2 ztaczki mosiezne przej$ciowe szt| 20.00
2szt/kpl.
3* ztgczki mosiezne do grzejnikdéw o ér. zewn. |szt| 10.00
15 mm
1szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt| 10.00
1szt./kpl. .
5* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.4|W 2- INova 500/400 (zaworowe z podejsciem bocz-
15 |nym) - Lazienka poddasze
0418 |przedmiar = 1.00 szt.
-05
—-R--
1* robocizna r-g| 1.39
1.39r-g/szt.
—-M -
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 1.00
zawieszen kV 22 500/400
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-| 0.21
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.4|W 2- INova 500/520 (zaworowe z podejsciem bocz-
15 |nym) - Garderoba, Pom. gospod.
0418 |przedmiar =2.00 szt.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 2.78
1.39r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 2.00
zawieszen kV 22 500/520
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
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—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.42
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.4|W 2- INova 500/800 (zaworowe z podejsciem bocz-
15 |nym) - Sypialnia, Pokdj dz.
0418 |przedmiar =4.00 szt.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 5.56
1.39r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 4.00
zawieszen kV 22 500/800
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.84
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289|KNR-|Grzejniki stalowe dwuptytowe kV 22 Cosmo- |szt
d.4.4|W 2- [Nova 500/1120 (zaworowe z podejsciem
15 |bocznym) - ( Holl + schody )
0418 |przedmiar =2.00 szt.
-05
-R--
1* robocizna r-g| 2.78
1.39r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt| 2.00
zawieszen kV 22 500/1120
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
4* srodek transportowy m-| 0.42
0.21m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290|KNR-|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do |szt
d.4.4|W 2- 11800 mm ( VAVE 1500/750) - Lazienka pod-
15 |dasze
0425 |przedmiar = 1.00 szt.
-03
-R--
1* robocizna r-g| 1.05
1.05r-g/szt.
- M --
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2* grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe la- |szt| 1.00
kierowane VAVE 1500/750
1szt/szt.
3* wsporniki do grzejnikow szt| 4.00
4szt./szt. .
4* materiaty pomocnicze % | 1.00
1%(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m-| 0.17
0.17m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291|/KNR |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 kpl
d.4.4/0-35 |/mm .
0215 |przedmiar =4.00 kpl.
-09
-R--
1* robocizna r-g| 1.40
0.35r-g/kpl.
- M --
2* odpowietrzniki automatyczne mosiezne z za- |kpl| 4.00
worami stopowymi 15 mm
1kpl/kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 4.20
1.05szt/kpl.
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 4.20
1.05szt/kpl.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.04
0.01m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNR |Zawory grzejnikowe termostatyczne o pod-  |kpl
d.4.4/0-35 |wdjnej regulacji, proste lub katowe z gtowica- | .
0215 |mi termostatycznymi; sr. nom. 15 mm typu
-02 |Danfos RTD
przedmiar = 10.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 4.10
0.41r-g/kpl.
- M --
2* zawory termostatyczne MTCV, mosiezne z  |kpl| 10.00
gtowicami termostatycznymi 16 mm'
1kpl/kpl.
—-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.10
0.01m-g/kpl. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kg- |[szt
d.4.4|0-35 |towe; Sr. nom. 15 mm
0215 |przedmiar = 10.00 szt.
-06
-R--
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1* robocizna r-g| 2.80
0.28r-g/szt.
- M --
2* zawory powrotne proste do rur miedzianych |szt| 10.00
mosiezne 15 mm
1szt/szt.
—-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.10
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294/KNR |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do |szt
d.4.4|0-35 |c.o0.; Sr. nom. 15 mm
0217 |przedmiar = 10.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 4.60
0.46r-g/szt.
- M --
2* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wo- |szt| 10.00
dy do 100 st.C. 15 mm
1szt/szt.
3* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 10.50
1.05szt/szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2™ szt| 10.50
1.05szt/szt.
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.10
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295|KNR |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem |szt
d.4.42-15 |regulacji
0512 |przedmiar = 10.00 szt.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 3.58
0.358*1.000000=0.358r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296|KNR |Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach| m
d.4.4|0-35 |mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygoto-
0231 |wawcze i zakonczeniowe
-01  |przedmiar =176.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 6.34
0.036r-g/m
- M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm | m| 3.52
0.02m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt| 3.70
0.021szt/m
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt| 1.06
0.006szt/m
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5* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2™ szt| 1.06
0.006szt/m

6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo- |szt| 0.35
dy, do 100 st.C 15 mm
0.002szt./m

7* zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wo- |szt| 0.35
dy do 100 st.C. 15 mm
0.002szt/m

8* korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 0.35
0.002szt/m
—-S--

9* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

297 |KNR |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl
d.4.4/0-31 |HPO08/16 (8 obwodow, 3/4"/16)
0312 |przedmiar =4.00 kpl.

-07

-R--
1* robocizna r-g| 10.52
2.63r-g/kpl.

- M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- | kpl| 4.00
nia podtogowego z ksztaltkami systemowymi
3/4"/16/8 obwoddéw

1kpl./kpl.

3* tuleje wspomagajgce 16 mm' szt| 64.00
16szt/kpl.
4* tuleje wspomagajgce 20 mm szt| 8.00
2szt/kpl.
5* Ksztattki z rur Pex z gwintem $r.16 mm szt| 8.24
2.06szt/kpl.
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo- |szt| 8.00
dy, do 100 st.C 20 mm
2szt/kpl.

7* odpowietrzniki automatyczne mosiezne z za- |kpl| 8.00
worami stopowymi 15 mm
2kpl/kpl.

8* podejscie od podtogi 16 mm' szt| 64.00
16szt./kpl. .
9* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)

—-S-
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.28
0.07m-g/kpl. g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

298|KNR |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 2 szt
d.4.4/0-31 |przedmiar =4.00 szt. .

0211
-06
-R--
1* robocizna r-g| 4.20
1.05r-g/szt.
- M --
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2* szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy |szt| 4.00
stalowej ocynkowanej, lakierowane UFH 4
1szt/szt.
3* kotki rozporowe plastikowe szt| 16.00
4szt./szt. .
4* pianka montazowa poliuretanowa d| 0.36
0.09dm3/szt. m3
5* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.04
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299|KNR |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we- |m?2
d.4.4/0-31 |zownicy Slimakowy - czes¢ instalacyjna; ruro-
0301 |ciggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozsta-
-02 |wie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C
przedmiar = 87.58 m2
-R--
1* robocizna r-g| 46.07
0.526r-g/m2
- M --
2* Rury polietylenowe $r.16 mm, typu PEX m | 589.15
6.727m/m?2
3* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o sr. m| 525
wewn. 18-20 mm'
0.06m/m?2
4* tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m| 98.35
1.1232=1.123m/m?2
5* folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100|{m2| 101.15
mm
1.155m2/m?2
6* ptyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, [m2| 91.96
z folig PE i nadrukiem siatki z podziatkg co 5,
OcmM 30
1.05m2/m?
7* spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego |szt| 1963.54
w ksztatcie litery "U", zakonczone na
tzw.wedkarski haczyk sr.16 mm
22.42szt./m?2
8* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m | 302.68
3.456m/m?2
9* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.35
0.0035=0.004m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300|KNR |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane |szt
d.4.4|0-31 |do c.o. $r. 15 mm
0210 |przedmiar = 8.00 szt.
-01
-R--
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1* robocizna r-g| 2.00
0.25r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo- |szt| 8.00
dy, do 100 st.C 15 mm
1szt./szt.
3* ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt| 16.48
2.06szt/szt.
4* tuleje wspomagajgce 15 mm szt| 16.00
2szt./szt. .
5* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.08
0.01m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301|KNR |Regulacja ogrzewania podtogowego przy roz- | m2
d.4.4|0-31 |stawie rur 150 mm
0308 |przedmiar = 87.58 m2
-06
-R--
1* robocizna r-g| 4.47
0.051r-g/m2
—-S--
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KNR |Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego |m?2
d.4.4/0-31 |przy rozstawie rur 150 mm
0308 |przedmiar = 87.58 m2
-02
-R--
1* robocizna r-g| 11.47
0.131r-g/m2
- M --
2* weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa m| 1.75
16mm
0.02m/m?2
3* obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do |szt| 0.35
wezy gumowych 16 mm
0.004szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % | 5.10
5.1%(od M)
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.00
0.0001=0.000m-g/m?2 g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4.5|

Instalacja elektryczna
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303|KNR |Przygotowanie podtoza do zabudowania apa- | ap
d.4.5/5-08 |ratdw - kucie reczne pod sruby kotwowe w ar
0401 |podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otwo- | at
-02 |rach mocujgcych
przedmiar = 1.00 aparat
-R--
1* robocizna r-g| 1.09
1.14*0.955=1.089r-g/aparat
- M --
2* Sruby,podktadki,nakretki kgl 0.24
0.24kg/aparat
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304 |KNR |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o|szt
d.4.5/5-08 |masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowa-
0404 |nie przez zabetonowanie w gotowych otwo-
-01 |rach- z osprzetem
przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 0.39
0.41*0.955=0.392r-g/szt.
- M --
2* skrzynki lub rozdzielnice szt| 1.00
1szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305|KNR |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukta- | m
d.4.5/5-08 |dane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
0101 |mechanicznie - przykrecenie do drewna
-01  |przedmiar =25.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 3.48
(0.1455=0.146)*0.955=0.139r-g/m
- M --
2* uchwyty szt| 52.50
2.1szt./m .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
306|KNR |Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukfadane m
d.4.5/5-08 |n.t. na gotowych uchwytach
0110 |przedmiar =25.00 m
-01
-R--
1* robocizna r-g| 2.40
(0.1001=0.100)*0.955=0.096r-g/m
- M --
2* rury winidurowe m | 26.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-180 -
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307 |KNR |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju | m
d.4.5/5-08 |zyly do 1.5 mm2 wciggane do kanatéw typu "
0205 |P"
-01  |przedmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 0.12
(0.0165=0.016)*0.955=0.015r-g/m
- M --
2* przewdd izolowany jednozytowy m| 8.32
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308 |KNR |Przewodd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 | m
d.4.5|5-08 |/mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn-
0209 |ku - 3x1,5mm2
-02 |przedmiar =48.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 2.06
(0.0451=0.045)*0.955=0.043r-g/m
- M --
2* przewdd wtynkowy typu YADYt-750V m | 49.92
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KNR |Przewodd kabelkowy w powtoce polwinitowej | m
d.4.5/5-08 |uktadany w instalacji wigzkowej w ostonie z
0218 |rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowa-
-01  |nych na gotowych uchwytach
przedmiar =45.00 m
-R--
1* robocizna r-g| 2.56
(0.0605=0.060)*0.955=0.057r-g/m
- M --
2* przewody kabelkowe- 3x2,50 mm2 m | 46.80
1.04m/m
3* rury winidurowe m | 46.80
1.04*1=1.04m/m
4* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
310|KNR |Montaz przewodu szynowego 160A (MR8) na |szt
d.4.5/5-08 |gotowej konstrukcji wsporczej - element pros-
0221 |ty o dtugosci 1 m
-01  |przedmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 1.26
1.32*0.955=1.261r-g/szt.
- M --
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2* elementy przewodu szynowego rozdzielczego|szt| 1.00
typu MR
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311|KNR |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt
d.4.5/5-08 |osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plasti-
0301 |kowych w podfozu gazobetonowym
-01  |przedmiar = 12.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g| 0.73
(0.0638=0.064)*0.955=0.061r-g/szt.
- M --
2* kotki rozporowe plastikowe szt| 24.00
2szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito-|szt
d.4.5/5-08 (wych o ér. do 60mm
0302 |przedmiar = 12.00 szt.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 1.01
0.088*0.955=0.084r-g/szt.
- M --
2* puszki bakelitowe szt| 12.24
1.02szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNR |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw insta- | szt

d.4.5/5-08 |lacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
0307 |puszce instalacyjnej z podtgczeniem
-03 |przedmiar =4.00 szt.

-R--
1* robocizna r-g| 0.76
0.198*0.955=0.189r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne szt| 4.08
1.02szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314/KNR |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtycz- |szt
d.4.5/5-08 |kowych podtynkowych 2-biegunowych z uzie-
0309 |mieniem w puszkach z podtgczeniem
-03 |przedmiar = 8.00 szt.
-R--
-182 -
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1* robocizna r-g| 1.43
0.187*0.955=0.179r-g/szt.
- M --
2* gniazda podtynkowe szt| 8.16
1.02szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315|KNR |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- |kpl
d.4.5/5-08 |niowe przykrecane na drewnie mocowane na | .
0502 |wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 4)
-02 |przedmiar = 8.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 0.30
0.04*0.955=0.038r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
316|KNN |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- |kpl
d.4.5|R5 |nych - zarowa, halogenowa, compact - ta- .
0503 |zienka
-01  |przedmiar = 1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 0.86
0.86r-g/kpl.
- M --
2* oprawy halogenowe wpuszczane' szt| 1.00
1szt./kpl. .
3* zarowki szt| 1.04
1.04szt./kpl. .
4* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
317|KNN |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- |kpl
d.4.5|R5 |nych - $wietlowkowa 4x40 W- lampy .
0503 |60x60cm - kancelaria
-03 |przedmiar =4.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 2.80
0.7r-g/kpl.
- M --
2* oprawy $wietléwkowe' szt| 4.00
1szt./kpl. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318|KNN |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- |kpl
d.4.5|R5 |nych - zarowa, halogenowa, compact - kory- | .
0503 |tarz, wiatrotap
-01  |przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 1.72
0.86r-g/kpl.
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* oprawy halogenowe wpuszczane szt| 2.00
1szt./kpl. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319|KNN |Oprawy swietléwkowe tunelowe w obudowie |kpl
d.4.5R5 |ztworzyw sztucznych przykrecane koncowe | .
0512 |1x20 W- lampy zewnetrzne z czujnikiem ru-
-01 |chu
przedmiar = 2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 1.46
0.73r-g/kpl.
- M --
2* oprawy $wietléwkowe szt| 2.00
1szt./kpl. .
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Instalacja elektryczna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4.6 Wentylacja
320|KNR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- |m?2
d.4.6|2-17 |towe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat
0122 |ksztattek do 35 %
-01 |przedmiar =6.00 m2
-R--
1* robocizna r-g| 13.64
2.38%0.955=2.273r-g/m?2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S| m | 6.60
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. b
do 100 mm
1.1mb/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy |szt| 1.74
stalowej ocynkowanej o sr. do 100 mm
0.29szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.60
0.1m-g/m?2 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321|KNR |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400|szt
d.4.6/2-17 |mm - do przewoddw murowanych
0137 |przedmiar = 2.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 4.74
2.48*0.955=2.368r-g/szt.
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sta- m dy jedn.
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- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 |szt| 2.00
mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.30
0.15m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
322|KNR |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci szt
d.4.6|2-17 |(grubos$é muru w cegtach) do 1.5
0156 |przedmiar = 2.00 szt.
-01
-R--
1* robocizna r-g| 3.65
1.91*0.955=1.824r-g/szt.
- M --
2* nawietrzaki rurowe typ A szt| 2.00
1szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.22
0.11m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
323|KNR |Nawietrzaki kanatowy o wielkosci (grubosé |szt
d.4.6|2-17 |muru w cegtach) do 2
0156 |przedmiar = 1.00 szt.
-02
-R--
1* robocizna r-g| 2.34
2.45*0.955=2.34r-g/szt.
- M --
2* nawietrzaki rurowe typ A szt| 1.00
1szt./szt. .
3* materiaty pomocnicze % | 0.50
0.5%(od M)
—-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-| 0.12
0.12m-g/szt. g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
324 Wentytlator tazienkowy szt
d.4.6 przedmiar = 1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g| 1.00
1r-g/szt
- M --
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
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wa
2* wentylator kpl| 1.00
1kpl/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wentylacja
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: INSTALACJE: WOD. - KAN., C.O., ELEKTRYCZNA, WENTYLA-

CJA

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5 SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI Z PRZYKANALIKIEM
5.1 Zbiornik na $cieki z przytagczem
325|KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-| m3
d.5.1]2-01 |mi przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w
0215 |gruncie kat.llI
-04 |przedmiar = 65.65 m3
-R--
1* robocizna r-g| 8.40
0.128*1.000000=0.128r-g/m3
—-S--
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-| 3.28
0.05*1.000000=0.05m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326|KNR |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm |m?2
d.5.1|2-18 |do obsypania rury
0501 |przedmiar =4.50 m2
-03
-R--
1* robocizna r-g| 2.02
0.448*1.0=0.448r-g/m?2
- M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3| 1.10
0.244*1.0=0.244m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
327|KNR-|Kanalty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.5.1|W 2- |zewn. 160 mm
18 |przedmiar =5.50 m
0408
-02
-R--
1* robocizna r-g| 1.90
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z| m | 5.61
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
—-S--
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4* samochdd skrzyniowy m-| 0.04
0.0083=0.008m-g/m g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
328|KNR-|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- |szt
d.5.1|W 2- |kielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160
18 |mm
0421 |przedmiar = 3.00 szt
-02
-R--
1* robocizna r-g| 0.83
0.276r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt| 3.00
z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % | 2.50
2.5%(od M)
—-S--
4* samochdd skrzyniowy m-| 0.26
0.085m-g/szt g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329/KNR |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu |m3
d.5.1|12-02 |o grubosci 20 cm Objetos¢ elementu ponad
1916 (1.0 do 1.5 m3.
-02 |przedmiar = 1.66 m3
Z.8Z.
5.1.
9928
-R--
1* robocizna r-g| 1.11
0.559*1.2=0.671r-g/m3
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3| 1.69
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
—-S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-| 0.12
0.062*1.2=0.074m-g/m3 g
5* samochodowa mieszarka transportowa do m-| 0.29
betonu g
(0.1435=0.144)*1.2=0.173m-g/m3
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-| 0.28
(0.1424=0.142)*1.2=0.17m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330|KNR |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbe- |ms3
d.5.1]2-02 [towych 15 m3 w gruntach suchych kat.ll|
1924 |przedmiar = 15.00 m3
-02
-R--
1* robocizna r-g| 14.98
0.999r-g/m3
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Lp. |Pod- Opis j | Nakla- | Koszt
sta- m dy jedn.
wa

- M --
2* zbiornik zelbetowy na $cieki 15 m3 kpl| 1.00
1kpl
—-S--
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-| 1.89
0.126m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331|KNR |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- |m3
d.5.1]2-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
0230 |gruncie kat. I-11l
-01 |przedmiar =55.93 m3
—-S--
1* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-| 0.73
0.0127=0.013m-g/m3 g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR-|Wentylacja zbiornika - wywiewka szt
d.5.1|W 2- |przedmiar = 1.00 szt.
15
0213
0500
poz.z
ast.
-R--
1* robocizna r-g| 0.34
0.34r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne z PCV o $r. 110/125 mm szt| 1.00
1szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze % | 1.50
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-| 0.03
0.03m-g/szt. g
Razem z narzutami:

Razem dziat: Zbiornik na scieki z przytgczem
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI Z PRZYKANALIKIEM
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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