
Przebudowa drogi bocznej od ul. Piastowskiej w 
Krośnie

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004C7F9)

strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie
1 Element Element

1.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na ławie betonowej wraz z wywiezieniem i
utylizacją m 20

1.2 KNNR 6/1305/2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, 
beton 0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu -  kratka ściekowa wraz z oszyszczeniem studni i przykanalika szt 11

1.3 CJ 11/2005/3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwożenia ścinki w miejsce wskanane przez Inwestora 
na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania 3 cm m2 260

1.4 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem m2 260

1.5 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 260


