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mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

1:100

Adres

inwestycji:

Branża:

ARCHITEKTURA

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

Nr rys.

Nr str.

PROJEKT

BUDOWLANY

Podpis

Projektant:

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

Sprawdzający:

Podpis

Opracowanie:

AII-08

LEGENDA

98,21m n.p.m.

97,93m n.p.m.
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±0,00= 98,80m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

-0,37

+3,81

+7,58

+11,35

+15,12

-1,85= 96,95m n.p.m.

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

+16,36

+16,22

+12,34

+13,13

+4,48

7,95

+11,72

+3,96

+7,18

+7,47
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±0,00= 98,80m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

-0,37

+3,81

+7,58

+11,35

+15,12

+13,13

+12,34

-0,87

-1,10

-3,12

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

±0,00= 98,80m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

-0,37

+3,81

+7,58

+11,35

+15,12

+12,34

+3,96

+3,66

-0,65

-0,70

+16,36

+16,22

+12,20

+13,13 +13,13 +13,13

-0,87

+16,36

+16,22

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=180cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9007

01.2019

 mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak

mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

upr. nr MA/038/07

ŻALUZJE ALUMINIOWE STAŁE (LAMELE).

PROFIL LAMELI ELIPTYCZNY W WYMIARACH: 10x2,3 cm.

RAMA SYSTEMOWA - PŁASKOWNIK 80x5 mm,

MOCOWANIE SYSTEMOWE - KONSOLE MOCOWANE

MECHANICZNIE DO ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ.

ŻALUZJE POD KĄTEM 45°. KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY

DO RAL9006. ODSTĘP POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI

ŻALUZJAMI WYNOSI 20cm.
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+8,79

+8,65

+4,62

+4,48


