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. WSTEP:
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu remontu drogi

gminnej w m. Lubno.

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Obowigzujgce przepisy

- Prawo Budowlane, Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z péZn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych, Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.



2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie czesciowego remontu drogi gminnej w m.
Lubno (w kierunku na Pilow) przy budynkach nr: 44, 43, 48, 54, 67.

Zakres inwestycji
- Roboty ziemne,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm o sr. gr. 20 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

- wykonanie obramowania drogi z kraweznika najazdowego posadowionego na tawie
betonowej,

- regulacja pionowa urzadzen podziemnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja potozona jest w powiecie wateckim, na terenie gminy
Watcz w m. Lubno. Poczatek remontu drogi przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminng
prowadzgca w kierunki miejscowosci Pilow. Remontowa droga biegnie wzdtuz
budynkow nr: 44, 43, 48, 54, 67 i z powrotem kieruje sie do drogi na Pilow.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z kruszywa. Szerokos¢ istniejgcej drogi
wynosi okoto 5,0 m. W istniejgcej nawierzchni wystepujg liczne uszkodzenia i ubytki.
Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie powierzchniowo w granicach istniejgcego
pasa drogowego. W istniejgcym pasie drogowym wystepujg liczne sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne projektowanej drogi

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:



- dostepnosé: nieograniczona,
- szerokos¢ jezdni: 3,50 m

- dtugosc¢ projektowanej drogi: 180,10 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowa droga potozona jest w miejscowosci Lubno na terenie gminy Watcz na
dziatkach ewidencyjnych nr 1/129, 231, 1/142. Poczatek projektowanego remontu
przyjeto na skrzyzowaniu z droga prowadzgcag w kierunku na Pilow. Remontowa droga
biegnie wzdtuz budynkéw nr: 44, 43, 48, 54, 67 i z powrotem kieruje sie do drogi na
Pilow. Dtugos¢ projektowanej trasy wynosi 180,10 m. W ramach projektowanego
remontu zatozono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Obramowanie
drogi zaprojektowano z kraweznika najazdowego o wym. 15 x 22 cm ustawionego
na tawie z betonu C 12/15. Catg projektowang trase maksymalnie wpisano w jej
istniejacy przebieg, wprowadzajgc jedynie drobne miejscowe korekty majgce na celu
poprawe geometrii drogi.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegty
teren w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja liczne elementy infrastruktury
technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane odwodnienie

Projektowang nawierzchnie zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
w przylegly teren w granicach dziatek inwestora. Planowa inwestycja nie ma
negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Wycinka drzew

W ramach planowanej inwestycji nie przewidziano wycinek istniejacych drzew
i krzewodw.

Zestawienie projektowanych powierzchni
- Nawierzchnia z kostki betonowej: 636,77 m?
Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przy wykonywaniu robdt recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowad
wymagania BHP.



Technologia robét nawierzchniowych

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo — piaskowa o min. Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20
cm,

- istniejgce podfoze gruntowe.

Konstrukcja obramowania:

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa o min. Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

. SPIS RYSUNKOW:

1) Plan sytuacyjny
2) Projekt zagospodarowania terenu

3) Przekrdj normalny drogi i szczegot kraweznika

Opracowat:



