HYDRO PROJEKT Patryk Sadkowski ul. Kili Aszczakow 39/1, 78-600 Walcz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Lubno (na Pilow)
ADRES INWESTYCJI : Lubno, dz. nr 1/129, 231, 1/142 obreb 0026 Lubno, gmina Waicz
INWESTOR : Gmina Watcz
ADRES INWESTORA  :  ul.Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz
DATA OPRACOWANIA : 23.10.2023
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie czesciowego remontu drogi gminnej w m. Lubno (w kierunku na Pilow) przy budynkach nr: 44,
43, 48, 54, 67.

Zakres inwestyciji

- Roboty ziemne,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o $r. gr. 20 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie obramowania drogi z kraweznika najazdowego posadowionego na tawie betonowej,

- regulacja pionowa urzgdzen podziemnych.

Projektowa droga potozona jest w miejscowosci Lubno na terenie gminy Walcz na dziatkach ewidencyjnych nr 1/129, 231, 1/142.
Poczatek projektowanego remontu przyjeto na skrzyzowaniu z droga prowadzgca w kierunku na Pilow. Remontowa droga biegnie
wzdtuz budynkéw nr: 44, 43, 48, 54, 67 i z powrotem kieruje sie do drogi na Pilow. Dlugo$¢ projektowanej trasy wynosi 180,10 m. W ra-
mach projektowanego remontu zatozono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Obramowanie drogi zaprojektowano z
kraweznika najazdowego o wym. 15 x 22 cm ustawionego na tawie z betonu C 12/15. Catg projektowang trase maksymalnie wpisa-
no w jej istniejgcy przebieg, wprowadzajgc jedynie drobne miejscowe korekty majgce na celu poprawe geometrii drogi.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegly teren w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Technologia robét nawierzchniowych

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa o min. Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja obramowania:

- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa o min. Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Lubno - przy blokach na Pilow.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
0119-03 terenie réwninnym
0,180 km 0,180
RAZEM 0,180
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
0206-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 5 km
180,10*0,33+6,42*0,33 m3 61,552
RAZEM 61,552
3/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.ll1-1V m
0401-02
poz.5 m 373,750
RAZEM 373,750
4/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0,075*poz.5 m3 28,031
RAZEM 28,031
5/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
0403-03 cementowo-piaskowej
373,75 m 373,750
RAZEM 373,750
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.9 m?2 636,770
RAZEM 636,770
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
0113-02
poz.9 m?2 636,770
RAZEM 636,770
8/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
1406-04 wych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce|m?2
0511-03 cementowo-piaskowej
636,77 m?2 636,770
RAZEM 636,770
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