ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH STALOWYCH

N
k N N
NN
Oznaczenie A1l A2 Oznaczenie d1 d2 Oznaczenie ds1 ds2 ds3
Szeroko$¢ w $wietle otworu 140 105+90 Szeroko$¢ w $wietle otworu 98,5 98,5 Szeroko$¢ w $wietle otworu 100 100 90
Wysokos$¢ w $wietle otworu 235 210 Wysokos¢ w $wietle otworu 205,5 205,5 Wysokos$¢ w $wietle otworu 205,5 205,5 205,5
Szeroko$¢ w Swietle oScieznicy 120 (90+30) 90 Szeroko$¢ w Swietle oScieznicy 90 90 Szeroko$¢ w Swietle oScieznicy 90 90 80
Wysokos¢ w swietle oscieznicy 230 200 Wysokos¢ w swietle oscieznicy 200 200 Wysokos¢ w swietle oscieznicy 200 200 200
llos¢ sztuk Parter 1 1 llos¢ sztuk Parter 1 1 llos$¢ sztuk Parter 0 0 0
Lewe | Prawe 1] o 1 ] o Lewe | Prawe o[ 1 1 Jo Lewe | Prawe o] o oo [
llo$¢ sztuk Piwnica 0 0 lloé¢ sztuk Piwnica 0 0 llo$¢ sztuk Piwnica 2 1 1
Lewe | Prawe o] o o] o Lewe | Prawe ol o o | o Lewe | Prawe 2] o 1] o 1] o
llo$¢ ogotem 1 1 llo$¢ ogotem 1 1 llo$¢ ogoétem 2 1
Uwagi EI50, 50% przeszkione Uwagi Uwagi R I I
50% przes;klone szkto bezpieczne p::gsf:rryylzzzzr‘ , samozamykacz
szkto bezpieczne blokada tazienkowa
ze stali nierdzewnej
gﬁfﬁi@ﬁ?ﬁiﬂiﬂ urowe ze ;t;j*" B oo risdzonne) samogamyKace, RAL 9006
zawias doczotowy samozamykacz
Umax=1,3 [W/(m2*K)], RAL 5540-Y90R
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH ZESTAWIENIE SLUSARKII OKENNEJ PVC
N (R N
| | [—
Oznaczenie da1 da2 da3 da4 da5 da6
Szeroko$¢ w $wietle otworu 155 212 110 140 100 155
Wysokos$¢ w $wietle otworu 207 217 207 207 207 227
Szerokos¢ w swietle osmeznlcy 90+45 90+90 920 90+30 80 90+30
Wysokos$¢ w Swietle oscieznicy 200 200 200 200 200 220 Oznaczenie o1 02 03 04
1l0$¢ sztuk Parter 1 1 3 1 1 1 Szeroko$¢ w $wietle otworu 120 150 150 90
Lewe | Prawe 1 | 0 1 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 1 1 | 0 Wysokos$¢ w $wietle otworu 60 200 150 160
llo$¢ sztuk Piwnice 0 0 0 0 1 0 llo$¢ sztuk Parter 0 4 2 1
Lewe | Prawe 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 llos¢ sztuk Piwnice 2 0 0 0
llo$¢ ogotem 1 1 3 1 1 1 .
Uwagi Uwagi EI30, oknow zestawie szklanym, zespolone, zestaw
9 EI30, 50% przeszklone petne 50% przeszklone petne 50% przeszklone trzyszybbowy Umax=0,88 [W/ (m2*K], RAL 9003 (biaty)
50% przeszklone | szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne
szkio bezpieczne
pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej, RAL 9003 (biaty )

PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE
PARAMETRY STOLARKI / SLUSARKI NA ISTNIEJACE] STRUKTURZE

Zamki w systemie BUDYNKU - WOBEC RYSUNKOW PW.

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie rdznic
kazdorazowo kontaktowac sie z jednostkg projektowania.
Elementy konstrukcyjne przyja¢ wg. projektu konstrukcji.
Wszystkie rysunki rozpatrywac facznie

z opisem/rysunkami pozostatych branz.

Wymiary podano w centymetrach.




