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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo Budowlane /Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 z pdzZn. zmianami/

e szczegdbtowy zakres rzeczowy przedstawiony przez Inwestora;

e program uzytkowy opracowany w porozumieniu z Inwestorem;

e uzgodnienia z Inwestorem

e obowiazujace przepisy i normy.

1.1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa pochylni przeznaczonej dla osobb
niepeitnosprawnych na terenie Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-
370 Muszyna), ktdérego inwestorem jest Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

1.1.3. LOKALIZACJA

Projektowana budowa podjazdu dla osdéb niepeinosprawnych realizowane bedzie na
terenie Szkoly Podstawowej w PowrozZniku (Powroznik 42, 33-370 Muszyna) na dz. nr
111/2, 111/3 obr. Powroznik.

Teren znajduje sie w obrebie gruntdw klasy Bi.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek Szkoty Podstawowej sktada sie 2z trzech segmentdéw: budynku gidwnego,

czesci gastronomiczne]j i sali gimnastycznej potaczonych przewiagzkami,
zlokalizowane na dziatkach nr 111/2, 111/3, 111/7, obr. Powroznik (Powroznik 42,
33-370 Muszyna). Teren wokédl budynkdéw Jest =zagospodarowany. Tereny inwestycji

wyposazony jest w infrastrukture skiadajaca sie z nastepujacych elementdw:
— istniejacy przyltacz energetyczny,
— istniejacy przytacz gazowy,
— istniejacy przytacz wodociagowy,
— istniejacy przyltacz kanalizacji sanitarnej,
— gospodarka wodami opadowymi - z dachu rynnami i rurami spustowymi.
Wokdr budynku wykonane sa opaska i1 utwardzenie.
Teren, na ktérym projektuje sie pochylnie dla osbéb niepelnosprawnych Jjest
praktycznie ptaski, nieutwardzony.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji Jest budowa pochylni dla osdéb niepelnosprawnych na
zewnatrz budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku, w celu likwidacji barier
architektonicznych. Zgodnie z par. 70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie w/w projektowana pochylnia dla osdéb niepelnosprawnych posiada
spadek 6%. Réznica poziomdédw od terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 1,26
m. Diugos$¢ pochylni - odcinkéw pochylonych wynosi 21,00 m (9,0 m + 6,0 m + 6,0
m) . Pochylnia posiada powierzchnie manewrowa 1,50 x 1,50 m na spoczniku i przed
wejsciem do budynku, co umozliwia manewrowanie wézkiem inwalidzkim i1 otwieraniem



drzwi. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120 cm, po bokach posiada
odbojnice z blachy 100x6 mm wystajgace 7 cm powyze]j powierzchni ruchu.

Przedmiotowa pochylnie zaprojektowano =ze stali St3SX. Siupki stalowe nalezy
posadowié¢ na bloczkach betonowych 50x50x30 cm z blacha 120x120x6 mm zakotwiona na
bloczkach hakami fi 6 mm. Podczas wykonywania posadowienia pochylni nalezy
zachowaé¢ szczegdlna ostroznosé podczas wykonywania prac w poblizu przytaczy

(instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej i instalacja wewnetrzna
elektryczna). Stezenia stupkdéw wykonaé =z plaskownikédw 20/3 mm. Konstrukcje
pochylni wykona¢ z ceownikdé4w C160. Kraty pomostowe - antyposlizgowe o wymiarach

oczek 30x32 mm i z ptaskownika 30x2 mm ocynkowane.

Wzdiuz catej pochylni wykonal porecze z rur stalowych fi 38/3. Wysokos$é poreczy
od poziomu pomostu - 0,75 m i 0,90 m. Przedwit miedzy pochwytami 1,10 m. Porecze
na koncach pochylni przediuzyé o 30 cm 1 zakonczyé w sposdb gwarantujacy
bezpieczne uzycie. Wypeinienie pltaskowniki pionowe o rozstawie max. 12 cm.
Balustrade z pochylnig potaczyé¢ trwale. Wszystkie elementy pasowa¢ i docinaé¢ wg
pomiaru z natury.

Elementy stalowe ocynkowa¢ 1lub wykona¢ =zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich
elementdéw metalowych dla warunkoéw powietrzno-wilgociowych przy pomocy
ogblnodostepnych preparatédw antykorozyijnych. Catos¢ pomalowad farba
nawierzchniowa, kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Dojécie do pochylni o szeroko$ci min. 1,50 m, pityty chodnikowe wyrdéwnac¢ 1
potaczy¢é z istniejacym terenem przed budynkiem.

Drzwi wejsciowe do budynku do wymiany. Wymiar w Swietle muru 1,49 x 2,04 m. Drzwi
otwierane na zewnatrz, Szeroko$é przejscia gitdwnego skrzydita drzwi min. 90 cm.
Kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Wewnatrz zainstalowaé¢ kurtyne powietrzna.

Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu.

1.3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU

Projektowana inwestycja nie wymaga podiaczenia do nowych sieci uzbrojenia terenu.
1.4. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

powierzchnia terenu inwestycji (czes$é¢ dziatek 111/2, 111/3):7 267.26 m?

proj. powierzchnia pochylni dla niepelnosprawnych37,18 m?

1.5. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU

Dla planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie postepowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3
rozporzadzenia Rady Ministré4w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. u. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé¢ mogacych oddziatywaé¢ na
S$rodowisko.

1.6. OBSZAR ODZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania okre$lono, Jjako dziatki, dla ktdérych projektowana inwestycja
moze spowodowal nastepujace skutki:



Analiza: Inwestycja nie oddzialuje na sasiednie dziatki w sposdb, ktdry ogranicza
mozliwo$¢ 1ch dowolnego, zgodnego =z przepisami zagospodarowania. Inwestycja:
,Budowa pochylni przeznaczonej dla o0sdéb niepeilnosprawnych w ramach zadania:
sAranzacja Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku”
zlokalizowana jest na dziatkach nr 111/2, 111/3 obr. PowrozZnik i nie ogranicza
mozliwoé$ci zabudowania innych, sasiednich dziatek.

Wnioski: obszar oddziatywania projektowanej inwestycji - dz. nr 111/2, 111/3 obr.
Powroznik.

1.7. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA WYNIKAJACE Z OBOWIAZUJACYCH USTALEN PLANOW
OCHRONY USTANOWIONYCH DLA PARKOW NARODOWYCH, REZERWATOW PRZYRODY I
PARKOW KRAJOBRAZOWYCH, A TAKZE INNYCH FORM OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH
MOWA W PRZEPISACH O OCHRONIE PRZYRODY

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na obszary chronione.

1.8. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWAGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektdéw, ani terendw wpisanych do
rejestru zabytkédw, objetych innymi formami ochrony zabytkédw lub ujetych w
ewidencji zabytkow.

1.9. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki nie podlega wpiywowi eksploatacji gdbrniczej, oraz nie znajduja sie
w rejonach osuwiskowych.

1.10. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

W obrebie terenu nie przewiduje sie wystepowania =zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektédw.

1.11. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Przedmiotem inwestycji Jest Dbudowa pochylni dla osdéb niepeinosprawnych na
zewnatrz budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku, w celu likwidacji barier
architektonicznych.

1.12. UWAGI KONCOWE
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami
techniczno - budowlanymi, przepisami bhp, ochrony $rodowiska 1 zasadami
sztuki budowlanej.
2. W trakcie wykonywania robdét nalezy stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia
posiadajace wtasciwe Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



