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LEGENDA

[ SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

EL.DO DEMONTAZU

FRAGMENTY SCIAN DO ZAMUROWANIA

SCIANY PROJEKTOWANE (MUROWANE)

SCIANY PROJEKTOWANE (DZIALOWE )

ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU (POMIESZCZENIA
PRZYNALEZNE DO KUCHNI SZKOLNEJ)

A-B, B-C PPROJEKTOWANE SCIANY ODDZIELENIA PPOZ REI60

UWAGA:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 8 kwietnia 2019 r. (WT) § 97. 1. wysoko$¢ pomieszczenia
technicznego i gospodarczego nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m, jezeli
inne przepisy rozporzadzenia nie okreslajg wiekszych wymagarn.

2. W pomieszczeniach, o ktérych mowa w ust. 1, wysokos¢ drzwi
i przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w $wietle
co najmniej 1,9 m, z zastrzezeniem § 242 ust. 3. WT.
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