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OSWIADCZENIE
projektanta

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czeséci gastronomicznej
w budynku Szkoly Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowej aranzacji Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoly Podstawowej
w Powrozniku"
(rodzaj robot budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)

potozonego na dziatce nr 111/2, w miejscowosci Powroznik, w gminie Muszyna zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym decyzjg o

pozwoleniu na budowe znak: BUD.6740.1033.2021 z dnia 29.07.2021 r. ./-delgczonym-do
- - 2.)

oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania wydane przez
Matopolska Okregowa Komisje Kwalifikacyjna

numer upr. MAP/0290/PWBS/2016 z dnia 22.06.2016 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

(podpis projektanta)
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I. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych:

- przebudowa instalacji wod-kan,

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

- przebudowa instalacji wentylaciji

dla inwestycji pod nazwa: Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czesci gastronomicznej
w budynku Szkoly Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
aranzacji Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku".

1.2. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyijnej,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z poézniejszymi zmianami),
-obowiazujace polskie normy i przepisy,

-seria zeszytow pt.. ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" opracowany przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych: rozbudowy instalaciji
wod-kan, rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy instalacji wentylacji.
Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie w budynku odpowiednich warunkéw cieplnych i sanitarnych.

1.4. Charakterystyka obiektu.
Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, zlokalizowanym w Ill strefie
przemarzania gruntu.

1.5. Ochrona zabytkow.
Dziafki, na ktérej zaprojektowany zostat budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie.

1.6. Tereny gérnicze.
Dziatki, na ktorych zaprojektowany zostat budynek nie s3g zlokalizowana na terenach gérniczych.

1.7. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (par.3
ust.1 pkt 33). Zasieg oddzialywania projektowanych instalacji obejmowaé bedzie wyigcznie
dziatke dz. 111/2, obr. Powroznik, Powroznik 42, 33-370 Muszyna.

- Rozdziat 1, §113.3a-§113.6 — budowa instalacji wody zimnej i cieptej, ppoz. zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci.
Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 2, §122-§127 — budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana z uzyciem
materiatow posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie produktéw oraz



klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Instalacja szczelna
nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

- Rozdziat 4, §133, §134, — budowa instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana z
uzyciem materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie produktow
oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Instalacja
szczelna nie oddziatuje na dzialki sasiednie.

- Rozdziatl 6 — wentylacja mechaniczna.



2. Przebudowa instalacji wod-kan.
2.1. Instalacja wody zimne;j.

Zrodtem wody dla przebudowywanej instalacji bedzie istniejaca instalacja wody w budynku czesci
gastronomicznej. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest rozprowadzenie wody zimnej na
poziomie piwnic i parteru dostosowujgc instalacje do aktualnej aranzacji przebudowywanych
pomieszczen. Projektowang instalacje nalezy nawigzac sie do istniejgcej instalacji wody zimnej
Zlokalizowanej w piwnicy.

Suma normatywnych wyptywow z urzadzen i przyboréw sanitarnych wody zimnej w
przebudowywanej czesci budynku wynosi:

Zgn = 0,85 [I/s]
zatem przeptyw obliczeniowy wynosi:
Q3 =0,698 x (£q.)*°- 0,12 I/s = 0,698 (0,85)°5 - 0,12 = 0,52 [I/s]

Przewody wody zimnej prowadzone w budynku zaprojektowano z rur typu PE-RT z wktadka
aluminiowg tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych. Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnic, a piony i podej$cia do przyboréw w bruzdach $ciennych lub prowadzié¢ nasciennie
w zmywalinej obudowie. Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej o grubosci podanej w tabeli nr 1.

Niewykorzystane fragmenty/elementy/urzgdzenia istniejacej instalacji wody zimnej — zdemontowaé
lub zaslepic.

Tabela nr 1
L Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina grubos¢ izolacji
P P P cieplnej (materiat 0,035W/(m*K)"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przgwiody i armatura wg Ip._1—4 prlzechodzac przez 50% wymagah z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg

6 Ip. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego © innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé



grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodla w celu
umozliwienia opréznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce. Przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé przepusty z
tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informaciji zawartych w normie PN-
92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Instalacja wody zimnej zasilaé bedzie nastepujgce projektowane punkty czerpalne:
Tabela 2

Przybory sanitarne llosé [szt] | qn[dm?/s] | Z qu[dm?¥s] | Z g.[dm?s]
Woda zimna Woda ciepta
Umywalka/zlew/zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,42
Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Ziaczka 1 0,15 0,15
Zmywarka 1 0,15 0,15
suma 0,85 0,42

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
qn = 0,698 (0,85)%5 - 0,12 = 0,52 [I/s]

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej wynosi:
gn = 0,698 (0,85+0,42)5 - 0,12 = 0,67 [I/s]

Ptukanie instalaciji i proba ci$nieniowa
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébe ci$nieniowa.

Plukanie ma na celu usunigcie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze zapewnia
wiasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
przy maksymalnym ci$nieniu dyspozycyjnym jakie zapewni pompa, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajacych.

Probe cisnieniowa instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z przewodami
wodociggowymi na ci$nienie 1,5-krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego lecz nie mniejsze niz 10bar.
Instalacje uwaza sig za szczelng jesli w czasie 30min trwania proby manometr kontrolny nie wskaze
spadku ci$nienia o wiecej niz 2%.

2.2 Instalacja wody cieplej.

Zrédiem cieptej wody uzytkowej dla projektowanych przyboréw beda pojemnosciowe, elektryczne
podgrzewacze wody o mocy 1,2kW i pojemnosci 151 (1 szt.) oraz o mocy 1,5kW i pojemnosci 30l
(rozmieszczenie wg rysunkéw).

Instalacja wodociggowa wody cieptej wewnatrz budynku oraz podej$cia do przyboréw wykonana
zostanie z rur PE-RT z wktadkg aluminiowa tgczonych za pomoca ksztattek zaciskowych Gtéwne
przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic, a piony i podejécia do przyboréw w bruzdach
sciennych lub prowadzi¢ nasciennie w zmywalnej obudowie. Przewody prowadzié w izolacji
termicznej o grubosci podanej w tabeli nr 1.



Niewykorzystane fragmenty/elementy/urzadzenia istniejgcej instalacji wody zimnej — zdemontowaé
lub zaslepic.

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku zrodta w celu
umozliwienia oproznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowac
zawory odcinajgce. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé przepusty z
tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w normie
PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej wynosi (zgodnie z tab. nr 2):
gn = 0,698 (0,42)*5 - 0,12 = 0,33 [I/s]

Ptukanie i proba cisnieniowa instalaciji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz probe cisnieniowa. Plukanie
ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze zapewnia wtasciwe
warunki higieniczne wody pitnej. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody przy
maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym jakie zapewnia pompa, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajgcych.

Probe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z przewodami
wodociggowymi na ci$nienie 1,5-krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego lecz nie mniejsze niz 10bar.
Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania préby manometr kontrolny nie wskaze
spadku cisnienia o wiecej niz 2%. Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci na wodzie
zimnej, czynnosci nalezy przeprowadzi¢ powtdrnie badajgc szczelno$é instalacji z uzyciem wody
cieptej o temperaturze 60°C.

2.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki powstate w przebudowywanej gastronomicznej czesci budynku zebrane zostang za pomoca
projektowanych pionéw oraz podej$¢, a nastepnie Scieki nalezy wtaczy¢ podstropowo do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w budynku na poziomie piwnic.

Ze wzgledu na charakter wytwarzanych $ciekéw w pom. SW.0.04 kuchni przewidziano
zastosowanie podzlewowego separatora ttuszczu i skrobi na przeptyw 0,5l/s. Separatory nalezy
zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta. Dla separatora nalezy zapewni¢ wentylacje.

W pom. G-1.03 na poziomie piwnic przewidziano ttoczenie $ciekéw za pomoca przepompowni wody
brudnej. Projektowany przewdd ttoczny nalezy wigczyé do istniejgcej grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej przez zasyfonowanie.

UWAGA: Na etapie wykonawstwa w pom. G-1.03 nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
wpiecia przyboréw do istniejgcych kanalizacyjnych poziomych  przewoddéw odptywowych
prowadzonych przy Scianie.

Piony i podejscia instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur PVC faczonych na wcisk poprzez
potaczenia kielichowe. Kanalizacje prowadzong podstropowo w obrebie piwnic nalezy wykonac z
rur PVC-U ze scianka lita taczonych przez pofaczenia kielichowe z uszczelka.

Projektowany pion Pk nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka @160PVC, piony Zn...



zakonczyC zaworem napowietrzajgcym. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé
podtynkowo z zachowaniem minimalnego spadku i=2%. Rury mocowa¢ nalezy do przegréd
budowlanych za pomocg specjalnych obejm wyposazonych w uszczelki gumowe zabezpieczajgce
przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Srednice podej$é do przyborow przyjeto zgodnie z
normg PN-92/B-01707. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi.

Niewykorzystane fragmenty/elementy/urzadzenia istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej —
zdemontowac lub zaslepic.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbierac¢ $cieki z nastepujacych projektowanych przyboréw

w budynku:
Tabela 4
Przybory sanitarne llo$é [szt] DU[dm?/s] Z DU[dm?¥/s]
Umywalka 3 DB 1,5
Miska ustepowa 1 2,0 2,0
Zlew 3 0,8 2,4
Zmywarka 1 0,8 0,8
Wpust podtogowy @50 1 0,8 0,8
suma 7.5

Natezenie przeptywu $ciekow Q=KVZDU [dm?/s]
Q=0,5V7,5=1,4[dm?/s]



3. Przebudowa instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Rozwiazania projektowe.
W  budynku zaprojektowano przebudowe istniejace] instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego. Zrodlem ciepta dla budynku jest istniejaca kottownia— bez zmian. Projektowana
instalacjg centralnego ogrzewania nalezy nawigza¢ sie do istniejgcych przewodoéw instalacii
zlokalizowanych w piwnicy.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zasilana bedzie czynnikiem grzewczym (woda) o parametrach
80/60°C, system pompowy.

3.2 Dane wyjsciowe.

- warunki techniczne, normy i obowiazujace przepisy

- straty ciepta budynku obliczono metodg pomieszczenie po pomieszczeniu w celu doboru
nowych lub weryfikacji istniejgcych grzejnikow wedtug PN-EN12831 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego”

- wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta ,U” okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN 1SO
6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Uwaga: Ze wzgledu na
brak szczegétowych danych dla istniejgcych przegréd budowlanych - wartosci wspotczynnikow
,U" nalezy traktowac jako szacunkowe.

- Obliczenie strat ciepta poszczegdinych pomieszczen i wspotczynnikéw przenikania ciepta
wykonano przy pomocy programu komputerowego OZC firmy SANKOM

- Projektowe temperatury wewnetrzne przyjeto wedtug PN-EN12831 i opisano na rzutach

- Przyjeto strefe klimatyczng IV Temp. obliczeniowa zewnetrzna: -22°C

- Zatozono ze instalacja pracowac bedzie w sposoéb ciggty.

3.3 Instalacja ogrzewania grzejnikowego.
Projektowana przebudowa instalacji c.o. polega na dotozeniu nowych grzejnikow w zwigzku z
wydzieleniem nowych pomieszczen lub zmiang funkcji pomieszczen. Przewidziano wykorzystanie
istniejgcych gtéwnych przewoddédw w piwnicach — zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Jako
powierzchnie grzewcze zastosowano grzejniki plytowe =z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa - w przypadku ztego stanu technicznego istniejacych grzejnikéw,
armatury, rurazu itp. - nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na nowe.

Niewykorzystane fragmenty/elementy/urzadzenia istniejacej instalacji grzewczej — zdemontowag i
zaslepié.

Zaprojektowano przewody instalacji c.o. z rur typu PE-RT z wktadkg aluminiowa taczonych za
pomocg ksztattek zaciskowych prowadzonych w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej zgodnie
tabelg nr 1. Doktadng trase prowadzenia przewodoéw pokazano na rysunkach. Przewody nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji typu ,Z" i typu ,U”, wykorzystujac do tego uktady $cian i
naturalne zatamania.

Projektowane przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu oraz
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach



ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie nalezy wykonywac potgczen.

Odpowietrzanie instalacji przeprowadzane bedzie automatycznie za pomocg odpowietrznikow
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji i przy urzadzeniach. Podczas realizacji projektu
nalezy zachowac¢ odpowiednie spadki rurociggéw oraz wykonac¢ odpowietrzenia w najwyzszych
punktach instalacji i odwodnienia z zaworami spustowymi w najnizszych punktach instalaciji.

Po wykonaniu instalacji, wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe
cis$nieniowa instalacji. Probe szczelnosci wykonac¢ woda o ciénieniu 6,0 bar.

3.4 lzolacja przewodow.

Przewody grzewcze izolowaé¢ gotowymi otulinami z pianki PU lub innego materiatu o wsp.
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji ciepinej rozpoczynaé nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. lzolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta.. Izolacja cieplna przewoddéw winna spetniaé
minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.



4 Przebudowa instalacji wentylacji

4.1 Bilans powietrza i kryteria projektowe

Budynek bgdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Powrozniku — Il strefa klimatyczna
dla okresu letniego oraz IV strefa dla okresu zimowego. Parametry powietrza zewnetrznego dla
powyzszych stref .

LATO:

- Temperatura termometru suchego: +30°C

- Wilgotno$¢ wzgledna: 45%

ZIMA:

- Temperatura termometru suchego: -22°C

- Wilgotnos¢ wzgledna: 100%

Bilans powietrza opracowany na podstawie obowigzujacych norm i przepisow:
Tabela 5

TYP POMIESZCZENIA LICZBA WYMIAN/
STRUMIEN POWIETRZA SWIEZ.
NA OSOBE

Kuchnia 5 wymian (przy zatagczaniu okapu
15 wymian)

Magazyn 2 wymiany

WC/Sanitariaty 50 m3/h —miska

Wiatrotap/komunikacja 1,5 wymiany

Przygotowalnia/obieralnia warzyw i jaj 4 wymiany

Jadalnia 2 wymiany

4.2 Rozwigzania projektowe

Istniejgcy budynek jest wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej. W przebudowywanych
pomieszczeniach przewidziano budowe dodatkowych pionow grawitacyjnych murowanych.
Wentylacja kuchni realizowana bedzie poprzez kanat grawitacyjny zakoriczy obrotowg nasada
kominowg @150. Wentylacja kuchni zapewnia 5-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, z
mozliwoscig okresowego zwigkszania strumienia poprzez okap kuchenny (15 w/h).

Wentylacja przebudowywanych pomieszczen piwnic realizowana bedzie za pomocg stalowych
izolowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Kanaty grawitacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ wywiewka dachowa (dla pom. G-1.02) oraz obrotowg nasadg kominows (dla
pom. G-1.03).

Uzupetnienie powietrza w pomieszczeniach realizowane bedzie za pomoca nawiewnikow
higrosterowalnych z ttumieniem akustycznym, montowanych w gérnej czesci ram okiennych oraz
poprzez zastosowanie kratek transferowych montowanych w drzwiach (minimalna powierzchnia
czynna kazdej z kratki powinna wynosi¢ Amin=0,022m?).

W pomieszczeniu jadalni zaktada sie¢ wymiane krat wentylacyjnych na istniejacych kanatach
grawitacyjnych. Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ wentylacyjnych przewodéw
kominowych. W razie braku droznosci nalezy dobudowaé przewod/przewody kominowe badz na
droznych przewodach kominowych zastosowac obrotowg nasade kominowa.



Uwagi koricowe.

W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego
czesci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem Autorskim,
zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r.

Opracowat:
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OCENIANAIGZESE BUDYNKU

RODZAJ BUDYNKU2) Uzytecznosci publicznej
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ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI Metoda obliczeniowa
ENERGETYCZNE 6)

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 506,51

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Aflm2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI BUDYNKU [m2] wg architektury

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH  Lesko
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA GHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] CZESCI BUDYNKU10)
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WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EU
ENERGIE UZYTKOWA
WSKAZNIK ROCZNEGQ ZAPOTRZEBOWANIA NA EK
ENERGIE KONCOWA 11)

= 87,5 kWh/(m2-rok)

= 146,3 kWh/(m2rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) EP = 203,7 kWh/(m2'rok)

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO - ;
o = 0,049 t CO2/(m2-rok)

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM  (UJ0Z  _ 0.0 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA c & Uil

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSE ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ CZESC BUDYNKU12)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY IR ERERGH ENERGII LUB ENERGIT | JEDNOSTKA/(m2-rok)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 11,530, m3
Energia elektryczna. 1,796 kWh
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NOWE PARAVEIRYTIEGHNICZNO U AR OWE CZESCIBUDYNKL

LICZBA KONDYGNACII CZESCI BUDYNKU 2
KUBATURA CZESCI BUDYNKU [m3] wg architektury
KUBATURA CZESCI BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE  1520,3

POWIETRZA [m3]

PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE] CZESCI BUDYNKU 14)

PUM: 0,00 m2; PUU: 230,75 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W CZESCI BUDYNKU 8/12/16/20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH CZESCI BUDYNKU
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyijna
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
cz:ggfg&g,'{’;m NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2'K]
_UZYSKANY | WYMAGANY 15) |
DW I Drzwi wewnetrzne 2,500
DZ 1 Drzwi zewnetrzne 1,800
0Z1 Okno zewnetrzne 1,800
QZP Okno zewnetrzne 1,100 0,900
PG I Podtoga w piwnicy 50,0 cm 0,362
STR1I Dach 25,0 cm 0,691
STWI Strop ciepto do gory 20,0 cm 3,148
SW 12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm 2,405 1,000
SW 20 Sciana wewnetrzna 20,0 cm 1,924
SW 30 Sciana wewnetrzna 35,0 cm 1,399
SW 40 Sciana wewnetrzna 40,0 cm 1,283
SZ1_IST Sciana zewnetrzna piwnice 1,450
S72_1ST Sciana zewnetrzna parter 0,413
SZG 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 40,0 cm 0,818
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWANIA16) E"E"E:v"';ri'::smwe OPIS sezouow&
SPRAWNO:
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
z zamknieta komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodia ciepla 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | QGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja 0,89
AEPLS centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE WODY ey opIs ROCZNA
UZYTKOWEJ16) SPRAWNOSCE

WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,90
PRZESYL CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA16) |  S-EMEITY SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CH{ODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHLODU
WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA 11), 16)
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE CZES’C[ BUDYNKU
(WSKAZNIKROGANEGO ARG iR 2 OWANTANAIENERC AT KOUUAE I KW A2 ol
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA OWA CHEODZEMIE WBUDOWANE SUMA
[kWhy(m2rok)) 80,0 7,5 87,5
UDZIAL [%] 91,5 8,5 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

87,5 kWh/(m2-rok) |
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WEKAZNIKROEEN
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII :ﬁ?ﬁ&"&i c‘usi"#‘xgg:“ CHLODZENIE wgﬁg;m:’;’fl) SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 109,8 14,0 0,0 0,0 123,7
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - - - 0.0 504 25
Energia elektryczna
SUMA [kwh/(m2rok)] 111,6 14,3 20,4 146,3
UDZIAL [%] 76,3 9,8 13,9 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

]

146,3 kWh/(m2'rok) |
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT lo‘ﬁ:zn.en,w&'g]i cf_fi';*.r"(‘gg';‘ CHEODZENIE wgsg‘ogkf":lfl) SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 120,7 15,4 0,0 0,0 136,1
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 5,4 1,0 0,0 61,2 67,6
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 126,1 16,4 61,2 203,7
UDZIAL [%] 61,9 8,1 30,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 203,7 kWh/(m2-rok)
ZALECENTAND QTN CZACE OPEACALNEREKGNOMICZNIEAMANKONATIN BEINECHNIGZNIERE PRAWNACH AR AKIER Y ST K ENER GETR G2 El
BUDNN KUMZAKRESTENS i L N T S TR RN P ] RN B bl

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

4)  SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2
Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGO('.OWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE) ZALECEN ZAWARTYCH W DOKUMENCIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPELNIENIA

ZALECER)
Bez uwag
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Nr w wykazie charakterystyk energetycznych, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktdrym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkdw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyiny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami
techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiadciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Charakterystyka energetyczna traci waznosc po uptywie terminu wskazanego w tym dokumencie albo w przypadku, o ktdrym mowa w
art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okredlana na podstawie pordwnania wskainika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energig pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacii,
chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartosciq wskaznika EP
wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz pordwnania wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku 2
maksymalng wartoscig wspdtczynnika wynikajacg z przepisdw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdlczynnikéw przenikania ciepta przegrad U nie
powinny przekraczac wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podiegajacych
przebudowie nie powinny przekraczac wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oswietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposcbu uzytkowania i standardowych warunkéw Klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapié réznice w wynikach koncowych
migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposdb
uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te s przyblizone.

Wykaz, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czes¢ mieszkalna: ... m2, czes¢ garazowa: ... m2, czes¢ ustugowa: ... m2, czesé techniczna: ... m2).
Wymagania dotyczgce wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny byc spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowa i nieodnawialna energie pierwotna odpowiednio dia
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i
dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowa i
nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzer pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowiazkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.
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Ninigjszy dokument zostat wydany na podstawie oceny charakterystyki energetycznej czesci budynku zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27

lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw

charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energige w charakterystyce energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng

energig pierwotna, energie koricowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okreéla sie na podstawie budowlanej dokumentacii

technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od

wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe naktady nieodnawialnej

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartoéci wskazuja

na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczng czesci budynku i zuzycie energii chroniace

zasoby naturalne i srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng iloé¢ energii dostarczang do czesci budynku dla systemow: ogrzewania,

chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oSwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest

to ilos¢ energii, ktdra powinna by¢ dostarczona do czesdci budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z

uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej warto$é zostata okrelona w przepisach

techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje, oéwietlenie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg

wysokosprawne systemy techniczne i wysoka efektywno$c energetyczng czesci budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania — energie przenoszong z czesci budynku do jej otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

b)  w przypadku chlodzenia ~ zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z czeéci budynku do jej otoczenia przez przenikanie
lub z powietrzem wentylacyjnym,

c)  w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz

optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD.-KAN.

1. Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej:

Rodzaj llos¢
Wywiewka kanalizacyjna 110/160PVC 1 szt
Rewizja 75PVC 1 szt
Rewizja 110PVC 1 szt.
Rura fiSOPVC 10 m
Rura fi75PVC 3m
Rura fi110PVC 5m
Podejscia pod przybory (umywalki, zlewy) 9 szt.
Kanalizacyjny zawér napowietrzajacy @75 1 szt.
Wpust podtogowy z podejsciem 1 szt.
Syfon napowietrzajacy przy zlewie 1 szt
Przepompownia wody brudnej 1 szt.
Podzlewowy separator ttuszczu i skrobi 1 szt.
llos¢ przebi¢ 3 szt.
2. Elementy instalacji wodociagowej
Zestawienie rurociggdw llos¢
Rura wielowarstwowa w kr. 16 x 2,0 +izolacja -
m
Rura wielowarstwowa w kr. 20 x 2,0 +izolacja 6
m

Podejscia pod przybory (umywalki, zlewy)

15 szi.
Podgrzewacz cieptej wody 15 |

1 szt.
Podgrzewacz cieplej wody 3 |

1 szt
llosS¢ przebic

1 szt.
Rodzaj armatury llos¢ [szt]
Zawor odcinajgcy DN15 25




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie rurociggow

Typ rurociggu llos¢ [m]

Rura wielowarstwowa w kr. 16 x 2,0 + izolacja 71m

Zawory i armatura

Rodzaj armatury Wielkosc llos¢ (szt.)

Zawor odcinajgcy prosty 15 10
Zawor odcinajgey katowy 15 12

Zestawienie grzejnikow

Wysokosé Diugosc¢ llosé piyt i i

Typ [mm] (| [mm] llosc
Grzejnik plytowy 400 400 1 1 szt
Grzejnik plytowy 400 500 2 1 szt
Grzejnik plytowy 500 400 2 1 szt.
Grzejnik plytowy 500 500 2 1 szt.
Grzejnik plytowy 600 500 2 2 szt.
Grzejnik plytowy 600 600 2 1 szt.
Grzejnik plytowy 600 900 3 1 szt.
Grzejnik plytowy 600 1300 3| 5szt.

llo$¢ przebic — 8 szt.

Demontaz grzejnika — 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJA

Rodzaf llos¢

Kanat stalowy fi150 10 m
Obrotowa nasada kominowa fi150 2 szt
Wywiewka dachowa fi 150 1 szt.
Nawiewnik okienny 8 szt.




UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

LEGENDA a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
BN SCIANY ISTNIEJACE c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE
— 4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
i SCIANY DOWYBURZENIA ——— EL.DO DEMONTAZU TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
U WO S ——-— 5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC tACZNIE Z
hnie o . OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ
- "” || SCIANY PROJEKTOWANE (MUROWANE) 6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA

OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA,

————— $CIANY PROJEKTOWANE (DZIALOWE )

wigczenie przewoddw WYTYCZNE:

do istniejacej instalacji c.o. Podejscia instalacji wodociaggowej pod:
- umywalke, zlew, miske ustepowa, ztgczke do weza wykonac z rur o srednicy @16x2,0

| wiaczenie przewodow
// do istniejacej instalacji c.o.

Podejécia kanalizacji sanitarnej pod:
- umywalke, zlew wykonacé z rur o $rednicy @50
- miske ustepowg wykonac z rur o $rednicy @110

o

¥ ODDZIELENIA PPOZ REI60

wigczenie przewoddéw
do istniejgcej instalacji c.o.

wigczenie przewodow,
do istniejgcej instalacji c.o.

LEGENDA:

wigczy¢ podstropowo do istniejacej wigczenie przewodéw

instalacji wody zimnej w budynku | do istniejacej instalagji c. ‘
na poziomie piwnic e ‘
sodaczwigczenie przewodow oo i

7 do istniejacej instalacii ¢.o

I Instalacja wod-kanq
———  projektowane przewody inst. wody cieptej
———  projektowane przewody inst. wody zimnej

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

: Pg8) |
prowadzonej pod stropem g ; projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone podstropowo
‘ . ) )
- | ! : oo punkty doprowadzenia cieptej/zimnej wody
9110 | S Pk pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony wywiewka dachowg
3 = EEaa = e Zn pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony zaworem napowietrzajgcym
| = ’E E S s e e e S
o Proj. odptyw z kratki i .
smekowej z poz parteru ; [ Instalacjac.o. |
B . L : -1.07 B ————  projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania
1 e e | R s T — g g | Pg oo pion instalacji c.o.
i wigczenie przewodéw wiagzy¢ podstropowo do istniejacej | LS ,: \ 83 ‘ ———— numer pomieszczenia
****** t— do istniejacej instalacji c.o. |  kanalizacji sanitarnej w budynku na e 4 [ - 35 +20 °C|— obliczeniowa temperatura pomieszczenia
\ 9 : prowadzonej pod stropem iwni = e Pwym: 418 W obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne
kl.sch. | L ——— —ra p— . e [ — 2 - 5 TABELKA GRZEJINIKA 34 ———— numer pomieszczenia
d=736 W[ | prOJ podgrzewacz podzlewowy B ©=1699 W—{— wydajnosé grzejnika
2p/600/500mm|. 0 poj. 151 (Pel.=1,2kW, U=230V) 2p/600/1400mm_|- o piyt/wysokosc/diugosc

syfon z napowietrzaczem por

I Instalacja wentylaclll

dzi¢ podstropo
ProWatzic po ) . wo’ M\ kratka transferowa o pow. czynnej min. 0,022m? montowana w drzwiach

5-1.02 16 °C
Dwym: 284 W

n nawiewnik okienny

4w/h —— przyjeta krotno$¢ wymiany powietrza
V=160 m3h -|— przyjety wydatek powietrza

priéWéd tloczny wigczy¢ do istniejacej ¢
kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie:

-~ Wigczenie grzejnika prowadzonej pod stropém
do.istniejacej instalacji c.o:Y Istnlejqcy grzejnik

ALL INSTAL, mgr inz. Jarostaw Karpiel

- do demontazu 4 wih
V=160 m%h

T T I ——————— | S

’_Z Projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych
4y f Jamnica 77, 33-300 Nowy Sacz
* K= i 18x20. “Haen =16 X 2,0 a tel. 504 201 565, e-mail: biuro@allinstal.pl "PROJEKTONANE | WYKONAWSTWO INSTALACU SANTTARNYGH
= ol — emmp b , . : e
= : Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czesci gastronomicznej
= UWAGA! : s ;
ZaEr Eaa e oS s SR e Soeserg | 4 _ ) o w budynku Szkoty Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie
G-1.02 G-1.03 N ; . — 1. W obrebie przebudowywanych pomieszczern istniejgce OBIEKT: dokumentacji projektowej aranzacji $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoty
=284 W =496 W proj. przepompownia wody brudnej podejécia prowadzone do likwidowanych grzejnikow nalezy Podstawowej w Powrozniku"
iai ini dowiona na posadzce, zdemontowaé (od grzejnika do gtéwnych przewodow : 7 -
Istniejacy grzejnik 1p/400/400mm 2p/400/500mm posa { e ’ Budynek Szkoty Podstawowej - cze$¢ gastronomiczna
- do demontazu P=0,62kW, 1=3,1A,U=220-240V rozprowadzajacych). Odejscia od giownych przewodow de. Y1112, br. Pasrosnik, Pewreanlka, 53370 Muszyna
zaslepic. - ’ ) *
BRANZA: i i
| 2. Przewody instalacji sanitarnych w czesci przebudowywanej Instelacie sanitame
stalowy przewod grawitacyjny @160 stalowy przewod grawitacyjny @160 -l (w pom. G-1.02, G-1.03) prowadzi¢ w izolacji zmywalnej, NRO. TEMAT RYSUNKU: | Instalacja wod.-kan., instalacja c.o i wentylacja - rzut Piwni%j
wyprowadzi¢ wzdiuz elewacji ponad dach wyprowadzi¢ wzdiuz elewacji ponad dach ; - . o ; Pod ;
. . p ; 5 . 3. Na etapie wykonawstwa w pom. G-1.03 zweryfikowa¢ mgr inz. Jarostaw Karpiel odpls: 74
i zakonczy¢ wywiewka dachowg i zakoniczy¢ obrotowg nasadg kominowg mozliwos¢ grawitacyjnego wpiecia przyboréw do istniejacych PROJEKTOWAL o el Bk .//
kanalizacyjnych poziomych przewodéw odptywowych — - podp,s, /
h Scianie. ) mgr inz. Dorota Karpiel N
ERINEERE: S5, e SPRAWDZIL.: Upr. nr MAP/0575/PBS/16 / 4
&)
STADIUM: SKALA DATA: NRRYS.:
Projekt Techniczny, 1:100 07.2021 1




UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIEERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

LEGENDA a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
. 5 " , SCIANY ISTNIEJACE ¢) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ ~ POZOSTALE
- . : -~ - 4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
s SCIANY DOWYBURZENIA ———EL.DO DEMONTAZY TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
ol e g A ——— 5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC tACZNIE Z
— | przewed grawitacyjny | | OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ

/ Zakorczyé obrofowa | SCIANY PROJEKTOWANE (MUROWANE) 6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA

OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

——————— SCIANY PROJEKTOWANE (DZIALOWE )

Swhat Istniejacy grzejnik WYTYCZNE:
- . q>’='7,'g1 ‘W . L A S R VANE. PRZEBUDOWY (POMIESZCZENIA Podejscia instalacji wodociggowej pod:
Istniejaey grzejnik | / 2p]?300/|600mm o : £00.SWIETLICY WIEJSKIEJ) - umywalke, zlew, miske ustepowa, ztgczke do weza wykonag z rur o $rednicy @16x2,0

- do demontazu

SW.0.04 +16 °C
Pwym: 1691 W)

. s e .y ‘ ZAKRES REMONTU | ZMIANY ARANZACJI (JADALNIA) o L ) .
Podej$cia kanalizacji sanitarnej pod:
- umywalke, zlew wykona¢ z rur o $rednicy @50

- miske ustepowg wykonac z rur o $rednicy @110

—————-1 BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH (ROZBUDOWA)
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3p/600/1300mm 3p/600/1300mm . |3p/600/1300mm 3p/600/1300mm . ’ 3
| A-B, B-C PPROJEKTOWANE SCIANY ODDZIELENIA PPOZ REI60 =
5w/h [Instalac;a wod-kan.
y=180msh ~ e rojektowane przewody inst. wody cieptej
|+ z okapem 15 wi/h ®=2612 W prol P y Inst y ciepiel
‘ = 3p/600/1300mm ———  projektowane przewody inst. wody zimnej

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

o punkty doprowadzenia cieptej/zimnej wody
. Pk pion kanalizacji sanitarnej zakoficzony wywiewka dachowa
L Zn pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony zaworem napowietrzajgcym
s Pw1

podzlewowy separator-tus aTskablz ﬂ '

[Instalacja c. o. |

nalezy zapew" ‘venty‘lacjpe;‘ 0

projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania

Pg o« pion instalacji c.o. (przebicie do piwnic)
————— numer pomieszczenia

proj. podgr_racz wody -
0 poj. 301 (Pel.= 1,5kWV, | . ) .

N7 Tl 35 +20 °C|— obliczeniowa temperatura pomieszczenia
Pwym: 418 W opliczeniowe zapotrzebowanie cieplne

3l

0

INT:

Y TABELKA GRZEJNIKA 34 ———————]~ numer pomieszczenia
W d=1699 W———|— wydajnos¢ grzejnika
2p/600/1400mm |- jlo&¢ plyt/wysoko$é/diugosé

llnstalacja wentylacjil

</"\ kratka transferowa o pow. czynnej min. 0,022m? montowana w drzwiach

[] nawiewnik okienny

,, przyjeta krotno$é wymiany powietrza
V=160 m3¥h -~ przyjety wydatek powietrza

ALL INSTAL, mgr inz. Jarostaw Karpiel
Projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych
Jamnica 77, 33-300 Nowy Sacz

tel. 504 201 565, e-mail: biuro@allinstal.pl

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO INSTALACS! SANITARNYCH

Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czeéci gastronomicznej
w budynku Szkoty Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie
OBIEKT: dokumentacji projektowej aranzacji $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoty
Podstawowej w Powrozniku"

Budynek Szkoty Podstawowej - cze$¢ gastronomiczna
dz. 111/2, obr. Powroznik, Powroznik 42, 33-370 Muszyna

UWAGA! ‘
1. W pomieszczeniu jadalni nalezy sprawdzi¢ sprawno$é BRANZA: Instalacje sanitarne
. . <| jnych ¢ i . i . . . . :
stalowy przewsd grawitacyjny 150 stalowy przewéd grawitacyjny @150 = g‘;’;‘gg;‘;{fgggz;’ f;j;{jmg;T;g;ﬁfgrzﬁvwfg;ekgﬁf:owe TEMAT RYSUNKU: Instalacja wod.-kan., instalacja .0 i wentylacja - rzut partery
_wypr0\'fvad2|c wzqmz elewacji ponad dach wyprowadzi¢ wzdtuz elewacji ponad dach badz na dronznych przewodach kominowych zastosowac T (T Se— f
i zakonczy¢ wywiewkg dachowg i zakonczy¢ obrotowg nasadg kominowg abroboe s kominogs PROJEKTOWAL - mgr Inz. Jarostaw Karpie

. nr MAP/0290/PWBS/16
Zaktada sie wymiane krat wentylacyjnych na istniejgcych i

mgr inz. Dorota Karpiel

kanatach grawitacyjnych. )
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