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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla inwestycji pn.
~-ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE 1 PRZEBUDOWY CZESClI GASTRONOMICZNE] W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W RAMACH ZADANIA |, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE] ARANZACII SWIETLECY WIEJSKIE] W BUDYNKU SZKOLY POSTAWOWE] W

POWROZNIKU”.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
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zlecenie Inwestora,

warunki techniczne przylaczenia wydane przez Tauron SA,
podkiady architektoniczno-budowlane,

wytyczne branzowe,

obowiazujace normy i przepisy.

1.2. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie istniejacego budynku pozostaje bez zmian
Napiecie sieci U=3*400/230 V
Ochrona przed porazeniem Samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-C-S

1.3. WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
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obwodéw administracyjnych,

oéwietlenia i gniazd wtykowych w mieszkaniach i administracji,
sygnalizacji wejéciowej 230 V,

przeciwprzepigciowa,

polaczen wyréwnawczych,

ochrony przed porazeniem,

1.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W budynku znajduje si¢ istniejaca tablica energii elektrycznej zgodnie ze zdjeciem przedstawionym
ponize;j.

Dla potrzeb projektowanej przebudowy naZy dostosowac istnij tablice elektryczna do potrzeb

=

nowoprojektowanych obwodéw



1.5. TABLICE ROZDZIELCZE
Tablice elektryczna nalezy przebudowa¢ jako nowa podtynkowa do 125A.

1.6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian — brak zmiany bilansu mocy

1.7. INSTALACJE ODBIORCZE

1.7.1. INSTALACJ
A
OSWI
ETLE
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Obwody oswietlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu YDYpzo
3*1,5 mm? oraz 3*%2,5 mm? uktadanym w tynku.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uklada¢ wedlug nastepujacych zasad:

e laczniki, przefaczniki i przyciski montowac na wysokosci 1,15 m od podlogi.

e  gniazda wtykowe w pomieszczeniach montowac na wysokosci min 0,3m od podlogi,

e wypust o$wietleniowy nad umywalkami w lazienkach — 2,0 m,
Przy montazu osprz¢tu instalacji elektrycznej w lazienkach zachowaé¢ wymagane norma
PN-HD 60364-7-701:2010 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi.

1.7.2. INSTALACJ
A
OSWI
ETLE
NIA
AWAR
YJNE
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Projektowane o$wietlenie awaryjne bedzie mie¢ min 11x na drodze ewakuacji. Dodatkowo zgodnie z
zapisami Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia O$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczenia powyzej 60m? zostaly
wyposazone w oswietlenie awaryjne o mocy min 0,51x. Oprawy oparte beda o oprawy z wiasnymi bateriami z
funkcja autotestu. Czas dzialania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.
Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

1.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa — pozostaje bez zmian

1.9. INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wylgczniki samoczynne nadmiarowo-pradowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe, ktére zapewniaja
samoczynne odiaczenie spod napigcia. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.

1.10. INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach w
budynku zaprojektowano wykonanie polaczei wyrownawczych. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochrone przed przepieciami. W tym celu
w tablicy TE nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepiec¢ typu 1 kombinowanego (zawierajacy iskiernik) o pradzie
udarowym Ly, (10/350) 50 kA.



1.11. UWAGI KONCOWE
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Przy wykonywaniu robot elektrycznych w budynku zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami.
Zwrdci¢ uwage na ewentualne przesunigcia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

Elementy instalacji przed ukladami pomiarowymi przystosowaé do plombowania, elementy
podlegajace odbiorowi przez Tauron wykona¢ zgodnie z wymogami Tauron.

Z uwagi na mozliwos¢ zmian aranzacji pomieszczen polegajacej na dostosowaniu ich do
indywidualnych  zyczen uzytkownika przed przystapieniem do wykonywania instalacji w
poszczegolnych lokalach potwierdzi¢ z danym uzytkownikiem lokalizacje elementéw instalacji.
Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowiazujace normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowiazany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepisow BHP,

Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca nalezy dostosowac do
konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych
poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykonaé¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i
wytycznymi technologicznymi. Szczegolowe lokalizacje urzadzen wedlug projektéw branzowych i
technologicznych.

Przejécia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm
przez Sciany i stropy, pomieszczen dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60 lub
wyzsza, na poszczegolnych poziomach nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi
rowniez do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostale przejécia instalacyjne przebiegajace
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi srodkami. Przejscia
te majg posiada¢ odpornos¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sa wykonane. Przepusty przez
Sciany zewnetrzne zmajdujace si¢ ponizej poziomu przyleglego terenu nalezy wykonaé jako
gazoszezelne.

Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w lazienkach zachowaé wymagane norma PN-
HD 60364-7-701:2010 zasady zwigzane ze strefami ochronnymi.
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SCIANY ISTMIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA ———— EL.DO DEMONTAZU
FRAGMENTY SCIAN DO ZAMUROQWANIA
SCIANY PROJEKTOWANE (MURDWANE)

SCIANY PROJEKTOWANE (DZIAL OWE )

ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU (POMIESZCZENIA
PRZYNALEZNE DO KUCHNI SZKOLNE.)

A-B, B-C PPROJEKTOWANE SCIANY ODDZIELENIA PPOZ REIS0

UWAGA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrestruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadet budynki | ich usytuowanie
z dnia 8 kwietnia 2019 r. (WT) § 97. 1. wysokoS¢ pomieszczenia
technicznego i gospodarczego nie powinna byé mnlejsza niz 2 m, jezeli
inne przepisy rozporzgdzenia nie okreslaje wiekszych wymagar.

2. W pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1, wysokosé drzwi
i przejs¢ pod przewodami instalacyinymi powinna wynesic w Swistle
co najmniej 1.9 m, z zastrzeZeniem § 242 ust. 3. WT,
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