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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
11. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa z Inwestorem;
o  wytyczne Inwestora;

* uchwata nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci
Powrozinik w Gminie Muszyna;

e mapa do celéw projeldochh, wykonana przez firme Zaklad Ustug Geodezyjnych Alicja
Kozienska i przyjeta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 22.02.2091 r. panumerem
P.1210.2021.147¢;

e ekspertyza stanu fechniczneio czesci gastronomicznej zespotu budynkéw Szkoly Podstawowej w
Powroiniku wykonana przez konstruktora tukasza Wéjs;

* obowiqzujgce przepisy i normy.

12. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa o schody zewngtrzne oraz przebudowa czgsci gastronomicznej
w budynku Szkoly Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej aranzacji
swietlicy wiejskiej w budynku Szkoly Podstawowej w Powroiniku®. Inwestorem jest Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Celem opracowania jest projekt dostosowania
pomieszczeri znajdujqcych sie w budynku Szkoly Podstawowej w Powroiniku (Powroinik 42, 33.370
Muszyna) do potrzeb swietlicy wiejskiej dla Kota Gospodyr Wiejskich wraz z zapleczem sanitarnym. W
zakresie infrastruktury technicznej nie planowana jest budowa zewnetrznych instalacji orz przylqczy -
projektowana inwestycja nie wymaga podiqczenia do nowych sieci uzbrojenia terenu. W zakresie
zagospodarowania terenu planuje sig realizacje projektowanych elementéw zagospodarowania terenu,
na ktére skladaijq sie: schody zewnetrzne oraz lokalne utwardzenie pod dojicie do schodéw.

1.3. LOKALIZACJA

W zakres projektu wchodzi czes¢ budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370
Muszyna, dz. 111/2 obr. Powroinik)- czeé¢ gastronomiczna. Przebudowa i remont pomieszczen oraz
budowa schodéw zewnetrznych zwigzana jest ze zmianami funkcjonalno-uzytkowymi oraz podniesieniem
standardu wyposazenia wnetrz. Projektowana swietlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym zajmie czesé
parteru (istniejqce pomieszczenia jadalni oraz dwa magazyny - likwidowane magazyny do przeniesienia
do piwnicy).

Teren inwestycji znajduje si¢ w obrebie gruntéw Bi. W miejscu planowane; budowy schodéw teren jest
wyplaszczony. Poziom parteru czgéci gastronomicznej budynku Szkoly Podstawowej znajduje si¢ na
wysokosci 481,73 m n.p.m. Spocznik przed projektowanym wejsciem do budynku projektuje si¢ na poziomie
481,71 m n.p.m. Poziom terenu przed schodami zewnetrznymi przyjeto na wysokosci 480,36 m n.p.m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Szkoty Podstawowej sktada sie z trzech segmentéw: budynku gléwnego, czesci gastronomicznej i
sali gimnastycznej potqczonych przewiqzkami, zlokalizowane na dziatkach nr 11172, 111/3, 11/7, obr.
Powroznik (Powroznik 42, 33-370 Muszyna). Teren wokét budynkéw jest zagospodarowany. Tereny
inwestycji wyposazony jest w infrastrukture skladajqcq sie z nastepujgcych elementéw:

- istniejgcy przylqcz energetyczny,

— istniejgcy prZy’{qcz gazowy,

— istniejqcy przylgcz wodociggowy,

- istniejqcy przylgez kanalizacji sanitarnej,

- gospodarka wodami opadowymi - z dachu rynnami i rurami spustowymi.

Woket budynku wykonane sq opaska i utwardzenie.

Czesc gastronomiczna Szkoly Podstawowej w Powrozniku miesci stotéwke/jadalnie, kuchnie oraz
magazyny. Jest to obiekt dwukondygnacyjny (piwnica i wysoki parter), wykonany w systemie tradycyjnym,
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Sciany z cegly ceramicznej (piwnica)i i bloczkéw PGS (z betonu komérkowego). Pod oknami wneki
gtebokosci okoto 15 cm. Sciany zewnetrzne docieplone styropianem o grubosci 5 cm, wykoriczenie tynkiem
mineralnym typu .Kornik”. Stropy z plyt prefabrykowanych. Wentylacja grawitacyjna z cegly pelne;.
Budynek przykryty stropodachem (wykonany z plyt kanatowych) oraz dachem krytym blachg trapezowg
o kqcie nachylenia polaci okolo 25°.

Posadzki: na parterze plytki gresowe i posadzka lastrykowa, w piwnicy posadzki betonowe
niewykoriczone. W pomieszczeniu jadalni i kuchni stolarka okienna PCV, zestawy jednokomorowe
(dwuszybowe), w pozostalych pomieszczeniach parteru i w piwnicy stara stolarka drewniang,

jednoszybowa, slusarka drzwiowa aluminiowa. Drzwi wewnetrzne plytowe, oscieznice stalowe lub
drewniane. Grzejniki zeliwne i aluminiowe.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, éwiatla, instalacje cieplej i zimnej wody, kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania (z kotlowni gazowej), wentylacje grawitacyjng. Dostep do budynku poprzez
istniejqcy zjazd z drogi publicznej. Przed budynkiem znajdujq sie miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych oraz boisko szkolne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektowane schody zewnetrzne praz z zadaszeniem przylegajq do potudniowo-zachodniego naroznika
czeséci gastronomicznej budynku Szkoly Podstawowej w Powroiniku. Spocznik przed projektowanym
wejsciem do budynku projektuje sig na poziomie 48171 m np.m. Poziom terenu przed schodami
zewnetrznymi przyjeto na wysokosci 480,36 m n.p.m.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowana inwestycja nie wymaga podigczenia do nowych sieci uzbrojenia terenu - budynek
podiqgczony do kanalizacji sanitarne;.

3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

W niedalekiej odleglosci od projektowanej przebudowy i rozbudowy czeéci gastronomicznej w budynku
Szkoly Podstawowej znajdujg sig istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw osobowych do ktérych
prowadzi istniejgca droga dojazdowa. Zgodnie z MPZP obszaru w miejscowosci Powroznik niezbedne
miejsca postojowe zostaly zapewnione w granicach poszczegélnych dzialek. Na dz. 111/2 obr. Powroznik
znajduje sig 18 istniejqcych miejsc postojowych - w tym 10 mp dla uzytkownikéw sali gimnastycznej i 8 mp
dla oséb korzystajqeych ze swietlicy wiejskiej.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Dziatka nr 111/2 obr. Powroinik, gm. Muszyna posiada mozliwos¢ polgczenia z drogq publiczng nr
292921K dz. nr 111/13 obr. Powroinik, gm. Muszyna poprzez dziatki o nr 111/3 i 112 obr. Powroznik bedgce
wlasnosciq Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, istniejgcym zjazdem do drogi publicznej 292921K na
dz. nr M/13.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Projektowana inwestycja nie wymaga podigczenia do nowych sieci uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie budynku w media:

e energia elekiryczna - zaopatrzenie budynku w energie elektryczng z istniejgcego zlgcza
kablowego;

* woda - zaopatrzenie w wode pitng z istniejqcej sieci wodociggowej;

* kanalizacja sanitarna - odprowadzenie éciekéw socjalno-bytowych - do istniejqcej sieci kanalizacji
sanitarnej;

* ogrzewanie budynku - w budynku Szkoly Podstawowe;j - istniejgca kottownia gazowa;

* odprowadzanie wéd opadowych - na teren nieutwardzony w obrebie dziatki, nie powodujge
zalewania dzialek sgsiednich, z zgodnie z §28.2, Dz U. Nr 75, poz. 690, z péZn. zm;

e usuwanie odpadéw stalych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo
opréznianych i w sposéb zorganizowany wywozonych zgodnie z prowadzona politykg wladz
miasta i gminy. Zgodnie z ustawg o utrzymaniu porzqdku i czystosci w gminach oraz ustawg o
odpadach.
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Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu Z.0l.
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Poza powierzchnig zabudowy i nawierzchniami utwardzonymi dziatka zostata zagospodarowana zieleniq.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30,15% co jest zgodnie z MPZP.

4. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

powierzchnia terenu w zakresie obszaru opracowania 421913 m?
powierzchnia zabudowy 1806,33 m? 42,81 %
pow. istn. czedci gastronomicznej 29390 m?
nawierzchnie utwardzone 140,54 m? 2703 %
pow. istn. utwardzenia 1129,57 m?
pow. proj. utwardzenia 10,97 m?
powierzchnia biologicznie czynna 127226 m? 3015 %

5. INFORMACJE | DANE

5]. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI UCHWALY NR XV/181/2004 RADY MIASTA | GMINY
UZDROWISKOWE]J MUSZYNA Z DNIA 12 MARCA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W MIEJSCOWOSCI POWROZNIK W
GMINIE MUSZYNA

Obszar inwestycji pofozony jest w terenie oznaczonym symbolem UPI - teren ustug publicznych,
obecnie szkota.

Na terenach UP1 - UP3, o ktérych mowa w ustl pkt 1 - 3, utrzymuje sig istniejgce przeznaczenie pod
ustugi publiczne i administracje, z mozliwosciq zmiany rodzaju swiadczonych ustug, stosownie do potrzeb,
w tym réwniez na ustugi komercyjne. Ustala sig nastepujqce zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejgcych oraz budowie nowych budynkéw
zwiqzanych z przeznaczeniem terenu, naleiy zachowaé wymagania okreélone w pkt 2- 4,

2) niezbedne powierzchnie parkingéw zwigzane z obslugq terenu powinny by¢ zapewnione w obrebie
poszczegdlnych terendw,

3) tereny powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzqdzenia infrastruktury technicznej, co najmniej w
urzqdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, z zachowaniem warunkéw, o ktérych mowa
w § 26 - 28; wyposaienie w pozostate urzqdzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunkéw
okreslonych w § 29 - 33,

4) co najmniej 30% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zieler towarzyszgca, z udzialem
zadrzewien i zakrzewien, nalezy wprowadzi¢ zieler izolacyjng w otoczeniu parkingdw i - na terenach UP1 i
UP2 - wzdhuz drogi TD(G),

5) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materialéw uzytych do
wykonczenia elewacji i kolorystyki - powinny by¢ harmonijnie wpisane w otaczajqcy krajobraz w
nawiqzaniu do miejscowych uwarunkowari kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynkéw
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) rzut budynkéw powinien by¢ prostokqtny bqd# zlozony z prostokqtéw o proporcjach 1 do co najmniej
1,3; wymiar krétszego boku budynkéw nie powinien przekracza¢ 10 m,

b) liczba kondygnacji nie moze przekracza¢ trzech kondygnacii nadziemnych; w budynkach jedno- i
dwukondygnacyjnych dopuszcza sie dopuszeza sie wbudowanie w kubaturze dachu nie wigcej niz jednej
kondygnacji uzytkowe;j,

c) w przypadku krycia budynku dachem - dach, z kalenicg réwnoleglq do dluzszego boku budynku,
powinien byé dwuspadowy lub czterospadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu polaci dachu
pod kqtem 30-45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapéw na odlegtosé co najmniej 0,4 m od lica budynky;
ustala sie zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,

* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica sciany szczytowej,

* otwierania dachéw na catej dtugosci,

d) poddasza mogq by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych, w tym pulpitowych
bqdi okien polaciowych, nalezy zachowa¢ odleglos¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do
krawedzi scianki otwarcia dachowego,



e) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materiatéw niz dachéwka - w
kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych.

3. Tereny UP, o ktérych mowa w ust.l pkt 4, przeznacza sie ustugi publiczne i administracje, z mozliwoscig
wykorzystania czeéci terenu na uslugi komercyjne, stosownie do potrzeb. Ustala si¢ nastepujqce zasady
zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie UP proponuje si¢ usytuowanie urzqdzen stuiqcych celom spotecznym i kulturowym; zaleca
sie nastepujgcy program tych urzgdzer:

a) remiza strazy pozarnej,

b) klub, z wielofunkcyjnq salq widowiskowgq, pomieszczeniami zwigzkéw, stowarzyszer, két zainteresowarn

i szkoleri oraz pomieszczeniami obstugi administracyjno-gospodarczej, z zapleczem kuchennym i
sanitarnym,

c) hotel,

d) ustugi gastronomiczne, jak restauracja i kawiarnia,

e) ustugi z zakresu zdrowia.

2) niezbedne powierzchnie parkingéw zwigzane z obstugq terenu powinny byé¢ zapewnione w obrebie
terenu (warunek spetniony - w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sig 18 miejsc
postojowych przynaleinych do Szkoly (sala gimnastyczna i czgsé gastronomiczna), z ktérych mogq
tez korzystaé uiytkownicy planowanej swietlicy wiejskiej),

3) tereny powinny by¢ wyposaione w niezbedne urzqdzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem
warunkéw okreslonych w § 26 - 33,

4) co najmniej 30% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zieler towarzyszqca z udzialem
zadrzewieri i zakrzewien; nalezy wprowadzi¢ zieler izolacyjng w otoczeniu parkingéw i wzdluz drég,

5) budynki, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiatéw uzytych do
wykoriczenia elewacji i kolorystyki - powinny byé¢ harmonijnie wpisane w otaczajgey krajobraz w
nawiqzaniu do miejscowych uwarunkowan kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynkéw
powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

a) rzut budynkéw powinien by¢ prostokqtny bqdi zlozony z prostokgtéw o proporcjach 1 do co najmniej
1,3; wymiar krétszego boku budynkéw nie powinien przekracza¢ 12 m,

b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaé¢ trzech kondygnacii nadziemnych; w budynkach jedno- i
dwukondygnacyjnych dopuszcza si¢ wbudowanie w kubaturze dachu nie wiecej niz jednej kondygnac;ji
uzytkowej,

¢) w przypadku krycia budynku dachem - dach, z kalenicq réwnoleglq do dituzszego boku budynkuy,
powinien by¢ dwuspadowy lub czterospadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu potaci dachu
pod kgtem 30-45 stopni: zaleca si¢ wysuwanie okapéw na odleglos¢ co najmniej 0,4 m od lica budynkuy;
ustala si¢ zakaz:

* stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,

* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica ciany szczytowej,

* otwierania dachéw na catej dlugosci,

d) poddasza mogq by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych, w tym pulpitowych
bgdi okien potaciowych, nalezy zachowaé¢ odleglosé co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do
krawedzi scianki otwarcia dachowego,

e) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialéw niz dachéwka - w
kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych.

52. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE) EWIDENCJI ZABYTKOW
ORAZ NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja nie jest wykonywana w obiekcie objetym formami ochrony zabytkéw okreslonych ustawg o
ochronie zabytkéw i piece nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z
péin. zm), ani nie jest to inwestycja prowadzona w obiekcie, na ktérym znajdujq si¢ obiekty ujete w
gminnej ewidencji zabytkéw - zatem nie ustala si¢ warunkéw w tym zakresie.

5.3. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)

Teren dziatki nie podlega wplywowi eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujq sie w rejonach osuwiskowych.

Wg badari geologicznych podloza gruntowego opracowanych w ramach projektu budynku sali
gimnastycznej, wykonanych przez geologa Zbigniewa Jaskslskiego i geologa - wiertnika Janusza Ciska w
Powroiniku w miesiqcu czerwcu 2001 na terenie lokalizacji inwestycji woda gruntowa ma zwierciadlo
swobodne na gt Okolo 2,0 m. Stwierdzono takze, ze grunt nie ma sklonnoéci do powodowania osuwisk i
jest przydatny do posadowienia budynkéw.



54. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAM| ODREBNYM|

W obrebie terenu inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania zagroser dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zrédlem zaopatrzenia w wode jest sie¢ miejska hydrantowa (hydrant nadziemny w odleglosci 30 m od
budynku szkoly, podziemny w odlegtosci 5 m).

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi, przepisami bhp, ochrony srodowiska i zasadami sztuki budowlane;j.

* W trakcie wykonywania robét nalezy stosowad materialy i urzqdzenia posiadajqce whasciwe
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy uzyska¢ potwierdzenie wlasciwych sluzb
Inwestora, ze mapa do celéw projektowych bedgca podstawg niniejszego projektu budowlanego
jest aktualna.

* Inwestycje nalezy realizowa¢ na podstawie projektéw wykonawczych poszczegdlnych branz
projektowych zaopiniowanych pozytywnie przez rzeczoznawcéw ds. BHP | ergonomii,
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz sanitarno - higienicznych.

* Dla planowanego przedsigwzigcia nie jest konieczne przeprowadzenie postepowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. u. z 2010 r. Nr 213, poz 1397), planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogqcych oddzialywaé na srodowisko.

e Projektowane zmiany zwigzane z utworzeniem swietlicy wiejskiej nie mogq zaklécaé
funkcjonowania stotéwki szkolne;j.

*  Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania okreslono, jako dziatki, dla ktérych projektowana inwestycja moie spowodowaé
nastepujgce skutki:

Analiza: Inwestycja nie oddzialuje na sgsiednie dziatki w sposéb, ktéry ogranicza mozliwoé¢ ich
dowolnego, zgodnego z przepisami zagospodarowania. Inwestycjo: .Przebudowa i rozbudowa czesci
gastronomicznej w budynku Szkoly Podstawowej w ramach zadania: 'Opracowanie dokumentacji
projektowej aranzaciji $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoly Podstawowej w Powrozniku" zlokalizowana jest
na dz. nr 111/2, obr. Powroinik i nie ogranicza mozliwosci zabudowania innych, sgsiednich dziatek.

Whioski: obszar oddzialywania projektowanej inwestycji - dz. nr 111/2, obr. Powroznik.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAt OPRACOWANY W FORMIE
ELEKTRONICZNE) NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, POTWIERDZAM ZGODNOSC IRESCI MAPY
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1806.33 m? 42.81 %
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1140.54 m? 27.03 %
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1272,26 m? 30.15 %

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek

Zhockie 48, 33-370 Muszyno, tel. 500 615 072, e-mait procownianotonek@gmailcom
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa
czgsci  gastronomicznej w  budynku Szkoly
Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: szkola

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacie meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projekt koncepciji utworzenia éwietlicy wiejskiej obejmuje (parter):

* zmiang podzialu przestrzeni: wyburzenie czesci istniejgeych scian dzialowych, poszerzenie otworu w
miejscu istniejgcego okna - projektowane drzwi wejsciowe do éwietlicy, wyburzenie otworu w istniejgcej
scianie konstrukcyjnej, postawienie nowych écian dziatowych,

* wydzielenie nowych pomieszczen przynaleinych do swietlicy wiejskiej (wiatrotap, kuchnia, magazyn, WC
dla niepetnosprawnych, komunikacja),

* budowa schodéw zewnetrznych o konstrukeji stalowej wypetnionej kratami pomostowymi wraz
zadaszeniem,

* aranzacja i remont pomieszczenia jadalni/éwietlicy wiejskiej,

* wydzielenie poiarowe czesci gastronomicznej - sciany oddzielenia ppos EI60 od strony pdinocnej |
zachodnie;j.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany uklad funkcjonalny umozliwi utworzenie:
e Sswietlicy wiejskiej, ktdra bedzie funkcjonowala po zakorczeniu pracy stoléwki szkolne;.
e nowego, niezaleznego wejicia do $wietlicy - projektowane schody zewnetrzne,

o Eomieszczer’u zwigzanych z funkcjonowaniem swietlicy wiejskiej na parterze: wiatrotap,
omunikacja, WC dla niepetnosprawnych, kuchnia, magazyn.

Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka istniejgcej sciany dzialowej wraz z demontazem drzwi do magazynu migsnego (G.0.03),
» demontaz drzwi wewnetrznych do magazynu (G.0.04),
e wykonanie otworéw drzwiowych w écianie dzialowej miedzy likwidowanymi magazynami oraz
miedzy jadalniq a magazynem miesnym,
® poszerzenie otworu okiennego w miejscu planowanych drzwi wejsciowych,
¢ demontaz okna w magazynie (G.0.04) - planowana kuchnia,

* rozbiérka posadzki w pomieszczeniu komunikacji (G.0.02) w celu doprowadzenia instalaci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie otworu okiennego w jadalni/éwietlicy na elewacji pétnocne;.

Roboty budowlane i wykoriczeniowe - projektowana przebudowa i budowa schodéw
* wykonanie $cian dzialowych,
® montaz drzwi wewnetrznych,
* doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do projektowanych pomieszczen,
e budowa schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem,
* montaz sufitu podwieszanego - zaplecze socjalne, strefa wejéciowa i kuchnia z magazynem na
wysokosci 2,55 m nad poziomem posadzki, jadalnia/$wietlica wiejska na poziomie 3,50 m,
» wykoriczenie kratami pomostowymi powierzchni schodéw,
* wykoriczenie plytkami gresowymi posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach.

W budynku uzytecznosci publicznej, niewymagajgcych wyposazenia w diwigi nalezy zapewni¢ dojazd
dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi osobom niepetnosprawnym (§ 55.2. Warunkéw
Technicznych). Do czesci gastronomicznej, w ktérej planuje sie éwietlice wiejskq dla Kola Gospodyr
Wiejskich  zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez rampe dla  oséb
niepetnosprawnych zlokalizowanq przy gléwnym wejsciu do budynku Szkoly Podstawowej (do przewiqzki
miedzy czescig gastronomiczng a gléwnym budynkiem szkoly. W budynku zaprojektowano WC
przeznaczone dla 0séb niepelnosprawnych.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

wysokosé maksymalna 9,47 m
ditugosé 18,61 m
szerokosd 15715 m
kubatura 2600,00 m®
kubatura wewnetrzna nettto 1250,00 m’
powierzchnia wewnetrzna strefy 551,69 m?

Zestawienie powierzchni - przed zmiang:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
G101 KOMUNIKACJA 24,83
G-102  |POM. GOSPODARCZE ‘2-’;22 fm":::;
g sposobu
G.-1.03 POM. GOSPODARCZE uzytkowania
G-104  |POM. GOSPODARCZE 19,35
G.-1.05 POM. GOSPODARCZE 9,56
G.-1.06 KOMUNIKACJA 27,33
G107  |POM. GOSPODARCZE 21,05
G-108  |POM. GOSPODARCZE R
G-109 | POM. GOSPODARCZE 40,26
G110 POM. GOSPODARCZE e
G111 POM. GOSPODARCZE 17,15
G.-112 POM. GOSPODARCZE 412
SUMA 258,48
.= parter e e :
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
G.0.0l JADALNIA QLoA
G002 |KOMUNIKACJA ::'::’ przfg:‘;‘j; ot
G.0.03 MAGAZYN MIESNY ’ zmiany
17,96 sposobu
G.0.04 MAGAZYN uzytkowania
GOO5  |MAGAZYN MACZNY f’f"‘
G006 |PRZEDSIONEK 2,61
G.0.07 KLATKA SCHODOWA 4
G.0.08 ZMYWALNIA 1118
G009 |KUCHNIA Aleg
G.010 ROZDZIELNIA 1392
Gomn POMIESZCZENIE SOCJALNE B
G012 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 3,69
G.013 WC 1,56
G014 PRZEDSIONEK 2,29
SUkix 238,36

Ezgs’c’: GASTRONOMICZNA - SUMA POWIERZCHNI 496,84




Zestawienie powierzchni - po zmianie:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
G-101 KOMUNIKACJA 24,83
POM. PRZYNALEZNE DO KUCHNT SZKOLNE] 1378 Takres
G.-1.02 (MAGAZYN) zmiany
POM. PRZYNALEZNE DO KUCHNT SZKOLNE] (POM. 2123 sposobu
WSTEPNE) OBROBKI WARZYW ORAZ MAGAZYN, MYCIE uiytkowania
G103 | DEZYNFEKCJA JA))
G-104 POM. GOSPODARCZE 19.33
G.-1.05 POM. GOSPODARCZE 9,58
G.-1.06 KOMUNIKACJA 27,33
G107 POM. GOSPODARCZE 21,05
G-108 POM. GOSPODARCZE 40,40
G.-109 POM. GOSPODARCZE 40,26
G-110 POM. GOSPODARCZE 18,81
G-1M POM. GOSPODARCZE 17,76
G-112 POM. GOSPODARCZE 412
SUMA 258,48

1
S Gl W SO L e S S R ) 4

Nr Nazwa pomieszczenia IPowierzchnia w m?
G.0.01 JADALNIA 101,64
G002 |KOMUNIKACJA 12,94 Zg";“‘ .
$W.001 | WIATROEAP 4.96 przfm'fa:: v
$W.002 | KOMUNIKACJA 6.57 ui;':f::‘;‘:ﬁa
$W.003 |TOALETA NP 4,02
$W.004 |KUCHNIA 1419
$W.005 |MAGAZYN 3.44
G005  |MAGAZYN MACZNY 2,64
G.0.06 PRZEDSIONEK 361
G.0.07 KLATKA SCHODOWA A4
G.0.08 ZMYWALNIA 1118
G.0.09 KUCHNIA 31,06
G.010 ROZDZIELNIA 13,92
GO POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.0
G012 POMIESZCZENIE POMOCNICZE o
G.O13 WC 1,36
G014 PRZEDSIONEK d
SUMA 237,31
lczgs’c’ GASTRONOMICZNA - SUMA POWIERZCHNI 495,79

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla projektowanych robst budowlanych (budowa schodéw zewnetrznych) okreélono:
- kategorig geotechniczng: drugg,
- warunki gruntowe: proste.



Wg badar geologicznych podioia gruntowego opracowanych w ramach projektu budynku sali
gimnastycznej, wykonanych przez geologa Zbigniewa Jaskélskiego i geologa - wiertnika Janusza Ciska w
Powroiniku w miesigcu czerwcu 2001 na terenie lokalizacii inwestycji woda gruntowa ma zwierciadlo
swobodne na gt. Okolo 2,0 m. Stwierdzono takze, ze grunt nie ma sklonnosci do powodowania osuwisk i
jest przydatny do posadowienia budynkéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W budynku nie znajdujq sig lokale mieszkalne oraz uzytkowe.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na érodowisko. Dla powyiszego przedsiewziecia nie ma
koniecznosci opracowywania Raportu oddzialywania na érodowisko. Obiekt planuje sig wznieé¢ z uzyciem
materialéw budowlanych nie wywierajgeych negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami w planu miejscowego.

7. ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Woda do budynku dostarczana jest z istniejgcej sieci wodociggowej. Jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi musi spetniaé Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294},

Bilans zapotrzebowania na wode uzytkowq przyjeto:
- zuzycie wody q:100 dm3/M-k*doba

- ilo$¢ oséb w budynku LM: 20

Qw=qgxLM

Qw=100*20=200 dm3/d = 0,20m3/d

Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku realizowane jest poprzez istniejgcg
zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Parametry éciekéw bytowo-gospodarczych odprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej z przedmiotowego budynku nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci
wskainikéw zanieczyszczen zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Budownictwa w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw éciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw
do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757).

llos¢ $ciekéw sanitarnych przyjeto jako 95% dobowego zuzycia wody. Dobowa iloéé¢ éciekéw sanitarnych
dla budynku wynosi:

Qs¢ = 0,19 m3/doba

Wody opadowe odprowadzane bedq z powierzchni dachu oraz placu utwardzonego wokst budynku
poprzez istniejqcy system rynien i rur spustowych - bez zmian.

72. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczen ze irédel zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje przekraczania
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu i wartoéci odniesienia wszystkich emitowanych
zanieczyszczen, zaréwno na poziomie ziemi jak i poziomie najblizszych budynkéw mieszkalnych
sqsiadujqcych z projektowanym przedsiewzigciem.



7.3 RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie ma zagroienia dla érodowiska. W zwiqzku z tym
dotrzymane zostanq standardy jakosci srodowiska i jego ochrona w granicach planowanej nieruchomosci
i otoczenia stanowigcych wlasnoéé¢ Inwestora.

7.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNE ZAKEOCENIA, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Urzqdzenia techniczne zwiqzane z funkcjonowaniem budynku nie bedg generowaly halasu, wibraciji,
promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajgeych ponad standardy Polskich Norm w tym
zakresie.

7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwiqzku z planowangq inwestycjq nie zachodzi koniecznoé¢ wycinki drzew.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody
uzytkowej zostato obliczone zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obﬁczcmia charaEferys’ryki
energetycznej budynkéw przy pomocy programu obliczeniowego SANKOM OZC. Przeanalizowano dwa
alternatywne systemy zaopatrzenia w energie:

SYSTEM 1

Kociot gazowy, energia elektryczna z
sieci

Zrédlo ciepta dla ogrzewania

Kociol gazowy, energia elektryczna z
sieci

Zrédho ciepta dla cw.u

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepla woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosé 711 7,5 78,6
kWh/(m2rok)
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowg
Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepla woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosé¢ 99,4 14,3 24,4 134,1
kWh/(m2rok)
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepta woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosé ne,7 16,4 61,2 190,3
kWh/(m2rok)




SYSTEM 2

Zrédlo ciepta dla ogrzewania Kociol gazowy, panele fotowoltaiczne

Zrédto ciepta dla cw.u Kociol gazowy, panele fotowoltaiczne

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepla woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosé 71 7,5 78,6
kWh/(m2rok)
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg
Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepla woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosé¢ 99,4 14,3 20,4 134,
kWh/(m2rok)
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | chlodzenie Ciepta woda | Oswietlenie suma
wentylacja wbudowane
Wartosdé 108,6 15,6 14,3 138,5
kWh/(m2rok)

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energig

EU [kWh/m2*rok]

EK [kWh/m2*rok]

EP [kWh/m2*rok]

SYSTEM 1 78,6 1341 190,3
SYSTEM 2 78,6 134,1 138,5
E psys'l > E PsysQ

Na potrzeby niniejszego projektu wybrane System nr |

Zmiana systemu 1 na system nr 2 jest srodowiskowo nieuzasadniona. W zwiqzku z tym zastosowany
w projekcie system grzewczy jest rozwigzaniem optymalnym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE) STREFIE OGRZEWANE)

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;
strefie ogrzewanej. W przedmiotowym budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
wyposazonqg w urzqdzenia, kiére automatycznie regulujq temperature w poszczegdlnych
pomieszczeniach/strefach, zgodnie rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).



W budynku zastosowano:
— grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne z nastawqg wstepng, z glowicami
termostatycznymi.

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO.
INSTALACY)JNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Projektuje si¢ wyposazenie budynku w nastepujqce instalacje i urzqdzenia techniczne:

* Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna - wyposazenie pomieszczen i rozmieszczenie urzqdzer zgodnie
z projektem instalacji sanitarnych zawartym w projekcie technicznym. Woda zimna i ciepla zostanie
doprowadzona do wszystkich odbiornikéw, zlewdw, oraz zaworéw czerpalnych ze zlgezkq do weia w
poszczegdlnych pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Pion kanalizacyjny
wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewkgq.

* Instalacja elektryczna wewnegtrzna - punkty oswietlenia i gniazd wtynkowych. We wszystkich
pomieszczeniach projektuje si¢, co najmniej jedno wyjscie elektryczne dla montazu opraw oswietlenia
ogélnego. Zaleca si¢ stosowanie opraw oéwietlenia poéredniego, skierowanych w gére, dét lub na $ciane,
wyposazone w klosz zabezpieczajqcy przed olénieniem. W pomieszczeniach tazienek nalezy zastosowaé
oprawy o zabezpieczeniu IP4x zaleinie od odleglosci od #réda wody i zgodnie z normatywnymi strefami
zabezpieczenia przeciwporazeniowego. Wszystkie oprawy wyposazyc w energooszczedne irédla éwiatla -
swietléwki lub typu LED - o barwie cieplobialej w pomieszczeniach strefy nocnej, oraz o barwie chlodno-
biatej, ale nie chlodniejszej niz 50000K w pozostalych pomieszczeniach. Zaleca sie stosowa¢ #rédla
wspétczynniku oddania barw Ra o wartosci Ra>85%.

We wszystkich obwodach gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych nalezy przewidzie¢ wylqczniki
réznicowoprqgdowe zgodnie z normg N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364. Dla obwoddw zasilajgeych
urzqdzenia elektroniczne (komputery itp) nalezy stosowaé wylgczniki réznicowo-prgdowe o
charakterystyce A, czule na prqdy odksztalcone. Po wykonaniu instalacji, skutecznoé¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

UWAGA! Wymagang liczbe oraz lokalizacje opraw, przebieg tras kablowych, oraz lokalizacje tablic
rozdzielczych zrealizowa¢ zgodnie z projektem wnetrz. Wysokoéé montazu przewidziano w poziomie 0,3m
dla gniazd wtykowych w przestrzeniach otwartych, oraz 1,0m w lokalizacjach przy stalych elementach
zabudowy meblowej i ponad blatami; dla lgcznikéw instalacyjnych przyjgé wysokoéé montaiu na
poziomie 1,0m - 1,Im.

* Instalacja odgromowa - w obiekcie nalezy zastosowa¢ uziom fundamentowy, naturalny w postaci
zbrojenia taw fundamentowych oraz sztuczny w postaci tasmy stalowej (bednarki) ocynkowanej w dolnej
warstwie zbrojenia fundamentu. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024,
poziom ochrony IV, wyposazong w zwody pionowe.

* Ogrzewanie budynku - irédtem ciepta dla istniejgcego budynku jest kottownia gazowa.

* Wentylacja pomieszczeri - projektuje sie wentylacje grawitacyjng dla wybranych pomieszczen budynku
z wykorzystaniem rozwiqzarn systemowych - przewody z ksztattek wentylacyjnych.

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE), STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia Rozporzqgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

Zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. projekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowei.

111 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przebudowa i rozbudowa czesci gastronomicznej w budynku Szkoly Podstawowej w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej aranzacji swietlicy wiejskiej w budynku Szkoly
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Podstawowej w Powroiniku" dotyczy budynku uiytecznosci publiczne;. Podstawowe dane
charakteryzujgce projekt:

Nr Parametr Wielkos¢ Jednostka
1 llosé kondygnacji 2 ; ggg:;:rmnzg
2. Powierzchnia zabudowy 29390 m2
3 Powierzchnia wewnetrzna 55169 m2
4. Powierzchnia catkowita 49579 m2
5. Kubatura brutto 260000 m3
6. Wysokos¢ 947 m
7. Grupa wysokosci Niski /N/
8. Wymagana klasa odpornosci ogniowej D
9. Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
1n.2. Churakterysfyku ragroienia pozarowego, w tym parametry poiarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania wigkszych ilosci materiatéw palnych, za wyijgtkiem elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg
materialy stale. Nie przewiduje si¢ mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo jak
np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze
gospodarczym znajdowa¢ si¢ bedq niewielkie ilosci stalych materiatéw palnych, zwiqzanych z ich
przeznaczeniem. Na drogach komunikacji ogélnej, stuigcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w & 2 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych  z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) .

I13. Informacja o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbe oséb na kaidej
kondygnacii i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnqtrz

Budynek  kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana iloé¢ oséb moggca
jednoczednie przebywa¢ w budynku - wydzielonej pozarowo czesci gastronomicznej to: 50 oséb (w tym
personel kuchni 3 osoby).

11.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynku bedqcego przedmiotem przebudowy i rozbudowy, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
nie zachodzi potrzeba wyznaczania/obliczania gestosci obcigzenia ogniowego. Przewidywana gestosé
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych budynku nie bedzie przekraczaé 500 M)/m?.

11.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie skladowania oraz wykorzystywania substancji mogqcych
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co w budynku nie bedzie pomieszczed i stref
zagrozonych wybuchem,

6. Informacja o klasie odpornoéci poiarowej orax klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
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Dla budynku wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej. W ww. klasie elementy budynku muszg by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie odpornasci ogniowej muszq spelniaé co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa  odp.|Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynka”
oz.

Eudynku
Gléwna Konstrukcja Strop" | Sciana Sciana Przekrycie
konstrukej [dachu zewnetrzna "?  |wewnetrzna " | dachu®
a
nosna

D’ R 30 (-) REI 30 | El 30 (0ei) EN5 (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no¢noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczqcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagar

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnoséci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla dane; klasy odpornosei

pozarowe] budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

* Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujq wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takie budynku, w
ktérym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kolumnie 4.

* klasa odpornosici ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Jako elementy wystroju wnetrz (nie przewidziane w dokumentacji projektowej) dopuszcza si¢ wylgcznie:

- materialy, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- wykladziny podlogowe i oktadziny scienne oraz stale elementy co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wplywem ognia.

11.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek Szkoly Podstawowej w Powroiniku o powierzchni okoto 3170 m? zostal podzielony na strefy
pozarowe,

Powierzchnia strefy stanowiqca czeé¢ gastronomiczng wynosi - 551,69 m
Uwaga:

1) sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60

2) zamkniecia otworéw okiennych w klasie E 30

3) wydzielono pozarowo kondygnacje podziemng, 2 x drzwi El 30

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw
sgsiadujgcych

Zachowano wymagane odleglosci od granic dzialki.

Od strony zachodniej czeéci gastronomicznej w odleglosci min. 7,81 m znajduje sie istniejgca sala
gimnastyczna (inna strefa ppoz). Projektowana éciana oddzielenia ppoz REI60 zgodnie z § 232 pkt 4
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warunkéw technicznych - powierzchnia otworéw wypetnionych materiatem przepuszczajgcym $wiatto -
max 10 % powierzchni sciany (pow. $ciany - 104,61 m?, pow. otworéw - 10,44 m? co stanowi 9,98 % pow.
éciany).

Od strony pélnocnej czesci gastronomicznej w odleglosci min. 4,14 m znajduje sie istniejgca przewigzka
migdzy salq gimnastyczng a gléwnym budynkiem Szkoly Podstawowej (inna strefa ppoz). Projektowana
Sciana oddzielenia ppoz REI60 zgodnie z § 232 pkt 4 warunkéw technicznych - powierzchnia otworéw
wypetnionych materialem przepuszczajgcym $wiatlo - max 10 % powierzchni ciany (pow. éciany - 87,98
m?, pow. otworéw - 7,16 m? co stanowi 8,14 % pow. sciany).

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Spetniono wymagania ewakuacyjne w zakresie dopuszczalnych dlugosci przejs¢ i dojsé¢ ewakuacyjnych.
Dlugosé dojscia od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia, w ktérym mogq przebywa¢ osoby, do
wyjscia z budynku (przy jednym kierunku ewakuacji) nie powinna przekroczy¢ dlugoséci 30 m
wymaganych przepisami w tym nie wiecej niz 20 m w poziomie. Przy zapewnianiu drugiego kierunku
ewakuacji z danego pomieszczenia dlugos¢ dojscia moze wynosi¢ do 60 m, jednak dojscia te nie mogq sie
pokrywaé, ani krzyzowad.

Szerokoé¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna byé nie mniejsza niz 14 m (dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz 20 oséb). Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia moze wynosi¢ 2 m (przy czym di. obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m).

3.10.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergefycznei, odgromowej

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznei. Przewody i
kable elektryczne oraz swiatlowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej .zespotami kablowymi",
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzqdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewnia¢ ciqgtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dzialania urzqdzenia. W instalacjach elektrycznych bedq zastosowane urzqdzenia
ochronne réinicowoprqdowe uzupelniajgce podstawowg ochrong przeciwporazeniowq i ochrone przed
powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wylgczenie zasilania. Instalacja
elektryczna wyposazona jest w gléwny tzw. przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajqcy doplyw prgdu
do wszystkich obwodéw, poza ewentualnymi zwiqzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy wejéciu kotlowni.

Przewdd sterujgey dziataniem wylqcznika wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowe;.
Odpornosé E 90 posiadajg réwnie: elementy mocujgce tego przewodu. Po uiyciu przeciwpozarowego
wyltqcznika prqdu w budynku nie bedzie obwodéw instalacii elektrycznej zasilanych napieciem
niebezpiecznym. Takq samq odpornoéé winien posiada¢ przewéd zasilajqcy centralke oddymiania
/zasilanie sprzed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu.

Przeciwpozarowy wylqcznik prgdu znajduje sie przy wejsciu do budynku Szkoly Podstawowej od strony
rzeki. Gléwny zawér gazu znajduje sie na scianie obiektu pomiedzy zapleczem kuchennym a wejsciem na
sale gimnastyczng.

1.1 Instalacje i urzqdzenia przeciwpozarowe

W budynku zastosowane bedzie  oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyiszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego
wyijs¢ i kierunkéw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym Polskiej Normy.

W obrebie korytarzy ewakuacyjnych oraz klatki schodowej, zastosowana bedzie instalacja oswietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego zapewniajgca uzyskanie natezenia oswietlenia 10 Ix na osi drogi
ewakuacyjnej. Czas dzialania oswietlenia wyniesie co najmniej jednq godzing, a czas jego zalqczania nie
przekroczy 2 s.
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1112. Informacje o wyposaieniu w gasnice

Przed oddaniem do uiytkowania budynek wyposazony zostanie w gasnice wg normatywu 2 kg na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej gasnice zostanq rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
dlugos¢ dojécia do gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. )

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaréw

Zrédlem zaopatrzenia w wode jest sie¢ miejska hydrantowa (hydrant nadziemny w odleglosci 30 m od
budynku szkoly, podziemny w odleglosci 5 m).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - § 19. Stosowanie hydrantéw - nie
jest wymagane zastosowanie hydrantéw wewnetrznych (obiekt o strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, o powierzchni nieprzekraczajgcej 1 000 m2 w budynku niskim).

11.14. Droga poiarowa

Do obiektu zapewniony jest bezposredni dojazd pozarowy od drogi gléwnej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég poiarowych - § 12. Wymogi dotyczqce drogi poiarowej droga pozarowa dla przedmiotowego
obiektu (czes¢ gastronomiczna Szkoly Podstawowej) nie jest wymagana - budynek niski, zawierajgey
strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni nieprzekraczajqcej
1000 m2, obejmujqcq kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, w
ktérym przewiduje si¢ moiliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej 50 oséb.
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OPINIE | UZGODNIANIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa
czgsci  gastronomicznej w  budynku  Szkoly
Podstawowej w ramach zadania: *Opracowanie
dokumentucji projef-dowej aranzacji s’wieﬂicy
wiejskiej w budynku Szkoly Podstawowej w
Powrozniku”

Adres: Powroznik 42, 33-370 Muszyna
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Lokalizacja: dz. ewid. 111/2,

obr. ewid. 0006 Powroznik,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,
Zlockie 48, 33-370 Muszyna,
tel. 500 615 072,
e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Ztockie, maj 2021
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NR 1 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu
whasciwych projektéw branzowych.

budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa czeéci gastronomiczne;
w budynku Szkoly Podstawowej w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
aranzacji $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoly
Podstawowej w Powrozniku"

Adres: Powroinik 42, 33-370 Muszyna
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Lokalizacja: dz. ewid. 111/2,

obr. ewid. 0006 Powroznik,
jedn. ewid. Muszyna

Inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Aleksandra Natonek,

Ztockie 48, 33-370 Muszyna,

tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

Ztockie, maj 2021 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektsw:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa czgsci gastronomicznej w budynku Szkoty
Podstawowej w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej aranzacji swietlicy wiejskiej w
budynku Szkoly Podstawowej w Powrozniku". Inwestorem jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul.
Rynek 31, 33-370 Muszyna. Celem opracowania jest projekt dostosowania pomieszczer znajdujqcych sie w
budynku Szkoly Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370 Muszyna) do potrzeb swietlicy wiejskiej
wraz z zapleczem sanitarnym. W zakresie infrastruktury technicznej nie planowana jest budowa
zewngtrznych instalacji orz przylqcezy - projektowana inwestycja nie wymaga podlqezenia do nowych sieci
uzbrojenia terenu. W zakresie zagospodarowania terenu planuje realizacje projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, na ktére sktadaijq sie: schody zewngtrzne oraz lokalne utwardzenie pod dojscie
do schodéw.

Roboty rozbiérkowe
* rozbiérka istniejgcej sciany dziatowej wraz z demontazem drzwi do magazynu migsnego (G.0.03),
* demontaz drzwi wewnetrznych do magazynu (G.0.04),
* wykonanie otworéw drzwiowych w scianie dzialowej migdzy likwidowanymi magazynami oraz
miedzy jadalnig a magazynem migsnym,
® poszerzenie otworu okiennego w miejscu planowanych drzwi wejsciowych,
e demontaz okna w magazynie (G.0.04) - planowana kuchnia,

* rozbiérka posadzki w pomieszczeniu komunikacji (G.0.02) w celu doprowadzenia instalacji
wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej,

Roboty budowlane i wykonczeniowe - projektowana przebudowa i budowa schodéw + pochylni
e wykonanie scian dziatowych,
¢ montaz drzwi wewnetrznych,
* doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do projektowanych pomieszczen,
* budowa schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem,

montaz sufitu podwieszanego - zaplecze socjalne, strefa wejsciowa i kuchnia z magazynem na
wysokosci 2,55 m nad poziomem posadzki, jadalnia/éwietlica wiejska na poziomie 3,50 m,

o wykoriczenie plytkami gresowymi mrozoodpornymi powierzchni schodéw,
e wykoriczenie plytkami gresowymi posadzek w przebudow wanych pomieszczeniach.
¥ b 9 P P Y

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych

Na dziakce 111/2 obr. Powroznik znajdujq si¢ istniejgce obiekty budowlane. Budynek Szkoly Podstawowe;j
sklada si¢ z trzech segmentéw: budynku gtéwnego, czeéci gastronomicznej i sali gimnastycznej
potgczonych przewigzkami, zlokalizowane na dziatkach nr 111/2, 111/3, 11/7, obr. Powroznik (Powroinik 42,
33-370 Muszyna). Na dzialce znajduje sig réwniez budynek stacji Trafo.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Tereny inwestycji wyposazony jest w infrastrukture skladajgcg sie z nastepujgcych elementéw:
e istniejgcy przylgcz energetyczny,
e istniejgey przylgcz gazowy,
* istniejgcy przylqgcz wodociggowy,
e istniejqcy przytqez kanalizacji sanitarnej,
* gospodarka wodami opadowymi - z dachu rynnami i rurami spustowymi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nie wystqpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m - podczas
wykonywania pokrycia dachu nad schodami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych ze schodami zewnetrznymi wystqpi ryzyko upadku z rusztowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych
4



Instruktaz pracownikéw naleiy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. .w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. Nr
47, poz. 401. Nalezy okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym
celu oséb, oraz odpowiednie érodki zabezpieczajgce.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowa¢ w szczegélnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na organizacie robét w ramach realizacji czesciowej rozbidrki sieci
infrastruktury podziemnej, w styku z istniejgcymi budynkami, oraz pracy przy sieci energetycznej,
wodociggowej i gazowniczej. Pracownikéw nalezy zapoznaé szczegélowo z zasadami wykonywania robét w
poblizu linii elektroenergetycznych i gazowych, okreslonych w rozdziale 6 powyiszego rozporzqdzenia.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq ewakuacje
na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczqce $rodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczernstwom przy prowadzeniu robét
budowlanych naleiy zastosowa¢ zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podeczas
wykonywania robét budewlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r. z péin. zm.

Nalezy zastosowaé srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyiszym
rozporzgdzeniem

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacyjng, o ktérej mowa w
Rozporzqdzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r, zawierajgcq m.in. numery telefonéw alarmowych policji,
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgey przypadkowe wejécie na plac budowy oséb
postronnych. Miejsce wykopéw nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

W przypadku pracy samojezdnych diwigéw, koparek, samochodéw samo rozladowczych i innych pojazdéw
budowlanych, nalezy wykona¢ bramki uniemozliwiajgee wjazd tych pojazdéw do strefy niebezpiecznej, w ktérej
wystepuje zagrozenie porazenia prgdem lub osunigciem sie ziemi.

W przypadku wykonywania wykopéw glebokich (o glebokosci wickszej niz 1,5m o écianach pionowych, lub
wigkszej niz 3,0m w przypadku zastosowania bezpiecznego nachylenia skarpy) nalesy zabezpieczyé $ciany
wykopu przed osunigciem si¢ masy ziemi na pracujgcych na dole poprzez zastosowanie obudowy wykepu lub
bezpiecznego nachylenia skarpy wykopu - zgodnie z PN74/B-02480.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczyé¢ stanowiska pracy oraz dojécia, pochylnie i schody
porgczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowa¢ pasy asekuracyjne.

Transport materiatéw na dziatke nalezy zorganizowaé¢ tak, aby ruch pojazdéw nie powodowat zagrozenia dla
bezpieczeristwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge luznego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

Informacije niniejszq sporzqdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac instalacyjnych wg wlasciwych
projektéw branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji czesci
gastronomicznej wchodzacej w skiad zespotu obiektéw szkoly podstawowej
i gimnazjum zlokalizowanej na dziatce nr 111/2 w miejscowosci Powroznik, gmina
Muszyna, powiat nowosadecki.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego i bezpieczerstwa

konstrukcji obiektu oraz ocena mozliwosci wykonania przebudowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawa opracowania jest zlecenie skierowane przez Pracownie
Projektowa Aleksandra Natonek Ztockie 48, 33-370 Muszyna.
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

1. Archiwalna inwentaryzacja budowlana bylego hotelu junakéow OHP
w Powrozniku, opracowana w 1983 r.

2. ,Inwentaryzacja budynku szkoly podstawowej i gimnazjum w Powrozniku”
opracowana przez ,Pracownie Projektowg Aleksandra Natonek”, Ziockie
48, 33-370 Muszyna w marcu 2019 r.

3. Rysunku architektoniczne dotyczgce przebudowy czeéci gastronomicznej
szkoty podstawowej i gimnazjum w PowroZniku opracowane w 2020 r.
przez ,Pracowni¢ Projektowg Aleksandra Natonek”, Ztockie 48, 33-370
Muszyna.

4. Wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2021 r.

5. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej w styczniu
2021 r.

6. Normy budowlane i literatura techniczna zwigzane z tematykg niniejszego

opracowania.
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Rys. 2. Lokalizacja istniejgcego obiektu podlegajgcemu ocenie stanu technicznego

wraz z pozostatymi segmentami zespotu szkoly podstawowej i gimnazjum,
podziat na dziatki — mapy.geoportal.gov.pl

4. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Obiekt ~ bedacy przedmiotem opracowania  zostat  wykonany jako
dwukondygnacyjny (piwnica i wysoki parter) z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zostat wykonany jako konstrukcja tradycyjna, $ciany w poziomie piwnicy murowane
z cegly peinej, powyzej z bloczkéw z betonu komoérkowego (bloczki PGS).
Komunikacje pionowg w budynku zapewnia klatka schodowa z biegami o konstrukc;ji
zelbetowej. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych (murowanych lub
betonowych). Strop nad piwnicg wykonano najprawdopodobniej jako prefabrykowany
z ptyt kanatowych lub gestozebrowy (np. strop DZ-3), lokalnie jako strop Zelbetowy.
Strop nad parterem wg dokumentacji archiwalnej wykonano jako prefabrykowany
z ptyt kanatowych. Nad pomieszczeniem jadalni ptyty kanatowe oparto na stalowym
podciggu z uwagi na duzg rozpieto$¢ pomiedzy Scianami nosnymi (Fot. 1, 2).
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5. OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU

Planowana przebudowa obiektu polegaé bedzie na wykonaniu nowego wejscia do
stotowki szkolnej (powigkszenie obecnego otworu okiennego na otwér drzwiowy),
wykonaniu schodéw zewnetrznych i rampy dla niepetnosprawnych, wykonaniu
otworu w wewnetrznej Scianie nosnej miedzy obecnymi pomieszczeniami jadalni
i magazynu migsnego oraz wykonaniem nowego ukfadu pomieszczen na Zapleczu.
Obecny i nowoprojektowany uktad na parterze obiektu przedstawiono na ponizszych
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Rys. 3. Rzut parteru czesci istniejacej wg [2]
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6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

OZNACZENIA STANU TECHNICZNEGO

o Stan bardzo dobry - Okresla stan techniczny konkretnego elementu
konstrukcji (lub catej konstrukcji) jako niewykazujacy uszkodzen, awarii
jak réwniez jakichkolwiek symptoméw (objawéw) zuzycia.

e Stan dobry — Okresla stan techniczny konkretnego elementu konstrukgji (lub
catej konstrukcji) jako wykazujacy niewielkie symptomy zuzycia, ale nie
wykazuje uszkodzen mechanicznych wymagajacych wigkszych napraw,
niz te o charakterze konserwacyjnym.

e Stan dostateczny (zadowalajacy) — Okresla stan techniczny konkretnego
elementu konstrukcji (lub catej konstrukcji) jako wykazujgcy spore symptomy
zuzycia. Nie oznacza to jednak zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania, lecz
jedynie potrzebe przeprowadzenia niezbednych prac remontowych
w ustalonym terminie.

o Stan nieprawidlowy (zty) — Okresla stan techniczny konkretnego elementu
konstrukgji (lub catej konstrukcji) jako wykazujacy spore symptomy zuzycia,
w wyniku ktorych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania. Istnieje
zatem konieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych prac remontowych lub
wymiany uszkodzonego elementu w ustalonym terminie.

e Stan bardzo zty — Okresla stan techniczny konkretnego elementu konstrukgji
(lub catej konstrukeji) jako niekwalifikujgcy sie do dalszego wykorzystania,
zagrazajacy bezpieczenstwu i wymagajacy niezwtocznego odpowiedniego

zabezpieczenia, naprawy lub wymiany.
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zewnetrznych oraz naprawe/wzmocnienie uszkodzonego stupa zelbetowego
przy narozu budynku.

e Nie uzyskano dostepu do wszystkich pomieszczen w budynku (pomieszczenia
zaplecza kuchni i magazynu na parterze, zamkniete pomieszczenia w piwnicy)
— stan techniczny obiektu oceniono na podstawie dostgpu do pozostatych
czesci obiektu,

e Nie uzyskano dostgpu do poddasza w zwigzku z tym stan techniczny
konstrukcji wiezby dachowej nie podlegat ocenie. ,

e Ocenie stanu technicznego nie podlegaty elementy niekonstrukcyjne (np.
stolarka okienna i drzwiowa),

e Nalezy wykonac prace naprawcze zwigzane z orynnowaniem — z uwagi na
uszkodzong rynne przy elewacji wschodniej fragment $ciany zewnetrznej jest
zawilgocony,

e Zaleca si¢ wykonanie odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych z obszaru wokét budynku. W obecnym momencie przy budynku
wystepujg zastoje wody.

Na podstawie stwierdzonego stanu technicznego poszczegélnych elementéw

konstrukcyjnych budynku stwierdza sie, ze obiekt jest w dostatecznym stanie

technicznym.
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Zarysowanie tynku - strop Zarysowanie tynku - strop

nad piwnica nad piwnica

Zarysowanie tynku - strop 15| 44 Zarysowanie tynku — strop

nad piwnica nad parterem

Zarysowanie tynku — strop 15 | 18 Zarysowanie na $cianie, ,tuszczacy
nad parterem sie” tynk
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Posadzka i stolarka drzwiowa Schody wewnetrze w poziomie

W piwnicy piwnicy

Zarysowanie tynku — strop

Zawilgocenia w piwnicy na $cianach

26

i stropie nad parterem

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w budynku (styczen 2021 r.) mozna
stwierdzi¢, ze przedmiotowy budynek w chwili obecnej znajduje sie
w dostatecznym stanie technicznym.

2. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istnieje mozliwoé
przebudowy przedmiotowego obiektu.

3. Zakres prac budowlanych przewidywanych przy przebudowie, nie ma
negatywnego wptywu na bezpieczne uzytkowanie budynku i na obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania w trakcie oraz po planowanej przebudowie.
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10.ZALACZNIKI

10.1. Uprawnienia budowlane i wpis do izby
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