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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny konstrukcji rozbudowy

o schody zewnetrzne i przebudowy czesci gastronomicznej wchodzacej w sktad

zespotu obiektow szkoty podstawowej i gimnazjum.

2. LOKALIZACJA
Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 111/2, obr. 0006 Powroznik, gmina

Muszyna, powiat nowosadecki.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie skierowane przez Pracownig
Projektowa Aleksandra Natonek Ztockie 48, 33-370 Muszyna.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

1.

Archiwalna inwentaryzacja budowlana bytego hotelu junakéw OHP
w Powrozniku, opracowana w 1983 r.

JInwentaryzacja budynku szkoty podstawowej i gimnazjum w Powrozniku”
opracowana przez ,Pracownie Projektowa Aleksandra Natonek”, Ztockie
48, 33-370 Muszyna w marcu 2019 .

Rysunku architektoniczne dotyczace przebudowy czesci gastronomicznej
szkoty podstawowej i gimnazjum w Powrozniku opracowane w 2021 r.
przez ,Pracownie Projektowg Aleksandra Natonek”, Ztockie 48, 33-370
Muszyna.

Dokumentacja archiwalna istniejacych budynkéw udostepniona przez
Gtéwnego Projektanta i Inwestora.

Przepisy obowigzujgcego prawa. Zalecenia Norm uwzgledniono na réwni z
innymi zrodtami  wiedzy inzynierskiej. Korzystano w szczegodlnosci z
zawartosci nastepujgcych norm:

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$C 1-3:

Oddziatywania ogdine — Obciazenie $niegiem.
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e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie. Cze$é¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie wiatrem.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguly dla budynkéw.

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-
1: Reguty ogéine i reguty dla budynkow

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady

ogdine.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacjg archiwalna na podstawie badan geologicznych podtoza
gruntowego opracowanych przez geologa Zbigniewa Jaskdlskiego i geologa —
wiertnika Janusza Ciska w Powrozniku w czerwcu 2001 r. na terenie lokalizagcji
inwestycji woda gruntowa ma zwierciadto swobodne na gtebokosci ok. 2.0m.
Stwierdzono réwniez, ze teren nie znajduje sie w zakresie osuwiskowym, a grunt jest
przydatny do posadowienia budynkéw.

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowany budynek zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej

przy prostych warunkach gruntowych.

5. OPIS KONSTRUKCJI
5.1. OPIS CZESCI ISTNIEJACEJ

Obiekt bedacy przedmiotem  opracowania zostat wykonany jako
dwukondygnacyjny (piwnica i wysoki parter) z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zostat wykonany jako konstrukcja tradycyjna, sciany w poziomie piwnicy murowane
z cegly petnej, powyzej z bloczkéw z betonu komoérkowego (bloczki PGS).
Komunikacje pionowg w budynku zapewnia klatka schodowa z biegami o konstrukgiji
zelbetowej. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych. Strop nad piwnica
wykonano najprawdopodobniej jako prefabrykowany z ptyt kanatowych lub
gestozebrowy (np. strop DZ-3), lokalnie jako strop zelbetowy. Strop nad parterem wg
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dokumentacji archiwalnej wykonano jako prefabrykowany z ptyt kanatowych. Nad
pomieszczeniem jadalni ptyty kanatowe oparto na stalowym podciggu z uwagi na
duzg rozpieto$¢ pomiedzy $cianami nosnymi. Konstrukcje dachu wykonano jako
drewniana, przekrycie z blachy trapezowej. Kominy wykonano jako murowane.
Schody zewnetrzne przy budynku wykonano jako betonowe. Schody znajdujgce sig
od strony potudniowej podparte na $cianach murowanych. Schody i podest od strony

wschodniej wsparto natomiast na szesciu stupach zelbetowych.

5.2, PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ

Planowana przebudowa w zakresie konstrukcyjnym polegaé bedzie na wykonaniu/
modyfikacji czterech otworéw w $cianach no$nych budynku (trzy otwory w $cianach
zewnetrznych i jeden otwdér w $cianie wewnetrznej). W celu wykonania
nowoprojektowanych otworéw zaprojektowano wykonanie stalowych nadprozy.
Konstrukcje nadprozy stanowig dwa ceowniki ze stali S235 zestawione do siebie
Jplecami” i tagczone co maks. 45cm srubami M16 klasy 5.8.

Wykonanie nadprozy obejmuje sze$¢ etapdw prac:

e ETAP | - Wykonanie bruzd pod belke stalowa z jednej strony,

e ETAP Il - Wykonanie poduszek betonowych pod ksztattowniki;

e ETAP Ill — Osadzenie pierwszego ksztattownika z nawierconymi otworami

w bruzdzie, wyklinowanie i wyszpatdowanie zaprawg cementowg M15;

e ETAP IV — Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci zaprawy wykonanie
analogicznie drugiej belki (wykucie bruzdy, osadzenie belki; wyklinowanie i
wyszpatdowanie)

e ETAP V — Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, belki
skreci¢ srubami;

e ETAP VI — Wyciecie otworu elektronarzedziami i zabezpieczenie krawedzi

muru.

5.3. KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Konstrukcje  schodéw  zewnetrznych  zaprojektowano jako  stalowg
z wypetnieniem ze stalowych krat pomostowych, posadowionych na

monolitycznych fundamentach Zelbetowych w postaci taw Zelbetowych.
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Konstrukcje fundamentu tworzg tawy fundamentowej szerokos$ci 40cm
i wysokosci 30cm oraz $ciana zelbetowa grubosci 24cm. Fundament
nowoprojektowany nalezy potgczyé z fundamentem istniejgcym po uprzednim
zgroszkowaniu i oczyszczeniu powierzchni za pomoca pretow wklejanych na
zaprawie zywicznej. W czesci gornej fundamentu z uwagi na mozliwg kolizje lub
bezposredni przebieg sieci zaprojektowano belke wspornikowg o wysokosSci
30cm — w przypadku braku kolizji diugosé fundamentu zaleca sie zwiekszyé¢,
unikajac koniecznosci wykonania belki wspornikowej. Konstrukcja zelbetowa
z betonu C25/30 W8. Konstrukcje schodow zaprojektowano jako stalowa. Belki
policzkowe biegu zaprojektowano z ceownikéw C160, belki gtéwne spocznika z
ceownikéw C180. Stupy przy $cianie zewnetrznej budynku z RK60x60x5, stupy
skrajne podpierajgce rowniez konstrukcje zadaszenia z RK100x100x4.
Potaczenia elementéw stalowych zaprojektowano jako spawane (spoiny
pachwinowe). Stup w osi 1 potgczony w poziomie spocznika ze stupem w osi 2
za pomocg RP120x60x4. Ceownik spocznika mocowany do istniejgcej
konstrukcji kotwami M12 w rozstawie co ~50cm. Kraty pomostowe

— rozstaw podpor 150cm. Stup w osi 2 mocowany do
istniejgcej konstrukcji ponizej ptatwi drewnianych za pomocg RK120x60x4.

W $&cianie istniejacej zaprojektowano rdzenie i wieniec zelbetowy o wymiarze
15x25cm. Rdzenie projektuje sie miedzy plyta 0 i ptyta nad parterem (3 szt.).
Potaczenie z istniejacg konstrukcjg nalezy wykonac¢ poprzez wklejenie 4 pretow
#12 na zywicy do istniejgcej konstrukcji na gtebokos¢ okoto 15cm. Wience

zbrojone 4 pretami #12.

5.4. KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD SCHODAMI

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano jako drewniang opartg na stalowych
stupach. Ptfatwie i ptatew kalenicowa o przekroju 12x16cm, krokiew koszowa
12x12cm, krokwie 6x12cm. Ptatew kalenicowa mocowana do wierica zelbetowego za
pomoca kotew M12 co maks. 50cm. Ptatwie drewniane nalezy mocowac do wiencéw
zelbetowych o wymiarze 15x25cm i diugosci min 50cm za pomocg stalowych

wspornikow systemowych. Drewno konstrukcyjne klasy C24.
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6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania:

e Beton C20/25

e Beton C25/30 - tawa i sciany fundamentowe

e Chudy beton C8/10

o Stal zbrojeniowa B500SP (klasa C);

¢ Stal konstrukcyjna S235;

¢ Drewno konstrukcyjne C24;

Typ konstrukcji gy Otuliny Rozwarcie rysy
ekspozycji

tawa i sciany fundamentowe XC2 c =40 mm Wiim=0.30mm
Rdzenie i wience XC1 c=25mm Wiim=0.30mm
Oznaczenia:

¢ —minimalne otulenie pretow od krawedzi elementu do lica zewnetrznego preta
cd - otulina od dotu elementu
cg —otulina od gory elementu
Otulina pretdéw zbrojeniowych powinna dodatkowo spetnia¢ warunki:
cmin 2 g jesli dg <32 mm
cmin 2 g +5 mm jeslidg > 32 mm
gdzie: cmin — otulina pretéw zbrojeniowych
dg — maksymalny wymiar ziaren kruszywa
@ — maksymalna srednica preta
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7. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Wartoéci obciazen wynikajg z przyjetych zafozen architektonicznych

(obcigzenia state i uzytkowe — wartosci normowe) oraz materiatow archiwalnych.

Nadproze wewnetrzne
Obcigzenie | Wspolczynnik | Obciazenie
Rodzaj obcigzenia harakterystyczr] obcigzenia | obliczeniowe
g, [kN/m) 1 q, [kN/m]
[m] [kNfm?]
Dach - warstwy (przyjeto) 9.000 x 100 = 9.00 1.35 12.15
[m] [kN/m?]
Dach - ciezar wiasny (przyjeto 50kg/m2) 9.000 x 050 = 4.50 1.35 6.08
[m] [kN/m?]
Dach - obcigzenie §niegiem 9.000 x 182 = 16.38 1.50 24.57
[m] [m] [kN/m®]
Wieniec zelbetowy w §cianie (przyjeto) 0.350 x 0.500 x 25.00 = 4.38 1.35 5.91
[m] [kN/m?]
Plyta stropowa - warstwy (przyjeto) 9000 x 050 = 4.50 1.35 6.08
[m] [kN/m?]
Plyta stropowa - cigzar wlasny (przyjeto) 9.000 x 400 = 36.00 1:35 48.60
[m] [kN/m?]
Plyta stropowa - obcigzenie uzytkowe 9.000 x 050 = 4.50 1.50 6.75
[mi [kN/m?]
Sciana na poziomie 0 (przyjeto) 2000 x 300 = 6.00 1.35 8.10
|5 85.26 1.4 118.23
Nadproze zewnegtrzne
Obcigzenie | Wspdlezynnik | Obciazenie
Rodzaj obcigzenia harakterystyczl obciazenia | obliczeniowe
g, [kN/m] Ye q, [kN/m]
[m] [kN/m?]
Dach - warstwy (przyjeto) 6.000 x 100 = 6.00 1.35 8.10
[m] (kN/m?]
Dach - ciezar wiasny (przyjeto 50kg/m2) 6.000 x 050 = 3.00 1435 4.05
[m] [kN/m?]
Dach - obcigzenie $niegiem 6.000 x 182 = 10.92 1.50 16.38
[m] [m] [kN/m*]
Wieniec zelbetowy w $cianie (przyjeto) 0350 x 0500 x 25.00 = 4.38 1,35 5.91
[m] [kN/m?]
Plyta stropowa - warstwy (przyjeto) 6.000 x 050 = 3.00 1.35 4.05
[m] [kN/im?]
Plyta stropowa - ciezar wiasny (przyjeto) 6.000 x 400 = 24.00 1.35 32.40
[m] [kN/m?]
Plyta stropowa - obcigzenie uzytkowe 6.000 x 050 = 3.00 1.50 4.50
[m] [kN/m?]
Sciana na poziomie 0 (przyjeto) 2000 x 300 = 6.00 1.35 8.10
= 60.30 1.4 83.49
Dach
Obciazenie | Wspolezynnik | Obcigzenie
Rodzaj obciazenia harakterystyczr] obcigzenia | obliczeniowe
q, [kN/m?] e q, [kN/m?)
Blachodachowka Przyjeto 0.20 1.35 0.27
[m] [kN/m?]
Deskowanie petne 3cm 0.030 x 7.00 0.21 1.35 0.28
0.41 0.55
+ c. wi.
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Schody stalowe
Obcigzenie | Wspolczynnik | Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia harakterystyczny  obcigzenia | obliczeniowe
q, [kN/m?] Ye q, [kN/m?]
Krata WEMA Przyjeto 0.30 1.35 0.41
z 0.30 0.41
+ c. wt.
Obciazenie uzytkowe
Obciazenie uzytkowe 5.00 1.50 7.50
7.91 kPa
CZNIE
A + c. wi.
7.1. OBCIAZENIE WIATREM
Ci$nienie predkosci wiatru
Powroznik Lokalizacja
3 Strefa obcigZenia wiatrem
11 Kategoria terenu
Ii= 18.5] m Dhugos¢ budynku
b= 155 m Szerokos¢ budynku
h=| 95 m Wysoko$é budynku (najwyzszy punkt)
hg= 0] m Wysoko$¢ attyki
Pur 125 kg’
A= 480.00] m Wysokos¢ nad poziomem morza
Vbo = 24.38] m's Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru
Cdir 1.00 Wspolczynnik kierunkowy
Cseason™| 1.00 Wspoltczynnik sezonowy
Vb =Cdir" Cseason” Vb0 = 2438 m/s Warto§¢ bazowa predkosci wiatru
2= 0.05) m
Zmin™ 2.00 m
Zomax= 300.00] m
ze=h= 9.50) m
0,07
k, =019 (Ln) = 0.19
ZoJr
Z, 4
¢ (z,) =k, In (z—) 7 1.00 Wspolczynnik chropowatosci
0
colze)= 1.00 Wartosc topografii
Vin=CdZe) ColZe) Vb= 24.30] s Srednia predkosé wiatru
k= 1.00
k;
Lz)=——""—=== 0.19
colz,) - In (z—:)
ap(z) = (1+7-1,(2)) 5P v(2,)? = 0.86| KkN/m®  Cisnienie predkosci wiatru
C5Cd=| 1.00 Wspdlczynnik konstrukeyjny
Ci$ nienie wewng trzne
Obeiakeni
chnrak(e;;:i:cl:ue - “:c]?él-(zy.nnik Obcigienie ubli(;zeninwe qa
enia
i obcigzenia yq (KN/m']
Cpi = 0.20 Wi=Cpi'Cst'qp= 0.17 1.5 0.26
cpi= -0.30 WiTCpi*CsCd Qp™ -0.26 1.5 -0.39
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1.2

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Réwnomierne obcigzenie $niegiem dachu

A=
a=

sk = 0.006A-0.6=
Ce=

C=

p (o) =

s(a) = Ce Cyrsy =

Powroznik
3

480.00

25.00

2.28

1.00]

1.00

0.80

1.82

kN/m’

KN/m’

Lokalizacja

Strefa obcigzenia wiatrem
Wysokoé¢ nad poziomem morza
Kat nachylenia dachu
Obcigzenie gruntu Sniegiem
Wspolczynnik ekspozycji
Wspokezynnik termiczny
Wspolczynnik ksztattu dachu

Obcigzenie réwnomierne $niegiem dachu

Obciazenie nawisem $nieznym na krawedzi dachu (A > 300m n.p.m.)

Ysnow =

d = s(a) / Ysnow=
d - Ysnow=
3/d=

k=min (d * Ysnow ; 3/d) =

se= k- s/3=

3.00
0.61

1.82
4.93

1.82

2.02

KN/m”

m
kN/m
kN/m

kN/m

Ciezar objetosciowy $niegu

Grubos¢ warstwy $niegu na dachu

Wspblczynnik uwzgledniajacy nieregularny
ksztalt dachu

Obcigzenie nawisem $nieznym na krawedzi dachu

Obcigzenie dla wyjatkowych zasp §nieinych dla dachéw bliskich i przylegajacych do wyiszych budowii (15 < a < 30)

h= 1.20] m Odlegloé¢ pomigdzy dolnymi krawegdziami dachéw
b = 2000 m
by = 15.80] m
b= 15.80] m
= 2000 m Dhugosc zaspy $nieznej

() = 1.05

(@) = 0.35

W (o) = 1.05

si{a) = 0.64] KkN/m’

sa(0) = 1.92] kN/m'
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8. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH | WYMIAROWANIE
8.1. WYMIAROWANIE NADPROZY - nadproze wewnetrzne

Rys. 1. Moment zginajacy My [kNm]

Rys. 2. Sity thace Fz [kN]

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x-0501L=105m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SGN 1%1.35+2%1.40

MATERIAL:
$235 (S235) fy=235.00 MPa

T

b 11}

1% ] PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 180
h=18.0 cm gMO0=1.00 eMI1=1.00

=30.0 cm Ay=30.80 cm2 Az=28.80 cm2 Ax=56.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=2700.00 cm4 1z=11872.44 cm4 Ix=19.10 cm4
tf=1.1 cm Wply=368.07 cm3 Wplz=807.52 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 65.92 kN*m
My.pl,Rd = 86.50 kN*m
My,c,Rd = 86.50 kN*m KLASA PRZEKROJU = 1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.76 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

—1 Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 cm < uy max = 1/250.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy proypadek obcigienia: 1 CW
uz=0.4cm < uzmax=1/250.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigienia: 4 SGU (1+2)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

8.2. ZADASZENIE | KONSTRUKCJA STALOWA

=——Sci24cm.

B R30x30

——C 180

e OI8O

—— DESKA 4x12cm

—-——!Hﬂ!ck%mzmm. .

—— KROKIEW KOSZOWA 12x12cm

—— LR 60XB0x5
180x80x6

LENICOWA 12x18cm

e 5 m

——Sc. 24em

B R30x30

—C 180

—cis0

—— DESKA_4x12em

—— KROKIEW 6x12cm S
—— KROKIEW_KOSZOWA_ 12x12em
——LREOXE0S

Rys. 4. Model obliczeniowy - widok aksonometryczny 2
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Rys. 5. Moment zginajgcy My [kNm]

Rys. 6. Sily tnace Fz [kN]

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 2 Shp 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x-0.151 =

0.68 m

OBCIAZENIA:
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Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN 6.10 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL.:
$235 (S235) fy=235.00 MPa
==
¥
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x100x4
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=10.0 cm Ay=7.60 cm2 Az=7.60 cm2 Ax=15.20 cm2
tw=0.4 cm Iy=232.00 cm4 1z=232.00 cm4 Ix=353.89 cm4
tf=0.4 cm Wply=53.30 cm3 Wplz=53.30 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 32.59 kN My,Ed = -0.04 kN*m Mz Ed = -0.05 kN*m Vy,Ed=0.07 kN
Nc,Rd = 357.20 kN My, Ed,max = 0.82 kN*m Mz,Ed,max=0.21 kN*m Vy,T,Rd=103.09 kN
Nb,Rd = 184.02 kN My,c,Rd = 12.53 kN*m Mz,c,Rd = 12.53 kN*m Vz,Ed =-0.05 kN

MN,y,Rd=12.53kN*m MN,zRd = 12.53 kN*m  VzT,Rd=103.09 kN
Tt,Ed = 0.00 kKN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

Z] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

tl° =I wzgledem osi y: g wzgledem osi z:

Ly=449m Lam y=1.22 Lz=449m Lam z=1.22
Ler,y=4.49m Xy=0.52 Ler,z=4.49m Xz=10.52
Lamy = 11493 kyy=1.03 Lamz=114.93 kyz=0.62
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc¢,Rd=0.09 < 1.00 (6.2.4.(1))

My, Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz, Ed/MN,z,Rd=0.00 <1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.68 = 0.00 <1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 114.93 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z=114.93 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00
(6.3.3.(4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
L

Ugigcia (UKLAD LOKALNY): Nie analizowano

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vx max=L1/150.00=3.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU (1+2+3+4)*1.00
vy=0.0cm < vy max=1L1/150.00=3.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 9 SGU (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!
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NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 20 Belka 20 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x = 0.56 L =3.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN 6.10 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C24

gM =130 fm,0.k = 24.00 MPa ft,0.k = 14.00 MPa fc,0.k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £1,90.k = 0.40 MPa fc,90k =250 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzyteczno$ci: 1 Betac=0.20

Z
-‘J PARAMETRY PRZEKROJU: Platew_12x16cm

ht=16.0 cm

bf=12.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=192.00 cm2
ea=6.0 cm [y=4096.00 cm4 12=2304.00 cm4 Ix=4861.4 cm4
es=6.0 cm Wy=512.00 cm3 Wz=384.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_¢,0,d = N/Ax = 4.15/192.00 = 0.22 MPa fc,0,d=9.69 MPa

Sig m,y,d=MY/Wy=3.61/512.00 = 7.04 MPa fm,y,d=11.08 MPa

Sig m,z,d = MZ/Wz= 1.00/384.00 = 2.60 MPa fm,z,d=11.58 MPa

Tau y,d=1.5*%1.66/192.00 = 0.13 MPa fv,d=1.85 MPa

Tau z,d = 1.5*%-6.51/192.00 = -0.51 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d = 0.02 MPa

Wspoétczynniki | parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.05 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker = 0.67

g PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=4.86 m Lambda_rel m = 0.55
Sig_cr="78.31 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/fc,0,d)*2 + Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,zdfm,zd= 0.79 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 7.04/(1.00%11.08) = 0.64 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/fv,d=0.11 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,.d = 0.42 < 1.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.1 cm < ufin,max,y =1/200.00=2.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigéenia: SN1

ufin,z=0.2 cm < ufinmax,z=1L/200.00=2.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigienia: SN

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!
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9. ZBROJENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Element konstrukcyjny Typ/wymiar Zbrojenie
[cm]
Zbrojenie podiuzne 4#12mm A-IIIN
tawa fundamentowa 30x40
Strzemiona #6mm co 15cm A-11IN
. 3#12mm dotem, 3 #12 gorg A-llIN
Belka na fundamencie 30x30
strzemiona #6mm co 15cm A-lIIN
Siatka podstawowa pionowo # 8mm co 15cm
Sciany fundamentowe 24 wewnetrzne i zewnetrznie A-IlIN
Zbrojenie rozdzielcze #8mm co 20cm A-IIIN
. 2#12mm dotem, 2 #12 gbra A-lIIN
Wience 15x25
strzemiona #6mm co 20cm A-IlIN
. 4#12mm A-llIIN
Rdzenie 15x25
strzemiona #6mm co 20cm A-IlIN

10. UWAGI KONCOWE

Wyniki obliczenn przedstawiono w postaci graficznej jako tzw. bitmapy sit
przekrojowych oraz deformacji. Przemieszczenia na wydrukach bitmap podawane sg
w metrach, wartosci sit przekrojowych: momenty w ptytach w kNm/m., momenty
w elementach belkowych w kNm, sity osiowe w elementach belkowych w kN.

Wymiarowanie elementéw konstrukcji przeprowadzono wg programow
udostepnionych przez GSBK Biuro Konstrukcyjne Sp. z 0.0 ul. Krélowej Jadwigi
192a, 30-212 Krakow.

Wszystkie wyniki numeryczne moga by¢ udostepniane na zadanie upowaznionym
osobom.

We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek

bteddw czy niejasnosci w dokumentaciji, nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski.
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11.ZALACZNIKI RYSUNKOWE

Lp| Tres¢ rysunku r?;:::il;l Data
1 Wzmocnienia otworow — Poziom 0 K.01 maj 2021
2 Konstrukcja schodow i zadaszenia — Cz.1 K.02 maj 2021
3 Konstrukcja schodow i zadaszenia — Cz.2 K.03 maj 2021
4 Konstrukcja schod6éw i zadaszenia — Cz.3 K.04 maj 2021
5 Konstrukcja schodéw i zadaszenia — Cz.4 K.05 maj 2021

mgr ini. tukasz Weéjs
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. MAP/0520/PBKb/17

Jdo pppjektowania bef ograripzen
alngsci kenstruk '/u*wlanej

mgr inz. tukasz Wojs

mgr inz. Jacek Swiegoda

Krakéw — maj 2021
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12.ZALACZNIKI FORMALNE

12.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | WPIS DO IZBY
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Nowy Sacz, dn. 30.07.2021
tukasz Wojs
Dobrego Pasterza 120C/48
31-416 Krakow
lukaszwois91@gmail.com
Tel. 514842797

R g i 7 al
(imie i nazwisko, adres, adres e-mail ’, numer telefonu)

OSWIADCZENIE
projektanta

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czesci gastronomicznej w budynku Szkoty
Podstawowej w ramach zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej aranzacji
Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku”

potozonego na dziatce nr 111/2, w miejscowosci PowroZnik, w gminie Muszyna zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym decyzja
o pozwoleniu na budowe znak: BUD.6740.1033.2021 :z dnia 29.07.2021 r. oraz
rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania wydane przez
Matopolskg Okregowa Komisje Kwalifikacyjna

numer upr. MAP/0520/PBKb/17 z dnia 29.12.2017r. w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

mgr ini. tukasz Wéjs
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

(podpis projektanta)



Nowy Sacz, dn. 30.07.2021
Jacek Swiegoda

Ktaj 620

32-015 Kiaj

jacek.swiegoda@gmail.com

Tel. 606689640

(imie i nazwisko, adres, adres e-mail", numer telefonu)

OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze sprawdzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa o schody zewnetrzne i przebudowa czeéci gastronomicznej w budynku Szkoty
Podstawowej w ramach zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej aranzacji
Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku”

potozonego na dziafce nr 111/2, w miejscowosci Powroznik, w gminie Muszyna zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym decyzjg
o pozwoleniu na budowe znak: BUD.6740.1033.2021 z dnia 29.07.2021 r. oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania wydane przez
Matopolska Okregowa Komisje Kwalifikacyjna

numer upr. MAP/0174/PO0OK/10 z dnia 21.06.2010r. w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

(podpis sprawdzajgcego)
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£0.00 = 481,05m n.p.m. |
| Stal konstrukcyjna S235 |
Beton C20/25

Stal $§ BSOOSP
Stal ¢ A—0 StOS

UWAGI:
1) Rozpotrywa¢ tgcznie z opisem PT konstrukcji
2) Wymiary wszystkich elementdw sprawdzi¢ na budowie.
3) Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury
i wlasciwych branz oraz pozostafymi rysunkami konstrukeiji.
4) Otwory sprowdzi¢ z P.T. Architektury.
5) Minimalne otuliny: 2,5cm — dla zbrojenia wienficdw, rdzeni,
4,0cm — dio zbrojenia fundamentdw.

6) Wyburzenia elementéw zelbetowych naolezy wykonywa¢ przez wycinanie, nie przez wykuwanie

elementdéw zelbetowych.
7) Wyburzenia elementéw murowych przy uzyciu elektronarzedzi bez uzycio udaru.
8) Rozpatrywaé fqcznie z PT Architektury oroz rysunkami poszczegblnych branz.
9) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowodzi¢é zachwujgc szczegolng ostroznose, oceniajge
na biezqco stan techniczny odkrywanych elementéw konstrukcyjnych budynku.
W przypadku zauwazenia jokichkolwiek oznak zfego stonu technicznego kenstrukcji (zarysowania,
nadmierne ugiecia, pekniecia) nalezy natychmiast powiadomi¢ Nadz&r Autorski.
10) Wszelkie odstepstwa projektu od stanu rzeczywistego nalezy zgfosi¢ projektantowi przed
rozpoczeciem wykonywanic robét.
11) Belki stalowe nadprozy ukfodeé na poduszkach betonowych.
12) Po wykonaniu poduszek betoriowych nalezy sprawdzi¢ zatozone oporcie belek stalowych.
13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé poprzez malowanie farbg antykerozyjng.
14) Rysunek stanowi zafozenie dlo wykonania projektu warszictowego.
15) Wszystkie pofqczenia, jesli nie pokazeno inaczej zaprojektowano

jako spawane.

Gr. spoiny nalezy przyjqé:

0.5*t dla spoin pachwinowych dwustronnych

0.7*t dla spoin pachwinowych jednostronnych.

t—grubost cienszego tfqczonego elementu

16) Minimainy zakfod pretéw 35x Srednic preta.
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LEGENDA:

Projektowany spdd nadproza

SCIANA ISTNIEJACA

FRAGMENT DO ZAMUROWANIA

FRAGMENT DO WYBURZENIA

ZESTAWENIE STALI

Obiekt: [s7kota Powrotnik

maj 2021

Nrorys: |K.01 Tres¢: | Wzmocnienia nod otworami
- . Ciezar . )
Element | Pozycja | Liczba | Przedmiot | Diugosé o | S | el Materiaf | Uwagi
[szt] [mm] |[kg/m]| [kq] | [ka]
Element 1 2 C180| 2400 22| 52.80| 105.60 5235
2 2 C140 1800 16| 28.80| 57.60 5235
3 2 C140] 2000 16 32| 64 5235
4 7 CWSO‘ 2700| 18.80| 50.76| 101,52 5235
| Ciszar 1 elsment [kg]| 328.72
Wykonu(:\ 1! Cigzar sumaryczny [kg]| 328.72
Cigzer cotkowity [kg]| 328.72
Naddatek na spoiny [kq]|1.80% 5.92
Noddatek no elementy dodatkowe [kq]|2.00% | 6.57
I Cgéfem [kg]| 341.21

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek

Ztockie 48, 33—370 Muszyna, tel. 500615072, e—mail: procownia.natonek@gmail.com

NAZWA INWESTYCJ:

ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE | PRZEBUDOWA CZESCI GASTRONOMICZNEJ

W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ARANZACJ SWETLICY WIEJSKIES W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W POWROZNIKU”

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — CZESC GASTRONOMICZNA

ADRES INWESTYCJ:

DZ. 111/2, OBR. POWROZNIK, POWROZNIK 42, 33-370 MUSZYNA

INWESTOR:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA, UL. RYNEK 31, 33-370

MUSZYNA
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/
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OPRACOWANIE: PROJEKT PRZEDMIOT RYSUNKU: "NUMER RYSUNKU:

TECHNICZNY
SKALA: 1:50; 1:200 WZMOCNIENIA
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UWAGI:
1) Rozpatrywat fqcznie z opisem PT konstrukeiji
2) Wymiary wszystkich elementdéw sprawdzi¢ ne budowie.
3) Rysunek rozpatrywaé {fqcznie z projektem orchitektury i wiasciwych branz coraz pozostofymi rysunkami konstrukeji.
4) Otwory sprawdzi¢ z P.T. Architektury.
5)

Minimalne otuliny:

e A

2,5cm — dla zbrojenia wieficbw, rdzeni,

4,0cm — dlo zbrojenia fundementdw

6) Wyburzenia elementdw zelbetowych nalezy wykonywaé przez

RK60x60x5

7) Wyburzenia elementéw murowych przy uzyciu elektronarzedzi bez uzycia udoru.
8) Rozpolrywaé fgeznie z PT Architektury oraz rysunkami poszczegdlnych branz.
9) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié zachwujgc szczegolng ostroinos€, oceniajgc na biezgco stan techniczny odkrywanych

elementdw konstrukeyjnych budynku.

wycinanie, nie przez wykuwanie elementdw Zelbetowych.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek oznok zfego stanu technicznego konstrukcii (zarysowania, nedmierne ugigcia, peknigcia) nalezy
notychmiast powiadomi¢ Nadzér Autorski.
10) Wszelkie odstepstwa projektu od stonu rzeczywistego nalezy zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem wykonywania robgt.
11) Belki stalowe nadprozy ukfada¢ no poduszkach betonowych.

12) Po wykonaniu poduszek betonowych nalezy sprawdzi¢ zafozone oparcie belek stalowych.

13) Konstrukcje stalowg zabezpieczyc poprzez malowanie farbq antykorozyjng.

14) Rysunek stanowi zalozenie dla wykonania projektu warsztatowego.
15) Wszystkie polfqczenia, jesli nie pokazano inaczej zoprojektowano

joko spawane.
Gr. spoiny nalezy przyjqé:

0.5*t dla speoin pachwinowych dwustronnych
0.7*t dla spoin pachwinowych jednostronnych.
t—grubo&e ciefiszegoe fqczonego elementu

16) Minimalny zaktad pretéw 35x

s n
o P e

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek
Ztockie 48, 33-370 Muszyno, tel. 500615072, e—~mail: pracownic.notonek®gmail.com

NAZWA INWESTYCJ:

ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE | PRZEBUDOWA CZESCI GASTRONOMICZNEJ

W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ARANZACJ SWETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W POWROZNIKU”

S BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — CZESC GASTRONOMICZNA
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UWAGA:

[£0.00 = 481,05m n.p.m.
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UWAGH:

1) Rozpatrywat iqcznie z opisem PT konstrukcji

2) Wymiary wszystkich elementéw sprawdzié¢ na budowie.
3) Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury

i wlasciwych branz oraz pozostafymi rysunkami konstrukeji.
4) Otwory sprawdzi¢ z P.T. Architektury.

5) Minimalne otuliny:

6) Wyburzenia elementow zelbetowych nalezy wykonywal przez
elementéw Zelbetowych.
7) Wyburzenia elementdw murowych przy uzyciu elektronarzedzi bez uzycio udoru.
8) Rozpatrywaé fqcznie z PT Architektury oraz rysunkomi poszczegdlnych branz.
9) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowcdzié zachwujgc szczegolng ostroznose, oceniajgc
na biezgeco stan techniczny odkrywanych elementdw konstrukcyjnych budynku.
W przypadku zauwazenio jakichkolwiek oznak ztego stanu technicznego konstrukcji (zaorysowania,
nadmierne ugiecio, peknigcia) nalezy natychmiost powiadomit Nadzér Autorski.
10) Wszelkie odstepstwa projektu od stanu rzeczywistego nalezy zgfosi¢ projektantowi przed
rozpoczeciem wyxonywania robdt.
11) Belki stalowe nadprozy ukfadaé na poduszkach betonowych.
12) Po wykonaniu poduszek betonowych nalezy sprowdzi¢ zotozone oparcie belek stalowych.
13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé poprzez malowanie farbg antykorozyjng.
14) Rysunek stanowi zafozenie dla wykonania projektu warsztatowego.
15) Wszystkie pofqczenia, jesli nie pokazano inaczej zaprojektowano
joko spawane.
Gr. spoiny nalezy przyjqc:
0.5*t dla spein pachwinowych dwustronnych
0.7*t dla spein pochwinowych jednostronnych.
t—grubosé cienszego fqczonego elementu
16) Minimalny zaktad pretdw 35x srednic prete.

2,5¢cm — dla zbrojenia wieficéw, rdzeni,
4,0cm — dla zbrojenia fundomentdw.
wycinanie, nie przez wykuwanie
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DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ARANZACJ SWETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU SZKOLY
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OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ — CZESC GASTRONOMICZNA

ADRES INWESTYCJ:
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UWAGI:
1) Rozpatrywaé tgeznie z opisem PT konstrukcji
2) Wymiary wszystkich elementdw sprawdzi¢ na budowie.
3) Rysunek rozpatrywa€ fqcznie z projekiem architektury
i wiasciwych branz oraz pozostafymi rysunkemi konstrukeji.
4) Otwory sprawdzi¢ z P.T. Architektury.
5) Minimalne otuliny: 2,5¢m — dia zbrojenia wiericdw, rdzeni,
4,0cm — dlo zbrojenia fundamentdw.
6) Wyburzenio elementéw zelbetowych nalezy wykonywal przez
elementéw zelbetowych.
7) Wyburzenia elementéw murowych przy uzyciu elektronarzedzi bez uzycia udaru.
8) Rozpatrywaé fgcznie z PT Architektury oraz rysunkemi poszczegdinych branz.
9) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachwujqc szczegolng ostroznoge, oceniajge
na biezqco stan techniczny odkrywanych elementéw konstrukcyjnych budynku.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek cznok zfego stanu technicznego konstrukcj (zarysowania,
nadmierne ugigcia, pgkniecia) nalezy natychmiast powiodomit¢ Nadzdr Autorski.
10) Wszelkie odstepstwa projektu od stanu rzeczywistego nolezy zgfosi¢ projektantowi przed
rozpoczeciem wykonywanio robdt.
11) Belki stalowe nadprozy ukfado€ na poduszkach betonowych.
12) Po wykonaniu poduszek betonowych nalezy sprawdzi¢ zafozone oparcie belek stalowych.
13) Konstrukcje stalowq zcbezpieczyl poprzez malowanie farbq antykorozyjng.
14) Rysunek stancwi zafozenie dla wykonania projektu warsztatowego.
15) Wszystkie pofqczenio, jesli nie pokazano inaczej zaprojektowano
jako spawane.
Gr. spoiny nolezy przyjqt:
0.5*t dla spoin pachwinowych dwustronnych
0.7*t dla spoin pochwinowych jednostronnych
t—grubosé ciefiszege fqczonego elementu
16) Minimolny zakfad pretdw 35x grednic preta.

wycinanie, nie przez wykuwanie

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Natonek
Ziockie 48, 33—370 Muszyna, tel. 500615072, e—mail: pracownia.natonek@gmail.com
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Belka wspornikowa
24x30cm

Fundament istniejgcy

o
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Powierzchnie zqros;'zko|woc, oczyscie, prety wklei¢

do istniejgcego fundamentu na zaprawie zywicznej

Fragment fundamentu wlyko!noc w_przypadku braku

Beton C20/25

Beton fundamentéw C25/30 W8
Stal ¢ B500SP

Stal ¢ A—0 StOS

[Drewno konstrukcyjne C24 |

UWAGI:
1) Rozpatrywaé fqcznie z opisem PT konstrukcii
2) Wymiary wszystkich elementéw sprawdzi¢ na budowie.
3) Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury
i wlasciwych branz oraz pozostafymi rysunkami konstrukeiji.
4) Otwory sprowdzi¢ z P.T. Architektury.
5) Minimalne otuliny: 2,5cm — dla zbrojenia wieficdw, rdzeni,
4,0cm - dla zbrojenia fundamentow.
6) Wyburzenio elementéw zelbetowych nolezy wykonywaé przez
wycinanie, nie przez wykuwanie elementdw Zelbetowych.
7) Wyburzenia elementdw murowych przy uzyciu elektronarzedzi bez
uzycia udaru.
8) Rozpatrywaé tgcznie z PT Architektury oraz rysunkami
poszczegdlnych branz.
9) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzic zachwuijge szczegolng
ostroznosé, oceniajge
na biezqco stan techniczny odkrywanych elementéw konstrukcyjnych
budynku.
W przypadku zauwazenia
konstrukcji (zarysowania,
natychmiast powiodomié Nadzér Autorski.
10) Wszelkie odstepstwa projektu od stonu rzeczywistegoe nalezy zgfosie
projektantowi przed rozpoczeciem wykonywania robét.
11) Belki stalowe nadprozy uktadaé na poduszkach betonowych.
12) Po wykonaniu poduszek betonowych nalezy sprawdzi¢ zafozone
oparcie belek stalowych.
13) Konstrukcje stalowq zabezpieczyé poprzez malowanie farbg
antykorozyjng.
14) Rysunek stanowi zotozenie dla wykonania projektu warsztatowego.
15) Wszystkie potfqczenia, jesli nie pokazano inaczej zoprojektowano
jako spawane.
Gr. spoiny nalezy przyjgé:
0.5*t dla spoin pachwinowych dwustronnych
0.7*t dlo spoin pachwinowych jednostronnych.
t—grubos¢ ciefiszego tqczonego elementu
18) Minimalny zokfad pretéw 35x grednic preta.

jokichkolwiek oznak ziego stanu technicznego
nadmierne ugiecio, pekniecio) nalezy

kolizji fundomentu z istniejqcym przebiegiem sieci
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