	…………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
	
	Załącznik nr 2 do SWZ

	Dotyczy postępowania: Dostawa Aparatu do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem – 1 kpl, 
znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.102.2023
Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość jednostkowa netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.



	Pakiet
	Nazwa asortymentu
	Ilość [kpl.]
	cena netto /kpl
	suma netto [zł]
	VAT
	suma brutto
[zł]

	1
	Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem 
	1 kpl.
	
	
	8%
	

	RAZEM CAŁOŚĆ
	
	8%
	




………............................................................................... 
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw


[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2a do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE

 Aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem - 1 kpl.
Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023r

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE 
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE/ 
NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE 
	
	

	1. 
	Pompa do krążenia pozaustrojowa przystosowana do krążenia dorosłych
	TAK, podać
	

	2. 
	Zasilanie 220-240 V / 50Hz
	TAK, podać
	

	3. 
	System pełnego zasilania awaryjnego UPS
	TAK, podać
	

	4. 
	Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego  - na zasilaniu z systemu UPS
	TAK, podać
	

	5. 
	Test pracy akumulatorów
	TAK, podać
	

	6. 
	3 gniazdka elektryczne 220-240 V /50Hz
	TAK, podać
	

	7. 
	Urządzenia wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pompy dla układów monitorujących
	TAK, podać
	

	8. 
	Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną 
	TAK, podać
	

	9. 
	Budowa modułowa umożliwiająca w razie awarii jednego z modułów na nieprzerwaną pracę całego aparatu
	TAK, podać
	

	10. 
	Zabezpieczenie przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki 
	TAK, podać
	

	11. 
	Polskie menu 
	TAK, podać
	

	12. 
	Wyświetlanie pełnej tekstowej informacji o przyczynie alarmów
	TAK, podać
	

	13. 
	Możliwość monitorowania działania i sterowania systemu UPS
	TAK, podać
	

	14. 
	Pompa rolkowa jednogłowicowa – 3 szt.
a. Zakres prędkości obrotowej 0-250 RPM i przepływie 0-11,2 LPM
b. Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” 
c. Rozdzielczość 1 obrót na minutę
d. Dokładność +/-  0,5% dla wartości ustawionych, +/- 1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości  (250 RPM)
e. Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy 
f. Możliwość konwersji RPM/LPM
g. System diagnostyczny testujący stan techniczny po włączeniu pompy
h. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem
i. Kalibracja przypływu dla danego rozmiaru drenów 
j. Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń 
k. Możliwość stosowania systemu pracy MASTER-SLAVE między dowolnymi jednostkami 
l. Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym 
m. Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących 
	TAK, podać
	

	15. 
	Pompa rolkowa dwugłowicowa na konsoli – 1 szt.
a. Oddzielne sterowanie każdej głowicy 
b. Zakres prędkości obrotowej 0-250 RPM
c. Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”
d. Rozdzielczość 1 obrót na min.
e. Dokładność +/- 0,5%  dla wartości ustawionych, +/- 1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 RPM)
f. Możliwość zmiany kierunku przepływu 
g. Łatwość zmiany okluzji 
h. Możliwość konwersji RPM/LPM
i. System diagnostyczny testujący stan techniczny po włączeniu pompy 
j. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem
k. Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy
l. Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów
m. Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń 
n. Konstrukcja- dwie głowice o tej samej średnicy bieżni 
o. Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących 
	TAK, podać
	

	16. 
	Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem
a. Jednostka napędowa wraz z oddzielnym , dedykowanym panelem sterującym , modułem czujnika przepływu (powietrza), czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń 
b. Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami z oddzielnego panelu sterującego dedykowanego pompie centryfugalnej 
c. Licznik obrotów (zakres od 0 do 3500 RPM)
d. Czujnik przepływu 
e. Zakres przepływów od 0.5 do 10 l/min 
f. System zabezpieczenia przed zapowietrzeniem 
g. Awaryjny manualny system napędu 
	TAK, podać
	

	17. 
	Układ kontroli hemodynamicznej –moduły monitorujące 
a. Moduł/sterownik poziomu objętości z sensorem sterującym pompami w sposób automatyczny – 1 szt
* dokładność detekcji poziomu:         +/- 10mm
* funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy 
* możliwość kontroli 2 pomp 
       b.   Moduł/sterownik  pomiaru 
               temperatury – 1 szt.
c. Monitor czasu- minimum trzy kanały pomiarowe 
d. Moduł/sterownik pomiaru ciśnienia – dwukanałowy – 1 szt.
· Zakres pomiaru -200mmHg do +800 mmHg
· Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz
· Kontrola wartości ciśnienia poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej głowicy pompy 
e. Moduł/sterownik kardioplegii z pomiarem ciśnienia , czasu podawania, detektorem mikrokatorów – 1 szt.
· Zakres pomiaru ciśnienia:        -200 do + 800 mmHg
· Dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości 
· Dozowanie kardioplegii ręcznie podanej objętości dawki 
· Automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki 
· Możliwości wyboru rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej 
· Możliwość automatycznego zatrzymania podawania kardioplegii przypadku zatrzymania pompy głównej
f. Moduł/sterownik detektora mikrozatorów ,ultradźwiękowych z alarmem dźwiękowym i optycznym – 1 szt. 
· Możliwość podłączenia 4 czujników   
	TAK, podać
	

	18. 
	Automatyczny, elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych – 1 szt.
· System sterowany z własnego panelu sterowania oraz z panelu systemowego urządzenia
· Współpraca z drenami od 3/16x1/6 do 1/2x3/32
· Możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej
· Możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100%
	TAK, podać
	

	19. 
	Mechaniczny mieszacz gazu typu SECHRIST z drenami przyłączeniowymi i szybkozłączami – 1 szt.
	TAK, podać
	

	20. 
	Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 1 szt.
	TAK, podać
	

	21. 
	Wymiennik ciepła wyposażony w system diagnostyczny testujący stan techniczny urządzenia
· Wymiennik wyposażony w trzy niezależne od siebie obwody cyrkulacyjne:
- obwód oksygenatora 
- obwód materaca
- obwód kardiplegia
· Sterowanie z panelu własnego i z konsoli pompy
· Zakres uzyskanych temperatur w obwodzie chłodzącym kardioplegii od 
2 st. C do 10 st. C +/- 2 st. C
· Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie grzewczym kardioplegii od
15 st. C do 41 st. C +/- 1 st. C
· Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury 
· Alarm niskiego poziomu cieczy w zbiorniku 
· Odpowietrzenie układu obiegu wody oraz funkcja opróżnienia zbiornika/ów
· Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii 
· Przepływ wody w obwodach pacjenta maksymalnie w zakresie 15-17 litrów
· Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła 
· Przepływ wody w obwodach kardioplegii maksymalnie w zakresie 9-11 litrów 
	TAK, podać
	

	22. 
	Mobilna konsola na cztery jednostki z kołami jezdnymi blokowanymi podczas pracy 
	TAK, podać
	

	B.
	INNE
	
	

	1
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji
	TAK z dostawą
	

	2
	Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?
Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta
	TAK/NIE[footnoteRef:1]  [1:  Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty] 

Podać jeśli zalecane
	



Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 
………............................................................................... 
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                                                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo









