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Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
OBIEKT:
LEGENDA: ® O igczniki pit 16A 250V IP20 R ST e oy PAWILONU SPORTOWEGO
SciNY Do ZACHOWANA & tgcanph 164 250V s TOTHNOO PORCOE oz 01/1E
OTWORY DO ZAMUROWANIA ‘0" CR1 czujnik ruchu na podczerwieri OR-CR-252
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY DATA: SKALA: REWIZIA:
SCIANY DO WYBURZENIA Zgodnie z dyrektywa CPR Instalacje o$wietlenia ogoinego i awaryjnego dla RavA  ELEKTRYGZNA 12.2023 14100 A
SCIANY NOWOPROJEKTOWANE stref ZLIIl wykonaé¢ przewodem wielozytowym kat. Eca np. YDYpzZo 1,5mm? TRESC: RZUT PARTERU :
450/750V plt. Laczniki instalowa¢ na wys. 1,2 m od posadzki.
Instalacje sity i gniazd wtyczkowych dla stref ZLIIl wykonaé przewodem INSTALACJA SILY
wielozytlowym kat. Eca 450/750V o przekroju odpowiednim do mocy odbiornika,
pit oraz na _SJA_E.. Gniazda Sonm..o.n_mm.:V\B_V _=mmm_0<<mo na wys. o.m mod PROJEKTOWAL: 3. MAREK URBANSKI WP-OIAIOKK/UpBI38/2011 Y bwaraid
posadzki. W szatniach, komunikacji i sali stosowa¢ osprzet o stopniu IP20.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych osprzet o stopniu 1P44.
Dodatkowa ochrona od poraZzen - samoczynne wylgczenie sPrawDzi:  inz. AGNIESZKA STEPINSKA 51/WPOKK/2013 et ismioyin
Wylaczniki réznicowopragdowe
Uktad sieci TN-S




