Energa

operator
Numer P/19/023965 Miejscowos$¢ Lidzbark Data 25-04-2019
Warminski
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: infrastruktura fadowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki): Lidzbark Warminski, ul. Zytnia
gm. Lidzbark Warminski , dziatka numer 9-66/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 32.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Lidzbark [31]

Linia 15 kV Lidzbark - Lidzbark 4 [3124]

Stacja SN/nn POLMOZBYT [L-0198]

Obwéd nn hydrofornia [0198-06]

Obiekt Obwod [nN] hydrofornia [0198-06]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

siecig;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przy istniejacym ztaczu na dz. 66/2 zabudowac szafke pomiarowa, ktora zasilic z ww zigcza. Odbiorca wykona instalacje

przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci

powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]".
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: fg fis 0.4
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa przy istniejacym zlaczu kablowym na dz. 66/2

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a}  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.85 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istn. transf. 250 kVA
Istn. siec: YAKY 4x70mm2/225m

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




