Opis przedmiotu zamodwienia na potrzeby przygotowania prototypow transporteréw materiatu
zakaznego oraz elementow zuzywalnych na potrzeby pracy mobilnej stacji sterylizacji
Ustuga przygotowanie prototypdw transporterdw materiatu zakaznego wedtug ponizszego schematu:
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Technologia produkcji: wydruk 3d w technologii FDM (Fused deposition modeling) przy wypetnieniu
100% oraz wysokosci warstwy 0.25mm
Tworzywo sztuczne stosowane do produkcji
e Korus PLA
o Uszczelka TPU
e Nakretka PLA
Warunki techniczne produktu:
e (Odpornos¢ na wielokrotne zmrazanie i rozmrazanie (zakres temperatur -20 st C do +25 st C)
e Szczelnos¢ petna po rozmrozeniu
e (Odpornos¢ mechaniczna: brak uszkodzen przy trzykrotnym upadku na twarde podtoze (ptytki
ceramiczne, gresy) z wysokosci 1,5 m
e Kolorystka: korpusy biate, uszczelki i nakretki w kolorach czerwony, zielony i 26tty
e  Faktura: gfadka
e Transparentnosc¢: brak



Liczba prototypdw:
e  Korpusy w kolorze biatym: 102 sztuk
o Nakretki w kolorze
o zielonym 34 sztuk
o czerwonym: 34 sztuk
o z6ttym: 34 sztuk
e Uszczelki w kolorze
o zielonym 34 sztuk
o czerwonym: 34 sztuk
o 26ttym: 34 sztuk

Ustugi dodatkowe:
e Zaprojektowanie pod wymagania klienta i wydruk w technologii FDM (Fused deposition
modeling) z tworzywa PETG statywdw do sterylizacji przyrzaddw sportowych w tym pitek.
e Zaprojektowanie i wydruk w technologii FDM (Fused deposition modeling) z tworzywa PETG
ramek do filtréw flizelinowych pod wymagania klienta
e Zaprojektowanie i wydruk w technologii FDM (Fused deposition modeling) z tworzywa PETG
jednorazowych szalek do badan mikrobiologicznych o ksztatcie

Termin realizacji: do 31 maja 2021 roku
Dostarczenie do siedziby zamawiajgcego nie pdzniej niz: 1 czerwca 2021 roku.



