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1. Uzgodnienia administracyjne.

) Gotancz, dnia 11.12.2015 r.
08.6220.6.2015.MS

Strony:
1. Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz, ul. doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Golancz.
2. Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu, ul. Gniezniefiska 53, 62-100 Wagrowiec.
3. Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna w Warszawie, ul. Szczgsliwicka 62,
00-973 Warszawa.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z ust. 3, art. 84
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, poz. 1238, z 2014 1. poz. 587, poz. 822, poz. 850,
poz. 1101, poz. 1133, z 2015 r. poz. 200, poz. 277, poz. 774, poz. 1045, poz. 1211, poz. 1223,
poz. 1265, poz. 1434, poz. 1590, poz. 1642), a takze § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z 2013 r. poz. 817) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Miasto i Gmine Gotancz oraz po zasiggni¢ciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wagrowcu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Oleszno — Panigrodz,
o dtugosci 3,5 km

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej Oleszno — Panigrédz, o dlugosci
3,5 km.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.

Inwestor:

Miasto i Gmina Gotancz,

ul. doktora Piotra Kowalika 2,
62-130 Gotancz.

UZASADNIENIE

W dniu 24 wrzesnia 2015 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Gotancz wptynat
wniosek zlozony przez pelnomocnika Miasta i Gminy Gotaficz Pana Mariusza Tomczaka,
zam. os. Przylesie 22, Osiniec, 62-200 Gniezno w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi gminnej Oleszno — Panigrodz, o dtugosci 3,5 km. Do wniosku zostaty
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dolaczone dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko:

e karta informacyjna planowanego przedsiewziecia;

e poswiadczona przez wihasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgce;j
przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;

o zalgcznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewzigcia;

e wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktory bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z 2013 r. poz. 817) kwalifikuje si¢ do przedsigwzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

W zwigzku z tym, w mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko, planowane przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Organem kompetentnym do wydania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia -
w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z ust. 3 ww. ustawy - jest Burmistrz Miasta
1 Gminy Gotancz.

W ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, organ wilasciwy do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ww.
ustawy ustala w drodze postanowienia obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko lub nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wydaje si¢ po zasiggnieciu opinii
odpowiednich organéw. W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 01.10.2015 r. wystgpiono
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wagrowcu oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsigwziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu opinig sanitarng z dnia
24.09.2015 r. znak ON.NS-452-3-28/15 stwierdzil, iz przedmiotowe przedsigwziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 20.10.2015 r.
(data wptywu do tut. Urzedu 23.10.2015 r.) znak: WOO-1V.4240.1223.2015.AC.2 wezwal
Pelnomocnika inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz
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przedstawienia pelnomocnictwa wystawionego przez Inwestora. Uzupelnienie do karty
informacyjnej przedsiewziecia oraz pelnomocnictwo wplyneto 2.11.2015 r. i czynilo zados¢
wezwaniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 16.11.2015
r. (data wptywu do tut. Urzedu 196.11.2015 r.) znak: WOO-1V.4240.1223.2015.AC.4
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a tym samym
brak koniecznosci sporzadzenia przez Inwestora raportu. Wraz z postanowieniem Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu przekazat do Burmistrza Miasta i Gminy Gotaricz
dodatkowe materialy zgromadzone podczas postgpowania wyjasniajacego.

Biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 wust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach odzialywania na s$rodowisko dalej ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko przeanalizowano: skalg, rodzaj i charakter
inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z jej realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg
inwestycji, gestos¢ zaludnienia wokol inwestycji oraz usytuowanie przedsiewzigcia
wzgledem obszardw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym
obszar6w Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej Oleszno-
Panigrodz na odcinku o dlugosci okoto 3,5 km w istniejgcym pasie drogowym.
Przedsigwziecie zostanie zrealizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 125, 55, 62, 67, 97
obreb Oleszno, gmina Gotancz, 23 obrgb Czerlin, gmina Gotancz, 126, 141, 134, 140, 323
obreb Panigrédz, gmina Gotlancz. Obecnie przedmiotowa droga posiada czesciowo
nawierzchni¢ bitumiczng, a czesciowo gruntowg. Szerokos¢ drogi wynosi od km O + 000,00
do km 0+100 - 4,5 m, od km 0+100 do km 1 +1000 - 4 m, a od km 1+100 do km 3+500 - 3,5
m. Realizacja przedsiewzigcia polega¢ bedzie na poszerzeniu jezdni do 5 m na catej dlugosci
przedmiotowego odcinka i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Przedmiotowe
przedsiewziecie wykonane bedzie w istniejgcym pasie drogowym. Droga posiada predkosé
projektowa 50 km/h, kategorie ruchu KR-2 i klase¢ drogi L. Z informacji przedstawionych
przez Inwestora wynika, ze parametry drogi po realizacji przedsigwzigcia nie zmienig si¢.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewziecia plac budowy zostanie
wyposazony w zaplecze sanitarne. Woda bedzie dostarczana przez podmiot zewnetrzny: na
cele bytowe w butlach, a na cele robot drogowych w beczkowozach. Scieki powstale na
etapie realizacji przedsiewziecia magazynowane beda w przenosnych sanitariatach
i zagospodarowane przez wyspecjalizowane jednostki. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane tak jak dotychczas, powierzchniowo w sposob niezorganizowany do
przydroznych rowdéw. Zgodnie z trescig uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia
odpady bedg magazynowane w szczelnych oznakowanych kontenerach, w miejscu
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zabezpieczonym przed dostgpem oséb trzecich i przekazywane do zagospodarowania
upowaznionym podmiotom.

Uwzgledniajac rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia, a takze planowane
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej ustalono, ze przedsigwziecie nie bedzie
negatywnie wplywaé na istniejgce warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z trescig uzupetnienia
karty informacyjnej przedsigwziecia przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane zostanie
poza obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz obszarami objetymi ochrong,
w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Majgc na uwadze powyzsze, w odniesieniu do art. 63
ust.1 pkt 2 lit. a i d ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odzialywania na $rodowisko dalej
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na S$rodowisko, stwierdzono, ze
realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bgdzie miata negatywnego wplywu na ww.
obszary. Zgodnie z o$wiadczeniem inwestora przedsiewziecie nie bedzie sie wigzaé sie
z ingerencjg w koryto rzeki, ani ze zmiang warunkow przeptywu wody w cieku. Wedtug
charakterystyki Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja
znajduje si¢ w graniach dwoch JCWPd o kodach: PLGW650036, dla ktérej ocena stanu
ilosciowego jest dobra, ocena stanu chemicznego jest zta oraz ocene ryzyka okreslono jako
zagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych oraz PLGW650042, dla ktérej ocena
zardwno stanu ilosciowego jak i chemicznego jest dobra oraz oceng ryzyka okreslono jako
niezagrozona nieosiagnieciem celow $rodowiskowych. Ponadto, przedsiewziecie bedzie
realizowane na dwdch Jednolitych Czegsciach Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodach:
RW60002518649 - Gotaniecka Struga, o statusie naturalna czgs¢ wdd, ocenie statusu staby
1 ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiggni¢ciem celéw s$rodowiskowych oraz
RW600017188529 - Kcynka, o statusie silnie zmieniona cze¢$¢ wod, ocenie statusu zly
1 ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych. Biorgc
pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ jego negatywnego
oddzialtywania na Jednolite Czg$ci Woéd Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod
Podziemnych. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie
miata negatywnego wplywu na osiggniecie celow Srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Drogi o klasie L, ze wzgledu na niewielkie natezenie i predkosci ruchu, nalezg do
zrédel o stosunkowo niewielkiej emisji hatasu. Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane
zostanie w pasie istniejacej drogi przechodzacej przez tereny zabudowane, uprawy rolne
i nieuzytki. W uzupekieniu karty informacyjnej przedsiewziecia zapisano, ze w ciggu dnia po
analizowanym odcinku drogi porusza si¢ obecnie 145 pojazdéw lekkich i 20 pojazdow
cigzkich, a w ciggu nocy 21 pojazdéw lekkich i 4 pojazdy ciezkie. Po realizacji
przedsigwziecia Inwestor przewiduje nat¢zenie ruchu 174 pojazdéw lekkich i 24 pojazdow
ciezkich w ciggu dnia, a takze 24 pojazdow lekkich i 5 pojazdéw cigzkich w ciggu nocy.
Zgodnie z karty informacyjnej przedsigwzigcia natezenie ruchu pojazdéw cigzarowych
wyniesie 24 pojazdy na dobe. Biorgc pod uwage lokalizacj¢ i charakter planowane;
przebudowy oraz majac na uwadze fakt, ze jest to przebudowa istniejgcej drogi w istniejagcym
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pasie drogowym, odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
odzialywania na srodowisko dalej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, nalezy uznaé, iz w wyniku realizacji przedsigwzigcia nie zmieni sie znaczaco
emisja hatasu. Analizujgc skal¢ mozliwego oddziatywania przedsiewziecia stwierdzono, ze
eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw halasu, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 .,
poz. 112), na terenach objetych ochrong akustyczng.

Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
odziatywania na $rodowisko dalej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, ze wzgledu na rodzaj i skalg¢ przedsigwzigeia nie przewiduje sie jego istotnego
wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie
realizacji przedsiewzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwigzku
z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto, Zrodlem emisji substancji do powietrza bedg takze
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z uwagi
jednak na fakt, ze emisje te bgda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po
zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne.

Z uwagi na rodzaj i skal¢ planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze
przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na zmiany klimatu w skali globalnej na etapie jego
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym
konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ograniczg wrazliwo$¢ przedsiewziecia na
zmiany klimatu.

W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i e ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach odziatywania na srodowisko dalej ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko stwierdzono, ze eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzaé sie
z nadmiernym wykorzystaniem zasoboéw naturalnych. W zwigzku z zapisami art. 63 ust 1 pkt
1 lit. e ww. ustawy dotyczacych ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, ze
planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach odzialtywania na
srodowisko dalej ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie
przeanalizowano zasigg, wielko$¢ i zlozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas
trwania, czestotliwos¢ i odwracalno$¢ oraz ustalono, Ze realizacja planowanego
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przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywacé na $rodowisko.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziatywania
na $rodowisko dalej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, na
podstawie przedstawionych materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod
przedsigwziecie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651), a najblizej potozonymi
obszarami Natura 2000 s3: obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Noteci
PLH300004, oddalony o ok. 11,2 km i obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej
Noteci i Kanatlu Bydgoskiego PLB300001, oddalony o ok. 10,6 km od przedsigwzigcia.
Realizacja przedsiewziecia wigze si¢ z koniecznoscig wycinki 40 drzew: 4 jesiondw
o obwodach do 335 cm, 8 wigzoéw szyputkowych o obwodach do 235 cm, 13 wierzb
o obwodach do 455 cm, 12 robinii akacjowych o obwodach do 435 c¢cm i 3 topdl kanadyjskich
o obwodach do 395 cm. Zgodnie z o$wiadczeniem inwestora, podczas wizji terenowej
przeprowadzonej 2.09.2015 r., na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
obecnosci chronionych gatunkéw porostow, grzyboéw, owaddw, gniazd ptasich ani dziupli.
Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakow, ktory
w Wielkopolsce przypada srednio od 15 marca do 15 lipca, a w przypadku koniecznos$ci
przeprowadzenia prac w okresie legowym bedg one prowadzone pod nadzorem
ornitologicznym. Planowane s3 nasadzenia rekompensacyjne rodzimych gatunkow
lisciastych.

Majagc na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia poza obszarami
chronionymi, charakter przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie istniejacej juz drogi
oraz planowane nasadzenia zast¢pcze drzew, nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na S$rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnosé
biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i1 kondycje populacji wystepujacych gatunkow,
w szczegolnosei gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska. Realizacja
przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska
przyrodnicze, gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszarow Natura 2000 lub
powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie bedzie wptywaé na funkcje ekosystemu.

Ze wzgledu na wielko$¢ i stopien ztozonosci oddzialywania, a takze rodzaj i skalg
inwestycji stwierdzono, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezato postanowi¢ jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Miasta Gminy Golaficz w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsi¢

Pobrano oplate w wysokosci 205,00 zI na podstawie cz. I kol. 3 pkt. 45 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, poz. 443, poz. 1358)

Sprawe prowadzi:
Maciej Strzelecki
ref. ds. 0S i GO
tel. 67 26 83 320

Otrzymujg :
1. Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz, ul. doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Golancz.

2. Pelnomocnik: Mariusz Tomczak, os. Przylesie 22, Osiniec, 62-200 Gniezno

3. Strony wg rozdzielnika:
1)  Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu, ul. Gniezniefiska 53, 62-100 Wagrowiec.
2)  Polskie Koleje Pafistwowe Spotka Akcyjna w Warszawie, ul. Szczesliwicka 62,
00-973 Warszawa.

4.  aa.
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Gotancz, dnia 11.12.2015 r.

Zalgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy:
0S.6220.6.2015.MS z dnia 11.12.2015 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, poz. 1238, z 2014 r.
poz. 587, poz. 822, poz. 850, poz. 1101, poz. 1133, z 2015 r. poz. 200, poz. 277, poz. 774,
poz. 1045, poz. 1211, poz. 1223, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1590, poz. 1642)

1) Rodzaj, skala usytuowanie przedsi¢gwzigcia

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej Oleszno-
Panigrédz na odcinku o dlugosci okoto 3,5 km w istniejgcym pasie drogowym.
Przedsiewzigcie zostanie zrealizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 125, 55, 62, 67, 97
obreb Oleszno, gmina Gotancz, 23 obreb Czerlin, gmina Gotancz, 126, 141, 134, 140, 323
obrgb Panigrodz, gmina Gotancz. Obecnie przedmiotowa droga posiada czesciowo
nawierzchnie bitumiczna, a czg$ciowo gruntowg. Szerokos¢ drogi wynosi od km 0 + 000,00
do km 0+100 - 4,5 m, od km 0+100 do km 1 +1000 - 4 m, a od km 1+100 do km 3+500 - 3,5
m. Realizacja przedsiewzigcia polega¢ bedzie na poszerzeniu jezdni do 5 m na catej dtugosci
przedmiotowego odcinka i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Przedmiotowe
przedsigwzigcie wykonane bedzie w istniejagcym pasie drogowym. Droga posiada predkosé
projektowa 50 km/h, kategori¢ ruchu KR-2 i klase drogi L.

Projektowane wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi:
e w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACIl W w ilosci 100kg/m2,
e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS gr. 4cm.
Projektowana nawierzchnia drogi o nowej konstrukcji (poszerzenie jezdni do 5,00m):
e w-wa wzmacniajgca podloze - mieszanka zwigzana stabilizowana spoiwem (grunt
stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa) gr. 15¢m,
e w-wa podbudowy =zasadniczej - mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)
stabilizowana mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm,
e w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACIl W gr. 4cm,
e w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACIIS gr. 4cm.

Projektowana nawierzchnia na zjazdach publicznych (z ist. nawierzchnig gruntows)
i gospodarczych:
° w-wa wzmacniajgca podloze - mieszanka zwigzana stabilizowana spoiwem (grunt
stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa) gr. 15¢m,
e w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana (kruszywo tamane)
stabilizowana mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm,
e w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACIl W gr. 4cm,
e w-wa $cieralna z betonu asfaltowegé AQJIS gr. 4cm.
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Powiatowy Zarzagd Drég

w Wagrowcu

ul. Gnieznienska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wagrowiec (67) 26 85480  NIP: 766-16-40-504
www.pzd.wagrowiec.pl e-mail: biuro@pzd.wagrowiec.pl

Wagrowiec dnia 10 grudnia 2015 r.
PZD-DM/4391/208/2015

dotyezy: uzgodnienia
projektu decyzji

DROGA

Mariusz Tomezak

os. Przylesie 22, OSINIEC:
62-200 Gniezno

Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowecu po zapoznaniu si¢ z wnioskiem o uzgodnienie
projektu budowlanego z organizacja ruchu pn: *Przebudowa drogi gminnej Oleszno — Panigrédz”
w obszarze wlaczenia w droge powiatowag w km 0+000,00 oraz 3+460,00 akceptuje zalozZenia
techniczne wynikajace z projektu budowlanego i oznakowania pionowego stalej organizacji
ruchu.

Ponadto tut. Zarzad wyraza zgod¢ na dysponowanie czescia dzialek nr 125 —Qleszno,
323- Panigrédz , na cele budowlane zwigzane z ,, Przebudowa drogi gminnej Oleszno —
Panigrddz”

REKTOR
e

inzgfobert Thrz
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OPIS TECHNICZNY

2. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej tgczacej miejscowos¢
Oleszno i Panigrodz od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1557P w Olesznie do wigczenia
w droge powiatowg nr 1558P w Panigrodzu. tgczna diugo$¢ przebudowywanego odcinka
drogi wynosi 3.460m, natomiast etap lll realizowany bedzie od km 0+668,70 do km
2+985,86. Przebudowa polega na poszerzeniu oraz wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Poszerzenie obejmuje wykonanie petnej konstrukcji drogi tj. wzmocnienia
podtoza i podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Na poszerzonej
jezdni zostang utozone dwie warstwy betonu asfaltowego AC16W i AC11S o tgcznej
grubosci 10cm. Szerokos¢ drogi po przebudowie bedzie wynosi¢ od 4,0m do 5,0m, przy
czym na odcinku o szerokosci 4,0m, zostanie wykonanych 5szt. mijanek. Po obu stronach
jezdni, nalezy wykona¢ pobocza ttuczniowe o szerokosci 0,75m oraz pobocza gruntowe o
szerokosci 0,25 - 0,50m w nawigzaniu do istniejacego uksztattowania terenu. Geometria
drogi biegnie po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem granic oraz szerokosci istniejacego
pasa drogowego. Przebudowa obejmuje réwniez zjazdy indywidualne do nieruchomosci, na
pola uprawne oraz skrzyzowania z drogami gminnymi: gruntowymi i utwardzonymi.
Drzewostan rosngcy w obszarze skrajni pasa drogowego, ograniczajgcy widocznos¢ oraz
stanowigcy zagrozenie dla ruchu kotowego, zostanie wyciety w ramach odrebnej
dokumentacji technicznej oraz na podstawie osobnej decyzji administracyjnej. Odwodnienie
pasa drogowego pozostaje bez zmian, czyli poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w tereny
zielone oraz lokalne rowy trawiaste. Istniejgce przepusty, nalezy oczysci¢ i umocni¢
wlot/wylot kamieniem polnym na zaprawie betonowej oraz zabezpieczy¢ jezdnie barierg
energochtonng. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione oraz uzupetnione na znaki Il

kategorii tzw. "plaster miodu".

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:
» wiasciciel: Urzad Miasta i Gminy Gotancz, ul. Dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz

nr: 55, 67; ark.1; ob. 0021 Oleszno, jed. Gotancz obszar wiejski
nr: 140, 141 ark. 2; ob. 0008 Panigrodz, jed. Gotancz obszar wiejski
nr: 23 ark. 1; ob. 0006 Czerlin, jed. Gotancz obszar wiejski

* trwaly zarzad: Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu, ul. Gnieznienska 53; Wagrowiec

nr: 125; ark.1; ob. 0021 Oleszno, jed. Gotahcz obszar wiejski
nr 323 ark. 3; ob. 0008 Panigroédz, jed. Gotancz obszar wiejski
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Wg stanu na dzieh 12.08.2015r.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie dnia 01.09.2015r.

4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez R-Geo, mgr inz. Rafat
Siwka upr. 20415 aktualna na dzien 07.07.2015r; przyjeta do zasobéw geodezyjnych dnia
13.08.2015r numerem P.3028.2015.1302.

6. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Hydrogeologia i Geologia Inzynierska,
Jacek Swist. Ul. Lesna 52/4; 64-800 Chodziez, badania z dnia 10.11.2015r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.
7. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

8. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem, Zarzadcg Drogi.

3. Stan istniejacy

Droga objeta inwestycjg posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi spekaniami oraz
ubytkami, nawierzchnia byta wielokrotnie naprawiana w ramach zabiegéw utrzymaniowych.
Stan techniczny oceniam od zadowalajacego do ztego, wymagajacego przebudowy.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 7,0m do 14,0m; natomiast jezdni: od km 0+000,00 do
km 0+100,00 - 4,5m; od km 0+100,00 do km 1+100,00 - 4,0m oraz od km 1+100,00 do km
3+500,00 - 3,5m. Pobocza sg porosniete wysokg trawa, ktéra uniemozliwia sprawne
odprowadzenie wody z korony drogi. Wzdtuz drogi przebiega odcinkowo row bezodptywowy,
ktéry wymaga oczyszczenia i pogtebienia. Trasa w planie stanowi odcinek prosty z 7 tukami
oraz 6 zatamaniami osi. Droga krzyzuje sie z droga powiatowg nr 1557P, czterema drogami
gminnymi oraz w kilometrze 0+618,70 z jednotorowg linig kolejowa. Niweleta drogi przebiega
w niskim nasypie wynoszgcym maksymalnie 0,5 - 1,0m. Obiekty inzynierskie stanowig trzy
przepusty: struga Gofaniecka w km 0+758,00; row melioracyjny w km 1+476,50 oraz row
melioracyjny w km 3+460,00. W pasie drogowy rosng drzewa ograniczajgce widocznosé
oraz zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu. Wody deszczowe odprowadzane sg w tereny
zielone oraz lokalnie do ptytkich rowow trawiastych. Istniejgce oznakowanie pionowe jest
niekompletne oraz zniszczone. Uzbrojenie terenu stanowi: sie¢ teletechniczna, wodociag

oraz napowietrzna linia energetyczna.
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4. Dokumentacja geotechniczna.

Warunki gruntowo — wodne zostaty rozpoznane przez p. Jacka Swist upr. V-1758
hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska w dniu 10 listopada 2015r. W ramach prac
wykonano 14 otwordow wiertnicze o srednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci maksymalnie do
2,0 m (gtebokos¢ wiercenia ustalona ze Zleceniodawcg), 12 badan sondg dynamiczng w
warstwie gruntow rodzimych, niespoistych. tacznie odwiercono 28,0 m profilu geologicznego
oraz przesondowano 15,6 m profilu geologicznego przy otworach geologicznych.

Ponizej skrét oraz wnioski z przeprowadzonych badan: ,...

» Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich
1. W podtozu drogi wystepujg grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych.
2. Brak wystepowania wody gruntowej korzystnie bedzie wptywat na przebieg prac
remontowych drogi.
3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy. Przekroje
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podfoza w niniejszym opracowaniu sg
interpretacjg autora na podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie.

* Wnhnioski i zalecenia
1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste. Rozpoznane warstwy
geologiczne utozone sg poziomo i nalezg do gruntéw rodzimych nosnych.
2. Warstwe | poziom glebowy nalezy usung¢ az do stropu gruntéw nosnych.
3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: Hz=0,8m ppt.

4. W przypadku wymiany gruntdbw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntow
nienosnych (warstwa 1), ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka piaszczysta zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia Is(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana
gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz
zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne
- wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,2m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-
wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo - wodnych.
Petny zakres badan geotechnicznych zawarto w odrebnym opracowaniu dotgczonym do
powyzszej dokumentaciji.
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5. Stan projektowany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej o dtugosci 3,46km
taczacej Oleszno i Panigrodz w Gminie Gotancz. W ramach prac zostanie poszerzona
jezdnia oraz wbudowane zostang dwie warstwy z betonu asfaltowo o tgcznej grubosci 8,0cm.
Geometria drogi biegnie po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem granic oraz szerokosci
istniejgcego pasa drogowego, wynoszgcego od 7,0 do 14,0m. Przebudowa obejmuje
rowniez zjazdy indywidualne do nieruchomosci, na pola uprawne oraz skrzyzowania z
drogami gminnymi: gruntowymi i utwardzonymi. Drzewostan rosngcy w obszarze skrajni
pasa drogowego, ograniczajacy widocznos¢ oraz stanowigcy zagrozenie dla ruchu
kotowego, zostanie wyciety w ramach odrebnej dokumentacji technicznej oraz na podstawie
osobnej decyzji administracyjnej. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione oraz

uzupetnione na znaki |l kategorii tzw. "plaster miodu".

5.1. Zatozenia projektowe

- klasa drogi L (droga lokalna),

- predkos$¢ projektowa Vp = 50 km/h, ograniczenia na tukach Vp = 40 km/h,

- warunki gruntowo - wodne: G1 i lokalnie G3

grunt zakwalifikowany jako G3, nalezy wymienié¢ na warstwe mrozoochronng: Pr gr. 15 cm
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu: 0,8m,

- kategoria ruchu: KR-1,

- dopuszczalny nacisk na 0$: 110 kN,

- warunek mrozoodpornosci konstrukgji drogi: KR-1 i G3

0,55 x hz = 0,55 x 0,80m = 0,44m
5.2. Droga w planie.
Przebudowywany odcinek drogi krzyzuje sie z droga powiatowg nr 1557P, czterema drogami
gminnymi oraz w kilometrze 0+618,70 z jednotorowg linig kolejowa. Obiekty inzynierskie
stanowig trzy przepusty: struga Gotaniecka w km 0+758,00; réw melioracyjny w km

1+476,50 oraz rébw melioracyjny w km 3+460,00. Geometria drogi stanowi odcinek prosty z 7

tukami oraz 6 zatamaniami osi.
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Zestawienie tukow w planie:

tuk/ R Kat 2 T B X (N) Y (E)
zatom [m] [a] dlugosé tuku | styczna strzatka ugiecia
W1 500 2,2904 | 17,99 9,00 0,08 5770748,74 | 3747795,36
W2 0,4322 5770705,85 | 3747920,45
W3 0,3138 5770529,99 | 3748444,93
W4 0,4505 5770399,84 | 3748826,83
W5 70 18,7756 | 20,64 10,40 0,77 5770281,86 | 3749165,16
W6 500 8,9843 | 70,56 | 35,34 1,25 5770279,46 | 374922424
W7 70 39,4332 | 43,36 | 22,40 3,50 5770288,56 | 3749314,46
W8 300 8,9020 | 41,95 | 21,01 0,73 5770356,20 | 3749391,59
W9 80 29,7970 | 37,44 19,07 2,24 5770426,09 | 374949824
W10 0,2612 5770493,19 | 3750094,54
W11 0,2033 5770504,10 | 3750195,21
W12 400 23,1362 | 14537 | 73,50 6,70 5770559,72 | 3750693,57
W13 1,5484 5770505,47 | 3750904,03

Szerokos¢ jezdni po poszerzeniu wynosi:

km 0+000,00 - 0+800,00: 5,0m

km 0+820,00 - 1+463,75: 4,0m

km 1+468,75 - 1+875,65: 4,5m

km 1+885,65 - 2+960,86: 4,0m

km 2+985,86 - 3+460,00: 5,0m

- przekréj jednojezdniowy dwupasowy, dwukierunkowy,

- przekrdj jednojezdniowy jednopasowy, dwukierunkowy

z 2 mijankami,

- przekrdj jednojezdniowy jednopasowy, dwukierunkowy

z poszerzeniem na tukach, Rmin = 70m;
30/70 = 0,43m = 0,5m,

- przekroj jednojezdniowy jednopasowy, dwukierunkowy

z 3 mijankami,

- przekroj jednojezdniowy dwupasowy, dwukierunkowy,
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Zestawienie projektowanego poszerzenia istniejgcej drogi:

Tabela projektowanych poszerzen jezdni z uwzglednieniem stopniowania podbudowy
= istn. szer. o ops ?é 'rz. proj. szer. | odlegtos¢ |Sr. poszerz. o :;‘; V;}z, Uwagi
[m] [m] [m] [m] [m] [m2]

668.70 4.00 1.50 5.50

700.00 4.00 1.50 5.50 31.30 1.50 46.95

800.00 4.00 1.30 5.30 100.00 1.40 140.00

900.00 4.00 0.50 4.50 100.00 0.90 90.00

1 000.00 4.00 0.50 4.50 100.00 0.50 50.00

1100.00 4.00 0.50 4.50 100.00 0.50 50.00 | km 1+115,00 - mijanka
1200.00 3.50 1.00 4.50 100.00 0.75 75.00

1 .300.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.00 100.00

1 400.00 3.30 1.20 4.50 100.00 1.10 110.00 | km 1+434,80 - mijanka
1468.75 3.50 1.50 5.00 68.75 1.35 92.81

1.500.00 3.40 1.60 5.00 31.25 1.55 48.44

1 600.00 3.50 1.50 5.00 100.00 1.3 155.00

1 700.00 3.40 1.60 5.00 100.00 1.55 155.00

1800.00 3.50 1.50 5.00 100.00 1.55 155.00

1875.65 3.40 1.60 5.00 75.65 1.5 117.26

1.900.00 3.40 1.10 4.50 24.35 1.85 3287 | \m 1+920,00 - mijanka
2 000.00 3.30 1.20 4.50 100.00 1.15 115.00
2100.00 3.40 1.10 4.50 100.00 115 115.00
2200.00 3.30 1.20 4.50 100.00 1.15 115.00
2.300.00 3.40 1.10 4.50 100.00 i 115.00 | km 24+390,00 - mijanka
2 400.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.05 105.00
2 500.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.00 100.00
2600.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.00 100.00
2 700.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.00 100.00
2.800.00 3.50 1.00 4.50 100.00 1.00 100.00 | km 2+830,00 - mijanka
2 900.00 3.70 0.80 4.50 100.00 0.90 90.00
2 985.86 4.00 1.50 5.50 85.86 115 98.74

2317.16 2572.07

Uwaga: Ze wzgledu na warunki lokalne (istniejgcy drzewostan, sieci mediow, granice pasa

drogowego), dopuszcza sie zmiane proporcji poszerzen lewo- i prawostronnych. Podana

projektowana szerokoS$¢ dotyczy warstwy S$cieralnej, warstwe wigzgcg oraz podbudowe,

nalezy wykona¢ z zachowaniem "schodkowania konstrukcji" patrz rys. nr 3 "Przekroje

normalne”.
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5.3 Konstrukcja nawierzchni

5.3.1. Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR-3 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami

o zawartosci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,3 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklano - weglowa

powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie:

min. 100 kN/m witdkna szklane, 200 kN/m witbkna weglowe

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC 16 W KR-3; 125kg/m2 5cm
skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po lokalnym frezowaniu korygujgcym przekroj

5.3.2. Poszerzenie jezdni oraz wymiana konstrukcji na gruncie G3:
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR-3 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimeroasfaltami
o zawartosci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W KR-3 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2
podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mechanicznie
frakcji 0/63mm (wg opisu z tabeli) 20cm
- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem
C3/4 z betoniarni 15cm
grunt rodzimy G1 (lokalnie G3 - wymiana 15cm)
RAZEM: 45 - 60cm
warunek mrozoodpornosci: 0,60m > 0,44m jest spetniony

5.3.3. Zjazdy indywidualne oraz na pola uprawne:
warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S KR-3 4cm
skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W KR-3 4cm
skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/63mm 25cm
grunt rodzimy G1 lokalnie G3: warstwa mrozoochronna: Pr 20cm

RAZEM: 53cm

warunek mrozoodpornosci: 0,53m > 0,44m jest spetniony
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UWAGA:

Lokalizacje zjazdéw pokazano na rys. nr 2: "Plan sytuacyjny". Zjazdy do nieruchomosci,
nalezy wybudowaé¢ w obszarze pasa drogowego do granicy dziatki, natomiast na pola
uprawne o szerokosci 6,0m i nawierzchni bitumicznej na dtugosci 2,0m i nawierzchni
ttuczniowej na dtugosci 1,0m w granicach pasa drogowego. Dopuszcza sie korekte lokalizacji

i ilosci zjazdow w uzgodnieniu z wiascicielem posesiji i Inwestorem.

5.3.4. Pobocza ttuczniowe:

Obustronne o szerokosci 0,75m utwardzone ttuczeniem tamanym (np. wapienny) frakgji
0/31,5mm grub. 10cm z zaklinowaniem miatem kamiennym frakcji 0/4mm.

5.3.5. Wymagania materiatowe:

Zgodnie z zaleceniem Inwestora receptury nawierzchni bitumicznych AC11S i AC16W majg
spetnia¢ wymagania min. KR-3.

* wymagania dotyczgce podbudowy ttuczniowe;j:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F1
Scieralnosc¢: LA<25

opcjonalnie przy ttuczniu granitowym: MDE < 15
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania

krzywych uziarnienia. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

* wymagania dotyczace pobocza ttuczniowego:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
Scieralnosc¢: LA<35

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania

krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem kamiennym frakcji 0/4mm.Np. wapien.
5.3.6. Wymagana nosnos¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:
«  Wymagany wtérny modut odksztatcenia E2

- podbudowa ttuczniowa: E2 2160 MPa
- zageszczenie E2/E1<2,2,
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» Tolerancja wymiarowa:

grubosé¢ podbudowy: +/- 10%.
grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%.
spadek poprzeczny: +/- 0,5%

5.4. Profil podtuzny, odwodnienie jezdni.

Niweleta drogi stanowi odwzorowanie istniejgcego przebiegu z przyjetym podwyzszeniem $r.
8,0cm; wynikajacym z projektowanego wzmocnienia konstrukcji jezdni. Rzedne wynoszg od
96,06m do 102,09m. Pochylenie niwelety natomiast od 0,143% do 2,838%. Na odcinkach o
niwelecie mniejszej niz 0,3%; nalezy zwréci¢ szczegbling uwage na prawidtowe wykonanie
drogi w przekroju poprzecznym (spadek daszkowy 2%), poniewaz gwarantuje on prawidtowe
odwodnienie sciekébw deszczowych z korony drogi. Woda opadowa ze wzgledu na brak
kanalizacji deszczowej, odprowadzana bedzie w tereny zielone oraz lokalnie do rowéw

trawiastych.

5.5. Skrajnia drogi.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu, korony drzew nalezy przycigé zgodnie z skrajnig
drogi klasy "L", Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

0,5 0.5
F L : ;
N
I S
e AN gi‘:
J
' !
! h = 4,5m |

|
1
A NN e

gruntowe jezdnia l/gruntowe
A
pobocze /'pobocze

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg zdjecie humusu oraz wykonanie koryta pod projektowane
poszerzenie konstrukcji jezdni. Dodatkowo nalezy wykona¢ oczyszczenie oraz pogtebienie
lokalnych rowow trawiastych. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
probnymi w celu lokalizacji mediéw podziemnych. W przypadku natrafienia na nie wykazane,
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urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac¢ roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a

fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci. Zakres prac ziemnych zwigzanych z

poszerzeniem konstrukcji drogi, przedstawiono tabeli robét ziemnych:

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Hm Powierzchnia Srednia powierzchnia Odl. Objetosc
wykop | nasyp wykop nasyp wykop nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8
668.70 0.75 0.34
749.48 0.74 0.06 0.745 0.200 80.78( 60.181 16.156
820.45 0.52 0.14 0.630 0.100 70.97 44.711 7.097
898.35 0.00 0.42 0.260 0.280 77.90 20.254 21.812
971.82 0.04 0.10 0.020 0.260 73.47 1.469 19.102
1041.25 0.22 0.19 0.130 0.145 69.43 9.026 10.067
1115.25 0.00 0.37 0.110 0.280 74.00 8.140 20.720
1185.71 0.27 0.11 0.135 0.240 70.46 9.512 16.910
1252.72 0.23 0.37 0.250 0.240 67.01 16.753 16.082
1323.93 0.34 0.31 0.285 0.340 71.21 20.295 24.211
1392.41 0.28 0.10 0.310 0.205 68.48 21.229 14.038
1459.96 0.42 0.49 0.350 0.295 67.55 23.643 19.927
1535.93 0.38 0.08 0.400 0.285 75.97| 30.388 21.651
1605.72 0.20 0.13 0.290 0.105 69.79| 20.239 7.328
1681.39 0.56 0.07 0.380 0.100 75.67| 28.755 7.567
1750.03 0.97 0.00 0.765 0.035 68.64| 52.510 2.402
1821.46 0.69 0.00 0.830 0.000 71.43| 59.287 0.000
1905.19 0.57 0.00 0.630 0.000 83.73| 52.750 0.000
1975.11 0.16 0.13 0.365 0.065 69.92| 25.521 4.545
2044.69 0.23 0.04 0.195 0.085 69.58 13.568 5.914
2115.53 0.20 0.04 0.215 0.040 70.84 15.231 2.834
2185.63 0.36 0.03 0.280 0.035 70.10 19.628 2.454
2263.72 0.29 0.22 0:325 0.125 68.09| 22.129 8.511
2324.29 0.49 0.32 0.390 0.270 70.57 27.522 19.054
2470.18 0.43 0.03 0.460 0.175| 145.89 67.109 25.531
2538.25 0.54 0.00 0.485 0.015 68.07| 33.014 1.021
2605.63 0.36 0.20 0.450 0.100 67.38 30.321 6.738
2674.83 0.42 0.30 0.390 0.250 69.20f 26.988 17.300
2745.56 0.74 0.00 0.580 0.150 70.73| 41.023 10.610
2818.03 0.50 0.02 0.620 0.010 72.47| 44.931 0.725
2922.49 0.46 0.07 0.480 0.045| 104.46 50.141 4.701
2985.86 0.60 0.10 0.530 0.085 63.37| 33.586 5.386
Razem: 2317.16] 929.85] 340.40
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6. Kolizje i przeszkody

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejace (korytowanie do 0,5m) sieci
medidw nie stanowig kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten
zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi

przekopami prébnymi w celu sprawdzenia lokalizacji sieci mediow podziemnych.

7. Uwagi technologiczne.

1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ droge oraz pas drogowy.

2. Teren budowy nalezy oznakowac, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3. Materiaty rozbiérkowe (ziemia, gatezie, krzewy), nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadow
w miejscowosci Smogulec z uwzglednieniem optat recyklingowych lub zagospodarowac
zgodnie z przepisami szczegotowymi.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

5. Roboty zanikajgce podlegaja zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. W przypadku natrafienia na inne grunty niz przyjete w dokumentacji (pkt.5.1), Kierownik
Budowy zobowigzany jest do przerwania robét i poinformowania Projektant, Inspektora
Nadzoru oraz Inwestora.

7. Wszelkie zmiany projektowe, wymagaja zgody Projektanta przy wspétudziale Inspektora
oraz Inwestora.

8. Po zakonczeniu przebudowy drogi, nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg.

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska.

Dokonujgc analizy planowanego przedsiewziecia oraz uwzgledniajgc: zakres
inwestycji, skale przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu, stwierdza sie brak
negatywnego wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi, klimat akustyczny, przyrode oraz
krajobraz i odczucia estetyczne. Inwestycja ta poprawiajgca uktad komunikacyjny wptynie na
obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez uporzagdkowanie gospodarki Sciekowej,
obnizenie hatasu i drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy oraz zmniejszy ilos¢é

emitowanych do atmosfery spalin i pytdw. Materiaty z rozbiorki po segregacji i oczyszczeniu
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nadajgce sie do uzytku (ustali to Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru) wykonawca
robot dostarczy do magazynu drogowego Inwestora, protokotem zdawczo-odbiorczym.
Materiaty rozbiérkowe wykonawca dostarczy do firmy zajmujgcej sie recyklingiem materiatéw
budowlanych z potwierdzonym dokumentem o ich przyjeciu lub zagospodaruje w inny
sposOb zgodny z przepisami szczegotowymi. Ziemie z wykopOw nie nadajgca sie do
ponownego wbudowania, jako odpad, Wykonawca robét wywiezie do firmy zajmujacej sie
utylizacjg ziemi uzyskujgc dokument potwierdzajgcy odbiér w/w ziemi lub wywiezie na
wysypisko wraz z optata recyklingowg. Rozwigzania projektowe inwestycji nie powoduja
zagrozen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wéd powierzchniowych, wéd
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami. Technologia robét
zaktada nawierzchnie jezdni i mijanek z betonu asfaltowego co znacznie poprawia estetyke
otoczenia i utatwi komunikacje. Materiaty kamienne z ttucznia tamanego oraz wzmocnienie
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem, zastosowane w konstrukcji jezdni sag
neutralne i przyjazne dla srodowiska. Istniejace, lokalne rowy trawiaste pozwolg na sprawne
odprowadzenie wod deszczowych z korpusu drogowego i poprawig gospodarke wodng w
obrebie pasa drogowego. W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy, likwidacja i utylizacja skazonej ziemi poprzez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwa, zostanie zrealizowana na koszt firmy Wykonawczej.
Prowadzone prace budowlane przy inwestycji realizowane bedg w porze dziennej od godziny
6.00 do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci. Podczas
wykonywania warstwy Scieralnej, zaktada sie catkowite zamkniecie drogi z wyznaczeniem
objazdéw. Planowana inwestycja poprawi komunikacje lokalng oraz nie spowoduje szkéd w

Srodowisku naturalnym.

9. Stata organizacja ruchu

W ramach zadania, nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie pionowe drogi i
skrzyzowan w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kotowego. Lokalizacje znakéw pokazano
na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny". Oznakowanie pionowe, obejmuje nastepujace elementy:

- wyznaczenie drog podporzadkowanych,

- ograniczenie predkosci przejazdu,

- oznakowanie jednotorowego przejazdu kolejowego,

- ograniczenie skrajani drogowej,

- zwezenie drogi,

- niebezpieczne zakrety.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu, zaprojektowano stalowe bariery energochtonne
nad istniejgcymi przepustami.
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Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni z zachowaniem skrajni drogowe;.
Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:
1. Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak
budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdéw drogowych powinny
posiada¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.
2. Materiaty uzyte na lico, tarcze znakoéw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze na
wykonczenia znaku muszg wykazywac¢ petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytworce lub dostawce.

3. Zastosowaé znaki z grupy ,Srednie”, pokryte folig odblaskowg Il generacji tzw. ,plaster
miodu”.
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki wykonanych i ustawionych

znakoéw. Doktadne parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego

przedstawiono w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
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llos¢
| :
Symbo Opis st
Ad nlepezpleczny zakret, 40
pierwszy w lewo
A-7 ustap pierwszenstwa 1.0
A-122 zwezenie jezdni 3.0
dwustronne
D-1 droga z pierwszenstwem 2.0
E.4 drogowskaz.w. ksztak':le: 4.0
strzaty do miejscowosci
E-17a miejscowosc 1.0
E-18a koniec miejscowosci 1.0
U-9a ograniczenie skrajni 5.0
U-9b ograniczenie skrajni 5.0
B-33 ograniczenie predkosci 4.0
T-1 Tabliczka "500m" 2.0
T-3 Tabliczka "KONIEC" 2.0
RAZEM 34.0
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10. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

10.1. Wstep
Specyfikg robdt drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu

mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencjg

tej sytuacji jest koniecznos¢ dostosowania organizacji rob6t do zastanych warunkéw, ich

oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w $rodki

zapewniajgce im ochrone.

10.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywanych robét

oznakowanie placu budowy,

rozbiérka elementéw drég,

roboty ziemne,

wzmocnienie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni drogowych,

oznakowanie pionowe.

10.3. Zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu
2 | Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 | Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
4 | Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
wykopie pracy
5 | Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy Czas wykonywania
kontakty z ostrymi pracy
przedmiotami
6 |Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy
7 |Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
8 |Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
9 | Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy Czas wykonywania

miejscy pracy

pracy
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10.4. Zabezpieczenie roboét

a)

oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowaé tak, aby ucigzliwos¢ prac dla ruchu lokalnego byta jak
najmniejsza. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujgcym
roboty drogowe.
szkolenia
Szkolenia wstepne obejmujgce wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapoznac¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét, wskaza¢ posadowienie
urzgdzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajgce z uzgodnien oraz
projektéw branzowych. Szczegdblnie zaakcentowaé niebezpieczenstwo ogdlne jakie
niesie dow6z materiatu oraz sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na
stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje
dang czynno$¢ technologiczng. Kazdorazowo nalezy przypomina¢é zasady
bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére majg by¢ aktualnie wykonywane.
Szczeg6Ing starannos¢ zachowac przy robotach niebezpiecznych wymienionych w
pkt. 3 .
oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadaé
Swiatta zétte wysytajace sygnaty btyskowe.
Srodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:

- ubrania ochronne

- kamizelki z elementami odblaskowymi

- rekawice ochronne

- kaski ochronne

- sprzet ochrony osobisty

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

upr. nr WKP/0247/POOD/07;
zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny z organizacjg ruchu.
3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow

5. Profil podtuzny.

6. Przekroje poprzeczne.

7. Mapa stanu prawnego
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