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Potwierdzam, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na kopii mapy
do celów projektowych przyjętej do zasobów geodezyjnych................................................

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MUR OPOROWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
MUR OPOROWY
SKALA 1:500

WIDOK BB
MUR OPOROWY
SKALA 1:100

WIDOK AA
MUR OPOROWY
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ PRZEZ
PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
SKALA 1:20

OPIS:
Projektuje się murki oporowe w miejscu istniejących murków przeznazonych do
wyburzenia ze zmianami zgodnie z opracowaniem. Ze względu na zły stan techniczny
przewiduje się likwiadację istniejącego muru i schodów terenowych od str. ul. Ks.
Płonki. Nowy mur projektuje się w miejscu starego, wyższy, celem wyrównania terenu
przed budynkiem. Wzdłuż muru biegnie chodnik, inwestycja nie wpłynie na stan
istniejący chodnika. W najwyższym miejscu mur oporowy będzie mieć 86 cm w
najniższym 15 cm.
Projektuje się wykonanie murków oporowych z prefabrykowanych elementów w
kształce L, posadowionych na głębokości min 0,5cm. Posadowienie wykonać na
warstwie ok 30 cm piasku grubego zagęszczonego Id-0,7, do warstwy wierzchniej ok
10 cm dodać cement w proporcji 14. Do zasypywania muru stosować piasem średni
zagęszczony zgodnie z wytycznymi producenta.
Należy zostawić naturalny kolor betonu muru oporowego.
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