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OZNACZENIE NA RYSUNKU UWAGH-
ZESTAWIENIE STOLARKI 0.00=268.5
OKNA, WYLAZY, NASWIETLA - 10,00=268,5 mnp
- W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI, WYMIAROW LUB INNYCH ELEMENTOW PROJEKTOW
SCHEMAT 4 470 » BRANZOWYCH Z ARCHITEKTURANALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA
— 1 JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
naswietle / - WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY | SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO
hp= 2,2m 60x470 WYKOANAC Z ZALOZONA ODPORNOSCI/—\ OGNIOWA WG. WARUNKO ZAMIESZCZONYCH W
INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
. 470 , - KONSTRUKCJE SZACHTU WINDOWEGO | ZALOZENIA DZWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII
* — FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODSTOSOWANIE
3 H v 7 7 7 7 H PROJEKTU | UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTOW
I - WSZYSTKIE DRZWI NALEZY OSADZIC ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIA PRODUCENTA PRZED
WYKONANIEM WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK
o - WSZYSTKIE DRZWI O ZALOZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE,
N DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIECIA DRZWI| PRZECIWPOZAROWYCH
- WZOR KSZTALT , KOLORY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH | NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO
JEDNOZNACZNIE NIE OKRESLONO NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NADZORU
AUTORSKIEGO PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
- ELEMENTY GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ WYKONAC W KLASIE R120 VIAVY Stocio AlSKeandiar Wasiolomet
Wymi - KONSTRUKCJE DACHU WYKONAC W KLASIE R30 ul. Krakowska 17/6
ymiary zestawcze  So x Ho 470X60 ) 42-600 Tarnowskie Gory
Zewnetrzne wymiar S, 470 - STROPY WYKONAC W KLASIE REI60 tel. +48 721 496 851
Coiosniy SCIANY ZEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI60 NIP 6452466786
oscieznicy Hz 60 - = E g STUDBIO biuro @mawstudio.pl
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