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Wymiary zestawcze  So x Ho 100X210 100X210 178X210 168X210 230X260 100X210 100X260 100X210 168X260
Zewnetrzne wymiary Sz 100 100 178 168 230 100 100 100 168
oscieznicy Hz 210 210 210 210 260 210 260 210 260
Wymiary w $wietle S 90 90 150 140 202 90 90 90 140
o$cieznicy H 205 205 203 203 203 205 205 205 203
ILOSC: parter 1 1 2 1 1 1 1 1 1
pietro 1 - - - - - - - - -
pietro 2 - - - - -
RAZEM poddasze - - - -
UWAGI 1 1 2 1 1 1 1 1 1
- drzwi stalowe - stolarka aluminiowa - sitownik celem - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa - drzwi stalowe - stolarka aluminiowa
- kolor grafitowy - kolor grafitowy napowietrzania - kolor grafitowy - kolor grafitowy /RAL 7024/ - kolor grafitowy - kolor grafitowy - kolor grafitowy - kolor grafitowy /RAL 7024/
/RAL 7024/ /RAL 7024/ - geometryczna pow. IRAL 7024/ . - wyjécie ewakuacyjne /RAL 7024/ /RAL 7024/ IRAL 7024/ - wyjécie ewakuacyjne
(napowietrzania) 3,04 m? | - wyjScie ewakuacyjne ~EI60
- wyjécie ewakuacyjne
UWAGI:
- +0,00=268,5 mnp
- W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI, WYMIAROW LUB INNYCH ELEMENTOW PROJEKTOW BRANZOWYCH Z
ARCHITEKTURANALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
- WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY | SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKOANAC Z ZAt OZONA ODPORNOSCIA
OGNIOWA WG. WARUNKO ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
- KONSTRUKCJE SZACHTU WINDOWEGO | ZAt OZENIA DZWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU
INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODSTOSOWANIE PROJEKTU | UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTOW
- WSZYSTKIE DRZWI NALEZY OSADZIC ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH
WARSTW POSADZEK PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
- WSZYSTKIE DRZWI O ZALtOZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO VAV Studio Alokeander Wasiolowski
ZAMPKNIECIA DRZWI| PRZECIWPOZAROWYCH ” euolb TKfakowikaé?/G
2 z G . - arnowskie Gon
- WZOR KSZTALT , KOLORY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH | NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKRESLONO tel. +48 721 496 85y1
. 2 NIP 6452466786
NALEZY UZGOI?NIC Z PROJEKTANTEM W’TRYBIE NADZ(?RU AUTORSKIEGO STUBIO biuro @mawstudio.pl
- ELEMENTY GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ WYKONAC W KLASIE R120 INWESTYCUA DOM POMOCY SPOLECZNE.
- KONSTRUKCJE DACHU WYKONAC W KLASIE R30 ) W TARNOWSKICH GORACH
) STROPY WYKONAC W KLASIE RE,IGO PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Malgorzata Wasielewska PODPIS
- §CIANY ZEWNETRZNE WYKONAC'W KLASIE EI60 upr. bud. 63/SLOKK/2018/11
- SCIANY WEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI 30 CROJERKTANT. . h. Aleksander Wasiclewski PODFIS
- PRZEKRYCIE DACHU WYKONAC W KLASIE RE30 __|morinz. arcn. Aleksander Twasielewskl
- WSZYSTKIE WYMIARY | ILOSCI Z ZESTAWIEN NALEZY ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM R PR KT | A N OLARKI - NR RYSUNKU
- WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI Z WYPOSAZENIEM (KLAMKI, ZAMKI, OSCIEZNICE, ZAWIASY, ITD.) 1 10 DRZWI ZEWNETRZNE 1 10IPW/
- OKNA | DRZWI NA PARTERZE ANTYWLAMANIOWE, SZKLO ZBROJONE DATA: BRANZA: FAZA: SKALA:
- DRZWI DO POMIESZCZEN CHRONIONYCH Z DODATKOWYM WYPOSAZENIEM KONTROLI DOSTEPU, ANTYWELAMANIOWE 05.2022 |ARCHITEKTURA Cvli(?(‘]grll(ATwczv 1:100 A2
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