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FUNDAMENTY
WG. PROJ.
KONSTRUKCUI
UWAGI:

PODEOGA NA GRUNCIE
wykonczenie 2 cm

wylewka cementowa 10 cm

folia PE

styropian np: EPS150 15 cm ( A=0.031 W/mK)
1 x folia PE pod folig 2 X papa termozgrzewalna

plyta zelbetowa 15 cm
ubity piasek 10 cm @
grunt rodzimy

STROP NAD PARTEREM

wykonczenie 2 cm

wylewka cementowa 5 cm ( dylatacja obwodowa zabezp. tasmg )
folia PE

wetna mineralna niepalna 5 cm

folia PE

strop RECTOR 20 cm wg konstrukgcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

przestrzen techniczna zalezna od wysokosci pomieszczenia ~ 35 - 75 cm
sufit podwieszany na profilach stalowych 5cm

mocowany do stropu przy pomocy stalowych wieszakéw

plyty GKF 1.5 cm

STROPODACH PrASKI ( nad kuchnig, jadalnig )

PLYTA BALKONU

Ce)

ptytki ceramiczne 2 cm na kleju mrozoodpornym dylatowane polami
1.5mx1.5m

izolacja p. wodna - ptynna folia poliuretanowa

wylewka cementowa 8 cm dylatowana polami 1.5 m x 1.5 m
warstwa poslizgowa (zabezpieczajgca ) 1 x folia PE

warstwa p. wilgociowa np: samoprzylepna membrana bitumiczna
styropian EPS 25 cm ( A=0.035 W/mK)

warstwa spadkowa - kliny styropianowe 10 - 5 cm ( A=0.035 W/mK )
strop RECTOR 24 cm wg konstrukgcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

przestrzen techniczna zalezna od wysokosci pomieszczenia ~ 34 cm
sufit podwieszany na profilach stalowych 5cm

mocowany do stropu przy pomocy stalowych wieszakéw

plyty GKF 1.5 cm

ptytki ceramiczne 2 cm na kleju mrozoodpornym

izolacja p. wodna - ptynna folia poliuretanowa

wylewka cementowa 5 cm

warstwa poslizgowa (zabezpieczajgca ) 1 x folia PE

warstwa p. wilgociowa np: samoprzylepna membrana bitumiczna
styropian 5 cm ( A=0.035 W/mK)

ptyta zelbetowa 15 - 17cm ( w spadku 1% )

styropian 10 cm

tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

PLYTA SPOCZNIKA / BIEG SCHODOW
plytki ceramiczne 2 cm

ptyta zelbetowa 18 cm wg konstrukcji
tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

STROP NAD | PIETREM

wykonczenie 2 cm

wylewka cementowa 5 cm ( dylatacja obwodowa zabezp. tasma )
folia PE

wetna mineralna niepalna 5 cm

folia PE

strop RECTOR 20 cm wg konstrukgcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

STROP NAD | PIETREM

wykonczenie 2 cm

wylewka cementowa 5 cm ( dylatacja obwodowa zabezp. tasma )
folia PE

wetna mineralna niepalna 5 cm

folia PE

strop RECTOR 20 cm wg konstrukcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

przestrzen techniczna zalezna od wysokosci pomieszczenia ~ 18 - 48 cm
sufit podwieszany na profilach stalowych 5cm

mocowany do stropu przy pomocy stalowych wieszakéw

ptyty GKF 1.5 cm

STROP NAD PODDASZEM

deski 2.2 cm na legarach ( podtoga techniczna )
folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna 30 cm ( A=0.035 W/mK')

folia paroizolacyjna PCV

strop RECTOR 20 cm wg konstrukgcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

STROP NAD PODDASZEM
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folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna 30 cm ( A=0.035 W/mK')
folia paroizolacyjna PCV

strop RECTOR 20 cm wg konstrukciji
tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

DACH SKOSNY NAD BUDYNKIEM

blacha dachowa ocynkowana tgczona na rgbek stojgcy
wiochaty ekran dachowy

deski 3 cm

kontrtaty drewniane 4 x 6 cm

folia dachowa wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
krokwie drewniane 8 x 20 cm

DACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI
membrana dachowa PVC montowana metodg mechaniczng
styropian EPS 25 cm ( A=0.035 W/mK )

warstwa spadkowa - kliny styropianowe 10 - 5 cm ( A=0.035

W/mK')
strop RECTOR 24 cm wg konstrukg;ji
tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

DACH SKOSNY NAD LUKARNAMI

blacha dachowa ocynkowana tgczona na rgbek stojgcy
wiochaty ekran dachowy

deski 3 cm

kontrtaty drewniane 4 x 6 cm

folia dachowa wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
krokwie drewniane 8 x 20 cm

wetn mineralna niepalna 12+14 cm (A=0.036W/mK)
strop RECTOR 20 cm wg konstrukcji

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

styropian 18 cm ( A=0.031W/mK')

pustaki ceramiczne 30 cm

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm / tynk mozaikowy - cokdt

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

wetna mineralna 18 cm ( A=0.031W/mK')

pustaki ceramiczne 30 cm

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm / tynk mozaikowy - cokét

SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA KLATKA SCHODOWA
tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

wetna mineralna 5-18 cm ( A=0.031W/mK )

pustaki ceramiczne 30 cm

wetna mineralna 5 cm ( A=0.031W/mK)

membrana dachowa PVC montowana metodg mechaniczng

SCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubetkowa

styropian ( min. EPS 150 o zmniejszonej absorbcji wody, mocowany
za pomocg kleju lub masy dyspersyjnej na packi ( A=0.035 W/mK'))

18 cm lub styrodur XPS
izolacja przeciw wodna ( 2 x dysperbit, 1 x podktad )
$ciana zelbetowa 30 cm
izolacja przeciw wodna ( 2 x dysperbit, 1 x podktad )

SCIANA WEWNETRZNA
tynk cementowo - wapienny 1.5 cm
bloczek silikatowy 12-15 cm

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm / ptytka ceramiczna 1.5 cm

SCIANA WEWNETRZNA - LAZIENKI

tynk cementowo - wapienny / ptytka ceramiczna 1.5 cm
bloczek silikatowy 8-10 cm

tynk cementowo - wapienny / ptytka ceramiczna 1.5 cm

SCIANA WEWNETRZNA
bloczek silikatowy 10 cm
tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

SCIANA WEWNETRZNA

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

pustaki ceramiczne 25-30 cm

tynk cementowo - wapienny / ptytka ceramiczna 1.5 cm

- +0,00=268,5 mnp

- W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI, WYMIAROW LUB
INNYCH ELEMENTOW PROJEKTOW BRANZOWYCH Z
ARCHITEKTURANALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI W
CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY | SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKOANAC Z ZAt OZONA
ODPORNOSCIA OGNIOWA WG. WARUNKO ZAMIESZCZONYCH W
INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH

- KONSTRUKCJE SZACHTU WINDOWEGO | ZAt OZENIA DZWIGOWE
OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU
WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST
DODSTOSOWANIE PROJEKTU | UZYSKANIE ZGODY
PROJEKTANTOW

- WSZYSTKIE DRZWI NALEZY OSADZIC ZGODNIE Z ATESTAMI,
TECHNOLOGIA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM
WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK

- WSZYSTKIE DRZWI O Zt ALt OZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO
SKUTECZNEGO ZAMPKNIECIA DRZWI| PRZECIWPOZAROWYCH

- WZOR KSZTALT , KOLORY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH |
NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE
OKRESLONO NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W TRYBIE

NARDORU AUTORSKIEGO

- ELEMENTY GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ WYKONAC W
KLASIE R120

- KONSTRUKCJE DACHU WYKONAC W KLASIE R30
- STROPY WYKONAC W KLASIE REI60

- SCIANY ZEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI60
- SCIANY WEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI 30
- PRZEKRYCIE DACHU WYKONAC W KLASIE RE30
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