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SYSTEM SCHRANK —ZINTEGROWANA SZAFA STEROWA

1.

Migjsce na zintegrowang szafe sterowg minimum 2200 mm, powinna graniczy¢ z
szybem. Otwor technologiczny miedzy szybem a maszynownig 400x400 mm  (wysokos¢
otwor 6w ok. 900 mm. nad posadzkg i doprowadzone jak najblizej sciany nosne szybu).
Dojscie z przejs¢ ogélnodostepnych do zintegrowanej szafy sterowej powinno byé
oswietlonei nie prowadz¢ przez pomieszczenia prywatne.

Temperatura gdzie ma by¢ umigjscowiona szafa sterowa powinna by¢ utrzymywana w
zakresie od +5°C do +40°C.

Przed szafg musi si¢ znajdowac oswietlenie (zainstalowane na stafe) o natezeniu
minimum 200 Ix przy podfodze z wyfgcznikiem umieszczonym przy drzwiach
wejsciowych oraz w minimum jedno gniazdo wtykowe 220V.

Woké/ migjsca, gdzie ma by¢ umieszczona szafa nie moze by¢ zadnych (nie zwigzanych z
dzwigiem) innych instalagji.
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SZYB .
1. Wymiary szybu muszg by¢ zgodne z projektem dla danego dzwigu
(podszybie 1100 mm, nadszybie min. 3400 mm, wysokos¢ podnoszenia 3700.mm,
otwory drzwiowe min. 1360 x 2150mm).
2. Gabaryty otworow drzwiowych zgodne z rysunkiem z zachowaniem wnek
przyprogowych (60x80 mm patrz rysunek)
3. Dno podszybia musi by¢ utwardzone (wytrzymaZos¢ dna szybu na nacisk minimum5 kN
na 1n".), niepylne oraz olgjoodporne.
4. Podszybie nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wod gruntowych.
5. Do podszybia musi by¢ doprowadzone uzemienie wyrownawcze (bednarka).
6. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z trwafych i niepalnych materia/ow, nie

sprzyjajgcych osiadaniu kurzu i mie¢ odpowiednig wytrzymaZos¢ mechaniczng. Powinny

takze by¢ gfadkie, pobielone, z zachowaniem pionu szybu ( 1 cmna 10 m.).

7. W nadszybiu nalezy wykonac¢ otwory wentylacyjne (grawitacyjne lub mechaniczne)
o wymiarach minimum 1% przekroju poprzecznego szybu.

8. Odlegfos¢ miedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwleglg sciang
lub inng przegrodg powinna wynosi¢ co najmnig: dla dzwigdw osobowych — 1600 mm.

9. Przeprowadzenie bezposrednio pod szybami dzwigowymi drég komunikacyjnych oraz
sytuowani e pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludz jest zabronione. Nie dotyczy to
masych dzwigdw towarowych o udzwigu do 250 kg, jezeli strop pod szybem dzwigu
wytr zymuje obcigzenie co najmnigj 5000 N/n?.
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— koordynator ds. technicznych — Zbigniew Ziora
— koordynator ds. projektowych — Robert Wolak



