Dane techniczne - winda nieprzelotowa:

Typ dzwigu: LK HA2

Naped: hydrauliczny

Udzwig: 1600 kg

llos¢ osob: 21

Wysokos¢ podnoszenia: 7050 mm

Predkos¢ jazdy: 0,59 m/s

Usytuowanie windy: w szybie zelbetowym / murowanym
kabina: nieprzelotowa

ilos¢ przystankow: 3

llos¢ dojsc¢: 3

Szyb:

Wymiar szybu: 2050 mm x 2800 mm szerokos¢ x gtebokosé
( wymiar netto )

Podszybie min 1200 mm

Nadszybie min 3400 mm
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Kabina:

Wymiar kabiny:

Sciany kabiny:

o 2005,

1400 mm x 2400 mm x 2150 mm
szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokos¢

Sciana prawa: stal nierdzewna szlifowana
grubosc¢ stali 1,5 mm

$ciana lewa: stal nierdzewna szlifowana
grubosc¢ stali 1,5 mm

Sciana tylna: stal nierdzewna szlifowana
grubosc¢ stali 1,5 mm



Lustro: Tak - na bocznej lub tylnej Scianie do potowy kabiny

S

Odboje drewniane w kabinie:

potréjne na kazdej scianie drewniane lub ze stali nierdzewnej

WYPOSAZENIE DOSTOSOWANE DLA OSOB NA WOZKACH INWALIDZKICH, OSOB STARSZYCH, NIEDOWIDZACYCH, NIESEYSZACYCH



Porecz: Tak - na bocznej lub tylnej scianie pod lustrem

Sufit:

Lampy LED 8 szt rozmieszczone symetrycznie

Panel dyspozycji w kabinie:

Umiejscowienie: na bocznej Scianie podwojny przy kazdych drzwiach
Wykonanie: stal nierdzewna szlifowana 1,5 mm AISI 304 lub tak jak $ciany kabiny
Przyciski: pietrowe

zamykania i otwierania drzwi

alarm

wymuszenie pracy wentylatora
interkom alarmowy
wyswietlacz DOT MARTIX lub TFT COLOR

r
li'- lub




przyktadowy panel dyspozyciji

przyciski dostepne jako opcja bez doplaty:

Standardowy panel dyspozycji w kabinie z wyswietlaczem DOT MATRIX

Kaseta wezwan na przystankach:

Umiejscowienie: na kazdym przystanku
Wykonanie stal nierdzewna szlifowana
przyciski gora - dot na kondygnacjach posrednich

gora lub dot na kondygnacjach skrajnych
wyswietlcz DOT MATRIX - wskazuje kierunek jazdy oraz
kondygnacije na ktorej znajduje sie kabina



kaseta wezwan
Podtoga wyktadzina trudnoscieralna antyposlizgowa / sztuczny kamien
Drzwi szybowe oraz kabinowe:

Drzwi kabinowe:

Wymiar drzwi: 1100 mm x 2000 mm ( szerokos$c¢ x gtebokosé )
Rodzaj drzwi: teleskopowe 2-elementowe prawe lub lewe
Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AlSI 304
Prég drzwi: standard

Drzwi szybowe:

Wymiar drzwi: 1100 mm x 2000 mm ( szerokos¢ x giebokosé )
Rodzaj drzwi: teleskopowe 2-elementowe prawe lub lewe
Wykorniczenie drzwi: stal nierdzewna austeniczna V2A 1.4301 AISI 304
Prég drzwi: standard

Odpornosé ogniowa EI El 60 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU
Zabezpieczenie wejscia kurtyna $wietlna 2D

Naped:

Hydrauliczny COAM
Zestaw hydrauliczny jest wyposazony w zawor zwrotny zapewniajacy bardzo ptynny start oraz zatrzymanie



urzadzenia

Pomieszczenie maszynowni: Nie - zintegrowana szafa sterowa SYSTEM
SCHRANK
Wymiar szafy sterowej: 1120 x 580 x 2100 mm
Potozenie szafy sterowej na podstawowym przystanku do 7 metrow
od szybu
“i'-a;:;__;:; SZAFKE ZABUDOWAC W ZABUDOWIE MEBLOWEJ W
a HOLU WEJSCIOWYM Z MATERIALOW NIEPALNYCH -
DOSTOSOWAC KOLORYSTYKE | MATERIAL DO MEBLI
STALYCH ZAPROJEKTOWANYCH W POMIESZCZENIU
\ (LADA RECEPCYINA)
Sterowanie:

MIkroprocesorowe
Zbiorczos¢ gora - dot

Zjazd pozarowy - warunkiem jest doprowadzenie sygnatu do szafy sterowej - realizacja tylu scenariuszy ile
przystankéw - STANDARD

Monitor operatorski w jezyku polskim do wprowadzania parametréow urzadzenia

Pamiec btedow

Funkcja ESM - inteligentne wykorzystanie trybu wygaszania zgodnie Z VDI 4770

Funkcja STAND BY - wytacza dzwig o okreslonych porach dnia

Mozliwos¢ monitorowania dzwigu w czasie rzeczywistym

Zaawansowany tryb parkowania (3 przedzialy czasowe na kazdy dzien tygodnia)

Mozliwosc dotozenia modutu dodatkowych funkgji (jest to klucz dla Panstwa indywidualnych rozwigzan
dzwigowych)

oszczednos¢ energii (bardzo niski pobdr pradu, dwa programowalne poziomy aktywujace tryb oszczednosci
energii min. wg pory dnia i tygodnia

Umiejscowienie sterowania: w zintegrowanej szafie sterowej

OPCJE :

kabina ze stali nierdzewne wzorkowanej:

stal nierdzewna "len"



stal nierdzewna "quadro”

stal nierdzewna "lucido"
drzwi kabinowe ze stali nierdzewne;j:
drzwi szybowe ze stali nierdzewnej:

drzwi szybowe o odpornoéci ogniowej El 60
porecze - kolorowe |lub aluminiowe:

=y

ART 101 ART 102 ART 103 ART 106

przyciski B50 kwadratowe oraz okragte duze

panel szklany - szkio bezpieczne hartowane:



Kasety wezwan szklane:

UPS - zjazd awaryjny po zaniku napiecia do
najblizszego przystanku:
System kontroli dostepu na karty :

KOMPONENTY WINDY:
wersjal \wersja |
Zestaw hydrauliczny: Bucher ( Szwajcaria ) / ALGI, Gm\\OIVIAR ( Wtochy ) Wittur
COAM
Kabina: LIFT Katowice roducent kpl
grubos¢ blachy 1,5 mm dzwigu
AlSI 304 grubosc\olachy 1,0 mm
lub blacha malowana Al
proszkowo lub blacha Ngalowana
proszkoWwo
Drzwi kabinowe: Meiller ( Nlemcy ) SELCOM\
Drzwi kabinowe: Meiller ( Nlemcy ) SELCOM
Fermator ( Hiszpania ) -
DRZWI El 60 ZGODNIE Z PB DRZWI El 60 ZGODNIE Z P
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Kurtyna swietlna:

Cedes ( Nlemcy )

\Cedes ( Nlemcy )

Sterowanie Kollmorgen / New Lift ‘Qﬁi{ Wiochy )
/ Arkel
Przyciski Schaefer A
( Nlemcy ) ( Wiochy )

Rama kabinowa

Berchtenbreiter (Niemcy )

Producent
dzwigu ( Grecja, Hiszpapia
-

)
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