INSTALACJE SANITARNE

Zawartos$¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

Rzut piwnicy - instalacja c.o.

Rzut przyziemia - instalacja c.o.

Rzut pieta - instalacja c.o.
Rzut poddasza - instalacja c.o.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania dla termomodernizacji
budynku Wolczynskiego Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. K. Miarki 12, 46-250
Wotczyn

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e podktady branzy budowlanej

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

o aktualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji

centralnego ogrzewania

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e instalacje centralnego ogrzewania

e modernizacje wezta cieplnego

II. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Instalacja c.o.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano wymiang¢ ogrzewania wodnego
grzejnikowe w systemie dwururowym parametry instalacji 70/50°C. Na podstawie
projektowego obcigzenia cieplnego dobrano grzejniki ptytowe z podtagczeniem dolnym .
Grzejniki standardowo wyposazone s3 we wkladki zaworowe. Do indywidualnej

regulacji temperatury nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne.



Zasilanie poszczegolnych grzejnikow pokazano na rysunkach. Prowadzenie przewodoéw
zasilajacych grzejniki w posadzce - w warstwie izolacji termicznej. Instalacje wykonac
w systemie trojnikowym. Nalezy wykorzysta¢ juz istniejgce otwory w stropach i
Scianach.

Zrédlem ciepta bedzie zmodernizowany istniejacy wezel ciepta o mocy 16kW.
Zaprojektowano posredni wezet ciepta z plytowym wymiennikiem ciepta, zaworem
bezpieczenstwa SYR 1915 oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Przed przystagpieniem do modernizacji wezta schemat technologiczny nalezy uwzglednic
z dostawcg ciepla.

W najwyzszych punktach instalacji beda stosowane odpowietrzenia, a w najnizszych
odwodnienia. Przewody beda zaizolowane termicznie. Instalacja odpowietrzana bedzie
poprzez samoczynne odpowietrzniki, przed ktorymi beda montowane zawory odcinajace
kulowe.

Instalacj¢ c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych typu Kan-therm Stell oraz rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Uchwyty dla rur pionowych i rur poziomych
beda wykonywane zgodnie z wytycznymi wytworcy i1 normami. Rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ termicznie za pomocg otulin ze spienionego PE. Przed potozeniem izolacji

cieplochronnej beda wykonane proby szczelnosci na zimno 1 na gorgco.

Izolacje

Instalacj¢ centralnego ogrzewania izolowac termicznie izolacja zgodnie z
rozporzadzeniem. (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Tabela 4. 1zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewodoéw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub ', wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w I, wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwagi:

N NEENEEN

montaz poszczego6lnych urzadzen wykona¢ wg opracowania oraz DTR
poszczegblnych urzadzen

doprowadzi¢ energie elektryczna do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen
nalezy uziemi¢ wszystkie wymagajgce tego urzadzenia elektryczne

przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ kontroli wymiaréw na budowie
uszczegOtowienie rozwigzan nalezy wykona¢ w projekcie wykonawczym

ewentualne kolizje rozwigzan na etapie projektu wykonawczego

I11. UWAGI KONCOWE

1.

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami z

uwzglednieniem dyspozycji rurociggoéw i urzadzen ujetych w projekcie.

. Niniejszy projekt nie jest instrukcja obstugi instalacji c.o0., wezta ciepta i nie

zawiera szczegotowych wytycznych eksploatacyjnych instalacji.

. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb

posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa
instalacji sanitarnych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem , technologia wykonawstwa,
przepisami BHP w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych - wytyczne stosowania” wyd. COBRTI ,Instal”

Warszawa 1996

. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne




6. Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na
szczelno$¢ a nastepnie instalacje nalezy przeptukac¢ az do uzyskania czystej
wody poptuczne;.
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