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1. Mocowanie stolarki należy wykonać z wykorzystaniem taśm 
uszczelniających. 
2. Okna muszą być wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe 
sterowane ręcznie.
3. Wszystkie wymiary stolarki okiennej oraz drzwiowej muszą 
zostać sprawdzone na budowie.
4. Stronę otwierania okna uzgodnić bezpośrednio z Inwestorem. 
5. Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutami budynku.
6.Niepoisana kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

Zestawienie okien

Oznaczenie Liczba Szerokość Wysokość Opis

O1 7 102 57 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O2 4 120 165 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O3 4 205 145 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O4 2 120 145 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O5 2 75 100 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O6 3 100 160 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O7 1 190 170 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O8 2 100 170 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O9 2 85 85 Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane
ręcznie.U≤0,9 W/m2K.

O10 3 78 118 Okno dachowe PCV. U≤0,9 W/m2K.
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Zestawienie drzwi

Oznaczenie Liczba Szerokość Wysokość Opis

D1 1 122 173 Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone. U≤1,3 W/m2K.

D2 1 130 210 Drzwi zewnętrzne aluminiowe malowane na kolor szary,
ocieplone. Częściowo przeszklone -szkło bezpieczne.
Samozamykacz. U≤1,3 W/m2K.

D3 1 132 207 Drzwi wewnętrzne PCV. Częściowo przeszklone -szkło
bezpieczne. Samozamykacz. Kolor biały.

D4 3 90 200 Drzwi wewnętrzne PCV. Kolor biały

D5 1 98 249
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Drzwi tarasowe PCV ocieplone. Częściowo przeszklone 
-szkło bezpieczne. U≤1,3 W/m2K.
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