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D2 - Stropodach -taras

- ptyty kamienne na systemowych podktadkach
dystansowych - taras wentylowany

- membrana PCV

- warstwa dociskowa wylewka gr. 5cm C12/15 ze zbrojeniem
siatkg 83 o oczku 10x10cm

- folia PE gr. 0,2mm

- ptyta posadzkowa z pianki PIR gr. 13cm A<0,023 W/mK

- folia PE gr. 0,2mm

- istniejgca ptyta stropowa po zdjeciu warstw pokrycia
i spadkowych

D3 - Stropodach

- membrana PCV
- warstwa dociskowa wylewka gr. 5cm C12/15 ze zbrojeniem
siatkg @83 o oczku 10x10cm
- folia PE gr. 0,2mm
- ptyta posadzkowa z pianki PIR gr. 10cm A<0,023 W/mK
- folia PE gr. 0,2mm
- istniejgca ptyta stropowa po zdjeciu warstw pokrycia
i spadkowych
-ptyta z wetny mineralnej gr. 5cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

D4 - Stropodach

- membrana PCV
- warstwa dociskowa wylewka gr. 5cm C12/15 ze zbrojeniem
siatkg 83 o oczku 10x10cm

- folia PE gr. 0,2mm
- ptyta posadzkowa z pianki PIR gr. 10cm A<0,023 W/mK
- folia PE gr. 0,2mm
- istniejgca ptyta stropowa po zdjeciu warstw pokrycia
i spadkowych
- istniejgce wykonczenie sufitu

S1 - Sciana zewnetrzna istniejaca

- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

- izolacja termiczna -wetna mineralna skalna gr. 15¢cm,
A<0,035 W/mK

- istniejacy tynk nakrapiany

- $ciana murowana

- istniejace wykonczenie tynk cementowo wapienny/gtadz

S2 - Sciana zewnetrzna istniejagca na poziomie piwnicy

- tynk zywiczny powyzej poziomu gruntu na wyprawie z
siatki i kleju

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm A<0,035

- cegta ceramiczna za zaprawie cementowo wapienne;

- istniejace wykonczenie tynk cementowo wapienny/gtadz

S3 - Sciana zewnetrzna -murki przy tarasie

-tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

-styropian fasadowy gr. 5cm

- istniejgcy murek z cegty

-styropian fasadowy gr. 5cm

-tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju
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INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku

Osrodka Pomocy Spotecznej w Wotczynie.
INWESTOR: Urzad Miejski w Wotczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wotczyn .
LOKALIZACJA INW.: Wotczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3.
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