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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-WYMAGANIA OGOLNE-
B.0O.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej w Wotczynie przy ul. Mierki 12 zgodnie z zakresem robot przedstawionym na rysunkach
technicznych i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg rysunki techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg
wykonawcy z obowigzku wykonania robét zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlane;j.

Niniejsza ST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonywanych w ramach
termomodernizacji budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Wolczynie

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robét objetych
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi:

B.01 —Termomodernizacja dachu,
B.02 —Przebudowa wejscia gtéwnego
B.03 —Termomodernizacja Scian
B.04 —Wymiana stolarki otworowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy:

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem jako$ciowym
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe:
Roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Pace towarzyszace:
Pace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych (np.
geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét:
Nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamoéwien:
System klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci:
Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zawierajgca ogdélne zasady wykonania
wszystkich robot podstawowych.

SST:
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca
szczegobtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajéw robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i roslinnosci wokét
budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania rob6t budowlanych oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.



1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robo6t budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych w obiekcie gdzie
wykonywane sg roboty, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie
wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdéb ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

A Wykonawcg zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.

1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
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oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.



2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania roboét statych wykonawca przeditozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédita sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy, projektu bud., SST.
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.



Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiaféw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
przez wykonawce usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w punktach powyzszych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

5.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast



wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdéine zasady obmiaru robo6t

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w jednostkach
okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych robét . Obmiaru
dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy).
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu oraz jakosci wykonanych robdét.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg i SST.

7.3.2. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-TERMOMODERNIZACJA DACHU-
B.01. CPV - 45261000-4
CPV - 45400000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
w Wotczynie zgodnie z zakresem robét przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.3

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku z projektowang
Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spoteczne j w Wolczynie.

1.3. Zakres robot objetych SST B.01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

¢ Remontem dachu z dachoéwki i stropodachow,
e Dociepleniem dachow,
¢ Remontem istniejgcego tarasu /dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 01 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Utylizacja gruzu z rozbiorki lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zalicza sie:
-wetne mineralng gr. 10cm; A < 0,038 W/mK

-wetne mineralng gr. 10cm; A £ 0,036 W/mK

-system suchej zabudowy poddasza (profile stalowe, ptyty g.-k., mat. uzupetniajgce i pomocnicze) o
klasie odpornosci EI30,

-dachéwka ceramiczna —odpowiednik dachowki istniejgcej pod wzgledem koloru i ksztattu,

-membrana paro-przepuszczalna:
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Sd <0,02m

wodoszczelnosé > 2m stupa wody
gramatura >100 g/m?

kolor szary

-ptyty z pianki PIR:
e gr.13cm,
e A<0,023 W/mK
o wytrzymato$¢ na sciskanie >200 kPa
e nasigkliwos¢ <2%

-memrana PCV:
o klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien klasa Al,
e produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia,

-blacha stalowa na obrdbki blacharskie:
e ocynkowana i malowana proszkowo
e gr.20,55mm
e Kkolor RAL 7022

-balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7022
-siatka elewacyjna z widkien szklanych,
-klej do zatapiania siatki,
-rynna stalowa ¢120mm:
e gr. rdzenia blachy = 0,60mm,
e Kkolor RAL 7016

-rura spustowa stalowa g90mm:
e gr. rdzenia blachy = 0,60mm,
e kolor RAL 7016

-osadnik rynnowy PCV:
e kolor RAL 7016 lub zblizony
e W systemie wybranego producenta orynnowania

-wytaz dachowy o konstrukcji z PCV do pomieszczen ogrzewanych.

-system tarasu wentylowanego:
e podktadki dystansowe
e plyty gresowe tarasowe 60x60x2cm
e systemowe profile okapowe

Elementy tarasu powinny sktadac sie z jednego systemu danego producenta.
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2.2 Materiaty pomocnicze
Stanowi je caty asortyment materiatow wykorzystywanych do ktérych dotyczy niniejsza SST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do w. w. robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu i urobku z robét

ziemnych stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki
transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana pokrycia dachu.

Wymiane pokrycia dachu nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejacej dachowki oraz orynnowania i
deski czotowej. Nastepnie nalezy nabi¢ wiatroizolacje, kontrtaty o wym. 2,5x5¢cm oraz wykonac
tacenie, tatami o wym. 4x6¢cm w rozstawie odpowiednim do wybranego pokryca dachu.

Nastepnie natozy¢ nowe pokrycie dachowe - dachéwke ceramiczng. Prace nalezy rozpocza¢ po
sprawdzeniu szczelnosci pokrycia wiatroizolacji. Dachéwke dostosowaé kolorem i ksztattem na
wzor istniejgcej.

Istniejace orynnowanie dachu przewidziano do rozbiérki wraz z pasami nadrynnowymi. Rozbiérke
orynnowania prowadzi¢ ostroznie gdyz jego elementy przewidziano do odzysku.

Nowe elementy orynnowania zainstalowa¢ wg zalecen producenta wybranego systemu. Rury
spustowe wpinac¢ do osadnikéw deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rozpoczgé mozna prace zwigzane z dociepleniem.
Projektowane ocieplenie stanowi¢ bedzie wetna mineralna gr. 2x10cm (A < 0,036 W/mK) uktadana
miedzy krokwiami. Lacznie 20cm. Na wetnie mineralnej rozpig¢ nalezy paroizolacje.

Sufit nad pomieszczeniami poddasza ocieplony zostanie matami z wetny mineralnej gr. 10cm (A <
0,038 W/mK) w dwoéch warstwach mijankowo dajgc tgcznie gr. izolacji =20cm.

Sposob wykonania izolacji cieplnej skoséw poddasza oraz sufitu powinien zapewniaé¢ ciggtosc
izolaciji cieplnej.

Obudowe skoséw poddasza i sufitu wykonac¢ nalezy w systemie suchej zabudowy z piyt g.-k. o
klasie odpornosci ogniowej EI30.

5.2. Remont dachoéw ptaskich.
Istniejgce warstwy izolacyjne rozebrac¢ do warstwy konstrukcyjnej stropodachu. Dokonac
miejscowych uzupetnien ubytkéw w celu wyréwnania podfoza. Dla stropodachéw podtoze powinno
wykazywac spadek w kierunku okapu o wartosci 0,5%. Utozy¢ paroizolacje z folii PE gr. 0,2mm.
Nastepnie przystgpi¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Mocowanie ptyt realizowaé¢ przy uzyciu
kleju systemowego. W strefie okapowej ptyty mocowac rowniez przy uzyciu tacznikow
mechanicznych. Na izolacji utozonej na tarasie wykona¢ warstwe dociskowg z wylewki cementowe;j
zbrojonej siatkg 83mm i zbrojonej wtoknem polipropylenowym w ilosci 0,6kg/m3.
Pokrycie dachéw stanowi¢ bedzie membrana PCV mocowana na systemowym kleju. Skfad kleju
nie powinien powodowac destrukcji materiatu, z ktérym ma bezposredni kontakt.

Wykonczenie tarasu stanowic¢ bedzie systemowy taras wentylowany z ptyt gresowych na
podkfadkach z PCV.
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Nowe elementy orynnowania zainstalowa¢ wg zaleceh producenta wybranego systemu. Rury
spustowe wpinac do osadnikéw deszczowych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 5.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyitki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobdw.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WEJSCIA GLOWNEGO -
B.02. CPV - 45110000-1
CPV - 45210000-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
w Wotczynie zgodnie z zakresem robét przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku z projektowang
Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spoteczne j w Wotczynie.

1.3.Zakres robot objetych SST B.02.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e Rozbidrkg istniejgcych schoddw wejsciowych,
¢ Wykonaniem nowych schoddéw wej$ciowych,
e Montazem platformy dla os6b niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich.

2.MATERIALY:

Uzywane do wykonywania robot materiaty powinny stanowi¢ sktadowe wybranego systemu
proponowanego przez jednego producenta.

2.1 Do materiatéw podstawowych zalicza sie:
-mieszanke betonowg klasy C16/20,
-prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej klasy A-lll,
-ptyty granitowe ptomieniowane gr. 30mm, kolor ,strzegom szary”.
-platforma dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich:
e platforma przychodowa skfadana,
e przystosowana do pracy na zewnatrz budynku i odporna na czynniki atmosferyczne,
e wyposazona w elementy zapewniajacy bezpieczny transport osoby na wozku inwalidzkim;
zgodnie z przepisami szczegétowymi,
e zapewniajgca samodzielng mozliwos¢ obstugi przez osobe transportowana.
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R
(przyktadowy widok urzgdzenia)

(przykiadowy widok urzqdzen/a)

-balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
-kruszywo wielofrakcyjne - grunt zasypowy,

2.2 Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. $ruby, nakretki itp., oraz
caly asortyment materiatéw niezbedny do wtasciwego wykonania robot jak w pkt. 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne (mtotki, nozyce do blachy itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien byé zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu i urobku z roboét

ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Istniejgce plytki elewacyjne w obrebie wejscia przewidziano do skucia. Istniejgcy otwoér okienny

przewidziano do rozkucia do poziomu spocznika schodéw.
Rozbiérke schodéw prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy destrukcje scian budynku.

17



Fundament nowego biegu schodowego wyla¢ na mokro w wykopie. Wypusci¢ zbrojeniowe prety
startowe. Bieg schodow wylewaé na podktadzie z kruszywa wielofrakcyjnego zag. do 1s>0,9.
Mieszanke betonowg uktadac na folii izolacyjnej.

Sposbb zageszczenia mieszanki powinien zapewnia¢ doktadng otuling pretéw zbrojeniowych i
stabilno$¢ geometrii schodéw.

Wykonhczenie schodow wykonac z ptyt granitowych promieniowanych.

Platforma dla os6b niepetnosprawnych zainstalowana powinna zosta¢ po zakohczeniu prac
elewacyjnych z zastrzezeniem iz mocowanie elementéw do Scian konstrukcyjnych przewidziane
powinno zosta¢ przed ich dociepleniem w celu wykonania wtasciwej obrébki. Montaz urzadzenia
przeprowadzi¢ w sposéb zgodny z zaleceniami jego dostawcy.

5.2 Wywdz gruzu i elementdéw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbiérki nalezy podda¢ utylizacji w miejscu do tego przystosowanym. Wywoz i
utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatéw z rozbidrki w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g06lne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdéine”.
Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét i po deszczu.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizaciji
deszczowej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI -
B.03. CPV-45421000-4

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
w Wotczynie zgodnie z zakresem robot przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku z projektowang
Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spoteczne j w Wotczynie.

1.3 Zakres robét objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e Przymurowaniem/ zmieszeniem okna w holu,

o Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

e Wymiang podokiennikow zewnetrznych i wewnetrznych,

e Wykonaniem obrébki wnek okiennych po montazu okien.
2.MATERIALY:

Materiaty z rozbiérki jak np. okna PVC stanowig wtasnos¢ Inwestora i trakcie trwania robét
podejmie on decyzje o ich dalszym losie.
Utylizacja gruzu z rozbidrki lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

2.1.0kna PVC

-wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor biaty,

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9[W/(m2*K)],

- uszczelnienia wokét okna wykonaé przy pomocy systemu tasm rozpreznych

- W pomieszczeniach nie wyposazonych w wentylacje mechaniczng okna powinny by¢ wyposazone
w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna,

- schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z dokumentacja projektowa i w
uzgodnieniu z Inwestorem,

-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej,

UWAGA: Rama okna powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg docieplenie o$cieza weing skalng
fasadowa gr. 3cm.

2.2. Drzwi.

- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany)

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],

- uszczelnienia wokot drzwi wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych

- drzwi zewnetrzne gtéwne o konstrukcji aluminiowej

- drzwi zewnetrzne do piwnicy o konstrukcji stalowej

- drzwi wewnetrzne D3 o konstrukcji aluminiowej, natomiast D4 o konstrukcji z MDF-u.

UWAGA: Rama drzwi zewnetrznych powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg docieplenie oscieza
wetng skalng fasadowsg gr. 3cm.

19



2.3 Parapety zewnetrzne:
Z blachy aluminiowej lub stalowe ocynkowane i powlekane, w kolorze RAL 7016. Parapety
wyposazone powinny by¢ w systemowe zaslepki PVC w kolorze parapetu.

2.4 Parapety wew.:
Parapety wewnetrzne z PVC komorowego koloru biatego.

2.5 Pustaki z betonu komérkowego klasy 600.
Zaprawa klejowa do betonu komérkowego.

2.6 Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych materiatéw przy
Zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

Wymiary nalezy pobraé¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw nalezy prowadzié recznie.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac

materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona

informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- hazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng

- klase ksztattownikow z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg
PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB ,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
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rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.(z p6zn.
zmianami) w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Demontaz stolarki otworowej, rozebranie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych przy
wymienianych oknach.

Stolarke otworowg przeznaczong do wymiany oraz parapety wewnetrzne i zewnetrzne demontowaé
w sposob ograniczajgcy zniszczenie osciezy. W przypadku uszkodzenia oscieza, ubytki uzupetnié
materiatem z jakiego zostato wykonane lub w przypadku drobnych uszkodzen zaprawg naprawcza.
Otwory po demontazu zabezpieczy¢ do czasu montazu nowego okna przed wptywem czynnikdéw
atmosferycznych.

5.2 Zmniejszenie otworu okiennego w holu:
Istniejgcy otwdr okienny podzielony ma zostaé na dwa mniejsze poprzez wymurowanie filarka z
pustakow z betonu komoérkowego na specjalistycznej zaprawie klejowej.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu:
e dla otworu bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gérze i po bokach tak
by tasma uszczelnita przestrzen miedzy oscieznicg a murem

e dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita przestrzenh
miedzy o$cieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza $wiatto otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta.
W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy rozpreznej do otworu okiennego podioze
doktadnie oczyscié i w razie koniecznosci pokryé podktadem gruntujgcym.

0O Umiescié oscieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac¢ oraz sprawdzi¢ przekatne.

O Przy dlugosciach powyzej 120 cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie) zastosowac rozporki.
O Ustabilizowaé oscieznice przy pomocy klinéw.

0O Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli otwory na dyble wypetni¢ silikonem w celu ich
uszczelnienia.

O Dolng czes¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folie
paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem podokiennym.

O Po catkowitym rozprezeniu tadmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a murem zwilzyé
wodg i wypei¢ przy pomocy piany montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania
prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowac¢ wytgcznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne mogg spowodowac
wygiecie ramy do srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowac sie do
zalecenh producenta.

O Po zastygnieciu pianki usung¢ jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

O Powstate luki po klinach wypetnié piankg i po zastygnieciu usung¢ jej nadmiar.

00 Wewnetrzng czes¢ spoiny, na calym obwodzie, uszczelni¢ stosujac folie paroszczelng lub
silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowac
sznur ggbkowy.

0 Zatozy¢ skrzydta i wyregulowaé okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogolno
przyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Montaz parapetow wew.

Parapet wewnetrzny montowacé przy uzyciu piany montazowej z zastosowaniem dystansow
poziomujgcych. Luz miedzy murem a spodem parapetu nie powinien by¢ wiekszy niz 30mm. W
razie koniecznosci szczeling podmurowac cegtg petng lub uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

5.5 Montaz parapetéw zew.

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub aluminiowej powinien
wystawac poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocg tasmy
rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna uszczelnié silikonem. Kolorystyke podano w czesci
rysunkowej projektu budowlanego i ST.

5.6 Uzupetnienie i naprawa tynkow osciezy po wykuciach starej stolarki otworowej i parapetow.
Nalezy dokona¢ naprawy tynkéw oraz catych osciezy okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki.
Naprawy nalezy dokonaé poprzez uzupetnienie ubytkbw za pomocg gotowej zaprawy naprawczej.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ pokryte materiatem
zabezpieczajgcym antykorozyjnie. Nastepnie dokonaé nalezy naprawy elementu za pomocg
specjalistycznej zaprawy cementowej niekorodujgcej ze stalg. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza. Nie powinny wystepowaé ulegajace
rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wykonczenie osciezy(oktadziny) wykonaé w sposob jak byly wykohczone przed wymiang stolarki.

5.7 Roboty malarskie

5.7.1 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg wyréwnujacy i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). W razie stwierdzenia odspajania sie tynkoéw od podtoza
stary tynk nalezy sku¢ i wykona¢ nowy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zagruntowania podtoza.
Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie;

5.7.2 Wykonywanie robét malarskich.

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by nie nastepowat
spadek temperatury ponizej O °C,
-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- nalezy wykona¢ min. dwie powloki malarskie o kierunku prostopadtym do siebie. W razie
stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia $cian przez powtoki malarskie nadzér inwestorski moze
zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.
W s$cianach w ktérych prowadzona byta wymiana stolarki okiennej, odnowieniu poddac¢ tylko wneke
okienng, chyba ze zakres ubytkéw w Scianie spowodowany prowadzeniem robot wykracza poza
obreb wneki okienne;.

5.8 Wywoz gruzu i elementéw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym. Wywoz i
utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatéw z rozbiérki w sposob zgodny z
obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g06lne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegodtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesc¢ |. Roboty
ogolnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

. Instrukcje producentéw stolarki.

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

O©COoO~NOP~WN
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU-
B.04. CPV -45210000-2

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spotecznej
w Wotczynie zgodnie z zakresem robét przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t w zwigzku z projektowang
Termomodernizacjg budynku Osrodka Pomocy Spoteczne j w Wotczynie.

1.3. Zakres robot objetych SST B.04:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

Rozbidrka opaski wokdt budynku
Demontazem urzgdzen na elewacjach
Odkopanie scian piwnic

Ociepleniem scian zewnetrznych budynku
Wykonaniem opaski wokét budynku

2. MATERIALY.

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej musi by¢ mrozo- i
wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.2. Ptyty izolacyjne

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej scian w systemie ETICS nalezy stosowac ptyty weiny
skalnej fasadowej A < 0,035 W/mK o grubosci okreslonej w projekcie budowlanym(15cm dla scian i
3cm dla osciezy).

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej scian w systemie elewacji wentylowanej nalezy stosowac
ptyty wetny skalnej z warstwg bitumiczng dedykowang do fasad wentylowanych A < 0,035 W/mK o
gr. 15cm.

Do ocieplenia scian fundamentowych, cokotu stosowa¢ plyty_polistyrenu ekstrudowanego XPS (A <
0,032 W/mK) gr. 10 cm

2.3. kaczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania wetny
skalnej oraz dedykowane dla styropianu (XPS)

2.4, Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
Siatka dedykowana dla wetny skalnej fasadowej oraz dla styropianu (cokét) wg systemu ETICS.

2.5. Tynk cienkowarstwowy.

Silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, paroprzepuszczalny i odporny na warunki
atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, w kolorze okreslonym w projekcie budowlanym. Z dodatkiem
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biocydoéw zapobiegajgcych inwazji glonéw, grzybow i innych niepozgdanych mikroorganizmow na
elewacjach.

Mozaikowy tynk zywiczny do wykonczenia cokotu odporny na warunki atmosferyczne i na Scieranie,
w kolorze okreslonym w projekcie budowlanym.

Nalezy stosowac tynki z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgce odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.7. Kostka betonowa
Kostka betonowa dostosowana wymiarami i kolorystykg do istniejgcej

2.8 Materiaty pomocnicze:

o folia kubetkowa
e masa izolacyjna nie powodujgca destrukcji styropianu
e podsypka cementowo-piaskowa

Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych materiatéw przy
Zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbiérka opaski wokot budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgcg kostke betonowg chodnikéw w odlegtosci od sciany zewnetrznej
umozliwiajgcej wykonanie wykopdw i ocieplenia sciany fundamentowej. Kostke betonowa
przeznacza sie do ponownego montazu. Skute elementy wylewki betonowej nalezy przeznaczy¢ do
utylizaciji.

5.4 Demontaz urzgdzen elewacyjnych
Ze $cian przeznaczonych do ocieplenia nalezy zdemontowaé¢ wszystkie elementy uniemozliwiajgce
prace termomodernizacyjne, takie jak kominy systemowe, reklamy, napisy, kamery, klimatyzator itp.

5.5 Demontaz starej warstwy styropianu

Ze $ciany zewnetrznej pomieszczenia foyer oraz elewaciji tylnej pracowni nalezy zdemontowac
warstwe izolacji ze styropianu wraz ze wszystkimi warstwami wykonczeniowymi takimi jak,
pozostatosci kleju, tynkiem cienkowarstwowym z warstwa zbrojong siatka.

5.6 Odkopanie scian fundamentowych.

Sciany fundamentowe przeznaczone do ocieplenia nalezy odkopaé w sposéb umozliwiajgcy
montaz warstwy izolacyjnej. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy zgodnie ze specyfikacjg
zawartg w czesci elektrycznej. Materiat z wykopu sktadowa¢ na budowie w celu ponownego
zasypania po zakonhczeniu prac wykonczeniowych dla sciany zewnetrzne;.

5.7 Docieplenie $cian i o$ciezy metoda bezspoinowa (ETICS) przy uzyciu weilny mineralne;.

5.7.1 Ogdélne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w STO.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkow nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych z wymiang stolarki otworowej, dociepleniem dachéw i przebudowg schodéw
wejsciowych.

Docieplenie wykonac¢ jako systemowe jednego producenta z zachowaniem ogodlnych zasad ETICS,
oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji projektowej. Roboty nalezy wykonywac przy
spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
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nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.7.2 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢ jej
powierzchnie i dokonaé oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnos$ci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy
usungé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac
zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac¢ preparatem poprawiajgcym
przyczepno$¢ i zmniejszajgcym chtonnosé podtoza. Po przygotowaniu scian nalezy sprawdzi¢ stan
podtoza nosnego poprzez probne przyklejenie probek wetny mineralnej.
Wykonanie préby przyklejenia ptyty izolacyjne;:
Prébki przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.
6 Do przyklejenia wetny nalezy zastosowa¢ dedykowang mase klejowo szpachlowg. Mase klejaca
nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek warstwg o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozy¢ i
docisng¢ prébki do przygotowywanych
miejsc na powierzchni sciany. Po czterech dniach nalezy wykonac¢ probe recznego odrywania
przyklejonej probki. Wytrzymatosé podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli wetna
ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejacej,
oznacza to, ze podfoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie sciany
lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia izolacji. Jezeli rozerwanie
nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze klej charakteryzuje sie zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego
kleju nie wolno stosowac.

e Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podtoza
zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane fgczniki do stosowania w budownictwie.

5.7.3 Przyklejanie ptyt izolacyjnych

Ocieplenie scian stanowig ptyty z wetny skalnej fasadowej (A £ 0,035 W/mK) o grubosci okreslonej
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub
stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolac;ji
termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, metodg pasmowo-punktowg. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia.
Nastepnie wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$c¢
tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
(min. 5 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescic
w nich koftki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie. W nastepnej kolejnosci uksztattowac
detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia
— przy zastosowaniu, naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrocenia opaski i innych elementéw wokét
budynkéw do stanu, w jakim byta przed przystgpieniem do prac chyba, ze projekt przewiduje
inaczej. W miegjscu gdzie utwardzenie stanowita wylewka betonowa — uzupetnienie wykonac z
kostki betonowe;j.

Ocieplenie zagtebi¢ ponizej poziomu terenu na gtebokos$¢ min. 40cm.

Na Scianie do gtebokosci 50cm ponizej poziomu terenu i 50cm powyzej jego poziomu wykonac
izolacje z masy izolacyjnej nie powodujgcej destrukcji styropianu.

 Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani
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korygowanie lica ptyt po uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwaé, zebrac
zaprawe klejgcg ze Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces
przyklejania ptyty.

» Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach potgczen ptyt nalezy
przeszlifowa¢ duzg pacg z grubym papierem sciernym. Proces szlifowania
mozna przeprowadzi¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza
dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejgcej. Podczas
szlifowania nalezy stosowac odziez ochronng oraz chroni¢ oczy i drogi
oddechowe.

* Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca sie stosowanie
odpowiednich listew startowych.

» Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego
nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem.

5.7.4 Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.7.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na izolacji mozna rozpoczg¢ nie wczeéniej niz po 3

dniach od chwili przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze

powietrza nie nizszej niz od 5°C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to

nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas klejenia

jest wyzsza niz 5 °C. Mase klejacag nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggtg warstwg
0 grubosci ok.3mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejagcej nalezy natychmiast przyktadac tkanine rozwijajgc stopniowo
rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub
drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie

na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o

grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie
doktadnie wyrownaé. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej

tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna
wykazywac pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢
przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie. Zuzycie masy klejgcej przy pojedynczej
tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przez przyklejenie bezposrednio na ptytach izolacyjnych
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

5.7.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

5.7.7 Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdélnych

- Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami wetny mineralnej zwracajac
uwage na Sciste przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejenie ich
przy krawedziach.

- Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych,
drzwiowych nalezy stosowac ptyty wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz
3 cm. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie
oscieza. Nastepnie na catej powierzchni odciezy gérnych i pionowych nalezy
przyklei¢ ptyty wetny mineralnej, ktére powinny byc¢ tak przyciete, aby piyty
przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do piyt izolacyjnych
ocieplajgcych oscieza. Nalezy wywingc¢ i naklei¢ na plycie z wetny odcinek tkaniny
przyklejonej na osciezy. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy.

Oscieza gorne ksztattowac¢ ze spadkiem 1-2% od oscieznicy.

- Dolne oscieznice nalezy oklei¢ ptytami izolacyjnymi o grubosci 2cm, z
zachowaniem spadku 1-5% przyklei¢ tkanine zbrojgca i zamontowaé
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podokienniki. Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany nie
mniej niz 40mm. Na bokach podokienniki powinny byé wywiniete na oscieza
pionowe pod izolacje, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz
z tkaning zbrojgcag powinna by¢ potozona na blache. Podokiennik mocowac
tacznikami do oscieznicy z zapewnieniem drozno$ci wentylacji w rami okiennej

lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jezeli istnieje taka mozliwo$c.
Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelnic kitem elastycznym przez
potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w trakcie montazu.

- Naroza okienne nalezy wzmocni¢ poprzez zatopienie dodatkowych paskow siatki
dtugosci 30-50cm wklejanych rownolegle do przekatnej otworu okiennego
(drzwiowego).

- W celu wzmocnienia docieplenia scian zewnetrznych do wysokosci 2m powyzej
poziomu terenu nalezy wklei¢ podwdjnie siatke z widkna szklanego lub
zastosowac siatke typu PANZER.

- Naroza budynku, oscieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ naroznikami z
aluminiowej blachy perforowanej z siatkg — dedykowane do systemu ocieplen.

5.7.8 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ tynk cienkowarstwowy paroprzepuszczalny silikatowo-silikonowy wg technologii wybranej
firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory tynku, szczegéty wg rysunkow
elewacji. Stosowac¢ tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi.

5.8 Docieplenie scian fundamentowych

Ocieplenie scian stanowig plyty_polistyrenu ekstrudowanego XPS (A < 0,032 W/mK) grubosci 10
cm. Przed przystgpieniem do prac czes$¢ podziemng Sciany zabezpieczyé dwukrotnie izolacjg
przeciwwilgociowg. Docieplenie nalezy zaczg¢ od zagtebienia ok. 50 cm p.p.t. lub od poziomu
tarasu na gruncie. Warstwe ocieplenia wykona¢ w systemie ETICS analogicznie jak powyzej z
uwzglednieniem zmian wynikajgcych z uzycia réznych materiatéw i zalecen producenta systemu.
Czes¢ nadziemng wykonczy¢ tynkiem mozaikowym (zywicznym).

Gotowa przegrode czesci podziemnej zabezpieczy¢ folig kubetkowg oraz zasypac gruntem
rodzimym zageszczajgc ostroznie warstwami co 20cm tak aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji
termicznej.

5.9 Odtworzenie opaski z kostki betonowej

Po zakonczeniu prac zwigzanych z termomodernizacijg scian nalezy odtworzy¢ chodnik z kostki
betonowej, tarasu wg stanu pierwotnego. W miejscach w ktérych wczesniej zalegaty ptyty betonowe
nalezy wykonaé¢ warstwe z kostki betonowej (dostosowanej do sgsiedniej-istniejgcej) na
odpowiedniej podbudowie z zageszczonego gruntu i podsypki cementowo-piaskowej. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona i wyprofilowana.

5.10 Wywo6z gruzu i elementdw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbiérki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym. Wywoz i
utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatéw z rozbiérki w sposob zgodny z
obowigzujgcymi standardami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdét dociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podfoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg,
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ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania rob6t dociepleniowych, a uzyte materiaty
spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w

nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego i
poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m,
- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

6.3.0g6lne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robét podano w ST-wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng -- Specyfikacja".

- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”

- Instrukcja ITB Nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

- Instrukcja ITB Nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonywania odbioru robét
budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano - montazowych” Tom |
~Budownictwo ogolne”.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zamianami.

29



