OPISTECHNICZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Przeciwpozarowy wylacznik pradu
2.Wewnetrzne linie zasilajace
3.Rozdzielnie

4.0Oprzewodowanie

5.Bateria stoneczna

6.0prawy o$wietleniowe
7.Instalacje odgromowe

8.Pomiary powykonawcze

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowiazujace normy i przepisy

OPIS

I.PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIKI PRADU

1.Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
-umozliwia awaryjne wyltaczenie napi¢cia w catej instalacji budynku
-obudowa wngkowa w 1I klasie izolacji montowana na zewngtrznej $cianie budynku
nad istniejgcym ztaczem kablowym
-drzwiczki z szybka umozliwiajgca bezpieczne wylaczenie po zbiciu szybki
-ostona wewngtrzna wylacznika gwarantujaca bezpieczne wytaczenie
-trwaty opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” na zewnatrz obudowy
-rekojes¢ wewnatrz obudowy za szybka
-roztacznik 125A z cewka wybijakowa wyltaczany przyciskiem PPWP umieszczonym przy
wejsciu glownym do budynku
-ochronnik przepigciowy zespolony klasy 1i2
-wydzielony zacisk PEN potgczony z uziomem bednarkg ocynkowang 30x4mm
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow

2.Projektowany przycisk wytaczania przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP
-umieszczony przy wejsciu gtéwnym do budynku na $cianie zewngtrzne;j
-obudowa izolacyjna z przyciskiem za szybka
-trwaty opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” na zewnatrz obudowy
-zasilanie z rozdzielni glownej RG z przetgcznika wyboru fazy PWP

3. Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu baterii stonecznej PWB
-projektowany uktad wytaczania napigcia baterii w rozdzielni RBP-szczegély w projekcie
wykonawczym

4.Projektowany przycisk awaryjnego wytaczania napiecia baterii stonecznej PPWB
-umieszczony przy wejsciu gtéwnym do budynku na $cianie zewngtrznej obok przycisku
opisanego w p.2
-stanowiacy czgs¢ uktadu montowanego w rozdzielni RBP

ILWEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1.Projektowana wlz zasilajaca projektowany wytacznik przeciwpozarowy
-wyprowadzona z podstaw bezpiecznikowych istniejgcego ztagcza kablowego
-wykonana przewodem 5xLgY25mm w rurce ochronnej pcv-37mm
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2 Istniejaca wlz zasilajaca rozdzielni¢ gtowna budynku RG
-istniejgce przewody odlaczy¢ z podstaw bezpiecznikowych w ztgczu kablowym
i potaczy¢ do zaciskow wytacznika PWP

3.Projektowana wlz zasilajaca rozdzielni¢ baterii stonecznej FB z rozdzielni RG
-wykonana przewodem YDY5x4mm
-przewody uktadane w bruzdzie na zewngtrznej $cianie budynku pod projektowanym
ociepleniem oraz pod tynkiem w pomieszczeniach

I11.ROZDZIELNIE
1.1stniejaca rozdzielnia gtowna RG
-projektowana wymiana licznika na licznik pomiaru mocy pobieranej i oddawanej
-istniejaca rozdzielnia do rozbudowy
-projektowana dodatkowa obudowa izolacyjna w 11 Klasie izolacji 1P40 z drzwiczkami
pelnymi i zamkiem montowana wnekowo pod istniejaca rozdzielnig
-projektowane zabezpieczenia obwodow baterii stonecznej, platformy i przyciski PPWP
-ochrona przepigciowa w Kklasie 2
2.Projektowana rozdzielnia baterii stonecznej RBP
-umieszczona na poddaszu
-zastosowany uktad fabryczny FWS-112/VWL potaczenia, zabezpieczenia, nadzorowania
i awaryjnego wytgczania baterii lub podobny i nie gorszych parametrach
3.Projektowana rozdzielnia falownika baterii stonecznej FB
-umieszczona na poddaszu
-dostosowany falownik do wybranego typu baterii stonecznej o mocy >4kW
4.Projektowana rozdzielnia platformy PW
-montowane na $cianie przy wejsciu glownym
-rozdzielnia w dostawie z platforma -nie uj¢ta W kosztorysie robot elektrycznych

IV.OPRZEWODOWANIE

1.Projektowany przewdd zasilajacy poprzez przycisk PPWP cewke wybijakowa wytacznika
PWP typu HDGs2x2,5mm
-przewody uktadane w bruzdzie na zewngtrznej $cianie budynku pod projektowanym
ociepleniem oraz pod tynkiem w pomieszczeniach

2.Projektowany przewod taczacy przycisk PPWB z uktadem awaryjnego wytaczania
baterii stonecznej w rozdzielni RBP typu HDGs4x2,5mm
-przewody uktadane w bruzdzie na zewngtrznej $cianie budynku pod projektowanym
ociepleniem oraz pod tynkiem w pomieszczeniach

3.Projektowane przewody taczace panele baterii stonecznej z rozdzielnig RBP typu
SOLARFLEX-10mm
-przewody uktadane w ksztaltownikach
-ksztattowniki stalowe ocynkowane perforowane U40x20mm mocowane do konstrukcji
wsporczej paneli ujetej w projekcie budowlanym

V.BATERIA SLONECZNA
Na podstawie opracowanego przez inwestora audytu w projekcie uwzgledniono montaz
baterii stonecznej. Parametry baterii przyj¢to zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie
1.Bateria montowana na dachu budynku
-konstrukcje wsporcze ujete w projekcie budowlanym uwzgledniajgcym dopuszczalne
obcigzenie dachu- nie ujete w kosztorysie robot elektrycznych
-utozenie paneli doktadnie w kierunku pétnoc-potudnie pod katem 30°
2.Bateria zbudowana z 10 paneli
-wydajnos¢ pojedynczego panelu>320W
-konfiguracja potaczen pradowych zgodnie z projektem wykonawczym

str. 2.2



VI.OSWIETLENIE
Na podstawie opracowanego przez inwestora audytu w projekcie uwzgledniono wymiane
czesci opraw. Parametry opraw przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie
1.Projektowana wymiana opraw na oprawy:
-oprawy oswietleniowe Al:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/1P40
z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu na sufitowego, wymiary ca 60x60cm
-oprawy oswietleniowe A2:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/1P40
z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu w sufitach podwieszanych, wymiary
ca 60x60cm, wymagane dopasowanie rozmiaru oprawy do modutu istniejacego sufitu
-oprawy oswietleniowe B:LED-32W/strumien oprawy>5550Lm/4000K/IP65 z kloszem
-oprawy oswietleniowe C1:LED 12W/strumien oprawy>1600Lm/4000K/IP44 z kloszem
-oprawy oswietleniowe C2:LED 24W/strumien oprawy>3100Lm/4000K/I1P44 z kloszem
2.Projektowane uzupethienie przewodow do opraw

VII.INSTALACJE ODGROMOWE
1.Planowane wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych wymusza demontaz instalacji
odgromowej z cz¢$ciowa wymiang ze wzgledu na zty stan techniczny

-projektowane zwody poziome na dachu z baterig stoneczna wykonane drutem ocynkowanym
8mm uktadanym na wspornikach kalenicowych i dachowkowych
-do zawodow poziomych na dachu taczone konstrukcje wsporcze baterii stonecznej,
przewody na kominach, obrobki blacharskie oraz wszystkie elementy metalowe na dachu
-przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym 8mm i bednarka ocynkowang
30x4mm uktadanymi w rurkach izolacyjnych pcv pod projektowanym ociepleniem
-zlacza kontrolne montowane na wysokosci 1,5m od poziomu terenu w puszkach izolacyjnych
-ztacza rynnowe taczace rynny z przewodem odprowadzajacym
-wykorzystany istniejacy uziom otokowy
-projektowany uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang 30x4mm uktadang w wykopie
wykonanym dla ocieplenia $cian zewnetrznych
-projektowane uziomy pretowe stalowe ocynkowane $rednicy 16mm giebokosci 15m
-polaczenia spawane w ziemi z zabezpieczeniem ztgcza przed korozja

VIII.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wytaczenie napiecia W czasie 5sek.
2.Instalacje chronione przez samoczynne wytaczenie napiecia w czasie 0,2sek.
3.Zaciski ochronne i obudowy metalowe odbiornikow potaczone wydzielonym
przewodem koloru zottozielonego z zaciskami PE i PEN w rozdzielniach
4.0budowy rozdzielni i przyciskow w 11 Klasie izolacji
5.Zacisk PEN w rozdzielni wytacznika przeciwpozarowego uziemiony
6.Rozdzielnia platformy dodatkowo chroniona poprzez wytacznik réznicowy o czuto$ci<30mA

IX.POMIARY POWYKONAWCZE
1.Pomiary ciaglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
2.Pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki zamieszczone w protokole
3.Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
4.Pomiary parametrow baterii stonecznej
5.Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia
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