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! Zestawienie drzwi
Zestawienie okien I
: : _ _ : ! OznaczenieI Liczba ISzerokoéc’: Wysokos¢ Opis
Oznaczenie | Liczba | Szerokosé Wysokos¢ Opis I
I
. S— || D1 1 122 173 Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone. Us1,3 W/m2K.
o1 7 102 57 OknolPCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane | /D2 1 130 210 Drzwi zewnetrzne aluminiowe malowane na kolor szary,
recznie.U<0,9 W/im2K. | ocieplone. Czesciowo przeszklone -szkto bezpieczne.
02 4 120 165 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane [ Samozamykacz. Us1,3 W/m2K.
recznie.U<0,9 W/m2K. |'D3 1 132 207 Drzwi wewnetrzne PCV. Czes$ciowo przeszklone -szkto
03 4 205 145 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane | bezpieczne. Samozamykacz. Kolor biaty.
recznie.U<0,9 W/m2K. I D4 3 90 200 Drzwi wewnetrzne PCV. Kolor biaty
04 2 120 145 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane | D5 1 08 249 Drzwi tarasowe PCV ocieplone. Czesciowo przeszklone
recznie.U0,9 W/m2K. . — : 7 -szkto bezpieczne. U<1,3 W/m2K.
05 2 75 100 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane
recznie.U<0,9 W/m2K. :
06 3 100 160 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane |
recznie.U<0,9 W/m2K. I
o7 1 190 170 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe sterowane |
recznie.U<0,9 W/m2K. |
08 2 100 170 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane I
recznie.U<0,9 W/m2K. I s ,
09 2 85 85 Okno PCV, wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane ' ~ h N % / \\
recznie.U<0,9 W/m2K. | P \ N d , /
010 3 78 118 Okno dachowe PCV. U<0,9 W/m2K. : d N i %
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1. Mocowanie stolarki nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem tasm
uszczelniajgcych.

2. Okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe
sterowane recznie.

3. Wszystkie wymiary stolarki okiennej oraz drzwiowej muszg
zostac sprawdzone na budowie.

4. Strone otwierania okna uzgodnic¢ bezposrednio z Inwestorem.
5. Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutami budynku.
6.Niepoisana kolorystyka zgodnie z rysunkami elewac;ji.
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