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Oswiadczenie

Na podst. art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1186 ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku
Woltczynskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;.

LOKALIZACJA: Wotczyn dz. nr 281/3; ul. Miarki 12.
INWESTOR: Gmina Wotczyn, 46-250 Wotczyn, ul. Dworcowa 1.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dfugosé, szerokosc¢ i liczbe
kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy, zakres projektowanych prac:
Zainwestowana nieruchomos$¢ po zrealizowaniu przewidzianych prac nie zmieni swojej

funkcji. Budynek skfada sie z czterech kondygnaciji tj. piwnicy, parteru, pietra i
poddasza/strychu.

Projekt zaktada docieplenie scian zewnetrznych i dachu, wymiane pokrycia dachu,
modernizacje instalacji c.o. i oswietleniowej, montaz paneli fotowoltaicznych oraz
utatwienie dostepu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich
poprzez zainstalowanie platformy schodowej. Bilans powierzchni dla poszczegdlnych
kondygnacji:

Zestawienie pomieszczen piwnicy

Numer: Nazwa Powierzchnia Istn./ proj.

11 Pom. gospodarcze 3.7 m? ] Istniejace

12 Pom.gospodarcze 127 m Istniejace

-1.3  Pom. gospodarcze 7.8 m? Istniejgce

-1.4  Pom. gospedarcze 16.8 m* Istniejace

15 Pom. gospodarcze 21.0m Istnisjace

-16  Klatka schodowa 3.3 m?* Istniejace

1-1.7 -Korytarz 1243 m? 'Istnie”j'éice

-18  Pom. gospodarcze 135 m [Istniejace

19 Pom. gospodarcze 28 m Istniejace

106.0 m?
Zestawienie pomieszczen parteru
Numer Nazwa Powierzchnia l Istn./ proj.
0.1 Holl 6.7m? Istniejace
0.2 'Pom. na dary 138 m? Istniejace
03 wc 36m* Istniejace
04 Pokoéj pracownikow socjalnych 103 m? Istniejace
05 Pokdgj zastgpcy kierownika 93 m? Istniejaé_e
06  Pokoj pracownikow socjalnych 17.0m* Istniejace
0.7 Pokoj pracownikow socjalnych 10.6 m? Istniejace
0.8 Komunikacja 17.4 m? Istniejgce
0.9 Pokdj pracownikow socjalnych 141 m? Istniejace
0.10 ‘wc personelu 1.8 m? Istniejgce
104.7 m?



Zestawienie pomieszczen pietra

_ Numer | Nazwa | Powierzchnia [ lstn./ proj
11 'Pom. gi. kéiégowej- 89m? ;IstnAiej'ace
1.2 'WC personelu 3.8 m? Istniejace
1.3 |Pokdj kancelaryjny :21 8 m* |Istniejace
14 Pokoj kierownika 149 m? Istniejace
15 |Sekretariat '10.5 m? .I'stnieja‘ce
:1 6 :Pé;kéj dzialu Swiadczen 178 m’ :Irstnirej‘arce
17 |Holl |16.0 m? |Istniejace
93.7 m?

Zestawienie pomieszczen poddasza

Numer | Nazwa Powierzchnia |  Istn./proj

21 |Pom.biurowe 8.9 m? Istniejace

2.2 | Archiwum 8.0 m? 'Istnieja_ce

23 | Skrytka 2.5 m? Istniejace

24 | Strych 7.0m? Istniejace

25  |Holl 9.7 m? Istniejace
36.1 m?

Lt ACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU =340,5m? —bez zmian w odniesieniu
do stanu istniejgcego.

Budynek posiadaé bedzie nastepujgce parametry techniczne:
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154,9 340,5 1453,2 11,90 13,44 13,18 7,61

*Wyliczer dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836.

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych —
zestawienie powierzchni uzytkowychobliczanych wedfug Polskiej Normy, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespofpomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
ktore wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniuich potrzeb
mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od
2,20 m nalezy zalicza¢ doobliczenn w 100%, o wysokoSci rownej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$cimniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie;



Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

W chwili obecnej budynek sktada sie z bryty zasadniczej ora dobuddéwki stanowigcej czes¢
pomieszczen parteru oraz taras na pietrze.

Geometria bryty budynku postaje bez zmian.

Dach na istniejgcej czesci budynku czterospadowy typu namiotowego.

Wejscia do budynku bez zmian. Gtéwne wejscie od strony ul. Miarki; wejscie do piwnicy od
strony podwoérza (PD).

Obiekt spetnia wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w zwigzku z czym mozna przyjaé ze jest dostosowany do krajobrazu i istniejgcej
zabudowy.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

4.1 Dach:
Konstrukcja dachu drewniana, dach czterospadowy pokryty dachéwkg
ceramiczng. W centralnej czesci dachu na pofaci frontowej znajduje sie lukarna
z dachem ptaskim i pokryciem papowym.
Zadaszenie nad wejsciem gtobwnym do budynku wykonane jako ptyta zelbetowa
z pokryciem papg asfaltowg. Zadaszenie nad przybuddéwkg przekryte rowniez
stropodachem z pokryciem papg asfaltowa.
Elementy konstrukcji dachu nie wykazujg ugiecia wyboczenia lub innych oznak
wskazujgcych na ich zty stan techniczny.

4.2 Stropy:
Strop nad piwnicg —na belkach stalowych. Pozostate stropy drewniane. Strop
nad przyziemiem w poszczegolnych pomieszczeniach wykazuje oznaki lekkiego
ugiecia. Na kilku belkach stalowych zauwazy¢ mozna oznaki korozji stali. Na
pozostatych elementach stropow nie stwierdzono oznak moggcych wskazywac
na ich zty stan techniczny. Zakres projektowanych prac nie bedzie wptywat na
istniejgcy poziom obcigzenia stropow.

4.3 Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Na poddaszu- sciany wykonane z konstrukcji
drewnianej.

4.4 Stolarka otworowa:
Okna i drzwi zewnetrzne w wiekszosci PCV. Okna dachowe-drewniane. Drzwi
zewnetrzne do piwnicy — drewniane. Drzwi wewnetrzne w wiekszosci drewniane
(drzwi w wiatrotapie oraz do WC personelu na parterze — PCV.

4.5 Schody:
Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku oraz wejsciowe do piwnicy —
betonowe. Schody wewnetrzne z kondygnaciji parteru do piwnicy — betonowe,
natomiast pozostate schody o konstrukcji drewniane;.



4.6 Wykonczenia podiog i scian:
— w pomieszczeniach piwnicy posadzka cementowa, Sciany otynkowane
tynkiem cementowo wapiennym
— W pozostatych pomieszczeniach podtogi wykonczone wyktadzing Lentex,
PCV lub ptytkami, $ciany w wiekszosci pomieszczen wykonczone na catej
dtugosci boazerig z paneli polistyrenowych.
— Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem nakrapianym.

4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zafozenia przyjete doobliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych,niesprawdzonych w krajowej praktyce wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno -materiatowych podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunkii sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpfywami
eksploatacji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy,w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dofgczyé¢ ocene
techniczng obejmujacag aktualne warunki geotechnicznei stan posadowienia
obiektu;

4.1Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen:

4.1.1 Nie projektuje sie zmian konstrukcyjnych w istniejgcej czesci budynku, ktérg opisano
w ocenie stanu technicznego budynku.

Obcigzenia przyjeto zgodnie z Polskimi Normami.
4.2 Rozwigzania konstrukcyjno —materiatowe:

» Sciany zewnetrzne:

Projektuje sie dociepelnie $cian zewnetrznych wetng mineralng skalng grubosci 15¢cm,
lambda: 0,035 W/mK w systemie ECTIS(dawniej BSO). Wegarki ociepli¢ wetng mineralng
gr. 3cm. Na scianach wykonac nalezy wyprawe z siatki i kleju oraz warstwe
wykonczeniowg z tynku silikatowo-silikonowego z ziarnem 1,5mm. Projektuje sie, ze
docelowo $ciana osiggnie wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,197 W/m?K.

> Sciany zewnetrzne -cokof:
Projektuje docieplenie scian cokotu do poziomu 50cm ponizej poziomu terenu. Dociepelnie
wykonag polistyrenem ekstrudowanym XPS (A < 0,032 W/mK) grubosci 10cm. Czesc¢
nadziemng wykonac¢ w systemie ECTIS(dawniej BSO) z wykonczeniem tynkiem
mozaikowym.

> Okna:
Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na okna PCV o wspoétczynniku
przenikania ciepta U <0,9 W/m?K. Montaz okien z wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki cisSnieniowe sterowane recznie.



» Drzwi:
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta
Ud <1,30 W/m?K. Wspétczynnik U dla drzwi tarasowych jak dla okien.

» Strop nad poddaszem:
Projektuje sie docieplenie stropu/ sufitu nad pomieszczeniami poddasza wetng mineralng
grubosci 20cm(2x10cm) lambda: 0,038 W/mK. Wspotczynnik przenikania ciepta (U)
przegrody po dociepleniu: 0,148 W/(m?K).

» Dach:
Istniejgce pokrycie dachu przewidziano do demontazu. Projektuje sie dachéwke
ceramiczng. Na istniejgcg konstrukcje dachu natozy¢ wiatroizolacje, nastepnie faty 4x6cm
oraz kontrtaty 2,5 x 5,0cm. Projektuje sie dociepelnie dachu w ptaszczyznie potaci wetng
mineralng - grubos$¢: 20cm(2x10cm mijankowo), lambda: 0,036 W/mK.
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,138 W/(m?K).
Po wykonaniu docieplenia natozy¢ paroizolacje i wykona¢ zabudowe z ptyt g.-k. w
systemie o klasie odpornosci ogniowej EI30.

» Stropodach:
Istniejgce stropodachy ocieplone zostang ptytami z twardej pianki PIR. Pokrycie
stropodachu stanowi¢ bedzie membrana PCV.
Na stropodachu stanowigcym jednoczesnie taras na ociepleniu wykonana zostanie
dodatkowo warstwa dociskowa w formie wylewki betonowej. Na niej utozona zostanie
membrana PCV. Wykonczenie tarasu wykonane zostanie z ptyt gresowych 60x60x2cm w
systemie wentylowanym na specjalnych podktadkach zapewniajgcych swobodny odptyw
wody w kierunku okapu.

> Przebudowa schodow gtownych:

Projektuje sie przebudowe schoddéw gtéwnych do budynku w celu zapewnienia wiasciwej
komunikacji osobom niepetnosprawnym. Przy schodach zainstalowana zostanie platforma
dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Po rozbidrce istniejgcych schodow bieg schodowy wykonany zostanie jako zelbetowy
utozony na istniejgcym podtozu gruntowo-gruzowym. Wykonczenie schodow stanowi¢
bedg ptyty granitowe promieniowane gr. 3cm oraz 2cm(przedndzki).

» Platforma dla oséb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich:

Zaprojektowano wykonanie ruchomej platformy przeznaczonej do transportu oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Urzgdzenie umozliwia¢ bedzie jego uzytkownikom dostanie sie na poziom parteru bez
pomocy dodatkowych osob.

Prowadnica urzgdzenia petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje poreczy przy schodach.

> Balustrady:
Projektuje sie wykonanie nowych balustrad stalowych. Balustrady wykonane zostang z
profili stalowych. Elementy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe na
kolor RAL 7021 z fakturg drobnego piasku.

» Wentylacja piwnicy:
W Scianach zewnetrznych piwnicy projektuje sie zainstalowanie kratek wywiewnych
@100mm (lub prostokat o odpowiednim przekroju) w celu poprawienia cyrkulacji powietrza




w pomieszczeniach piwnicy. Kratki powinny by¢ wyposazone w przepustnice z
mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza.

4.3. Opinia geotechniczna:

Obiekt projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony obiekt, stanowig warstwy
jednorodne genetycznie, réwnolegte do powierzchni terenu. Poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje sie jako proste.

5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnieniawarunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich -

Projektuje sie zainstalowanie platformy schodowej dla 0oséb niepetnosprawnych, ktéra
umozliwi dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wézkach
inwalidzkich. Urzgdzenie rozpoczynac bedzie swdj bieg w poziomie terenu, a konczyé na
poziomie drzwi gtdbwnych do budynku, ktére dostosowane bedg do nowej funkciji.

Poza tym przewidziano przebudowe schodéw gtéwnych do budynku w celu umozliwienia
wiasciwej komunikacji miedzy platformg a drzwiami gtéwnymi.

6. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego -podstawowe dane technologiczneoraz wspoéfzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawiazujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdfuz
jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych;

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych: wodociggowych i
kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji
obiektubudowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji orazpodstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen.

W wyniku projektowanej termomodernizacji przewiduje sie wymiane opraw
oswietleniowych.
Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

10



W wyniku projektowanej termomodernizacji przewiduje sie montaz nowych
przewodow instalacji grzewczej wraz z izolacjg termiczng oraz montaz nowych grzejnikow
stalowych ptytowych wraz z gtowicami i zaworami termostatycznymi. Gtowice
elektroniczne z zaworami o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i
optymalizujgcg, dajgce mozliwos¢ zarzgdzania energig w pomieszczeniach.

Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéwtworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture,konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystykienergetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

ZGODNIE Z OPRACOWANYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM:

11



1. OSEONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m=K] A [m2] Htr Hitr Htr taczne fRsi®*

przagrody miasthdw [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,136 120,91 16,44 0,00 16,44 0,99*
strop przy przephywie 0,148 30,25 4,19 0,00 4,19 0,99%
ciepta z detu do gory
strop przy przepiywie 0,817 141,10 34,46 0,00 34,46 0.86%
ciepla z gory do dolu
stropodach 0,145 23,10 344 0,00 3,44 0,99%
sciana zewngtrzna 0,195 154,56 30,14 0,00 30,14 0,97%
sciana zewnetrzna 0,198 110,12 21,80 0,00 21,80 0,57%
sciana zewnetrzna 0,208 9,96 2,07 0,00 2,07 0,57*
RAZEM 0,328 390,00 132,534 0,00 132,54 0,95
= Wartosd Sredniowatona po powierzchni
== Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla MRsi = 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/mK] gc A [m2] Htr otworu | Htr mostkow Htr laczne
[WiK] liniowych [wW/K]
[w/K]
1 0,200 0,50 43,78 39,40 6,03 435,435
2 1,300 0,50 2,37 3,08 0,32 341
RAZEM 0,921% 0,50% 46,13 42,48 6,38 43,86
= Wartodd fredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 438,47 96,22

3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
| 1 | m m | v | wi | v | wvinm | m | x | x| xmm |
| 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 31,0 | 30,0 | 31,0 |
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanis i wentylacje, QH.nd

10431 kWh/rok

Stala czasowa budynku, T

93,13 h

Wewnegtrzna pojemnosc cieplna, Cm

99076886 /K

Zyski depla od slonca

11733 kWh/rok

Zyski depla wewnstrzne

12356 kWh/rok

Zyski depla razem

246939 kWh/rok

Straty ciepla przez przenikanie

15350 kWh/rok

Straty ciepla na wentylacje

9139 kWh/rok

Straty ciepla razem

24489 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapobtrzebowanie energii koncowej na ogrzewania i wentylacje, QK.H

13357 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP.H

16041 kWh/rok

Caltkowita srednia sprawnosc zraodel ciepla na ogrzewanie, nH . tot 0,78
Sredni wspdlczynnik makladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciaZenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigZzenie cieplne | 15,83 kw

5. ZAPOTRZEBEOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na cieplo na cieply wode uzytkows, QW.nd

| 1057 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieplej wody, QKW 1108 kwWhyrok
Fapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, 0 kwh/rok
QP.W
Calkowita srednia sprawnosc Zrodel ciepla na cow.u., nW,tot 0,99
Sredni wspélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
Cowlalde, W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

{(wg PN-EN 12831:2006)
|Sr‘ednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.ow.u. 2,86 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncows energie pierwotng
[kwh/rok] [kWh/rok]
C.O. 33,35 401 o
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7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m2] uzythkowania na energie na enargie
[hfrok] koncows pierwotng
[kWh/rok] [kwh/rok]
Osrodek Pomocy 5,23 1367,13 1681,70 0,00
Spolecznej w Wolczynie
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1681,70 0,00
a. PODZIAE ZAPOTRZEEOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartodd [kWh/(m2rak)] 44,73 - 4,68 - - 49,42
Udziak [%] 90,52 - 9,43 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Wartode [kWh/(m2rak)] 57,05 - 4,73 171 7,18 70,67
Udziak [%] 80,73 - 6,69 2,42 10,16 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
(grzewanie Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartodd [kwh/(m2rak)] 68,46 - 0,00 0,00 0,00 68,45
Udziak [%] 100,00 - .00 0,00 0,00 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieocdnawialna energie
pierwotna: 68,46 kWh/ (mzrok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh,/{mzrok)]
MNosnik energii | Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbhudowane
energia sloneczna [(w = 0,00 - 4,73 1,71 7.18 13,62
0,0)
cieplownia lokalna - gaz 57,05 - 0,00 0,00 0,00 57.05
(w=1,2)
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
= 3,0

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

68,46 kwh /m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWhim=rok




11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

Projektowany obiekt nie bedzie w sposob szkodliwy wptywac na Srodowisko,

a w szczegolnosci nie bedzie wptywaé na zapatrzenie i jakosci wody; emitowac
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych, w obiekcie nie bedg odbywaty sie
procesy powodujgce produkcje odpadow; obiekt nie bedzie emitowac¢ hataséw, wibracji, a
takze promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznegoi innych zaktocen.

Nie bedzie tez wptywac na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz
stwarzac zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2,
okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktorejmowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznymi Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego,energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanegosystemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia uzytkowa budynku: -351,9m?

Powierzchnia strefy pozarowe;j:

Zainwestowany budynek wraz z istniejgcym budynkiem gospodarczym stanowi jedng strefe
pozarowg o pow. 481,4m?

Kubatura -1453,2m*
Wysokos¢ budynku -10,44m
Grupa wysokosci budynku —N (niski)
Liczba kondygnaciji nadziemnych -3
Liczba kondygnaciji podziemnych -1

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

v' umyslne podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

v’ awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

v pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych

do pracy ciggtej

v' nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych
sie i ulegajgcych samo zapaleniu. W obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych
takich jak:

v drewno i jego pochodne np. meble, ptyta wiérowa, papier: dokumenty.

v' Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
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13.3 Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz.
Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZL 1I.
Przewidywana liczba oséb w budynku wynosi ok. 15 oséb.

13.4 Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego.
Nie dotyczy.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.
W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

13.6 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

Klasa ,D” odpornosci ogniowej budynku — poziom stropu nad | kondygnacjg znajduje sie na
poziomie 4,05m nad poziomem terenu.

Zakres projektu nie zakfada ingerencji w istniejgca konstrukcje budynku- inwestycja polegac
bedzie gtéwnie na ociepleniu $cian zewnetrznych i dachu.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

Zainwestowany budynek wraz z przylegtym budynkiem gospodarczym stanowi jedng strefe
pozarowg o pow. 481,4m?. Obiekt nie jest podzielony na strefy pozarowe i dymowe.

13.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od obiektow
sgsiadujgcych.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

W odlegtosci 1,5m znajduje sie budynek gospodarczy zaliczany do tej samej strefy pozarowej co
zainwestowany budynek.

13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob.
Projektuje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych oraz montaz platformy dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Pozostate warunki bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

13.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych,

a w szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Na dachu budynku zainstalowana zostanie nowa instalacja odgromowa.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wg rozwigzania biezgcego.

Pozostate warunki bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

13.11 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystykg tych
urzgdzen.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen przeciwpozarowych.
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13.12 Wyposazenie w ga$nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.
Budynek wyposazy¢ nalezy w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
» przy wejsciu do budynku,
» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepfta.

13.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczeqolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Bez zmian w odniesieniu do stanu pierwotnego.
Dostep dla jednostek gasniczych zapewniony jest od strony ul. Miarki oraz ul. Sienkiewicza.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku
Osrodka Pomocy Spotecznej w Wotczynie.

LOKALIZACJA: Wotczyn dz. nr 281/3; ul. Miarki 12.
INWESTOR: Gmina Wotczyn, 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.

AUTOR: mgr inz. arch. Mirostaw Gudra,

zam. Siemionka 1, 63-620 Trzcinica.

15.10.20109r.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje co nastepuje:

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdblnych obiektow.
-roboty rozbiérkowe,
-roboty murarskie,
-roboty dekarskie,
-roboty w zakresie izolacji cieplnej $cian, stropow i dachéw,
-roboty w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej,
-roboty w zakresie modernizacji instalacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie zainwestowanej dziatki poza przedmiotowym budynkiem znajduje sie budynek

gospodarczy. Dziatka posiada przytgcze elektro-energetyczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz z cieptociggu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

-niebezpieczenstwo urazow zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, wykonywania
typowych prac budowlanych i przenoszeniem ciezkich przedmiotow — stopien zagrozenia
umiarkowany,

-niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0m.

-prace wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5,0m.

-prace wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Ustny instruktaz przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych, szkolenie
pracownikow zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

-podczas robot budowlanych nalezy korzystac¢ ze Srodkoéw ochrony indywidualnej BHP, jak
rekawice i buty z noskiem,

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowey:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna
stosowac srodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczenstwa,
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- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy odgrodzi¢ balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysoko$ci spadania i nie mniej niz 6,0m)
— mozna stosowac daszki ochronne,

-na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewnic¢ jego petne
wyposazenie w SrodkKi i sprzet gasniczy,

-roboty montazowe konstrukcji muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu i planu BIOZ.

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU
BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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