Biuro Projektowe "GALERIA" Andrzej ul. Mtynska 8, 63-600 Kepno
Rozwadowski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Wotczynie
ADRES INWESTYCJI: ul. Miarki 12, 46-250 Wotczyn

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wotczyn
ADRES INWESTORA: 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

BRANZE: Ogélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Andrzej Rozwadowski

DATA OPRACOWANIA: 08.03.2021

Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla
okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warynkéw wykonania robét i
wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia Materiatéw sg iloSciami
przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan
materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania rob6t. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w
zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2790 Uzytkownik: Biuro Projektowe Galeria Andrzej Rozwadowski



Budynek tréjkondygnacyjny podpiwniczony. Sciany murowane, stropy drewniane oraz na belkach stalowych.
Konstrukcja dachu gtéwnego drewniana typu namiotowego. Konstrukcje stropodachéw stanowi ptyta
zelbetowa - pokrycie papg asfaltowa.

Zakres robot budowlanych sprowadza sie do:

-docieplenia Scian i dachéw budynku,

-wymiany pokrycia dachu i zewnetrznej stolarki otworowe;j,

-przebudowy wejscia gtbwnego w celu dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

2. Wywoz materiatow z rozbidrek nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na skladowanie
odpadow, do celow kosztorysowania przyjeto odlegto$¢ 10km.

3. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdéw s3 przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1 Prace demontazowe
1| KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki innej niz m2
d.1.1] 0529-03 | karpiowka
210 m2 210,000
RAZEM 210,000,
2| KNR 19-01 | Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % | m2
d.1.1] 0425-02
poz.1 m2 210,000
RAZEM 210,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-03
11,5*2+126*2+26+58+05+23+2,2 m 61,600
RAZEM 61,600
4| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.1.1] 0535-05 | uzytku
76*4 m 30,400
RAZEM 30,400
5[ KNR-W 4-02 | Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt.
d.1.1] 0233-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z | m2
d.1.1] 0440-06 | plyt pilSniowych
analogia
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
7| KNNR-W 3 | Rozebranie obudowy poddasza z ptyt g.-k. m2
d.1.1| 0313-04
analogia
3*[3,3+2,35]*2 m2 33,900
RAZEM 33,900
8 KNR 2-25 | Demontaz masztu antenowego ante
d.1.1| 0704-02 n.
analogia
1 ante 1,000
n.
RAZEM 1,000
9] KNNR 8 | Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300 dm3 szt
d.1.1] 0128-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prace wykonczeniowe
10[ KNR AT-12 | Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z m2
d.1.2| 0203-01 z.o. | dociepelniem wetng mineralng. Robota w pomieszczeniu
4.2, mniejszym niz 5 m2.
38*[79%2+6,8*2] m2 111,720
RAZEM 111,720
11| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.1.2] 0301-08 | mineralnej ukladanymi nad sufitem podwieszanym
6*7 m2 42,000
RAZEM 42,000
12 KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.1.2] 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
poz.11 m2 42,000
RAZEM 42,000
13| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2] 1305-02 | wewnetrznych podtozy gipsowych
poz.10 + poz.12 m2 153,720
RAZEM 153,720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 4-01 | Wymiana facenia dachu - deski czolowe/WYMIANA DESKI[ m
d.1.2| 0419-05 | OKAPOWEJ/
analogia
11,5*2+12,6*2 m 48,200
RAZEM 48,200
15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.1.2 2613-07 przyklejenie warstwy siatki na podbiciu dachu
0,8*[12,1*2+11*2] m2 36,960
RAZEM 36,960
16| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.1.2] 0933-04 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - podbicie
dachu
poz.15 m2 36,960
RAZEM 36,960
17] NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.1.2| 202 0517-03 | ocynkowanej potokragtych o $r. 12 cm
poz.37 m 325,840
RAZEM 325,840
18] NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rur spustowych zblachy z | m
d.1.2| 202 0520-02 | cynku okragtych o ér. 9 cm
poz.4 + 4 m 34,400
RAZEM 34,400
19 KNR 2-15 | Montaz osadnikoéw deszczowych. szt.
d.1.2] 0211-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm/ | m
d.1.2| 0408-01 PRZEDLUZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ/
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2 0421-01 taczone na wcisk o sr. zewn. 110 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13 Pokrycie dachu
22| KNR-W 4-01| Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka o m2
d.1.3] 0419-04 | odstepie fat ponad 16 cm
poz.1 m2 210,000
RAZEM 210,000
23] KNR K-05 [ Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.3| 0103-01
poz.1 m2 210,000
RAZEM 210,000
24 KSNR 2 [ Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m
d.1.3] 0504-01 |cm
10,4+12+10,4+42*2+85*2+29*3+16 m 82,900
RAZEM 82,900
25| KNR 2-02 [ Pokrycie dachow dachowkg zaktadkowg ceramiczng m2
d.1.3|0504-02 z.sz.| Nachylenie ponad 85 %.
5.1. 9908
poz.1 m2 210,000
RAZEM 210,000
26| KNNR2 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.1.3] 1105-02
0,6 *0,6 m2 0,360
RAZEM 0,360
1.4 Prace w obrebie kominéw
27] KNR K-04 [ Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murow i | m2
d.1.4| 0401-08 | spoin z zaprawy cementowo-wapienej/KOMINY 30%
TYNKOW
[(1,1*1,7*2+0,5*1,7*2)+(0,43*0,7*2+0,35*0,7* | m2 1,960
2)]*0,3
RAZEM 1,960
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28| KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na m2
d.1.4| 0735-07 | kominach ponad dachem spadzistym/KOMINY
poz.27 * 1,2 m2 2,352
RAZEM 2,352
29| KSNR 2 [ Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m
d.1.4| 0504-01 cmKOMINY
(1,1*2+05*2+0,45*2+0,35*2)*1,2 m 5,760
RAZEM 5,760
1.5 Prace w obrebie tarasu
30| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju/TARAS/ | m2
d.1.5| 0812-05
46*27 m2 12,420
RAZEM 12,420
31| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.5| 0509-03 | zaktad
24*24+24*26 m2 12,000
RAZEM 12,000
32| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na m2
d.1.5| 0501-05 | posadzkach; warstwa kontaktowa
poz.30 + poz.31 m2 24,420
RAZEM 24,420
33| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na m2
d.1.5| 0501-07 | posadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. 1,5-3,0 cm
poz.30 + poz.31 m2 24,420
RAZEM 24,420
34| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.5| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.30 + poz.31 m2 24,420
RAZEM 24,420
35| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.5] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
analogia | warstwa/PRZYMOCOWANIE ptyt z PIR/
poz.30 + poz.31 m2 24,420
RAZEM 24,420
36/ KNR 0-32 | Izolacja dachu membrang PVC m2
d.1.5| 0628-02
analogia
poz.30 + poz.31 m2 24,420
RAZEM 24,420
37| NNRNKB | Montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.1.5| 202 0539-02
analogia
11,5*2+126%224+26+05+6+04+26+24+ m 325,840
1,2*2+3,7
RAZEM 325,840
38| KNR 2-02 | Krawedzie balkonow i loggi/PASY PODRYNNOWE/ m2
d.1.5| 0506-03
analogia
[0,2 + 0,05 + 0,05] * poz.37 m2 97,752
RAZEM 97,752
39| KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1.5| 1209-01
analogia
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
40| KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym/NA m
d.1.5| 1209-01 MURKACH/
analogia
24*2+5.2 m 10,000
RAZEM 10,000
41 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.1.5 0506-02 blachy ocynkowanejfOBROBKI MURKOW TARASU/
[5,7+25*2]*0,8 m2 8,560
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RAZEM 8,560
42| TZKNBK [ Montaz posadzki z ptyt kamiennych famanych/SYSTEM m2
d.1.5| XVIm 0109- | TARASOWY WENTYLOWANY/
08
analogia
poz.30 m2 12,420
RAZEM 12,420
1.6 Inne
43| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1{105z 210 m2}, 2 {105z 210 m2}, 3, 4, 14, 15,
16, 17,18, 22 {105z 210 m2}, 23 {105 z 210 m2}, 25 {105
z 210 m2}, 26, 37, 38)
44| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.6] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.1* 0,08 + poz.2 * 0,02 + poz.6 * 0,1 + poz.7 * 0,1 + m3 29,832
poz.30 * 0,1 + poz.31 * 0,1
RAZEM 29,832
45| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.6 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.44 m3 29,832
RAZEM 29,832
2 PRZEBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO
46| KNR 19-01 | Wykucie z muru stopni schodowych kamiennych lub szt.
d.2| 0358-10 | zelbetowych na plycie/STOPNICE | PODSTOPNICE/
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47| KNR 13-12 [ Rozbidrka konstrukcji i elementow betonowych/SCHODY [ m3
d.2| 0101-02 | ZEWNATRZNE/
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
48| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2| 0317-0101 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
0,3*0,8*1,6 m3 0,384
RAZEM 0,384
49| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.2| 0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
0,3*0,8*1,6 m3 0,384
RAZEM 0,384
50 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
[1,5*[1,6/0,2] +3 * 8] *0,888 * 0,001 t 0,032
RAZEM 0,032
51| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i m3
d.2| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
betonu
[0,35*0,35*5+0,1*1]* 1,6 m3 1,140
RAZEM 1,140
52| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice m
d.2|2113-01 z.sz.| grubosci 3 cm i szerokosci do 0.5 m - skaty wybuchowe i
54 przeobrazeniowe - suchy montaz przed obsadzeniem
1,6*4 m 6,400
RAZEM 6,400
53| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.2|2113-03 z.sz.| grubosci 2 cm i szerokosci do 0.15 m - skaty wybuchowe i
54 przeobrazeniowe - suchy montaz przed obsadzeniem
5*1,6 m 8,000
RAZEM 8,000
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54| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na | m2
d.2] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe gr. 3-5 cm
2*1,6 m2 3,200
RAZEM 3,200
55/ KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2| 1209-01
analogia
1,5+1,5 m 3,000
RAZEM 3,000
56 Montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych | kpl.
d.2| wycena na wozkach inw.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.46 *[0,3*0,3 * 1,8] + poz.47 + 1 m3 3,444
RAZEM 3,444
58 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.57 m3 3,444
RAZEM 3,444
3 TERMOMODERNIZACJA SCIAN
59| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.3| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin piaskiem/ROZEBRANIE OPASKI
WOKOL BUDYNKU/
[11,9+13,44] * 1 m2 25,340
RAZEM 25,340
60| KNR-W 5-10| Mechaniczne zerwanie nawierzchni o grubosci 15 z betonu| m2
d.3| 0321-04
11,90 * 1 m2 11,900
RAZEM 11,900
61| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.3| 0307-04 | do 10 m (kat.gr.V-VI)
[10,8+11,9+13,4+8,8]*1*0,7 m3 31,430
RAZEM 31,430
62| TZKNBK IV -| Wyrownanie powierzchni scian przez skucie nieréownosci m2
d.3 535 na gteb. 4 cm w murach z cegty na zaprawie wap. lub
cem.-wap./COKOL/
1,1*[10,8+ 11,9+ 13,4 + 8,8] m2 49,390
RAZEM 49,390
63| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.3| 0349-02 | cementowo-wapiennej
16*1*04 m3 0,640
RAZEM 0,640
64| KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.3] 0107-01 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24
cm/PRZYMUROWANIE OKNA W HOLU/
06*05*1,6 m2 0,480
RAZEM 0,480
65| KNR AT-27 | Skucie zmurszatych tynkow m2
d.3] 0101-01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
66( KNR 19-01 | Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek/STREFA m2
d.3| 0934-06 | WEJSCIOWA/
3*3+19*3-1*21+3*3-15-15 m2 18,600
RAZEM 18,600
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67| KNR 4-01 | Uzupefienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
d.3| 0725-02 podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2
m2 w 1 miejscu )
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
68| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3] 0103-02
1*06*7+1*2+12*165*2+205*1,45*2+12* m2 41,860
1,45+0,75*1*2+11*16+13*16+1*21+12*
165*2+205*145*2+12*145+1,9*1,7+1*1,7
RAZEM 41,860
69| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika | szt.
d.3| 0354-15 | stalowego
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
70 KNR4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
d.3] 0354-15 | stalowego/DEMONTAZ KLIMATYZATOROW/
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
d.3| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.74 + poz.75 + poz.76 m2 344,047
RAZEM 344,047
72| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
d.3] 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.74 + poz.75 + poz.76 m2 344,047
RAZEM 344,047
73] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow pltytami z wetny mineralne;j - m
d.3| 2613-09 | zamocowanie listwy cokotowej
10,8+11,9+108+0,6+22+23+05+59+04+26 | m 48,000
RAZEM 48,000
74 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow pltytami z wetny mineralne;j - m2
d.3| 2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian/15cm/
[11,9*2+13,44%2]*6,4+[1,8*2+34]*2-[1,45+ m2 308,117
205*4+12*145*2+0,75*1*2+1*16*3+19"*
1,7+1*1,7*2+0,850,85*2+1,3*2,1]
RAZEM 308,117
75| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3] 2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian/5¢cm/
0,5%[2,35+1,43]1+[0,5*2,3*2+2,25*0,8] m2 5,990
RAZEM 5,990
76| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3] 2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy/3cm/
[1,3+2,1*2+[1,2+1,65*2]*4+[205+1,45*2]*4+ | m2 29,940
[1,2+1,45*2]*2+[0,75+1*2]*2+[1+16*2]*3 +
19+1,7*2+[1+1,7*2]*2+1+25*2*2+[0,85+
0,85*2]1*2]*0,3
RAZEM 29,940
77) KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - szt
d.3] 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg
tacznikdw metalowych do Scian z cegty
[p0z.74 + poz.75] * 5 szt 1 570,535
RAZEM 1 570,535
78| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.3] 2613-08 | ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
65*4+3,1*3+[[1,65*2+1,21*2+[1,1+2,1*2]+ m 184,500
[2,05+1,45%2]*2+[1,45*2+1,2]+[0,75+1*2]*2+
[1,1+16*2]+[1,3+1,6*2]+[1,2+1,65*2]*2+[2,05
+145*2]*2+[1,2+145*2]+[1,9+1,7*2]+[1+1,7*
21+2,7*2+16*2+235*4+14*2+39+42*3+
08*12+[16*2+1]*5+25*2+1
RAZEM 184,500
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79| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3| 2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
poz.74 + poz.75 m2 314,107
RAZEM 314,107,
80| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d.3| 2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.76 m2 29,940
RAZEM 29,940
81| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.3] 0933-01 dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.74 + poz.75 + poz.76 m2 344,047
RAZEM 344,047
82| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.3| 0933-02 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
poz.74 + poz.75 m2 314,107
RAZEM 314,107,
83| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.3] 0933-04 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
poz.76 m2 29,940
RAZEM 29,940
84| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie/COKOL/
poz.87 + poz.88 m2 75,014
RAZEM 75,014
85 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
d3| 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie/COKOL/
poz.87 + poz.88 m2 75,014
RAZEM 75,014
86 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej/COKOL/
11,18*2+13,34*2-1,5 m 47,540
RAZEM 47,540
87| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian/COKOL XPS/
analogia
[11,18*2+13,34*2-15]*1,6-[1*0,6*7+1*21] m2 69,764
RAZEM 69,764
88 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d3| 2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy/COKOL XPS/
[[1+06*2]*7+1*2,11*0,3 m2 5,250
RAZEM 5,250
89| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.3| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly/ COKOL/
poz.87 *5 szt 348,820
RAZEM 348,820
90| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3] 2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym/COKOL/
16*8+1+21*2+[1+0,6*2]*7 m 33,400
RAZEM 33,400
91 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $scianach/COKOL/
poz.87 m2 69,764
RAZEM 69,764
92[ KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach/COKOL/
poz.88 m2 5,250
RAZEM 5,250
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93| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na | m2
d.3| 0505-03 | scianach/COKOL/
poz.87 m2 69,764
RAZEM 69,764
94| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na | m2
d.3| 0505-04 [ osciezach/COKOL/
poz.88 m2 5,250
RAZEM 5,250
95| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
d.3|0501-02 z.sz.| kat.lV z przerzutem na odl.do 3 m Zasypanie wykopow bez
2.18. 9910 | ubicia zasypki.
poz.61 m3 31,430
RAZEM 31,430
96/ KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.3| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce ]
cementowo-piaskowej/KOSTKA Z ROZBIORKI/
poz.59 m2 25,340
RAZEM 25,340
97| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.3| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
poz.60 m2 11,900
RAZEM 11,900
98| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 82, 83)
99| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.61* 0,12 + poz.63 + poz.65 * 0,03 + poz.66 * 0,05 m3 6,242
RAZEM 6,242
100] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.99 m3 6,242
RAZEM 6,242
4 WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ
101 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.4| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
06*0,5*1,6 m3 0,480
RAZEM 0,480
102] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4{0928-05 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0
2.2. m2 - odzysk okien/O1/
1*0,6*7 m2 4,200
RAZEM 4,200
103] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4|0928-07 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad
2.2. 1.5 m2 - odzysk okien/O2/
1,2*1,65%4 m2 7,920
RAZEM 7,920
104] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4{0928-11 z.sz.| uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad
2.2. 2.5 m2 - odzysk okien/O3/
205*1,45%4 m2 11,890
RAZEM 11,890
105 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4|0928-07 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad
2.2 1.5 m2 - odzysk okien/O4/
1,2*1,45*2 m2 3,480
RAZEM 3,480
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106 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4|0928-05 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0
2.2. m2 - odzysk okien/O5/
1%0,75*2 m2 1,500
RAZEM 1,500
107 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4{0928-07 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad
2.2. 1.5 m2 - odzysk okien/O6/
1*1,6*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
108 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4{0928-11 z.sz.| uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad
2.2. 2.5 m2 - odzysk okien/O7/
1,9%1,7 m2 3,230
RAZEM 3,230
109 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4{0928-07 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad
2.2. 1.5 m2 - odzysk okien/O8/
1*1,7*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
110 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.4|0928-05 z.sz.| uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0
2.2. m2 - odzysk okien/O9/
0,85*0,85*2 m2 1,445
RAZEM 1,445
111] KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.4| 0526-01 konstrukcji nosnej
09*2*3 m 5,400
RAZEM 5,400
112] KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej/O10/ szt
d.4| 0526-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
113] KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.4| 0702-06 | zewnetrznych/D1 -PIWNICE/
analogia
1 2.1 m2 2,100
RAZEM 2,100
114 KNR 0-19 | Demontaz i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych - m2
d.4{0928-12 z.sz.| odzysk drzwi/ D2/
2.2
1,3*2,1 m2 2,730
RAZEM 2,730
115 KNR 0-19 | Demontaz i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych - m2
d.4{0928-12 z.sz.| odzysk drzwi/ D3/
2.2
1,3*2,1 m2 2,730
RAZEM 2,730
116 KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.4| 0702-04 | wewnetrznych/D4/
1 * 2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
117 KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.4| 0702-06 | zewnetrznych/D5/
analogia
1%25 m2 2,500
RAZEM 2,500
118] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O1 ZEW./
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
119] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4| 0129-02 [ ponad 1 m/O2 ZEW./
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
120 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4| 0129-02 | ponad 1 m/O3 ZEW./
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
121] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.4| 0129-02 | ponad 1 m/O4 ZEW./
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
122 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O5 ZEW./
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
123| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O6 ZEW./
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
124 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.4| 0129-02 ponad 1 m/O7 ZEW./
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125/ KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O8 ZEW./
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
126 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O9 ZEW./
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
d.4| 0129-01 do 1 m/O10 ZEW./
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
128 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O1 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
129 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O2 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
130 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O3 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
131l KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O4 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O5 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
133] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z PCV /O6 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
134 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PCV /O7 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PCV /O8 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PCV /09 | szt
d.4| 0129-01 WEW/
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PCV szt
d.4| 0129-01 | /010 WEW/
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do m
d.4| 0705-01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z
betonu/OBROBKA OBSADZENIA STOLARKI/
[1,02+0,57]*2*7+[1,2+1,65]*2*4+[2,06+1,45]*2 | m 181,320
*4+[1,2+145]*2*2+[0,75+1]*2*2+[1+16]*2*
3+[1,9+1,71*2+[1+1,7]*2*2+[0,85+0,85]*2*2+
[08+18]*2*3+122+18*2+13+21*2+13+
207*2+09+2*2*3+1+25*2
RAZEM 181,320
139] KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokoscido | m
d.4| 0705-03 | 50 cm na murach z cegiet lub scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
140] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1305-01 wewnetrznych tynkow gtadkich/ MALOWANIE WNEK |
OSCIEZY/
poz.138 * 0,1 + poz.138 * 0,3 m2 72,528
RAZEM 72,528
141] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1305-01 wewnetrznych tynkéw gtadkich/HOL/
7+[22+32]1*2*3-[1*16*2+1,2*22+1,3*21] m2 30,830
RAZEM 30,830
142] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
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