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Legenda:
- §ciana istniejgca

- projektowane ocieplenie Scian
zewnetrznych powyzej poziomu
piwnicy, wetna mineralna gr. 15cm
A<0,035 W/mK

- projektowane ocieplenie
Scian zewnetrznych na
poziomie piwnicy, izolacja
styropianem XPS gr. 10cm

- projektowane ocieplenie dachu, wetna
mineralna gr. 2x 10cm A<0,036 W/mK
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D1 - Dach

- dachéwka ceramiczna

- faty 4x6cm

- kontrtaty 2,5x5cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna gr. 2x 10cm A<0,023 W/mK

- paroizolacja

- zabudowa z piyt g.-k. na ruszczie stalowym EI30

D2 - Stropodach -taras

- ptyty gresowe na systemowych podktadkach dystansowych
- taras wentylowany

- membrana PCV

- warstwa dociskowa wylewka gr. 5cm C12/15 ze zbrojeniem
siatkg 83 o oczku 10x10cm

- folia PE gr. 0,2mm

- ptyta posadzkowa z pianki PIR gr. 13cm A<0,023 W/mK

- folia PE gr. 0,2mm

- istniejgca ptyta stropowa po zdjeciu warstw pokrycia
i spadkowych

D3 - Stropodach

- membrana PCV

- warstwa dociskowa wylewka gr. 5cm C12/15 ze zbrojeniem
siatkg @3 o oczku 10x10cm

- folia PE gr. 0,2mm

- ptyta posadzkowa z pianki PIR gr. 10cm A<0,023 W/mK

- folia PE gr. 0,2mm

- istniejgca ptyta stropowa po zdjeciu warstw pokrycia
i spadkowych

- ptyta z wetny mineralnej gr. 5cm

- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

S1 - Sciana zewnetrzna istniejaca

- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na wyprawie
z siatki i kleju
- izolacja termiczna -wetna mineralna skalna gr. 15¢cm,
A<0,035 W/mK
- istniejgcy tynk nakrapiany
- §ciana murowana
- istniejgce wykonczenie tynk cementowo wapienny/gtadz

S2 - Sciana zewnetrzna istniejaca na poziomie piwnicy

- tynk zywiczny powyzej poziomu gruntu na wyprawie z
siatki i kleju

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm A<0,035

- cegta ceramiczna za zaprawie cementowo wapiennej

- istniejace wykonczenie tynk cementowo wapienny/gtadz

S3 - Sciana zewnetrzna -murki przy tarasie

- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

- styropian fasadowy gr. 5cm

- istniejgcy murek z cegty

- styropian fasadowy gr. 5cm

- tynk cienkowarstwowy silikonowy ziarno 1,5mm na
wyprawie z siatki i kleju

Biuro projektowe
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