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PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Budowa: Utwardzenie ulicy Sosnowej w miejscowosci Widrek wraz z
chodnikiem na terenie ustugowym
Obiekt: Etap I - chodnik i opaska
Rodzaj robot: Roboty drogowe
Lokalizacja: Wiorek, ul.Sosnowa
Inwestor: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Opracowak: Biuro Kosztorysowe DELTA
Robert Wawrzyniak

62-050 Mosina, ul.Pozegowska 27A

Przedmiar sporzadzit:

Data opracowania przedmiaru: ~ 24-02-2021
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Budowa: Utwardzenie ulicy Sosnowej w miejscowoséci Widrek wraz z chodnikiem na
terenie uslugowym
Obiekt: Etap I - chodnik i opaska
Rodzaj robdt: Roboty drogowe
Lokalizacja: Widrek, ul. Sosnowa
Zamawiajacy: Gmina Mosina
P120 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——=
DZIAL NAZWA DZIALU

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Roboty ziemne
Krawezniki, obrzeza

Chodnik - opaska
Chodnik
Inne zagadnienia
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CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Budowa: Utwardzenie ulicy Sosnowej w miejscowosci Widrek wraz z chodnikiem na
terenie uslugowym
Obiekt: Etap I - chodnik i opaska
Rodzaj robdt: Roboty drogowe
Lokalizacja: Widrek, ul.Sosnowa
Inwestor: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN .
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCIJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1 1 .Analiza indywidualna D-01.02.04  Demontaz kwietnikdw z gazondw betonowych pojedynczych wraz z
roslinami i wywoz szt 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16 16,00
1 2 KNR 231-08-01-03-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej - wjazdy i wejscia do posasji m?2 15,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wejscia do posesji 1,0*0,50*2 1,00
2 Wjazdy 3,0*2,0+3,0*1,0+5,0%1,0 14,00
1 3 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04  Zatadunek materiatdw z rozbidrki koparko-tadowarka na pojazdy
samowyfadowcze m3 2,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15,0%0,15*1,1 2,48
1 4 404-11-03-04-00 + D-01.02.04  Wywoz gruzu samochodem wywrotka wraz z optatg za utylizacje.
404-11-03-05 Odlegtos¢ wywozu skalkuluje Oferent m3 2,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,48 2,48
1 5 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym km 0,21
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (152,0+3,6+50,7)/1000 0,21
2 Roboty ziemne
2 6 201-02-06-04-10 + D-04.01.01 Roboty ziemne polegajace na wykorytowaniu pod konstrukcje
201-02-14-04-10x 9 projektowanej nawierzchni. Zatadunek i wywoz ziemi wraz z
ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent  m3 110,74
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Koryto pod chodniki - opaska 163,38%0,41 66,99
2 Koryto pod chodniki 106,70*0,41 43,75
3 Krawezniki, obrzeza
3 7 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajacy i wtopiony najazdowy 15x22 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z C12/15 (0,0815 m3/mb) na podsypce
cementowo-piaskowej metr 154,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik - opaska 151,0+3,0 154,00
3 8 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z C12/15 (0,078 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej metr 157,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik - opaska 1,0+151,6+3,6+1,0 157,20
3 9 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
C12/15 (0,035 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej metr 101,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik 50,7+48,1+2,2 101,00
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4 Podbudowy i nawierzchnie
4.1 Chodnik - opaska
4.1 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4 m?2 163,38
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,05%(152,0+3,6) 163,38
4.1 11 KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub
12.cm m2 113,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,73*(152,0+3,6) 113,59
4.1 12 KNR 231-01-09-04-00 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa -
dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o0 8 cm do grubosci 20 cm.
Krotnos¢=8 m?2 113,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 113,59 113,59
4.1 13 KNR 231-01-14-07-00 D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grub 8 cm m?2 113,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 113,59 113,59
4.1 14 KNR 231-01-14-08-00 D-04.04.02  Warstwa gérna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 2 cm do
grubosci 10 cm. Krotnoé¢=2 m?2 113,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 113,59 113,59
4.1 15 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka dwuteownik w kolorze
czerwonym m?2 113,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,73*(152,0+3,6) 113,59
4.2 Chodnik
4.2 16 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4 m?2 106,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 106,7 106,70
4.2 17 KNR 231-01-14-05-00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm, grubo$¢ 15 cm m?2 106,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 106,70 106,70
4.2 18 KNR 231-01-14-06-00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 10 cm do
grubosci 25 cm. Krotno$¢=10 m?2 106,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 106,70 106,70
4.2 19 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka dwuteownik w kolorze szarym ~ m?2 106,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 106,70 106,70
5 Inne zagadnienia
5 20 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego wzdtuz
wykonanych chodnikéw (jezdnia, plac) m?2 609,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,0%(151,0+4,0+48,0) 609,00
5 21 KNR 510-03-03-02-00 D-01.03.04 Utozenie rury dwudzielnej ostonowej z HDPE o $rednicy 110 mm wraz z
utozeniem kabli i uszczelnieniem koncdw rury - kable
elektroenergetyczne metr 31,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zabezpieczenie sieci 18,9+12,8 31,70
elektroenergetycznej
5 22 KNR 510-03-03-02-00 D-01.03.04 Utozenie rury dwudzielnej ostonowej z HDPE o $rednicy 110 mm wraz z
utozeniem kabli i uszczelnieniem koficow rury - kable teletechniczne metr 43,30
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zabezpieczenie sieci 1,60*4+1,80+1,70+33,40 43,30

teletechnicznej
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KOSZTORYS OFERTOWY
CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Budowa: Utwardzenie ulicy Sosnowej w miejscowosci Widrek wraz z chodnikiem na
terenie ustugowym
Obiekt: Etap I - chodnik i opaska
Rodzaj robdt: Roboty drogowe
Lokalizacja: Widrek, ul.Sosnowa
Zamawiajacy: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN » N
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEIJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC

1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1 1 .Analiza indywidualna D-01.02.04

Demontaz kwietnikdw z gazondéw betonowych pojedyriczych wraz z roslinami i

Wywoz szt 16,00 e v
1 2 KNR 231-08-01-03-00  D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowej - wjazdy i wejscia do posasji m?2 1500 e e
1 3 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04

Zatadunek materiatdw z rozbidrki koparko-tadowarka na pojazdy samowytadowcze m3 248 s
1 4 404-11-03-04-00 + D-01.02.04

404-11-03-05

Wywdz gruzu samochodem wywrotkg wraz z opfatg za utylizacje. Odlegto$¢

wywozu skalkuluje Oferent m3 248 s e
1 5 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01

Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie réwninnym km 021 e e

2 Roboty ziemne

2 6 201-02-06-04-10 + D-04.01.01
201-02-14-04-10 x 9
Roboty ziemne polegajace na wykorytowaniu pod konstrukcje projektowanej
nawierzchni. Zatadunek i wywdz ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie.
Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent m3 110,74 e v

3 Krawezniki, obrzeza

3 7 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.01.01
Kraweznik betonowy wystajacy i wtopiony najazdowy 15x22 cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z C12/15 (0,0815 m3/mb) na podsypce
cementowo-piaskowej metr 15400 s e

3 8 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.01.01
Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
C12/15 (0,078 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej metr 157,20 s e

3 9 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z C12/15 (0,035
m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej metr 101,00 s e

4 Podbudowy i nawierzchnie
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ILOSC

CENA

WARTOSC

4.1

Chodnik - opaska

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

10

11

12

13

14

15

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat 1-4 m?2

163,38

KNR 231-01-09-03-00  D-04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub 12 cm m?2

113,59

KNR 231-01-09-04-00 D-04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - dodatek za
kazdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8 m?2

113,59

KNR 231-01-14-07-00 D-04.04.02
Warstwa gorma podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm, grub 8 cm m?2

113,59

KNR 231-01-14-08-00 D-04.04.02
Warstwa goma z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 2 cm do grubosci 10 cm. Krotno$¢=2 m2

113,59

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka dwuteownik w kolorze czerwonym m2

113,59

4.2

Chodnik

4.2

4.2

4.2

4.2

16

17

18

19

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat 1-4 m?2

106,70

KNR 231-01-14-05-00  D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm, grubo$¢ 15 cm m?2

106,70

KNR 231-01-14-06-00  D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0-31,5 mm - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 10 cm do grubosci 25 cm.

Krotnos¢é=10 m?2

106,70

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka dwuteownik w kolorze szarym m?2

106,70

Inne zagadnienia

20

21

22

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego wzdtuz wykonanych
chodnikdw (jezdnia, plac) m2

609,00

KNR 510-03-03-02-00  D-01.03.04
Utozenie rury dwudzielnej ostonowej z HDPE o $rednicy 110 mm wraz z utozeniem
kabli i uszczelnieniem koncdw rury - kable elektroenergetyczne metr

31,70

KNR 510-03-03-02-00  D-01.03.04
Utozenie rury dwudzielnej ostonowej z HDPE o $rednicy 110 mm wraz z utozeniem
kabli i uszczelnieniem korcdw rury - kable teletechniczne metr

43,30

OGOLEM KOSZTORYS




